
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
PANASONIC ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ
Η Panasonic έχει αναπτύξει ευρεία γκάμα επαγγελματικών ημικεντρικών συστημάτων  
κλιματισμού, υψηλής απόδοσης. Κατασκευασμένα με σεβασμό για το περιβάλλον, 
προσφέροντας υψηλής απόδηση χάρη στου τεχνολογικά βελτιωμένους συμπιεστές inverter που 
χρησιμοποιεί. 
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Οι κασέτες PACi 90x90 είναι εξοπλισμένες 
με το σύστημα καθαρισμού του αέρα 
naNoe™ X.
Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό και τεχνολογία του, διαθέτει: 
- ανεμιστήρα turbo fan, υψηλής απόδοσης και αθόρυβης 
λειτουργίας - φίλτρο naNoe™  X που τον καθαρισμό του αέρα                          
-αιθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας για τον καλύτερο 
έλεγχο της συσκευής - η νέα κασέτα PU2 Panasonic, 4 
κατευθύνσεων 90Χ90 αποτελεί υψηλής τεχνολογίας λύση για 
την εξοικονόμηση ενέργειας και για ένα υγιές και άνετο 
περιβάλλον.

Εναλλάκτης θερμότητας νερού υψηλής 
απόδοσης  για τις σειρές PACi .
Αυτό το πρωτοποριακό προϊόν προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες 
λύσεων στα PACi για το συνδυασμό με υδρονικά συστήματα.
Παρέχει αποτελεσματική λειτουργία με Ενεργειακή κλάση A ++ *, 
αλλά μπορεί επίσης να εγκατασταθεί είτε στον τοίχο είτε στο 
δάπεδο ικανοποιώντας τις ανάγκες των διαφόρων χώρων.

* Κλίμακα από A +++ έως D.
.

Panasonic PACi R32 μέχρι και 25,0 kW.
Panasonic PACi παρέχει ευρεία γκάμα μηχανημάτων 
κλιματισμού με  ψυκτικό R32 από 3,6 έως 25,0 kW, για οικιακές 
και επαγγελματικές εφαρμογές, με το χαμηλότερο συντελεστή 
GWP για την προστασία του περιβάλλοντος.

R32 Big PACi με διαρούμενη εσωτερική 
μονάδα κρυφού τύπου.
Νέα εσωτερική μονάδα κρυφού τύπου. Προσφέρει τα 
πλεονεκτήματα του περιορισμένου βάρους και των 
περιορισμένων διαστάσεων και χάρη στη δυνατότητα 3 
ξεχωριστών εξαρτημάτων, αποτελεί εύκολη λύση εγκατάστασης, 
μέσα σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης. 
Οι λύσεις IoT της Panasonic, όπως ο έλεγχος Comfort Cloud και 
το AC Smart Cloud, διατίθενται και σε αυτή τη γκάμα.

Νέο ενσύρματο τηλεχειριστήριο.
Η Panasonic έχει αναπτύξει το νέο ενσύρματο τηλεχειριστήριο 
για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες ελέγχου. Το 
τηλεχειριστήριο έχει κομψό σχεδιασμό, είναι εύκολα 
προσβάσιμο και προσφέρει μεγάλη γκάμα λειτουργιών.

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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PACi, ημικεντρικές εξωτερικές 
μονάδες, υψηλής απόδοσης για  
εξοικονόμηση ενέργειας R32 

 NUOVO GAS REFRIGERANTE
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PACi Elite: Η επόμενη γενιά των ημικεντρικών επαγγελματικών 
συστημάτων κλιματισμού
Εξαιρετική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλή 
ενεργειακή κλάση, πληροφορίες κατανάλωσης ρεύματος στην 
οθόνη του τηλεχειριστηρίου.                                                             
Ο σχεδιασμός των ανεμιστήρων, των συμπιεστών και 
εναλλακτών θερμότητας, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας 
έχουν ως αποτέλεσμα αυτά τα συστήματα να προσφέρουν μια 
από τις υψηλότερες τιμές COP, της αγοράς. Επιπλέον 
πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τις μειωμένες εκπομπές CO2, 
την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος λειτουργίας.

PACi Elite. Από 3,6 έως 25,0 kW.
·  Πληρεί όλες τις προδιαγραφές αναφορικά με τη Διασφάλιση 

Ποιότητας & Ασφάλειας

PACi Standard: Για οικονομία και ποιότητα
Με το σχεδιασμό και την τεχνολογία υψηλής ποιότητας, το 
πρότυπο PACi είναι η τέλεια λύση για έργα που απαιτούν ποιότητα 
με περιορισμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο μικρών διαστάσεων 
και ελαφρύς σχεδιασμός του, το καθιστά ιδανικό για εγκαταστάσεις 
περιορισμένου χώρου, συμπεριλαμβανομένων μικρών εμπορικών 
και οικιακών εφαρμογών.
Η Εξωτερική Μονάδα είναι κομψή και περιορισμένων διαστάσεων, 
έτσι ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε τύπο 
διακόσμησης. 

Big PACi Elite R32
H σειρά 20,0 - 25,0 kW είναι ιδανική για τοποθέτηση σε μικρούς 
ή μεσαίων διαστάσεων επαγγελματικούς χώρους.
Χάρη στο μικρό της βάρος και τις περιορισμένες διαστάσεις της 
μπορεί να εγκατασταθεί σε μη εύκολα προσβάσιμους χώρους. 
Η σειρά Panasonic Big PACi, αποτελείται από πρωτοποριακά 
προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον. 
· Υψηλή απόδοση με τον συμπιεστή της Panasonic ως κινητήρια 
δύναμη
· Συμπαγές και ελαφρύ εσωτερικό σώμα

·  Κορυφαίος SEER: A+++ / SCOP: A+++ στα 3,6  kW (για 
κασέτες 90x90)

·  Η λειτουργία ψύξης είναι εφικτή όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία φθάσει μέχρι και τους 46 ° C

· Τεχνολογία μετατροπέα DC συνδυασμένη με R32 και R410A
· Η λειτουργία ψύξης είναι εφικτή όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους -20 ° C (για 10,0 kW ~ 14,0 kW 
με μέγιστο μήκος σωλήνων 30 m)
· Η λειτουργία θέρμανσης είναι εφικτή όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία φτάνει μέχρι τους -20 ° C
· Μικρών διαστάσεων εξωτερικές μονάδες
· Αυτόματη επανεκκίνηση από την εξωτερική μονάδα
· Δυνατότητα σύνδεσης ως σύστημα Τwin, Triple και Double-
Twin

PACi Standard. Από 6,0 έως 14,0 kW.
·  Καλή αναλογία κόστους του συστήματος και ενεργειακής 

κλάσης
·  Kορυφαίος SEER/SCOP στην κατηγορία των συμβατικών 

inverter SEER: A++ / SCOP: A++ στα 6,0 και 7,1  kW (στο 
τύπου κασέτα 90x90)

·  Εναλλάξιμο τηλεχειριστήριο με ECOi
·  Εξωτερικές Μονάδες μικρών διαστάσεων
·  Δυνατότητας σύνδεσης ως σύστημα Twin
·  Λειτουργία Ψύξης μέχρι και -10 °C και Λειτουργία Θέρμανσης 

μέχρι και -15 °C

· Εύκολη εγκατάσταση σωλήνων με δυνατότητα τοποθέτησης 
σε άλλο σημείο της εσωτερικής μονάδας διότι είναι 
αποσπώμενη
· Η αποσπώμενη Εσωτερική Μονάδα επιτρέπει την ευέλικτη 
τοποθέτηση σε στενό χώρο
· Συμβατή και με το εναλλάκτης θέρμανσης νερού
· Στο βασικό εξοπλισμό παρέχεται και η επίστρωση των 
πτερυγιών κατά της σκουριάς ‘‘Bluefin’’
· Cloud Control συμβατό

Ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Όλα τα κλιματιστικά Panasonic υποβάλλονται σε 
αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας πριν από την πώληση. Αυτή η αυστηρή 
διαδικασία περιλαμβάνει την λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων ασφαλείας, έτσι 
ώστε τα κλιματιστικά Panasonic, να παρέχουν ασφάλεια και να είναι κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα αγοράς.

Καινοτόμες εγκαταστάσεις
·  Εξαιρετικά εύκολο στην πλήρωση της εγκατάστασης
(Θα πρέπει να γίνει επαλήθευση της συμβατότητας του 
μανομέτρου και της αντλίας κενού, με το R32)
· Αυτό το ψυκτικό είναι 100% καθαρό, το οποίο καθιστά 
ευκολότερη την ανακύκλωσή του και την 
επαναχρησιμοποίηση του

Περιβαλλοντική καινοτομία
·  Μηδενική επίδραση στο στρώμα όζοντος
· 75% λιγότερες επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του 
πλανήτη

Οικονομική και ενεργειακή κατανάλωση
·Χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη εξοικονόμηση
· Υψηλότερης ενεργειακής κλάσης από το R410A

1 2

3

PACi R32 Ψυκτικό υγρό
Η Panasonic έχει εισαγάγει στα μοντέλα της, το ψυκτικό υγρό R32 λόγω της μειωμένης επιβάρυνσης του στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου (GWP). Σε σύγκριση με τα R22 και R410A, το R32 έχει χαμηλότερη επίπτωση στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η Panasonic δραστηριοποιείται με γνώμωνα το σεβασμό για το περιβάλλον. Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, στο οποίο 
συμμετείχαν και οι ευρωπαϊκές χώρες, η Panasonic έστρεψε την προσοχή της στο ψυκτικό υγρό R32, με στόχο την προστασία του 
στρώματος του όζοντος και την πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Ευέλικτη λειτουργία ελέγχου με το 
ενσωματωμένο σύστημα IoT
Η νέα ενσύρματη σειρά 
τηλεχειριστηρίων είναι πλήρως 
ενσωματωμένη στις λύσεις IoT που 
αναπτύσσονται από την Panasonic.
Η λεπτομερής λειτουργία, οι ρυθμίσεις 
της συντήρησης και η λειτουργία της 
επισκευής είναι όλες δυνατές με το 
smartphone ή το tablet.

Nέο ενσύρματο Τηλεχειριστήριο - 
CZ-RTC6 / CZ-RTC6BL / CZ-RTC6BLW
Η νέρα σειρά τηλεχειριστηρίων ικανοποιεί όλες τις ανάγκες λειτουργίας 
των χρηστών.  Είναι εύχρηστο και ανταποκρίνεται  τέλεια στις σύγχρονες 
ανάγκες ελέγχου.

Απλός και σύγχρονος σχεδιασμός
Μοντέρνος σχεδιασμός με μαύρο πλαστικό κάλλυμα. Μικρών 
διαστάσεων. Για οικιακές και επαγγελματικές εφαρμογές. Η 
ενσύρματη σειρά τηλεχειριστηρίων συνδυάζεται τέλεια σε όλους 
τους τύπους διακόσμησης. 

Εύκολη ανάγνωση των λειτουργιών
Επιτρέπει την αναγνώριση κάθε λειτουργίας με μια απλή ματιά. 
Τα κλασσικά τυποποιημένα στοιχεία είναι κατάλληλα για 
μακροχρόνια χρήση.

Έξυπνος έλεγχος με κομψό 
προφίλ σχεδίασης 

 ·  Απλή λειτουργία με μια 
ματιά

 · Πλήρη επίπεδη, μαύρη  
 οθόνη LCD
 · Περιορισμένων   
 διαστάσεων μόνο 86x86

Ελέξτε την άνεση σας (πολλαπλοί χρήστες) με το 
κινητό σας 
· Ευέλικτες επιλογές ελέγχου με ενσωμάτωση IoT
· Νέα εφαρμογή ελέγχου H & C για καθημερινή 
λειτουργία τηλεχειρισμού
· Εφαρμογή Comfort Cloud για απομακρυσμένη 
λειτουργία 24/7/365

Εύκολη συντήρηση με την 
εφαρμογή service support

 ·  Γρήγορη & εύκολη εφαρμογή 
για τη ρύθμιση του συστήματος 

 ·  Η εφαρμογή δίαγνωσης H&C 
επιτρέπει στο χρήστη να λάβει 
αναλυτικά δεδομένα 
λειτουργίας του συστήματος 

1 2 3

H&C εφαρμογή διάγνωσης

Νέα εφαρμογή διεπαφής ελέγχουΓκάμα ενσύρματων Τηλεχειριστηρίων
WLAN Bluetooth®

CZ-RTC6 Ενσύρματο — —

CZ-RTC6BL Bluetooth® — ✔

CZ-RTC6BLW* WLAN & 
Bluetooth® ✔ ✔

*  Διατίθεται από το φθινόπωρο του 2020, συμβατή με τη νέα σειρά 
PACi NX.

Η νέα εφαρμογή διεπαφής ελέγχου 
παρέχει εύκολη πρόσβαση σε 
παραμέτρους επισκευής και ελέγχου 
δεδομένων μέσω Bluetooth®.
·  Μια νέα εφαρμογή διεπαφής ελεγχού *  

για τη σειρά PACi NX
·  Σύνδεση Bluetooth®
·  Εφαρμογή ΔΙάγνωσης H&C
*  Διατίθεται ως ανταλλακτικό, συμβατό με τη νέα σειρά PACi NX.

Νέο ενσύρματο 
Τηλεχειριστήριο

Bluetooth®

Bluetooth®

WLAN

Τελικός χρήστης

PACi 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

IoT 
ΛΥΣΕΙΣ

100 % 
BY 

PANASONIC

Νέα υπηρεσία 
ελέγχου διεπαφής

Comfort Cloud.
Αναλυτική ρύθμιση λειτουργίας.
Απομακρυσμένη λειτουργία μέσω 
WLAN.

Νέα εφαρμογή ελέγχου H&C.
Αναλυτική ρύθμιση λειτουργίας.
Αναλυτική ρύθμιση συντήρησης

Panasonic Service & 
Εγκαταστάτης

Νέα εφαρμογή διάγνωσης H&C*.
Εφαρμογή ελέγχου διεπαφής (αναλυτική λειτουργία-
δεδομένα, κλπ...).

* Η διεπαφής απαιτείται όταν απαιτείται έλεγχος από άλλη τοποθεσία. Όταν ο έλεγχος γίνεται από τον ίδιο χώρο της εγκατάστασης τότε, απαιτείται η χρήση 
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (RTC6 ή RTC6BL). Διατίθεται από το φθινόπωρο του 2020, συμβατή με την νέα σειρά PACi NX.
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Προσαρμογέας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις
Η διεπαφή προσαρμογέας Panasonic CZ-CAPWFC1 επιτρέπει τη σύνδεση μιας ή πολλών 
εσωτερικών μονάδων στο Panasonic Comfort Cloud App, το οποίο προσφέρει την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο πιθανών σφαλμάτων της εγκατάστασης.

Διάγραμμα σύνδεσης
Προσαρμογέας WLAN για επαγγελματικές εγκαταστάσεις με μήκος καλωδίου 1,9 m για τη σύνδεση της εσωτερικής μονάδας T10 
connector και το R1/R2, terminal connectors.

Ο έλεγχος Cloud διατίθεται για όλες τις Εσωτερικές Μονάδες με P-link
Κωδικός συμβατών εσωτερικών Μονάδων:Κωδικός μοντέλου που ξεκινάει με “S-” (εκτός του S-80/125MW1E5).
Κωδικός μη συμβατών εσωτερικών Μονάδων: Κωδικοί μοντέλων που ξεκινάνε με “PAW-”, “FY-” και S-80/125MW1E5.

Εξειδικευμένος έλεγχος από το κίνητο
Ελέγξτε τις μονάδες PACi, ECOi και ECO G με το κινητό σας από όπου βρίσκεστε, χρησιμοποιώντας το Panasonic Comfort Cloud App 
και τον προσαρμογέα  WLAN για επαγγελματικές εφαρμογές. Αυτή η λύση είναι ιδανική για ένα σύστημα, μία τοποθεσία ή πολλαπλές 
τοποθεσίες. Η σύνδεση του προσαρμογέα με το εμπλουτισμένο σύστημα λειτουργιών, τον καθιστά ιδανική λύση για οικιακές και 
επαγγελματικές εφαρμογές.

Από 1 έως 200 μονάδες
Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει 
μέχρι και 10 διαφορετικούς 
ιστότοπους, με έως και 20 
μονάδες / ομάδες ανά 
ιστότοπο.

Εύκολος προγραμματισμός
Οεβδομαδιαίος 
προγραμματισμός έχει 
απλοποιηθεί, μέσω χρήσης 
κινητού, για τον 
προγραμματισμό μιας ή 
περισσοτέρων μονάδων. 

1 Εσωτερική ή 1 ομάδα
 Ένας απλός προσαρμογέας WLAN C 
 Z-CAPWFC1 μπορεί να συνδεθεί σε   
 1 εσωτερική μονάδα ή σε μία  
 ομάδα μονάδων (μέγιστο έως 8).

Ένδειξη κατανάλωσης
Εμφάνιση της εκτιμώμενης 
κατανάλωσης ρεύματος. Σύγκριση με 
την κατανάλωση άλλων χρονικών 
περιόδων για τη μείωσή της. Ελέγξτε 
της λίστα εσωτερικών μονάδων που 
προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα *
* Διαθέσιμη λειτουργία ανάλογα με το μοντέλο.

Πολλαπλοί χρήστες
Η εφαρμογή Panasonic 
Comfort Cloud επιτρέπει την 
πρόσβαση σε πολλούς 
χρήστες. Περιορισμός 
δικαιωμάτων πρόσβασης σε 
συγκεκριμένες μονάδες.
Κωδικοί σφαλμάτων
Ενημέρωση εμφάνισης 
σφαλμάτων μέσω της 
εφαρμογής, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα της άμεσης  
επισκευής.

1

4

2

5

3

6

Άλλες προδιαγραφές συστήματος 
(προμηθευτείτε και εγγραφείτε 
ξεχωριστά)

Κατεβάστε δωρεάν την 
εφαρμογή

Εσωτερική Μονάδα

Panasonic Comfort CloudRouter

RC Τερματικό 
(R1,R2)

T10 CNT

Internet

Καλώδιο: 1,9 m

Ασύρματο LAN

Τάση DC 12V (παρέχεται από το T10 connector)
Κατανάλωση Ρεύματος Μέγιστη 2,4W
Μέγεθος (Υ x M x Π) 120 x 70 x 25 mm

Βάρος 190g (συμπεριλαμβανομένου και των 
καλωδίων)

Διεπαφή 1 x Ασύρματο LAN
Ασύρματο LAN Standard IEEE 802,11 b/g/n
Εύρος συχνότητας 2,4GHz bκαι 
Εύρος λειτουργίας 0 ~ 55 °C, 20 ~ 80RH%
Εσωτερική Μονάδα για σύνδεση 1 μονάδα
Μήκος καλωδίου 1,9 m (περιλαμβάνεται στην αποστολή)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Εξωτερικές Μονάδες 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

PACi Elite • R32 Ψυκτικό

U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8 U-100PZH2E5 / U-100PZH2E8 U-125PZH2E5 / U-125PZH2E8 U-140PZH2E5 / U-140PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

PACi Standard • R32 Ψυκτικό

U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8 U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8 U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8

1) Οι 4,5kW εσωτερικές μονάδες είναι διαθέσιμες μόνο για Διπλά, Τριπλά και Ζεύγος Διπλών Συστημάτων. * U-__E5 Μονοφασική/ U-__E8 Τριφασική.

ΓΚΑΜΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ R32

Σελίδα Εσωτερικές Μονάδες 2,5 kW 3,5 ~ 3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Σελ. 
<?>

Επίτοιχη Professional 
Inverter -20 °C 
• R32 Ψυκτικό KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Σελ. 
80

Επίτοιχη Ιnverter+ 
• R32 Ψυκτικό

S-36PK2E5B S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,0 kW)

Σελ. 
60

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων, 60x60 
Inverter 
• R32 Ψυκτικό CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW CS-Z60UB4EAW

Σελ. 
84

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων, 60x60 
Inverter+ • R32 Ψυκτικό S-36PY2E5B S-45PY2E5B 1) S-50PY2E5B

Σελ. 
86

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων, 90x90 
Inverter+ • R32 Ψυκτικό S-36PU2E5B S-45PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Σελ. 
90

Μονάδα οροφής 
inverter+ • R32 Ψυκτικό

S-36PT2E5B S-45PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Σελ. 
61

Μονάδα καναλάτη 
Χαμηλής Στατικής 
Πίεσης Inverter 
• R32 Ψυκτικό CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Σελ. 
94

Μονάδα καναλάτη 
Υψηλής Στατικής Πίεσης 
Inverter + • R32 Ψυκτικό S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Σελ. 
98

Μονάδα καναλάτη 
Χαμηλής Στατικής 
Πίεσης Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Σελ. 
102

Μονάδα καναλάτη 
Υψηλής Στατικής Πίεσης 
20-25 kW Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Σελ. 
101

Σετ ελέγχου εσωτερικής 
μονάδας  3,6-25,0 kW

PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L)
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Εξωτερικές Μονάδες 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

PACi Elite • R32 Ψυκτικό

U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8 U-100PZH2E5 / U-100PZH2E8 U-125PZH2E5 / U-125PZH2E8 U-140PZH2E5 / U-140PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

PACi Standard • R32 Ψυκτικό

U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8 U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8 U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8

1) Οι 4,5kW εσωτερικές μονάδες είναι διαθέσιμες μόνο για Διπλά, Τριπλά και Ζεύγος Διπλών Συστημάτων. * U-__E5 Μονοφασική/ U-__E8 Τριφασική.

Σελίδα Εσωτερικές Μονάδες 2,5 kW 3,5 ~ 3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Σελ. 
<?>

Επίτοιχη Professional 
Inverter -20 °C 
• R32 Ψυκτικό KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Σελ. 
80

Επίτοιχη Ιnverter+ 
• R32 Ψυκτικό

S-36PK2E5B S-45PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,0 kW)

Σελ. 
60

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων, 60x60 
Inverter 
• R32 Ψυκτικό CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW CS-Z60UB4EAW

Σελ. 
84

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων, 60x60 
Inverter+ • R32 Ψυκτικό S-36PY2E5B S-45PY2E5B 1) S-50PY2E5B

Σελ. 
86

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων, 90x90 
Inverter+ • R32 Ψυκτικό S-36PU2E5B S-45PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Σελ. 
90

Μονάδα οροφής 
inverter+ • R32 Ψυκτικό

S-36PT2E5B S-45PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Σελ. 
61

Μονάδα καναλάτη 
Χαμηλής Στατικής 
Πίεσης Inverter 
• R32 Ψυκτικό CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Σελ. 
94

Μονάδα καναλάτη 
Υψηλής Στατικής Πίεσης 
Inverter + • R32 Ψυκτικό S-36PF1E5B S-45PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Σελ. 
98

Μονάδα καναλάτη 
Χαμηλής Στατικής 
Πίεσης Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό S-36PN1E5B S-45PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Σελ. 
102

Μονάδα καναλάτη 
Υψηλής Στατικής Πίεσης 
20-25 kW Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Σελ. 
101

Σετ ελέγχου εσωτερικής 
μονάδας  3,6-25,0 kW

PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L) PAW-280 PaH2(M/L)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Υψηλή απόδοση όλο το χρόνο
Βασικά σημεία:
·  Από 2,5 έως 7,1 kW με TKEA R32 ψυκτικό  A+++ στην ψύξη
·  Λειτουργία Backup
·  Λειτουργία εναλλακτικής λειτουργίας
·  Πληροφορίες σφάλματος από τη ψυχρή επαφή
·  Λειτουργία μέχρι και σε εξωτερική θερμοκρασία -20 °C 
·  Υψηλή εποχιακή απόδοση
· Σχεδιασμός προϊόντος για λειτουργία 24/7 

Η εξαιρετική απόδοση σημαίνει μεγάλη εξοικονόμηση
Το TKEA παρέχει υψηλή απόδοση στους -20 °C!

Σχεδιασμένο για λειτουργίας 24/7
Υψηλή αποδοτικότητα όλο το χρόνο. Αυτό το επίτοιχο 
κλιματιστικό έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές, 
εξειδικευμένες εφαρμογές όπως τα δωμάτια των 
υπολογιστών όπου είναι απαραίτητη η αξιόπιστη 
διατήρηση της θερμοκρασίας ακόμα και όταν η 
εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή.

Υψηλή εποχιακή απόδοση
Η υψηλότερη ενεργειακή κλάση: A+++ (2,5 έως 5,0  kW 
μονάδες).
Πολύ αποτελεσματική απόδοση - ακόμη και σε εξωτερική 
θερμοκρασία, -20 °C.
Χρησιμοποιεί το νέο ψυκτικό R32.

Έλεγχος server room
AW-SERVER-PKEA: ομάδα καλωδίων για 2 συστήματα 
TKEA για την εξασφάλιση του αυτόματου μεμονωμένου 
ελέγχου.
BMS Διεπαφή: Η Panasonic προσφέρει διαφορετικές 
διεπαφές για ενσωμάτωση σε Modbus και BACnet.

Εσωτερικός ανεμιστήρας για καλύτερη λειτουργία
Cross-Flow-Ανεμιστήρας: Ρουλεμάν υψηλής αντοχής, 
μεγάλου μέγεθος (Ø105 mm). Φτερωτές υψηλής 
απόδοσης. Αθόρυβη λειτουργία
Συμπιεστής: Αρχικός συμπιεστής DC2P της Panasonic, με 
υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.

1
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AKATAΠΑΥΣΤΗ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑ
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Χρονική λειτουργία περιστροφής.
Κάθε 12 ώρες οι μονάδες αλλάζουν λειτουργία ON / OFF για 
ν’ αυξήσουν τον κύκλο ζωής του συμπιεστή.

Λειτουργία Backup (αντίγραφων ασφαλείας).
Όταν η μονάδα Α παρουσιάζει σφάλμα, η μονάδα Β 
ενεργοποιείται αυτόματα και μεταδίδει το σήμα σφάλματος.

Λειτουργία υποστήριξης
Όταν η θερμοκρασία δωματίου ανέρχεται στους 28 °C ενώ 
δουλεύουν και οι δύο μονάδες τότε μεταδίδεται αυτόματα  
σήμα σφάλματος.

Μονάδα  A Μονάδα  A Μονάδα  AON ON ONON ON ON ON

ON ON ONON ON ONONOFF OFF OFFOFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFFOFF

Μονάδα  B Μονάδα  B Μονάδα  B

Διακοπή 
από 

σφάλμα

Ακύρωση 
υποστήριξης

Λειτουργία υποστήριξης 
(σε χαμηλή ισχύ)

Λογική του PAW-SERVER-PKEA

Λύσεις για server rooms
Προϊόντα υψηλής απόδοσης για 24/7 εφαρμογές. Η Panasonic έχει αναπτύξει μια 
ολοκληρωμένη σειρά λύσεων για server rooms που προστατεύουν αποτελεσματικά τους 
servers σας, διατηρώντας τους σε κατάλληλη θερμοκρασία ακόμα και όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι κάτω από τους -20 ° C.
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Συνθήκες μέτρησης: Ψύξη 27°C DB / 19°C WB εσωτερικά. Ψύξη 35°C DB / 24°C WB εξωτερικά. Θέρμανση 20°C DB εσωτερικά. Θέρμανση 7°C DB / 6°C WB Εξωτερικά. (DB: Ξηρός αισθητήρας; WB: Υγρός αισθητήρας)
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ERP/Ενεργειακή Επισήμανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους μας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

Κωδικός σετ KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) 4,07 (5,00 - 3,64) 3,82 (4,90 - 3,25) 3,60 (3,50 - 3,09) 3,17 (2,33 - 3,03)

SEER 2) 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 6,10 A++

Φορτίου Σχεδιασμού kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 103 144 173 206 407

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Απόδοση θέρμανσης στούς -7 °C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) 4,35 (5,15 - 3,63) 4,00 (4,45 - 3,37) 4,03 (2,88 - 3,20) 3,51 (2,45 - 3,47)

SCOP 2) 4,50 A+ 4,40 A+ 4,30 A+ 4,40 A+ 4,00 A+

Φορτίου σχεδιασμού στους -10 °C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50

Κατανάλωση Θέρμανση Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 871 1 145 1 237 1 400 1 925

Κωδικός εσωτερικής μονάδας CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA

Τάση V 230 230 230 230 230

Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16 16 20

Σύνδεση εσωτερικά / εξωτερικά mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 10,4 / 11,7 10,7 / 12,4 18,2 / 20,2 19,2 / 21,3 20,2 / 21,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Επίπεδα θορύβου 4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Θέρμανση(Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Διαστάσεις Υx Μ x Π mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Καθαρό βάρος kg 9 10 12 12 13

Κωδικός εξωτερικής μονάδας CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Επίπεδα θορύβου 4) Ψύξη / Θέρμανση(Hi) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

Διαστάσεις 5) Υx Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 37 38 38 43 49

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Σωλήνα Αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Υψομετρική διαφορά (εισ./εξ.) 6) m 15 15 15 15 20

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 10 10 10 15 25

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43

Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Τιμή σετ (εσωτερική & εξωτερική μονάδα) € 1.407 1.660 2.146 2.352 2.588

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 418 487 810 880 968

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 989 1.173 1.336 1.472 1.620

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Κλίμακα Ενεργειακής Σήμανσης από A+++ έως D 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  της 
εσωτερικής μονάδας προσμετρούνται σε απόσταση 1 μέτρου μπροστά από το κύριο σώμα και 0.8 μέτρα κάτω από τη μονάδα. Που προσμετρούνται στο 1 μέτρο μπροστά από το κύριο σώμα και 1 μέτρο στην πίσω πλευρά του 
πλαϊνού σώματος. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα. 5) Προσθέστε 70mm για την σύνδεση των σωληνώσεων. 6) Όταν η εξωτερική 
μονάδα εγκαθίσταται σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική μονάδα.
*Μόνο ένα από αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί την φορά.

21dB(A) OPTIONAL WLAN8,50 SEER

A+++
R32 

4,50 SCOP

A+
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5BMS 

CONNECTIVITY
R2 ROTARY 

COMPRESSOR COOLING MODE

-20°C

HEATING MODE

-15°C

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

INTEGRATION
TO P-LINK

SEER και SCOP: Για σετ-Z25-TKEA. SUPER QUIET: Για KIT-Z25-TKEA. Έλεγχος ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.

Εξαρτήματα Τιμή €
CZ-TACG1* Panasonic Comfort Cloud για έλεγχο Internet

CZ-CAPRA1* Aντάπτορας διεπαφής RAC για ενσωμάτωση στο P-Link

PAW-SERVER-PKEA* Πλακέτα ελέγχου για εγκατάσταση στους χώρους των 
server με ασφάλεια

Εξαρτήματα Τιμή €

PAW-WTRAY Δοχείο συμπυκνωμάτων συμβατό με την εξωτερική 
βάση ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Αντικραδασμική εξωτερική βάση

PAW-GRDSTD40 Εξωτερική βάση ανύψωσης 400 x 900 x 400 mm

AEROWINGS

Μονάδα επίτοιχη Professional Inverter -20 °C 
• R32 Ψυκτικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi λειτουργία και 
datanavi 185,00

CZ-RWS3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

Εξαρτήματα Τιμή €

PAW-PACR3 Διεπαφή για διαχείριση 3 μονάδων για Backup 1.950,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

Μονοφασική

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 9,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PK2E5B S-50PK2E5B S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 720,00 835,00 895,00 1.048,00 1.173,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.151,00 1.258,00 1.451,00 1.865,00 2.582,00

Τιμή Σετ € 2.094,00 2.343,00 2.626,00 3.260,00 4.203,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 ~ 4,00) 5,00 (1,50 ~ 5,60) 6,10 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,20 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 10,50)

EER 1) W/W 4,90 4,10 3,86 3,50 3,26

SEER 2) 8,00 A++ 7,60 A++ 7,20 A++ 6,80 A++ 6,40 A++

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,74 1,22 1,58 2,03 2,91

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 157 230 297 365 520

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 ~ 5,00) 5,60 (1,50 ~ 6,50) 7,00 (1,80 ~ 8,00) 8,00 (2,00 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 11,50)

COP 1) W/W 4,94 4,21 4,46 4,00 3,97

SCOP 2) 4,90 A++ 4,70 A++ 4,80 A++ 4,70 A++ 4,10 A+

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,81 1,33 1,57 2,00 2,39

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 029 1 340 1 750 1 549 2 732

Εσωτερική Μονάδα S-36PK2E5B

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 14,0 / 11,0 20,0 / 18,0 / 15,0 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Καθαρό Βάρος kg 13 13 14 14 14

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,55 / 3,40 / 3,25 5,70 / 5,50 / 5,25 7,70 / 7,35 / 7,05 9,55 / 9,10 / 8,75 13,50 / 12,90 / 12,40

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,95 / 3,75 / 3,60 6,35 / 6,05 / 5,80 7,65 / 7,30 / 7,00 9,20 / 8,80 / 8,50 11,10 / 10,60 / 10,10

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 43 43 44 68 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 35 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi λειτουργία και datanavi.

Επίτοιχη μονάδα PACi Elite Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

CZ-RWS3
Προαιρετικό 
τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

8,00 SEER

A++

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

Τριφασική

7,10kW 9,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-71PK2E5B S-100PK2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.048,00 1.173,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-71PZH2E8 U-100PZH2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 2.041,00 2.591,00

Τιμή Σετ € 3.458,00 4.213,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 (2,20 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 10,50)

EER 1) W/W 3,50 3,26

SEER 2) 6,70 A++ 6,30 A++

Φορτίο Σχεδιασμού kW 7,10 9,50

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 2,03 2,91

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 370 526

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,00 (2,00 ~ 9,00) 9,50 (3,10 ~ 11,50)

COP 1) W/W 4,00 3,97

SCOP 2) 4,70 A++ 4,10 A+

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 5,20 8,00

Απορροφούμενη ισχύς kW 2,00 2,39

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 549 2 732

Εσωτερική Μονάδα S-71PK2E5B

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Καθαρό Βάρος kg 14 14

Εξωτερική Μονάδα U-71PZH2E8

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,20 / 3,05 / 2,95 4,60 / 4,35 / 4,20

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,10 / 3,00 / 2,85 3,75 / 3,55 / 3,45

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 61 / 60 118 / 108

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 67 69 / 69

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 68 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1m μπροστά από το κύριο σώμα και 1m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί 
σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DC FAN

R32 

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

4,90 SCOP

A++

SEER και  SCOP: Για KIT-36PK2ZH5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο Συστήματα Ελέγχου.

Επίτοιχη μονάδα PACi Elite Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R32Σετ 1x1



Μονοφασική

6,00kW 7,10kW 9,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-60PK2E5B S-71PK2E5B S-100PK2E5B
Τιμή εσωτερικής μονάδας € 895,00 1.048,00 1.313,00
Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.142,00 1.223,00 1.846,00

Τιμή Σετ € 2.280,00 2.542,00 3.379,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,10 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,00 - 7,70) 9,00 (3,00 - 9,70)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,79 3,21 3,47 (5,36 - 3,13)

SEER 2) 6,80 A++ 6,40 A++ 6,50 A++

Φορτίο Σχεδιασμού kW 6,10 7,10 9,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,61 2,21 2,59 (0,56 - 3,10)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 314 388 485

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,10 (1,80 - 7,00) 7,10 (1,80 - 8,10) 9,00 (3,00 - 10,50)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,80 4,41 3,93 (5,36 - 3,56)

SCOP 2) 4,70 A++ 4,60 A++ 3,90 A

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 6,00 6,00 9,00

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,27 1,61 2,29 (0,56 - 2,95)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 787 1 826 3 231

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 20,0 / 18,0 / 15,0 20,0 / 18,0 / 15,0 22,0 / 18,5 / 15,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 2,0 3,0 4,3

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236

Καθαρό Βάρος kg 14 14 14

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 7,85 / 7,50 / 7,20 10,70 / 10,20 / 9,85 12,10 / 11,50 / 11,10

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 6,10 / 5,85 / 5,60 7,85 / 7,50 / 7,20 10,60 / 10,20 / 9,70

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 45 50 / 45 76 / 70

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 44 44 90

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 35 35 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο 
με Econavi λειτουργία και 
datanavi.

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi λειτουργία και 
datanavi 185,00

CZ-RWS3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

Εξαρτήματα Τιμή €

PAW-PACR3 Διεπαφή για διαχείριση 3 μονάδων για Backup 1.950,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

Επιτοίχια μονάδα PACi Standard 
Inverter+ • R32 Ψυκτικό
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

6,80 SEER

A++

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C

Τριφασική

9,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-100PK2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.313,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-100PZ2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.885,00

Τιμή Σετ € 3.423,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 9,00 (3,00 - 9,70)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,47 (5,36 - 3,13) 

SEER 2) 6,50 A++

Φορτίο Σχεδιασμού kW 9,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,59 (0,56 - 3,10)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 485

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 9,00 (3,00 - 10,50)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,93 (5,36 - 3,56) 

SCOP 2) 3,90 A

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 9,00

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,29 (0,56 - 2,95)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 231

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 22,0 / 18,5 / 15,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 4,3

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 49 / 45 / 41

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 65 / 61 / 57

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 302 x 1 120 x 236

Καθαρό Βάρος kg 14

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 4,10 / 3,90 / 3,75

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,60 / 3,45 / 3,30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 76 / 70

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 52 / 52

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 70 / 70

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 90

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 2,60 / 1,755

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1m μπροστά από το κύριο σώμα και 1m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί 
σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DC FAN

R32 
4,70 SCOP

A++

SEER και SCOP: Για KIT-60PK2Z5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

CZ-RWS3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

PACi Standard Τοίχου Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R32Σετ 1x1



OPTIONAL WLAN
R32 

6,60 SEER

A++

4,60 SCOP

A++

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5

Μονοφασική

3,60kW 5,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PY2E5B S-50PY2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 876,00 1.150,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-36PZH2E5 U-50PZH2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.151,00 1.258,00

Κωδικός πάνελ CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW

Τιμή πάνελ € 205,00 205,00

Τιμή Σετ € 2.473,00 2.763,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60)

EER 1) W/W 4,68 3,68

SEER 2) 6,60 A++ 6,40 A++

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,77 1,36

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 191 273

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50-6,50)

COP 1) W/W 4,26 3,46

SCOP 2) 4,60 A++ 4,30 A+

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 4,50

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,94 1,62

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 096 1 465

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 9,7 / 8,0 / 6,0 11,1 / 9,8 / 8,5

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,5 2,4

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

Διαστάσεις (Υx Μx Π) / 
Καθαρό Βάρος

Εσωτερική mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

CZ-KPY3AW Πάνελ mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

CZ-KPY3BW Πάνελ mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,65 / 3,50 / 3,35 6,35 / 6,10 / 5,85

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 4,50 / 4,30 / 4,15 7,70 / 8,40 / 8,10

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68

Διαστάσεις / Καθαρό Βάρος Υx Μx Π mm / kg 695 x 875 x 320 / 43 695 x 875 x 320 / 43

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

DC FAN

SEER και SCOP: Για KIT-36PY2ZH5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κεφάλαιο Συστήματα Ελέγχου.

Εξαρτήματα Τιμή €
CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με datanavi 185,00

CZ-RWS3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CAPWFC1 Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές εγκαταστάσεις 250,00

CZ-RWS3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-KPY3AW
Πάνελ 700 x 700mm.

CZ-KPY3BW
Πάνελ 625 x 625mm.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και 
datanavi.

Κασέτα PACi Elite 4 κατευθύνσεων 60x60 Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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R32 Σετ 1x1



Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

3,60kW 4,50kW 5,00kW
Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PY2E5B S-45PY2E5B1) S-50PY2E5B
Τιμές εσωτερικής μονάδας € 876,00 1.070,00 1.150,00

Κωδικός πάνελ CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW

Τιμή πάνελ € 205,00 205,00 205,00

Απόδοση ψύξης kW 3,60 4,50 5,00

Απόδοση θέρμανσης kW 4,00 5,20 5,60

Ρεύμα
Ψύξη A 0,30 0,32 0,35

Θέρμανση A 0,30 0,30 0,35

Κατανάλωση
Ψύξη kW 0,04 0,04 0,05

Θέρμανση kW 0,04 0,04 0,04

Παροχή αέρα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) m³/min. 9,7 / 8,0 / 6,0 10,0 / 8,8 / 7,0 11,1 / 9,8 / 8,5

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) m³/min. 9,9 / 8,2 / 6,0 10,3 / 9,2 / 7,0 11,1 / 9,8 / 8,7

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,5 2,2 2,4

Επίπεδα θορύβου 6)
Ψύξη (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Ηχητική πίεση
Ψύξη (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Θέρμανση (Hi) dB 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

Διαστάσεις (Υx Μx Π)

Εσωτερική mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Πάνελ CZ-KPY3AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Πάνελ CZ-KPY3BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Καθαρό Βάρος
Εσωτερική kg 18 18 18

Πάνελ kg 2,4 2,4 2,4

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

1) Only  για  συνδυασμούς Multi.
Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την 
εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A. 

Κασέτα PACi Standard 4 Κατευθύνσεων 60x60 Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32Σετ 1x1



Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο with Econavi  
λειτουργία και  datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+108,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CNEXU1 naNoe™ X σύστημα φιλτραρίσματος 240,00

CZ-CAPWFC1 Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

CZ-CNEXU1
Προαιρετικό 
naNoe™ X kit 
(CZ-RTC5B 
απαιτείται).

CZ-KPU3A
Προαιρετικό 
Econavi Πάνελ 
(CZ-RTC5B 
απαιτείται).

CZ-KPU3
Standard Πάνελ.

Moνοφασική

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Τίμη εσωτερική μονάδας  € 810,00 847,00 872,00 897,00 935,00 1.108,00 1.311,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

ΤΙμή εξωτερικής μονάδας € 1.151,00 1.258,00 1.451,00 1.865,00 2.582,00 2.677,00 3.042,00

Κωδικός Standard πάνελ CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3

Τιμή Standard πάνελ € 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

Κωδικός Econavi πάνελ CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A

Τιμή Econavi πάνελ € 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Τιμή Σετ (Standard) € 2.477,00 2.638,00 2.882,00 3.373,00 4.219,00 4.518,00 5.154,00

Τιμή Σετ (Econavi) € 2.567,00 2.728,00 2.972,00 3.463,00 4.309,00 4.608,00 5.244,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 5,22 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) 8,50 A+++ 8,20 A++ 8,00 A++ 7,70 A++ 7,80 A++ 7,68 7,24

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,69 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 148 213 262 323 449 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 5,48 4,71 4,29 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) 5,10 A+++ 4,90 A++ 4,80 A++ 4,80 A++ 4,90 A++ 4,73 4,60

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,73 1,19 1,63 1,86 2,24 3,04 3,72

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 988 1 286 1 750 1 517 2 286 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Διαστάσεις
Εσωτερική (Υ x Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Πάνελ (Υ x Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,35 / 3,20 / 3,05 5,45 / 5,25 / 5,00 7,30 / 6,95 / 6,70 8,25 / 7,90 / 7,55 10,40 / 9,95 / 9,50 15,20 / 14,50 / 13,90 19,10 / 18,20 / 17,50

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,55 / 3,40 / 3,25 5,70 / 5,45 / 5,20 8,05 / 7,70 / 7,40 8,60 / 8,25 / 8,00 10,20 / 9,80 / 9,40 14,00 / 13,40 / 12,80 17,20 / 16,50 / 15,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 43 43 44 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 35 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο 
με Econavi λειτουργία και 
datanavi.

Κασέτα PACi Elite 4 κατευθύνσεων 90x90 Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

28%

DC FAN8,50 SEER

A+++

5,10 SCOP

A+++
R32 

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την 
εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

SEER και SCOP: Για KIT-36PU2ZH5. ECONAVI και ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

Τριφασική

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Τίμη εσωτερική μονάδας € 897,00 935,00 1.108,00 1.311,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Τίμη εξωτερική μονάδας € 2.041,00 2.591,00 2.686,00 3.060,00

Κωδικός Standard πάνελ CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3

ΤΙμή Standard πάνελ € 282,00 282,00 282,00 282,00

Κωδικός Econavi πάνελ CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A

Τιμή Econavi πάνελ € 372,00 372,00 372,00 372,00

Τιμή Σετ (Standard) 3.571,00 4.229,00 4.528,00 5.174,00

Τιμή Σετ (Econavi) € 3.661,00 4.319,00 4.618,00 5.264,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 (2,20 ~ 9,00) 10,00 (3,10 ~ 12,50) 12,50 (3,20 ~ 14,00) 14,00 (3,30 ~ 16,00)

EER 1) W/W 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) 7,60 A++ 7,70 A++ 7,64 7,22

Φορτίο Σχεδιασμού kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,75 2,27 3,29 4,11

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 327 455 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,00 (2,00 ~ 9,00) 11,20 (3,10 ~ 14,00) 14,00 (3,20 ~ 16,00) 16,00 (3,30 ~ 18,00)

COP 1) W/W 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) 4,80 A++ 4,90 A++ 4,73 4,60

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 1,86 2,24 3,04 3,72

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 517 2 286 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Διαστάσεις
Εσωτερική (Υ x Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Πάνελ (Υ x Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 2,75 / 2,65 / 2,55 3,50 / 3,35 / 3,20 5,15 / 4,90 / 4,70 6,45 / 6,15 / 5,90

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 2,90 / 2,80 / 2,70 3,45 / 3,30 / 3,15 4,75 / 4,50 / 4,35 5,85 / 5,55 / 5,35

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Κασέτα PACi Elite 4 κατευθύνσεων 90x90 Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό

Moνοφασική

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PU2E5B S-50PU2E5B S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Τίμη εσωτερική μονάδας  € 810,00 847,00 872,00 897,00 935,00 1.108,00 1.311,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

ΤΙμή εξωτερικής μονάδας € 1.151,00 1.258,00 1.451,00 1.865,00 2.582,00 2.677,00 3.042,00

Κωδικός Standard πάνελ CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3

Τιμή Standard πάνελ € 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

Κωδικός Econavi πάνελ CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A

Τιμή Econavi πάνελ € 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Τιμή Σετ (Standard) € 2.477,00 2.638,00 2.882,00 3.373,00 4.219,00 4.518,00 5.154,00

Τιμή Σετ (Econavi) € 2.567,00 2.728,00 2.972,00 3.463,00 4.309,00 4.608,00 5.244,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 5,22 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41

SEER 2) 8,50 A+++ 8,20 A++ 8,00 A++ 7,70 A++ 7,80 A++ 7,68 7,24

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,69 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 148 213 262 323 449 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 5,48 4,71 4,29 4,30 5,00 4,61 4,30

SCOP 2) 5,10 A+++ 4,90 A++ 4,80 A++ 4,80 A++ 4,90 A++ 4,73 4,60

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,73 1,19 1,63 1,86 2,24 3,04 3,72

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 988 1 286 1 750 1 517 2 286 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Διαστάσεις
Εσωτερική (Υ x Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Πάνελ (Υ x Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,35 / 3,20 / 3,05 5,45 / 5,25 / 5,00 7,30 / 6,95 / 6,70 8,25 / 7,90 / 7,55 10,40 / 9,95 / 9,50 15,20 / 14,50 / 13,90 19,10 / 18,20 / 17,50

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,55 / 3,40 / 3,25 5,70 / 5,45 / 5,20 8,05 / 7,70 / 7,40 8,60 / 8,25 / 8,00 10,20 / 9,80 / 9,40 14,00 / 13,40 / 12,80 17,20 / 16,50 / 15,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 43 43 44 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 35 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24
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Moνοφασική

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-60PU2E5B S-71PU2E5B S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 872,00 897,00 935,00 1.108,00 1.311,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.142,00 1.223,00 1.846,00 1.900,00 2.259,00

Κωδικός Standard πάνελ CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3

Τιμή Standard πάνελ € 282,00 282,00 282,00 282,00 282,00

Κωδικός Econavi πάνελ CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A

Τιμή  Econavi πάνελ € 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00

Τιμή Σετ € 2.536,00 2.655,00 3.395,00 3.649,00 4.277,00

Econavi Τιμή Σετ € 2.626,00 2.745,00 3.485,00 3.739,00 4.367,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,00 3,50 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) 7,60 A++ 7,60 A++ 6,80 A++ 6,75 6,51

Φορτίο Σχεδιασμού kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,50 2,03 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 276 327 515 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,72 4,36 4,93 (3,59 - 5,36 4,43 (3,57 - 5,50 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) 4,70 A++ 4,70 A++ 4,40 A+ 4,01 3,89

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 14,00

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,27 1,63 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 787 1 787 3 182 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Διαστάσεις
Εσωτερική (Υ x Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Πάνελ (Υ x Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 7,40 / 7,05 / 6,75 9,95 / 9,50 / 9,10 12,10 / 11,50 / 11,10 16,30 / 15,60 / 15,00 20,40 / 19,50 / 18,70
Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 6,25 / 5,95 / 5,70 8,05 / 7,70 / 7,35 9,25 / 8,85 / 8,50 13,10 / 12,60 / 12,00 15,60 / 15,00 / 14,30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 44 44 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 35 35 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+108,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CNEXU1 naNoe™ X σύστημα φιλτραρίσματος 240,00

CZ-CAPWFC1 Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

CZ-CNEXU1
Προαιρετικό 
naNoe™ X kit 
(CZ-RTC5B is 
required).

CZ-KPU3A 
Προαιρετικό 
Econavi Πάνελ 
(CZ-RTC5B is 
required).

CZ-KPU3
Standard Πάνελ.

Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και 

Κασέτα PACi Standard 4 Κατευθύνσεων 90x90 Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C28%

DC FAN

Τριφασική

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-100PU2E5B S-125PU2E5B S-140PU2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 935,00 1.108,00 1.311,00

Εξωτερική Μονάδα U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.885,00 1.941,00 2.259,00

Standard Πάνελ CZ-KPU3 CZ-KPU3 CZ-KPU3

€ 282,00 282,00 282,00

Econavi Πάνελ CZ-KPU3A CZ-KPU3A CZ-KPU3A

€ 372,00 372,00 372,00

Τιμή Σετ € 3.439,00 3.695,00 4.277,00

Econavi Τιμή Σετ € 3.529,00 3.785,00 4.367,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER 2) 6,70 A++ 6,73 6,49

Φορτίο Σχεδιασμού kW 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 521 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)

SCOP 2) 4,40 A+ 4,01 3,89

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 10,00 12,50 14,00

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 182 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 2,7 4,8 6,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

Διαστάσεις
Εσωτερική (Υ x Μ x Π) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Πάνελ (Υ x Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 4,10 / 3,90 / 3,75 5,45 / 5,20 / 5,00 6,85 / 6,50 / 6,25

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,15 / 3,00 / 2,90 4,40 / 4,15 / 4,00 5,25 / 4,95 / 4,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY57,60 SEER

A++

4,70 SCOP

A++

SEER και SCOP: Για KIT-60PU2Z5 και KIT-71PU2Z5. ECONAVI και ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την 
εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

Κασέτα PACi Standard 4 κατευθύνσεων 90x90 Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R32Σετ 1x1



Moνοφασική

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PT2E5B S-50PT2E5B S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

€ 1.050,00 1.120,00 1.150,00 1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Εξωτερική Μονάδα U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

€ 1.151,00 1.258,00 1.451,00 1.865,00 2.582,00 2.677,00 3.042,00

Τιμή Σετ € 2.338,00 2.528,00 2.774,00 3.377,00 4.420,00 4.746,00 5.335,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 5,07 4,17 4,08 3,78 4,05 3,45 3,10

SEER 2) 7,20 A++ 7,00 A++ 7,20 A++ 6,70 A++ 7,00 A++ 6,59 5,70

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,71 1,20 1,47 1,88 2,47 3,62 4,52

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 175 250 292 371 500 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 5,19 4,34 4,43 4,15 4,31 3,99 3,67

SCOP 2) 4,80 A++ 4,60 A++ 4,70 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,36 4,00

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 4,50 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,77 1,29 1,58 1,93 2,60 3,51 4,36

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 050 1 370 1 787 1 583 2 435 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 29 37 / 33 / 29 38 / 34 / 30 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Καθαρό Βάρος kg 27 27 33 33 40 40 40

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,35 / 3,25 / 3,10 5,60 / 5,35 / 5,10 7,15 / 6,85 / 6,55 8,80 / 8,45 / 8,10 11,40 / 10,90 /10,50 16,80 / 16,00 / 15,40 21,00 / 20,10 / 19,30

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,65 / 3,50 / 3,35 6,10 / 5,85 / 5,60 7,75 / 7,40 / 7,10 8,90 / 8,50 / 8,20 12,00 / 11,50 / 11,00 16,20 / 15,50 / 14,90 20,30 / 19,40 / 18,60

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 43 43 44 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 35 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+108,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και 

PACi Elite Μονάδα οροφής εμφανούς τοποθέτησης, 
Inverter+                                                                            
• R32 Ψυκτικό
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

Τριφασική

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

€ 1.290,00 1.530,00 1750,00 1.930,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

€ 2.041,00 2.591,00 2.686,00 3.060,00

Τιμή Σετ € 3.575,00 4.430,00 4.756,00 5.355,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 3,78 4,05 3,45 3,10

SEER 2) 6,60 A++ 6,90 A++ 6,56 6,23

Φορτίο Σχεδιασμού kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,88 2,47 3,62 4,52

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 375 507 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 4,15 4,31 3,99 3,67

SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,36 4,28

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 1,93 2,60 3,51 4,36

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 583 2 435 — —

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 35 / 31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690

Καθαρό Βάρος kg 33 40 40 40

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 2,95 / 2,85 / 2,75 3,85 / 3,65 / 3,55 5,65 / 5,40 / 5,20 7,10 / 6,75 / 6,50

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,00 / 2,90 / 2,80 4,05 / 3,85 / 3,75 5,50 / 5,20 / 5,05 6,85 / 6,50 / 6,30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

7,20 SEER

A++

4,80 SCOP

A++

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που 
μετριέται στη θέση 1m μπροστά από το κύριο σώμα και 1m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει 
εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R32 

SEER και  SCOP:  για  KIT-36PT2ZH5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

Μονάδα οροφής PACi Elite Inverter+ εμφανούς τοποθέτησης 
• R32 Ψυκτικό
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R32Σετ 1x1



Moνοφασική

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-60PT2E5B S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.150,00 1.290,00 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.142,00 1.223,00 1.846,00 1.900,00 2.259,00

Τιμή Σετ € 2.428,00 2.659,00 3.596,00 3.877,00 4.458,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,00 3,55 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER 2) 6,80A++ 6,50A++ 6,50 A++ 5,77 5,49

Φορτίο Σχεδιασμού kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,50 2,00 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 309 382 535 1 300 1 530

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,80 4,41 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

SCOP 2) 4,60A++ 4,30A+ 4,20 A+ 3,75 3,70

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,25 1,62 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 826 1 953 3 324 4 669 5 153

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 38/34/30 39/35/31 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 56/52/48 57/53/49 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Καθαρό Βάρος kg 33 33 40 40 40

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 7,30 / 7,00 / 6,70 9,70 / 9,30 / 8,90 12,80 / 12,20 / 11,70 17,60 / 16,90 / 16,20 22,10 / 21,20 / 20,30

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 6,05 / 5,80 / 5,55 7,85 / 7,50 / 7,20 10,90 / 10,40 / 10,00 15,00 / 14,30 / 13,70 17,70 / 16,90 / 16,20

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 44 44 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 35 35 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο 
με Econavi λειτουργία και 
datanavi.

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+108,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CAPWFC1 Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

PACi Standard Οροφής Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό

80

R32 Σετ 1x1



Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

6,80 SEER

A++

COOLING MODE

-10°C

4,60 SCOP

A++

HEATING MODE

-15°C

Τριφασική

10,00kW 12,50kW 14,00kW
Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B
Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.530,00 1.750,00 1.930,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.885,00 1.941,00 2.259,00

Τιμή Σετ € 3.640,00 3.923,00 4.458,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,64(5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER 2) 6,50 A++ 5,75 5,48

Φορτίο Σχεδιασμού kW 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 538 1 304 1 534

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)

SCOP 2) 4,20 A+ 3,75 3,70

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 10,00 12,50 13,60

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 324 4 669 5 153

Εσωτερική Μονάδα

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 30 / 25 / 23 34 / 28 / 24 35 / 29 / 25

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 6,0 7,9 9,0

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 42 / 37 / 35 46 / 40 / 36 47 / 41 / 37

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 60 / 55 / 53 64 / 58 / 54 65 / 59 / 55

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690 235 x 1590 x 690

Καθαρό Βάρος kg 40 40 40

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 4,37 / 4,15 / 4,00 5,90 / 5,60 / 5,40 7,40 / 7,05 / 6,80

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,72 / 3,55 / 3,40 5,00 / 4,75 / 4,60 5,90 / 5,60 / 5,40

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 5) m 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1m μπροστά από το κύριο σώμα και 1m κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί 
σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R32 

SEER και SCOP: Για KIT-60PT2Z5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

PACi Standard Οροφής Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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Moνοφασική

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PF1E5B S-50PF1E5B S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.030,00 1.120,00 1.220,00 1.370,00 1.560,00 1.721,00 2.250,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.151,00 1.258,00 1.451,00 1.865,00 2.582,00 2.677,00 3.042,00

Τιμή Σετ € 2.318,00 2.528,00 2.844,00 3.457,00 4.450,00 4.717,00 5.655,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική 
(Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 4,74 4,03 3,68 3,84 4,13 3,52 3,26

SEER 2) 6,10 A++ 5,90 A+ 6,40 A++ 6,50 A++ 6,20 A++ 5,88 5,73

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,76 1,24 1,63 1,85 2,42 3,55 4,30

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 207 297 328 382 564 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική 
(Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 4,76 4,18 4,14 4,00 4,31 4,02 3,65

SCOP 2) 4,30 A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,60 A++ 4,40 A+ 4,26 4,18

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 4,00 6,00 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,84 1,34 1,69 2,00 2,60 3,48 4,38

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 172 1 500 1 953 1 582 2 545 — —

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - 
Μεγ.) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 33 / 29 / 25 34 / 30 / 26 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 290 x 800 x 700 290 x 800 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 28 28 33 33 45 45 45

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 3,45 / 3,30 / 3,15 5,50 / 5,25 / 5,05 7,65 / 7,30 / 7,00 8,35 / 8,00 / 7,65 10,60 / 10,20 / 9,75 15,90 / 15,20 / 14,60 19,50 / 18,60 / 17,80

Θέρμανση (Hi / Med / 
Lo) A 3,85 / 3,70 / 3,55 6,05 / 5,80 / 5,55 7,95 / 7,60 / 7,25 8,90 / 8,50 / 8,25 11,50 / 11,00 / 10,50 15,60 / 14,90 / 14,30 19,90 / 19,00 / 18,20

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 43 43 44 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 35 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Προαιρετικό Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και datanavi.

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+130,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-56DAF2 Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 36, 45 & 50 176,00

Εξαρτήματα Τιμή €
CZ-90DAF2 Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 60 & 71 220,00

CZ-160DAF2 Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 100, 125 & 
140 360,00

CZ-DUMPA90MF2 Plenum για έίσοδο αέρα S . .PF1E5B 60 & 71 310,00

CZ-DUMPA160MF2 Plenum για έίσοδο αέρα S . .PF1E5B 100, 125 & 
140 330,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

PACi Elite καναλάτα ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης, Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό

82

R32 Σετ 1x1



Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Medium Εξωτερική Στατική Πίεση setting from factήy. 5) Τα 
επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 6) Όταν η εξωτερική 
μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

SEER και  SCOP:  για  KIT-71PF1ZH5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Compatible with all Panasonic connectivity solutions.  για  detailed in για mation go to the Control Systems section.

6,50 SEER

A++

4,60 SCOP

A++

DC FAN OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5FILTER INCLUDED

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

Τριφασική

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.370,00 1.560,00 1.721,00 2.250,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 2.041,00 2.591,00 2.686,00 3.060,00

Τιμή Σετ € 3655,00 4.460,00 4.727,00 5.675,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 3,84 4,13 3,52 3,26

SEER 2) 6,40 A++ 6,10 A++ 5,87 5,72

Φορτίο Σχεδιασμού kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,85 2,42 3,55 4,30

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 388 574 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 4,00 4,31 4,02 3,65

SCOP 2) 4,60 A++ 4,40 A+ 4,26 4,18

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 2,00 2,60 3,48 4,38

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 582 2 545 — —

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 33 45 45 45

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 2,80 / 2,70 / 2,60 3,60 / 3,40 / 3,30 5,40 / 5,10 /4,95 6,60 / 6,25 / 6,05

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,00 / 2,90 / 2,80 3,90 / 3,70 / 3,55 5,30 / 5,00 / 4,85 6,70 / 6,40 / 6,15

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

PACi Elite, καναλάτα ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης, 
Inverter+                                                                                            
• R32 Ψυκτικό
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R32Σετ 1x1



PACi Standard καναλάτα ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης Inverter+ • R32 Ψυκτικό

Μονοφασική

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-60PF1E5B S-71PF1E5B S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

€ 1.220,00 1.370,00 1.560,00 1.721,00 2.250,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

€ 1.142,00 1.223,00 1.846,00 1.900,00 2.259,00

Τιμή Σετ € 2.498,00 2.739,00 3.626,00 3.848,00 4.778,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,51 3,23 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) 6,10 A++ 6,10 A++ 5,60 A+ 5,56 5,38

Φορτίο Σχεδιασμού kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,71 2,20 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 344 407 625 787 911

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,55 4,13 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) 4,20 A+ 4,30 A+ 3,80 A 3,61 3,54

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 6,00 6,00 10,00 12,50 13,60

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 1,32 1,72 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 2 000 1 953 3 684 4 848 5 379

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 70 (10 - 150) 70 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 3,4 4,2 6,0 7,9 9,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 32 / 26 35 / 32 / 26 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 57 / 54 / 48 57 / 54 / 48 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 290 x 1 000 x 700 290 x 1 000 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700 290 x 1 400 x 700

Καθαρό Βάρος kg 33 33 45 45 45

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 8,05 / 7,70 / 7,35 10,40 / 9,95 / 9,50 12,10 / 11,60 / 11,10 16,10 / 15,50 / 14,80 20,20 / 19,30 / 18,60

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 6,05 / 5,80 / 5,55 8,10 / 7,75 / 7,40 10,10 / 9,70 / 9,30 14,00 / 13,40 / 12,90 16,80 / 16,00 / 15,30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 44 44 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 35 35 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Προαιρετικό Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και datanavi.

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+130,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-56DAF2 Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 36, 45 & 50 176,00

Εξαρτήματα Τιμή €
CZ-90DAF2 Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 60 & 71 220,00

CZ-160DAF2 Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 100, 125 & 
140 360,00

CZ-DUMPA90MF2 Plenum για έίσοδο αέρα S . .PF1E5B 60 & 71 310,00

CZ-DUMPA160MF2 Plenum για έίσοδο αέρα S . .PF1E5B 100, 125 & 
140 330,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Η μέση στατική πίεση ρυθμίζεται εργοστασιακά. 5) Τα επίπεδα 
θορύβου των μονάδων προσμετρούνται σε απόσταση 1,5 μέτρα κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 6) Όταν η εξωτερική μονάδα 
έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

6,10 SEER

A++

DC FAN OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5FILTER INCLUDED

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C

4,30 SCOP

A+

SEER και  SCOP: Για KIT-71PF1Z5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

Τριφασική

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-100PF1E5B S-125PF1E5B S-140PF1E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.560,00 1.721,00 2.250,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.885,00 1.941,00 2.259,00

Τιμή Σετ € 3.670,00 3.894,00 4.778,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)

SEER 2) 5,60 A+ 5,54 5,37

Φορτίο Σχεδιασμού kW 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 625 790 912

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)

SCOP 2) 3,80 A 3,61 3,54

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 10,00 12,50 13,60

Απορροφούμενη ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3684 4848 5379

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 100 (10 - 150) 100 (10 - 150) 100 (10 - 150)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 6,0 7,9 9,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 34 / 31 39 / 35 / 32 40 / 36 / 33

Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB 60 / 56 / 53 61 / 57 / 54 62 / 58 / 55

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700 290 x 1400 x 700

Καθαρό Βάρος kg 45 45 45

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) A 4,15 / 3,95 / 3,80 5,40 / 5,10 / 4,95 6,75 / 6,40 /6,15

Θέρμανση (Hi / Med / Lo) A 3,45 / 3,30 / 3,20 4,70 / 4,45 / 4,30 5,60 / 5,30 /5,15

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

PACi Standard, καναλάτα ψευδοροφής, υψηλής στατικής πίεσης 
Inverter+                                                                                             
• R32 Ψυκτικό
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PACi Elite καναλάτα ψευδοροφής, χαμηλής στατικής πίεσης, Inverter+ • R32 Ψυκτικό

Μονοφασική

3,60kW 5,00kW 6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-36PN1E5B S-50PN1E5B S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

€ 910,00 1.020,00 1.090,00 1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Εξωτερική Μονάδα U-36PZH2E5 U-50PZH2E5 U-60PZH2E5 U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5

€ 1.151,00 1.258,00 1.451,00 1.865,00 2.582,00 2.677,00 3.042,00

Τιμή Σετ € 2.198,00 2.428,00 2.714,00 3.377,00 4.250,00 4.586,00 5.335,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,00 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 3,85 3,40 3,41 3,40 3,95 3,35 3,15

SEER 2) 5,10 A 5,10 A 6,00 A+ 6,00 A+ 6,00 A+ 5,95 5,84

Φορτίο Σχεδιασμού kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,93 1,47 1,76 2,09 2,53 3,73 4,45

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 246 342 350 414 582 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,00 (1,50 - 5,00) 5,60 (1,50 - 6,50) 7,00 (1,80 - 7,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 4,40 3,50 3,80 3,90 4,00 3,70 3,50

SCOP 2) 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 4,00 A+ 3,91 3,80

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 3,60 3,80 5,60 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 0,91 1,60 1,84 2,05 2,80 3,78 4,45

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 258 1 573 2 095 1 914 2 799 — —

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 25 (10 - 80) 25 (10 - 80) 25 (10 - 80) 25 (10 - 80) 40 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 14,0 / 12,0 / 10,0 16,0 / 13,0 / 10,0 22,0 / 20,0 / 16,0 22,0 / 20,0 / 16,0 36,0 / 33,0 / 26,0 38,0 / 35,0 / 28,0 40,0 / 37,0 / 30,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 33 / 30 36 / 34 / 30 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 29 29 32 32 41 41 41

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη A 4,20 / 4,00 / 3,85 6,50 / 6,20 / 5,95 8,20 / 7,85 / 7,50 9,45 / 9,00 / 8,60 11,20 / 10,70 / 10,20 16,90 / 16,10 / 15,40 20,00 / 19,30 / 18,40

Θέρμανση A 4,10 / 3,90 / 3,75 7,15 / 6,85 / 6,55 8,60 / 8,25 / 7,85 9,20 / 8,85 / 8,45 2,40 / 11,90 / 11,40 17,00 / 16,20 / 15,60 20,20 / 19,30 / 18,50

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 40 40 / 45 40 / 45 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48 46 / 49 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 62 / 64 64 / 68 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 43 43 44 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 35 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776 1,45 / 0,979 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Προαιρετικό Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και datanavi.

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με λειτουργία  
Econavi  
 και datanavi

185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+130,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CAPWFC1 Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

6,00 SEER

A+

4,00 SCOP

A+

DC FAN OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5FILTER INCLUDED

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

Τριφασική

7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 2.041,00 2.591,00 2.686,00 3.060,00

Τιμή Σετ € 3.575,00 4.260,00 4.596,00 5.355,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00)

EER 1) W/W 3,40 3,95 3,35 3,15

SEER 2) 5,90 A+ 5,90 A+ 5,93 5,82

Φορτίο Σχεδιασμού kW 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 2,09 2,53 3,73 4,45

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 418 588 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP 1) W/W 3,90 4,00 3,70 3,60

SCOP 2) 4,00 A+ 4,00 A+ 3,91 3,80

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 5,20 8,00 9,50 10,60

Απορροφούμενη ισχύς kW 2,05 2,80 3,78 4,45

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 914 2 799 — —

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 25 (10 - 80) 40 (10 - 80) 50 (10 - 80) 50 (10 - 80)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 22,0 / 20,0 / 16,0 36,0 / 33,0 / 26,0 38,0 / 35,0 / 28,0 46,0 / 37,0 / 30,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 32 41 41 41

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη A 3,20 / 3,05 / 2,95 3,75 / 3,55 / 3,45 5,65 / 5,40 / 5,20 11,70 / 11,20 / 10,70

Θέρμανση A 3,20 / 2,95 / 2,85 4,20 / 4,00 / 3,85 5,75 / 5,45 / 5,25 6,80 / 6,45 / 6,20

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 61 / 60 118 / 108 125 / 112 129 / 116

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340

Καθαρό Βάρος kg 68 99 99 99

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

SEER και SCOP: KIT-60PN1ZH5, KIT-71PN1ZH5 και KIT-100PN1ZH5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Medium Εξωτερική Στατική Πίεση setting from factήy. 5) Τα 
επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 6) Όταν η εξωτερική 
μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

PACi Elite καναλάτα ψευδοροφής, χαμηλής στατικής πίεσης 
Inverter+                                                                                               
• R32 Ψυκτικό
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Μονοφασική

6,00kW 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-60PN1E5B S-71PN1E5B S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.090,00 1.290,00 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-60PZ2E5 U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.142,00 1.223,00 1.846,00 1.900,00 2.259,00

Τιμή Σετ € 2.368,00 2.659,00 3.426,00 3.717,00 4.458,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (2,00 ~ 7,10) 7,10 (2,00 ~ 7,70) 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) W/W 3,31 3,11 3,30 3,20 3,00

SEER 2) 5,80 A+ 5,80 A+ 5,40 A 5,13 5,02

Φορτίο Σχεδιασμού kW 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,81 2,28 3,03 3,90 4,65

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 361 428 641 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 6,00 (1,80 ~ 7,00) 7,10 (1,80 ~ 8,10) 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) W/W 3,90 3,72 3,91 3,60 3,55

SCOP 2) 4,00 A+ 4,00 A+ 3,90 A 3,60 3,51

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 5,60 5,60 7,60 12,50 14,00

Απορροφούμενη ισχύς kW 1,54 1,90 2,56 3,46 3,94

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 2 095 2 100 3 589 — —

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 25(10 - 80) 25(10 - 80) 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 22,0 / 20,0 / 16,0 22,0 / 20,0 / 16,0 36,0 / 33,0 / 26,0 38,0 / 35,0 / 28,0 40,0 / 37,0 / 30,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 38 / 36 / 31 38 / 36 / 31 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 250 x 1 000 x 650 250 x 1 000 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Καθαρό Βάρος kg 32 32 41 41 41

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Ρεύμα
Ψύξη A 8,30 / 8,00 / 7,60 10,60 / 10,10 / 9,60 14,00 / 13,30 / 12,80 17,90 / 17,10 / 16,50 21,50 / 20,50 / 19,60

Θέρμανση A 7,00 / 6,70 / 6,40 8,80 / 8,40 / 8,00 11,60 / 11,10 / 10,70 15,80 / 15,10 / 14,50 18,00 / 17,30 / 16,50

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 40 / 45 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 46 / 48 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 68 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 44 44 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 35 35 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,45 / 0,979 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

Προαιρετικό Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και datanavi.

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+130,00

CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

PACi Standard καναλάτα ψευδοροφής 
Χαμηλής στατικής πίεσης Inverter+ 
• R32 Ψυκτικό
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

5,80 SEER

A+

DC FAN OPTIONAL WLAN
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5FILTER INCLUDED

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C

Τριφασική

10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-100PN1E5B S-125PN1E5B S-140PN1E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 1.360,00 1.590,00 1.930,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

Τιμή εξωτερικής μονάδας € 1.885,00 1.941,00 2.259,00

Τιμή Σετ € 3.470,00 3.763,00 4.458,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER 1) W/W 3,30 3,21 3,01

SEER 2) 5,40 A 5,11 5,01

Φορτίο Σχεδιασμού kW 10,00 12,50 14,00

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 3,03 3,90 4,65

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 648 — —

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP 1) W/W 3,91 3,61 3,55

SCOP 2) 3,90 A 3,60 3,51

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 7,60 12,50 14,00

Απορροφούμενη ισχύς kW 2,56 3,46 3,94

Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 589 — —

Εσωτερική Μονάδα

Εξωτερική Στατική Πίεση 4) Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) Pa 40(10 - 80) 50(10 - 80) 50(10 - 80)

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 36,0 / 33,0 / 26,0 38,0 / 35,0 / 28,0 40,0 / 37,0 / 30,0

Επίπεδα θορύβου 5) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 37 / 32 40 / 38 / 33 41 / 39 / 34

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650 250 x 1 200 x 650

Καθαρό Βάρος kg 41 41 41

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Ρεύμα
Ψύξη A 4,70 / 4,50 / 4,30 6,00 / 5,70 / 5,50 7,20 / 6,80 / 6,60

Θέρμανση A 3,90 / 3,70 / 3,60 5,30 / 5,00 / 4,90 6,00 / 5,70 / 5,50

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

SEER και SCOP: Για KIT-60PN1Z5 και  KIT-71PN1Z5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

4,00 SCOP

A+

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σύμφωνα με το EU/626/2011. 4) Medium Εξωτερική Στατική Πίεση setting from factήy. 5) Τα 
επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 6) Όταν η εξωτερική 
μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια για την εσωτερική μονάδα 3A.

PACi Standard καναλάτα ψευδοροφής χαμηλής στατικής πίεσης 
Inverter+                                                                                               
• R32 Ψυκτικό
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Panasonic Big PACi, Όχι μόνο φιλικά στο περιβάλλον 
αλλά και καινοτόμα προϊόντα
· Υψηλής απόδοσης συμπιεστής 
· Εσωτερικές μονάδες περιορισμένων διαστάσεων
· Ευκολία συντήρησης χάρη στον απλοποιημένο 
συνδυασμό αποσυναρμολόγησης                                                 
· Εύκολη εγκατάσταση αγωγών χάρη στις διαρούμενες 
κρυφού τύπου εσωτερικές μονάδες
· Η εσωτερική μονάδα συναρμολογείται εύκολα ακόμη 
και σε χώρους με δύσκολη πρόσβαση 
· Συμβατότητα με τον εναλλάκτη νερού
· Βαφή κατά της σκουριάς Bluefin
· Συμβατότητα με έλεγχο Cloud

Περιορισμένων διαστάσεων και βάρους εσωτερική 
μονάδα με υψηλή απόδοση
15% ελαφρύτερο σε βάρος από τους συμβατικούς 
τύπους  Εύκολη εγκατάσταση

Συμβατική μονάδα
20,00kW 100kg 86kg

25,00kW 104kg 88kg

ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ PANASONIC BIG PACi R32
20 και 25 kW, είναι ιδανικά για την εγκατάσταση σε μικρούς χώρους, χάρη στις περιοσμένες 
διαστάσεις τους και στα επιμέρους διαιρούμενα μέρη κρυφού τύπου που διαθέτουν. Η σειρά 
Panasonic BIG PACi, αποτελείται από πρωτοποριακά προϊόντα, φιλικά προς το περιβάλλον τα 
οποία κυκλοφορούν με πλήρως ανανεωμένη εσωτερική μονάδα για υδρονική εφαρμογή μ’ 
εναλλάκτη θερμότητας νερού, PACi. 

Eύκολη εγκατάσταση με τη διαιρούμενη εσωτερική 
μονάδα ψευδοροφής
Μέρος του εναλλάκτη και μέρος του ανεμιστήρα  
(ανεμιστήρας  + περίβλημα) μπορούν να διαχωριστούν 
ενώ είναι εγκατεστημένα.
Η νέα σχεδιασμένη εύκολα διαιρούμενη εσωτερική 
μονάδα ψευδοροφής μπορεί να τοποθετηθεί σε 
εγκαταστάσεις με περιορισμένο χώρο

Συμβατότητα Εναλλάκτη Νερού
Ο νέος εναλλάκτης νερού μπορεί να συνδεθεί με τα 
συστήματα Big PACi, δίνοντας περισσότερες 
δυνατότητες για υδραυλικές εγκαταστάσεις θέρμανσης, 
δροσισμού και ΖΝΧ.

Συμβατότητα με έλεγχο Cloud
Το Big PACi είναι συμβατό με τον έλεγχο Panasonic 
Cloud 365 ημέρες το χρόνο, 24/7/365.

Εναλλάκτης

Ανεμιστήρας + 
Περίβλημα

Comfort cloud για τελικούς χρήστες Panasonic AC Smart Cloud για επαγγελματίες

PANASONIC
AC SMART CLOUD

Εναλλάκτης με επεξεργασία 
βαφής Bluefin, για αντοχή κατά 
της διάβρωσης.                                
Οι πλάκες με επεξεργασία 
Bluefin, κατά της διάβρωσης 
είναι στον βασικό εξοπλισμό 
σε όλα τα μοντέλα R32 PACi.

ΤΟ ΒΑΘΟΣ 
ΜΕΙΩΘΗΚΕ 

ΚΑΤΑ 

230mm

Νέο μοντέλο 976mm

1 205mm 
Συμβατικό μοντέλο
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

Τριφασική

20,00kW 25,00kW

Κωδικός εσωτερικής μονάδας S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Τιμή εσωτερικής μονάδας € 2.267,00 2.564,00
Κωδικός εξωτερικής μονάδας U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Τιμή εξωτερικής μονάδας € 4.342,00 5.093,00

Τιμή Σετ € 7.398,00 8.570,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 19,50 (5,70 - 21,00) 23,20 (6,10 - 27,00)

EER 1) W/W 3,22 3,11

SEER 2) 5,25 4,84

Φορτίο Σχεδιασμού kW 19,50 23,20

Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 6,06 7,46

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 22,40 (5,00 - 25,00) 28,00 (5,50 - 29,00)

COP 1) W/W 3,61 3,41

SCOP 2) 3,61 3,64

Ισχύς σχεδιασμού στους -10°C kW 17,00 20,00

Απορροφούμενη ισχύς kW 6,21 8,21

Εσωτερική Μονάδα

Τάση V / ph / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50

Εξωτερική Στατική Πίεση at shipment (with booster cable) 3) Pa 75 - 120 - 180 75 - 130 - 200

Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min. 72 / 63 / 53 84 / 72 / 59

Επίπεδα θορύβου 4) Hi / Med / Lo dB(A) 46 / 44 / 41 47 / 45 / 42

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 486 x 1 456 x 916 486 x 1 456 x 916

Καθαρό Βάρος kg 86 88

Εξωτερική Μονάδα

Τάση V / ph / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50

Προτεινόμενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 164 / 164 160 / 160

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 77 / 79 78 / 82

Διαστάσεις 5) Υx Μx Π mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 117 128

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 90 5 ~ 60

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) 6) m 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 60 80

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

HEATING MODE

-20°C

COOLING MODE

-15°C
BMS 

CONNECTIVITYR22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5OPTIONAL WLANBLUEFIN LARGE FAN

HIGH EFFICIENCY 
COMPRESSOR

ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: Προαιρετικό.
Συμβατό με όλες τις λύσεις συνδεσιμότητας της Panasonic. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα Συστήματα Ελέγχου.

1) Oι EER και COP υπολογισμοί είναι σύμφωνοι με το πρότυπο EN14511. 2) Για τα μοντέλα κάτω από 12kW, Ο SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/626/2011. Για τα μοντέλα πάνω από12kW, Ο 
SEER και SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU/2281/2016. 3) Ρύθμιση Χαμηλής Εξωτερικής Στατικής Πίεσης από το εργοστάσιο. 4) Τα επίπεδα θορύβου  των μονάδων δείχνει την τιμή που μετριέται 
στη θέση 1,5 κάτω από τη μονάδα. Τα επίπεδα θορύβου προσμετρούνται σύμφωνα με τη προδιαγραφή Eurovent 6/C/006-97. 5) Προσθέστε 100mm για την σύνδεση της εσωτερικής μονάδας ή 70mm για την 
σύνδεση της εξωτερικής μονάδας. 6) Όταν η εξωτερική μονάδα έχει εγκατασταθεί σε ψηλότερη θέση σε σχέση με την εσωτερική * Δεν συμπεριλαμβάνεται φίλτρο. * Αυτά τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα τον 

Εξαρτήματα Τιμή €

CZ-RTC5B Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με Econavi 
λειτουργία και datanavi 185,00

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες 143,00+130,00

Εξαρτήματα Τιμή €
CZ-RE2C2 Απλό τηλεχειριστήριο 143,00

CZ-CAPWFC1 NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις 250,00

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Τηλεχειριστήριο με 
υπέρυθρες.

CZ-RE2C2
Προαιρετικό 
Τηλεχειριστήριο
Απλό 
τηλεχειριστήριο.

CZ-CENSC1
Προαιρετικό 
Econavi Sensor.

R32 

Προαιρετικό Τηλεχειριστήριο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο με 
Econavi λειτουργία και datanavi.

Big PACi, καναλάτα ψευδοροφής, υψηλής στατικής 
πίεσης 20,00-25,00kW Inverter+ • R32 Ψυκτικό

91

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

R32Σετ 1x1



PACi με εναλλάκτη θερμότητας νερού 
·  R32 Ψυκτικό
Η Panasonic παρουσιάζει τον πολύ αποδοτικό Εναλλάκτη θερμότητας νερού για τη 
σειρά PACi.

Αυτό το πρωτοποριακό προϊόν προσφέρει περαιτέρω δυνατότητες λύσεων με το 
υδρονικό κιτ συνδυασμού με τον εναλλάκτη νερού  

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΕΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ

Ψύξη: 5 ~ 15 °C
Θέρμανση: 35 ~ 50 °C

Λύσεις χαμηλούς κόστους
·  A+++ Ενεργειακής κλάσης (κλίμακα από A+++ έως D)
·Οικονομικά και αποδοτικά για παραγωγή ζεστού νερού 
σε χαμηλότερο κόστος για τα PACi σε σύγκριση με τα VRF

Εξοικονόμηση χώρου και ευέλικτη τοποθέτηση
·  2 δυνατότητες εγκατάστασης (Τοίχου / Δαπέδου)
·  Μικρών διαστάσεων, μικρό βάρος, μόνο 27kg

Εύκολη εγκατάσταση & Συντήρηση
· Εύκολη τοποθέτηση
·  Σετ διακόπτη ροής  (Συμπεριλαμβάνεται στο βασικό 

εξοπλισμό)
·  Απευθείας πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου

1

2

3
Εξοικονόμηση χώρου και ευέλικτη τοποθέτηση
Μικρών διαστάσεων και βάρους.
·  Με βάθος μόνο 205 mm είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε 

περιορισμένο χώρο
· Το περιορισμένο βάρος του, μόνο 27kg, το καθιστά εύκολο 
στην τοποθέτηση και την εναλλαγή θέσης του
·  Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωλήνων: 90 m*
* 90 m για PAW-200W5APAC.

2 συνατότητες εγκατάστασης.
·  Τοίχου ή Δαπέδου. Ελευθέρωση χώρου με τη χρήση της 
επιλογής εγκατάστασης τοίχου

·  Γρήγορη διαδικασία εγκατάστασης με τις περιορισμένες 
διαστάσεις και βάρος 
Ανοίξτε τρύπες > Τοποθετήστε 2 βίδες > Κρεμάστε τη 
μονάδα > 

550 m
m

455 mm

205 mm
Τοίχου Δαπέδου.

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

Παράδειγμα συστήματος

* Ελάχιστος όγκος buffer : 10 L/kW. ** Το διάγραμμα είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς

Εναλλάκτης νερού 
θερμότητας με εύκολο 
και φιλικό στο χρήστη 

χειριστήριο

Buffer*

Σωληνώσεις 
ψυκτικού υγρού

Ενδοδαπέδια

Fan coil

Σωληνώσεις
νερού Εξωτερικός 

κυκλοφορητής

Εξωτερική  
μονάδα 
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27 °C DB / 19 °C WB. Cooling Outdoor 35 °C DB / 24 °C WB. Heating Indoor 20 °C DB. Heating Outdoor 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb).
Specifications subject to change without notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

Κωδικός PAW-200W5APAC PAW-250W5APAC

Απόδοση ψύξης 1) kW 20,00 25,00

EER 1) W/W 3,03 2,89

Απόδοση θέρμανσης 2) kW 23,00 28,00

COP 2) W/W 2,98 2,95

ηsh (LOT1) 3) % 178 178

Ενεργειακή κλάση (Κλίμακα από το Α+++ έως το D) 4) A+++ A+++

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 550 x 455 x 205 550 x 455 x 205

Καθαρό βάρος kg 27 27

Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώματος νερού Inch Αρσενικό σπείρωμα 1 ¼ Αρσενικό σπείρωμα 1 ¼

Παροχή νερού ψύξης (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 3,45 4,30

Παροχή Νερού Θέρμανσης (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 4,15 4,85

Διακόπτης ροής Συμπεριλαμβάνεται Συμπεριλαμβάνεται

Φίλτρο νερού Συμπεριλαμβάνεται Συμπεριλαμβάνεται

Εξωτερική Μονάδα U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση(Hi) dB(A) 59 / 61 59 / 63

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Καθαρό βάρος kg 117 128

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Σωλήνα Αερίου Inch (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Εύρος μήκους σωληνώσεων m 5 ~ 90 5 ~ 60

Υψομετρική διαφορά (εισ./εξ.) m 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 60 80

Εύρος θερμοκρασίας νερού 
εξόδου

Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C +5 ~ +15 +5 ~ +15

Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C +35 ~ +50 +35 ~ +50

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Τιμή Εναλλάκτη θερμότητας Νερού €
Τιμή εξωτερικής μονάδας €

1) Τα δεδομένα αναφέρονται σε θερμοκρασία εξόδου κρύου νερού 7 °C και 35 °C θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα σύμφωνα με το πρότυπο EN14511. 2) Τα δεδομένα αναφέρονται σε θερμοκρασία ζεστού νερού εξόδου 45 °C 
και 7 °C  θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα σύμφωνα με το πρότυπο EN14511. 3) Τηρώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΕ Αριθ. 813/2013 για Αντλίες Θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών. 4) Τηρώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της ΕΕ Αριθ. 
811/2013 για Αντλίες Θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών. Κλίμακα από A +++ έως D. 

R32 
ErP 35°C

A++

HEATING MODE

-20°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5COOLING MODE

46°C
ADVANCED 
CONTROL

Ο εναλλάκτης θερμότητας νερού PACi (WHE) είναι η 
ιδανική λύση για επαγγελματικούς χώρους και γραφεία. 
Αυτό είναι το πρώτο PACi που συνδέεται με σύστημα WHE. 
Οικονομική λύση με μικρό χρόνο απόσβεσης.

Γρήγορη εγκατάσταση με προσυναρμολογημένο διακόπτη ροής
Ο διακόπτης ροής έρχεται προσυναρμολογημένος με εξαρτήματα 
για σωλήνες ώστε να εγκατασταθεί εύκολα.

PACi με εναλλάκτη θερμότητας νερού για παραγωγή κρύου και ζεστού νερού

NEW — COMMERCIAL
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PACi SINGLE, TWIN, TRIPLE ΚΑΙ DOUBLE TWIN 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PACi Standard από 7,10 έως 14,00kW
Μέχρι και 2 Εσωτερικές Μονάδεs συνδεδεμένες με την ίδια εξωτερική μονάδα. Οι μονάδες PACi της Panasonic 
μπορούν να εγκατασταθούν ως μονό ή διπλό σύστημα.  Οι Εσωτερικές Μονάδες μπορούν να συνδυαστούν 
ακολουθώντας τον πίνακα επιλογής. Η λειτουργία θα είναι ταυτόχρονη. Όλες οι εσωτερικές Μονάδες θα 
λειτουργούν με τις ίδιες ρυθμίσεις. 
PACi Elite από 7,10 έως 14,00kW
Μέχρι και 4 Εσωτερικές Μονάδες μπορούν να συνδυαστούν στην ίδια Εξωτερική Μονάδα. Οι μονάδες PACi 
7,10, 10,00, 12,50 και 14,00kW της Panasonic μπορούν να εγκατασταθούν ως διπλά, τριπλά και δύο ζεύγη των 
διπλών συστημάτων. Οι Εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδυαστούν ακολουθώντας τον πίνακα επιλογής. 
Η λειτουργία θα είναι ταυτόχρονη. Όλες οι εσωτερικές Μονάδες θα λειτουργούν με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Big PACi Elite από 20,00 έως 25,00kW
Μέχρι και 4 Εσωτερικές Μονάδες μπορούν να συνδυαστούν στην ίδια Eξωτερική Μονάδα. Οι μονάδες PACi 
20,00 και 25,00 kW  της Panasonic μπορούν να εγκατασταθούν ως διπλά, τριπλά και δύο ζεύγη των διπλών 
συστημάτων. Οι Εσωτερικές μονάδες μπορούν να συνδυαστούν ακολουθώντας τον πίνακα επιλογής. Η 
λειτουργία θα είναι ταυτόχρονη. Όλες οι εσωτερικές Μονάδες θα λειτουργούν με τις ίδιες ρυθμίσεις.
 λειτουργία θα είναι ταυτόχρονη. Όλες οι εσωτερικές Μονάδες θα λειτουργούν με τις ίδιες ρυθμίσεις.

3

1

2
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Με αυτό το σύστημα, μια εξωτερική μοόνάδα μπορεί να συνδεθεί μέχρι και με 4 εσωτερικές μονάδες 

ταυτόχρονα. Αυτό κάνει το σύστημα κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. Μειώνει τη συγκέντρωση θορύβου 

και καθιστά εφικτή τη διάχυση και διατήρηση ενιαίας  θερμοκρασία σε όλους τους χώρους.  Μπορεί να 

εγκατασταθεί και με συνδυασμό διαφόρων τύπων εσωτερικών μονάδων ( Τοίχου, Κασέτες, Κρυφού Τύπου, 

Οροφής ) .

PACi Standard από 7,1 έως 14,0 kW Μονό και Συνδυαζόμενο σύστημα λειτουργίας  • R32

Εξωτερική μονάδα
Εσωτερική 
μονάδα 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

3,6 kW Twin 1) 
S-36 S-36U-71

5,0 kW Twin 
S-50 S-50U-100

6,0 kW Twin 
S-60 S-60U-125

7,1 kW Single 2)
S-71U-71

Twin 
S-71 S-71U-140

10,0 kW Single 2) 
S-100U-100

12,5 kW Single 2) 
S-125U-125

14,0 kW Single 2) 
S-140U-140

PACi Elite από 7,1 έως 14,0 kW Μονό και Συνδυαζόμενο σύστημα λειτουργίας • R32 

Εξωτερική

Εσωτερική 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

3,6 kW Twin 
S-36 S-36U-71

Triple 
S-36 S-36S-36U-100

Double-Twin 
S-36 S-36S-36 S-36U-125

4,5 kW Triple 
S-45 S-45S-45U-125

5,0 kW Twin 
S-50 S-50U-100

Triple 
S-50 S-50S-50U-140

6,0 kW Twin 
S-60 S-60U-125

7,1 kW Single 2) 
S-71U-71

Twin 
S-71 S-71U-140

10,0 kW Single 2) 
S-100U-100

12,5 kW Single 2) 
S-125U-125

14,0 kW Single 2) 
S-140U-140

PACi Elite από 20,0 έως 25,0 kW Μονό και Συνδυαζόμενο σύστημα λειτουργίας • R32

Εξωτερική

Εσωτερική 20,0 kW 25,0 kW

5,0 kW Double-Twin 
S-50 S-50S-50 S-50U-200

6,0 kW Double-Twin 
S-60 S-60S-60 S-60U-250

7,1 kW Triple 
S-71 S-71S-71U-200

10,0 kW Twin 
S-100 S-100U-200

12,5 kW Twin 
S-125 S-125U-250

20,0 kW Single 2) 
S-200U-200

25,0 kW Single 2) 
S-250U-250

1) Διαθέσιμο μόνο για το μοντέλο PZ2 (R32) με περιορισμούς στις κεντρικές σωληνώσεις και στις σωληνώσεις διακλαδώσεων. Παρακαλώ επικοινωνήστε με έναν επίσημο διανομέα της Panasonic. 2) PACi 1x1 λύση σετ.

PACi SINGLE, TWIN, TRIPLE ΚΑΙ DOUBLE TWIN 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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PACi Elite Εξωτερικές Μονάδες • R32 Ψυκτικό 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW 20,00kW 25,00kW

Κωδικός εξωτερικής μονάδας μονοφασικής U-71PZH2E5 U-100PZH2E5 U-125PZH2E5 U-140PZH2E5 — —

€ 1.865,00 2.582,00 2.677,00 3.042,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας τριφασικής U-71PZH2E8 U-100PZH2E8 U-125PZH2E8 U-140PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

€ 2.041,00 2.591,00 2.686,00 3.060,00 4.342,00 5.093,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 10,00 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 14,00 (3,30 - 16,00) 20,00 (5,70 - 22,40) 25,00 (6,10 - 28,00)

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00) 22,40 (5,00 - 25,00) 28,00 (5,50 - 31,50)

Τάση
Μονοφασική V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 — —

Τριφασική V 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Καλωδίωση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας mm² 2 x 1,5 ή 2,5 2 x 1,5 ή 2,5 2 x 1,5 ή 2,5 2 x 1,5 ή 2,5 — —

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 61 / 60 118 / 108 125 / 122 129 / 116 164 / 164 160 / 160

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54 59 / 61 59 / 63

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71 77 / 79 78 / 82

Διαστάσεις Υx Μx Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 68 99 99 99 117 128

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 1 (25,40) 1 (25,40)

Εύρος μήκους σωληνώσεων Ελαχ. ~ Μεγ. m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 80 5 ~ 60

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) Μεγ. m 30 30 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 45 45 45 45 60 80

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,95 / 1,316 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 3,05 / 2,059 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

PACi Standard Εξωτερικές Μονάδες • R32 Ψυκτικό 7,10kW 10,00kW 12,50kW 14,00kW

Κωδικός εξωτερικής μονάδας μονοφασικής U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 U-125PZ2E5 U-140PZ2E5

€ 1.223,00 1.846,00 1.900,00 2.259,00

Κωδικός εξωτερικής μονάδας — U-100PZ2E8 U-125PZ2E8 U-140PZ2E8

€ 1.885,00 1.941,00 2.259,00

Απόδοση ψύξης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Απόδοση θέρμανσης Ονομαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,10 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Τάση
Μονοφασική V 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Τριφασική V — 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415

Καλωδίωση εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας mm² 2 x 1,5 ή 2,5 2 x 1,5 ή 2,5 2 x 1,5 ή 2,5 2 x 1,5 ή 2,5

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρμανση m³/min. 50 / 45 76 / 70 86 / 78 89 / 83

Επίπεδα θορύβου Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB(A) 49 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρμανση (Hi) dB 69 / 69 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Διαστάσεις Υx Μ x Π mm 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Καθαρό Βάρος kg 44 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Σωλήνα Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Σωλήνα αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος μήκους σωληνώσεων Ελαχ. ~ Μεγ. m 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψομετρική διαφορά (μέσα/έξω) Μεγ. m 30 30 30 30

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 35 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναμο kg / T 1,45 / 0,979 2,60 / 1,755 2,98 / 2,0115 2,98 / 2,0115

Εύρος Λειτουργίας
Ψύξη Ελαχ.~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρμανση Ελαχ.~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

U-100PZ2E5
U-100PZ2E8
U-125PZ2E5
U-125PZ2E8
U-140PZ2E5
U-140PZ2E8U-71PZ2E5

U-71PZH2E5
U-71PZH2E8

U-100PZH2E5
U-100PZH2E8
U-125PZH2E5
U-125PZH2E8
U-140PZH2E5
U-140PZH2E8

U-200PZH2E8
U-250PZH2E8
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Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)
Specifications subject to change without Notice. For detailed information about ErP / Energy Labelling, please visit our websites www.aircon.panasonic.eu or www.ptc.panasonic.eu.

Ελεγμένες Συνθήκες: Ψύξη Εσωτερική 27°C DB / 19°C WB. Ψύξη Εξωτερική 35°C DB / 24°C WB. Θέρμανση Εσωτερική 20°C DB. Θέρμανση Εξωτερική 7°C DB / 6°C WB. (DB: Ξηρός Βολβός ; WB: Υγρός βολβός)
Τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές σημάνσεις/ ΕrP παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  www.aircon.panasonic.eu ή την 

www.ptc.panasonic.eu.

Ισχύς Κωδικός επιτοίχιας 
εσωτερικής μονάδας

Απόδοση 
ψύξης

Απόδοση 
θέρμανσης

Διαστάσεις Επίπεδα θορύβου Παροχή αέρα Τιμή

Υx Μx Π Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min. €
3,60kW S-36PK2E5B 3,60 4,20 302 x 1 120 x 236 35 / 31 / 27 11,00 / 9,50 / 7,50 720,00

4,50kW S-45PK2E5B 4,50 5,20 302 x 1 120 x 236 38 / 34 / 30 12,00 / 10,50 / 8,50 762,00

5,00kW S-50PK2E5B 5,00 5,60 302 x 1 120 x 236 40 / 36 / 32 14,00 / 12,00 / 10,50     835,00

6,00kW S-60PK2E5B 6,00 7,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50 895,00

7,10kW S-71PK2E5B 7,10 8,00 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 18,00 / 14,50 / 11,50   1.048,00

10,00kW S-100PK2E5B 10,00 11,20 302 x 1 120 x 236 47 / 44 / 40 19,00 / 16,50 / 13,00 1.173,00

Ισχύς Κωδικός εσωτερικής 
μονάδας οροφής

Απόδοση 
ψύξης

Απόδοση 
θέρμανσης

Διαστάσεις Επίπεδα θορύβου Παροχή αέρα Τιμή

Υx Μx Π Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min. €
3,60kW S-36PT2E5B 3,60 4,20 235 x 960 x 690 35 / 32 / 30 14,00 / 12,00 / 10,50 1.050,00

4,50kW S-45PT2E5B 4,50 5,20 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50 1.070,00

5,00kW S-50PT2E5B 5,00 5,60 235 x 960 x 690 38 / 33 / 30 15,00 / 12,50 / 10,50 1.120,00

6,00kW S-60PT2E5B 6,00 7,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 20,00 / 17,00 / 14,50 1.150,00

7,10kW S-71PT2E5B 7,10 8,00 235 x 1 275 x 690 39 / 36 / 33 21,00 / 18,00 / 15,50 1.290,00

10,00kW S-100PT2E5B 10,00 11,20 235 x 1 590 x 690 42 / 38 / 35 30,00 / 25,00 / 23,00 1.530,00

12,50kW S-125PT2E5B 12,50 14,00 235 x 1 590 x 690 45 / 40 / 37 34,00 / 28,00 / 24,00 1.750,00

14,00kW S-140PT2E5B 14,00 14,00 235 x 1 590 x 690 47 / 41 / 37 35,00 / 29,00 / 25,00 1.930,00

Ισχύς Κωδικός κασέτας 60x60 4 
κατευθύνσεων (Πάνελ 

CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW)

Απόδοση 
ψύξης

Απόδοση 
θέρμανσης

Διαστάσεις: Εσωτερική / CZ-KPY3AW / CZ-KPY3BW Επίπεδα θορύβου Παροχή αέρα Εσωτερική 
Τιμή

Πάνελ Τιμή

Υx Μx Π Hi / Med / Lo Hi / Lo

kW kW mm dB(A) m³/min. € €
3,60kW S-36PY2E5B 3,60 4,20 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 36 / 32 / 26 9,70 / 9,90 876,00 205,00

4,50kW S-45PY2E5B 4,50 5,20 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 38 / 34 / 28 10,00 / 10,30 1.070,00 205,00

5,00kW S-50PY2E5B 5,00 5,60 288 x 583 x 583 / 31 x 700 x 700 / 31 x 625 x 625 40 / 37 / 33 11,10 / 11,10 1.150,00 205,00

Ισχύς Κωδικός κασέτας 90x90 
4 κατευθύνσεων (Πάνελ 

CZ-KPU3 /  
CZ-KPU3A)

Απόδοση 
ψύξης

Απόδοση 
θέρμανσης

Διαστάσεις 
Εσωτερική

Διαστάσεις Πάνελ Επίπεδα θορύβου Παροχή αέρα Τιμή Πάνελ Τιμή

Υx Μx Π Υx Μx Π Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm mm dB(A) m³/min. € €
3,60kW S-36PU2E5B 3,60 4,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 30 / 28 / 27 14,50 / 13,00 / 11,50 810,00 282,00 / 372,00

4,50kW S-45PU2E5B 4,50 5,20 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 31 / 28 / 27 15,50 / 13,00 / 11,50 822,00 282,00 / 372,00

5,00kW S-50PU2E5B 5,00 5,60 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 32 / 29 / 27 16,50 / 13,50 / 11,50 847,00 282,00 / 372,00

6,00kW S-60PU2E5B 6,00 7,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 38 / 31 / 28 21,00 / 16,00 / 13,00 872,00 282,00 / 372,00

7,10kW S-71PU2E5B 7,10 8,00 256 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 37 / 31 / 28 22,00 / 16,00 / 13,00      897,00 282,00 / 372,00

10,00kW S-100PU2E5B 10,00 11,20 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 45 / 38 / 32 36,00 / 26,00 / 18,00     935,00 282,00 / 372,00

12,50kW S-125PU2E5B 12,50 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 46 / 39 / 33 37,00 / 27,00 / 19,00 1.108,00 282,00 / 372,00

14,00kW S-140PU2E5B 14,00 14,00 319 x 840 x 840 33,5 x 950 x 950 47 / 40 / 34 38,00 / 29,00 / 20,00 1.311,00 282,00 / 372,00

Ισχύς Κωδικός καναλάτου 
ψευδοροφής, χαμηλής 

στατικής πίεσης

Απόδοση 
ψύξης

Απόδοση 
θέρμανσης

Διαστάσεις Εξωτερική Στατική Πίεση Επίπεδα θορύβου Παροχή αέρα Τιμή

Υx Μx Π Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min. €
3,60kW S-36PN1E5B 3,60 4,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 40 / 38 / 35 14,00 / 12,00 / 10,00 910,00

4,50kW S-45PN1E5B 4,50 5,20 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 13,00 / 11,00 970,00

5,00kW S-50PN1E5B 5,00 5,60 250 x 780 x 650 80 / 50 / 10 41 / 39 / 35 16,00 / 13,00 / 11,00 1.020,00

6,00kW S-60PN1E5B 6,00 7,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 20,00 / 16,00 1.090,00

7,10kW S-71PN1E5B 7,10 8,00 250 x 1 000 x 650 80 / 50 / 10 43 / 41 / 36 22,00 / 20,00 / 16,00 1.290,00

10,00kW S-100PN1E5B 10,00 11,20 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 44 / 42 / 37 36,00 / 33,00 / 26,00 1.360,00

12,50kW S-125PN1E5B 12,50 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 38,00 / 35,00 / 28,00 1.590,00

14,00kW S-140PN1E5B 14,00 14,00 250 x 1 200 x 650 80 / 50 / 10 46 / 44 / 39 40,00 / 37,00 / 30,00 1.930,00

Ισχύς Κωδικός καναλάτου 
ψευδοροφής, υψηλής 

στατικής πίεσης

Απόδοση 
ψύξης

Απόδοση 
θέρμανσης

Διαστάσεις Εξωτερική Στατική Πίεση Επίπεδα θορύβου Παροχή αέρα Τιμή

Υx Μx Π Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo Hi / Med / Lo

kW kW mm Pa dB(A) m³/min. €
3,60kW S-36PF1E5B 3,60 4,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 33 / 29 / 25 14,00 / 13,00 / 10,00 1.030,00

4,50kW S-45PF1E5B 4,50 5,20 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 14,00 / 13,00 / 10,00 1.090,00

5,00kW S-50PF1E5B 5,00 5,60 290 x 800 x 700 150 / 70 / 10 34 / 30 / 26 16,00 / 15,00 / 12,00 1.120,00

6,00kW S-60PF1E5B 6,00 7,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00 1.220,00

7,10kW S-71PF1E5B 7,10 8,00 290 x 1 000 x 700 150 / 70 / 10 35 / 32 / 26 21,00 / 19,00 / 15,00 1.370,00

10,00kW S-100PF1E5B 10,00 11,20 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 38 / 34 / 31 32,00 / 26,00 / 21,00 1.560,00

12,50kW S-125PF1E5B 12,50 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 39 / 35 / 32 34,00 / 29,00 / 23,00 1.721,00

14,00kW S-140PF1E5B 14,00 14,00 290 x 1 400 x 700 150 / 100 / 10 40 / 36 / 33 36,00 / 32,00 / 25,00 2.250,00
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PACi Standard Twin System από 7,1 έως 14,0 kW
Εξάρτημα διακλάδωσης (πωλείται ξεχωριστά)
A= CZ-P224BK2BM

PACi Elite Twin, Triple και Double-Twin System 
από 7,1 έως 14,0 kW
Εξάρτημα διακλάδωσης (πωλείται ξεχωριστά)
A= CZ-P224BK2BM
B= CZ-P3 HPC2BM
C= CZ-P224BK2BM

PACi Elite Twin, Triple και  Double-Twin System 
από 20,0 έως 25,0 kW
Εξάρτημα διακλάδωσης (πωλείται ξεχωριστά)
A = CZ-P680BK2BM
B = CZ-P3 HPC2BM
C = CZ-P224BK2BM

Twin System

PACi Standard Single και  Twin System από 7,1 
έως 14,0 kW PACi Elite Twin, Triple και  Double-Twin System από 7,1 έως 25 kW

Συνδυασμός 
εσωτερικών μονάδων 
(δείτε τα παραπάνω 
παραδείγματα)

Ισοδύναμες διαφορές 
μήκους και ύψους (m) 
για εξωτερικών 
μονάδων

Συνδυασμός εσωτερικών μονάδων (δείτε τα παραπάνω παραδείγματα)
Ισοδύναμες διαφορές 
μήκους και ύψους (m) για 
εξωτερικών μονάδων από  
7,1 έως 14,0 kW

Ισοδύναμες διαφορές 
μήκους και ύψους (m) για 
εξωτερικών μονάδωναπό 
20,0 έως 25,0 kWSingle Twin Single Twin Triple Double-Twin

Συνολικό  μήκος σωληνώσεων L L + L1 + L2 ≤ 50 m L L + L1 + L2 L + L1 + L2 + L3 L + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 U-60/U-71: ≤ 50 m
U-100/125/140: ≤ 75 m

U-200: ≤ 100 m
U-250: ≤ 80 m

Μέγιστο μήκος σωλήνα μεταξύ 
εξωτερικής μονάδας μέχρι τη 
μακρυνότερη εσωτερική

– – – – L + L1 ή  
L + L2 L + L1 ή L + L2 ή L + L3 L + L1 + L3 ή L + L1 + L4 ή L + 

L2 + L5 ή  L  +  L2 + L6 – U-200: 90 m
U-250: 60 m

Μέγιστο μήκος σωλήνα διακλάδωσης – L1 L2 ≤ 15 – L1 ή  L2 L1 ή L2 ή  L3 L1 + L3 ή L1 + L4 ή L2 + L5 ή 
L2 + L6 ≤ 15 m ≤ 20 m

Μέγιστη διαφορά σε μήκος σωλήνας 
διακλάδωσης – L1 > L2

L1 - L2 ≤ 10 – L1 > L2: 
L1 - L2

L1 > L2 > L3:  L1 - L2 
L2 - L3 
L1 - L3

L2 + L6 (Μεγ.) 
L1 + L3 (Ελαχ.): 
(L2 + L6) - (L1 + L3)

≤ 10 m ≤ 10 m

Μέγιστες διαφορές μήκους σωλήνα μετά 
την πρώτη διακλάδωση  (Double-Twin) – – – – – – L2 > L1: L2 - L1 ≤ 10 m ≤ 10 m

Μέγιστες διαφορές μήκους σωλήνα μετά 
την δεύτερη διακλάδωση (Double-Twin) – – – – – – L4 > L3: L4 - L3 

L6 > L5: L6 - L5 ≤ 10 m ≤ 10 m

Yψομετρική διαφορά 
(διαφορά ύψους μονάδας όταν η 
εξωτερική έχει τοποθετηθεί ψηλότερα)

H1 H1 ≤ 30 H1 H1 H1 H1 ≤ 30 m ≤ 30 m 

Yψομετρική διαφορά 
(διαφορά ύψους μονάδας όταν η 
εξωτερική έχει τοποθετηθεί χαμηλότερα)

H1 H1 ≤ 15 H1 H1 H1 H1 ≤ 15 m ≤ 15 m 

Υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικών 
μονάδων – H2 ≤ 0,5 – H2 H2 ή H3 ή H4 H2 ή H3 ή H4 ή H5 ή H6 ≤ 0,5 m ≤ 0,5 m 

Twin System

PACi Standard Single και Twin System από 7,1 
έως 14,0 kW PACi Elite Twin, Triple και Double-Twin System από 7,1 έως 14,0 kW PACi Elite Twin, Triple και Double-Twin System από 20,0 έως 

25,0 kW

Διάμετρος κύριου 
αγωγού εξωτερικής 
μονάδας (L)

Διάμετρος αγωγού 
σύνδεσης εσωτερικής 
μονάδας (L1, L2)

Διάμετρος 
κύριου 
αγωγού 
εξωτερικής 
μονάδας (L)

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης εσωτερικής μονάδας (L1, L2, 
L3, L4) (mm)

Διάμετρος κύριου 
αγωγού εξωτερικής 
μονάδας (L) (mm)

Double-Twin 
σωλήνας 
διανομής (L1, 
L2) 1)

Διάμετρος αγωγού 
σύνδεσης εσωτερικής 
μονάδας 2)

Ισχύς μονάδας 100 125 50 60 71 - 140 36 45 50 60 71 200 250 100 - 125 50 60 - 125

Διάμετρος αγωγού ψυκτικού υγρού (mm) Ø 9,52 Ø 12,70 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,70 Ø 9,52 Ø 6,35 Ø 9,52

Διάμετρος αγωγού αερίου (mm) Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 12,70 Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 25,40 Ø 25,40 Ø 15,88 Ø 12,70 Ø 15,88

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού (g/m) 50 50 20 50 50 20 20 20 50 50 60 80 45 20 45

1) Συνολική χωρητικότητα εσωτερικής μονάδας μετά τη διακλάδωση. 2) Τύπου Κασέτα 4 κατευθύνσεων.

Πραγματοποίηστε τους κατάληλους υπολογισμούς προσθέτοντας μήκος σωλήνα  κατά σειρά του κύριου αγωγού (L) και σωλήνα διακλάδωσης (L1 , L2 και L3) και επιλέξτε την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού υγρoύ που 
αντιστοιχεί στο υπόλοιπο, μετά το μήκος σωλήνα χωρίς φορτίο που είιναι 30m).
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New PRO-HT Μπόιλερ ΖΝΧ

PRO-HT Μπόιλερ PAW-VP200LDHW PAW-VP500LDHW PAW-VP1000LDHW

€ 7.160,00 9.900,00 13.650,00

Εξωτερική Μονάδα U-100PZH2E5 U-100PZH2E5 U-250PZH2E8 **

€ 2.582,00 2.582,00 5.093,00

Τιμή Σετ € 10.050,00 12.790,00 19.350,00

Όγκος L 214 510 933

Ύψος H x W mm 1 568 x 590 1 660 x 790 2 210 x 990

Συνδέσεις για το δίκτυο τροφοδοσίας νερού 3/4" - 1" 3/4" - 1" 1 1/4"

Καθαρό Βάρος / με νερό kg 73 / 286 122 / 632 235 / 1 167

Ονομαστική ηλεκτρική Ισχύς W 2 320 2 320 6 320

Κατηγορία παροχής νερού M XL 2XL

Κατανάλωση Ενέργειας για  A7 / W10-55 kWh 1,09 4,50 6,30

Κατανάλωση Ενέργειας για A15 / W10-55 kWh 0,91 3,60 5,40

COP ΖΝΧ (A7 / W10-55) EN 16147 1) 5,36 4,23 3,91

COP ΖΝΧ  (A15 / W10-55) EN 16147 2) 6,42 5,29 4,54

Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης (από A+ έως G) 3) A+ A+ A+

Ενεργειακή σήμανση (από A+++ έως G) 3) A+++ A++ A++

Κατανάλωση ενέργειας εν ώρα ηρεμίας σύμφωνα με το EN16147 W 25,10 40,10 80,00

Επίπεδα θορύβου στο 1m dB(A) 53 63 57

Ποσότητα Ψυκτικού g 2,6 + 0,2 2,6 + 0,6 6,4 + 1,0

Εύρος Λειτουργίας - θερμοκρασία αέρα °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Μπόιλερ από Ανοξείδωτο ατσάλι 316L Ναι Ναι Ναι

Πάχος μόνωσης (κατά μέσο όρο) mm 70 70 100

Συνδέσεις εναλλάκτη θέρμανσης για είσοδο/έξοδο Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 1/2 (12,70) / 3/4 (19,05)

Μέγιαστη κατανάλωση ενέργειας χωρίς την ηλεκτρική αντίσταση W 3 990 3 990 9 000

Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας με την ηλεκτρική αντίσταση W 5 990 6 990 15 000

Αριθμός ηλεκτρικών αντιστάσεων x Ισχύ W 1 x 2 000 1 x 3 000 1 x 6 000

Τάση/ Συχνότητα V / Hz 230 / 50 230 / 50 400 / 50

Ηλεκτρική Ασφάλεια A 16 16 16

Προστασία κατά της υγρασίας IP 24 IP 24 IP 24

Θέρμανση με αντλία Θερμότητας Ελαχ./ Μεγ. °C 5 / 76 5 / 76 5 / 76

Θέρμανση με Ηλεκτρική αντίσταση Ελαχ. / Μεγ. °C 55 / 75 55 / 75 55 / 75

NEWΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΠΟΙΛΕΡ  PRO-HT ΓΙΑ PACi ΚΑΙ 
ECOi
Χαρείται ένα αποδοτικπό δοχείο ΖΝΧ/Θέρμανσης καις Ψύξης.
Οι επαγγελματικές λύσεις της Panasonic PRO-HT Μπόιλερ ικανοποιούν όλες τις εφαρμογές 
σας για ζεστό νερό χρήσης, παρέχοντας μέγιστη θερμοκρασία νερού 75°C.

Εξαρτήματα Τιμή €
PAW-VP-RTC5B-PAC Έλεγχος Μπόιλερ για συστήματα PACi  1.300,00

1) Θέρμανση του νερού μέχρι και 55°C με Θερμοκρασία εισόδου αέρα στους 7°C, υγρασία στους 89% και  Θερμοκρασία εισόδου νερού στους 10°C. Σύμφωνα με το EN16147. 2) Θέρμανση του νερού μέχρι και 
55°C με Θερμοκρασία εισόδου αέρα στους 15°C, υγρασία στους 74% και Θερμοκρασία εισόδου νερού στους 10°C. Σύμφωνα με το EN16147. 3) Ακολουθώντας το  LOT 2 (COMMISSION DELEGATED 
REGULATION (EU) No. 812/2013).

Αυτό το προϊον είναι σχεδιασμένο να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ποιότητας Νερού 98/83/EC τροποποιημένη από 2015/1787/EU. Η χρονική διάρκεια ζωής του προϊόντος δεν μπορεί να 
ΕΓΓΥΗΘΕΙ αν χρησιμοποιείται μη φιλτραρισμένο νερό, όπως νερό από πηγάδι, ή νερό με άλατα ή πολύ βρόμικο, ή με οξέα. Τα κόστη συντήρησης και εγγύησης που σχετίζονται με μη φιλτραρισμένο νερό 
επιβαρύνουν τον πελάτη.

*  Όταν συνδέεται σε πρεσαριστό σύστημα, η βαλβίδα σφαλείας είναι υποχρεωτική.** Αρχικά Δεδομένα.
*** Τα μοντέλα R410A είθναι επίσης συμβατά

Παροχή Δικτύου Κρύου Νερού

Έξοδος Ζεστού ΝερούΑναμεικτική Βάνα
Παράδειγμα εγκατάστασης Μπόιλερ 1 000L + PACi
· Ιδανικό για μικρά ξενοδοχεία και ποιοτικές οικίες
· Ζεστό Νερό μέχρι τους 75°C
· Μέχρι και A7 COP 5,36
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Λύσεις Panasonic για Εξαερισμό
Αυξήστε την απόδοση μια εγκατάστασης με τη χρήση εξαερισμού  AHU 
και μια ευρεία γκάμα αεροκουρτίνων.

Ηλεκτρική αεροκουρτίνα

Κωδικός FY-3009U1 FY-3012U1 FY-3015U1

Πλάτος mm 900 1 200 1 500

Τάση V 220 220 220

Παροχή αέρα Hi / Lo m³/h 1 100 / 920 1 400 / 1 270 2 000 / 1 800

Ισχύς Hi / Lo W 76 / 70 94 / 85 131 / 110

Ρεύμα Hi / Lo A 0,35 / 0,32 0,43 / 0,40 0,59 / 0,50

Ταχύτητα αέρα Hi / Lo m/s 10,50 / 8,50 9,50 / 8,00 10,50 / 9,50

Επίπεδα θορύβου dB(A) 48,5 / 45,0 48,5 / 44,5 51,5 / 48,0

Διαστάσεις /Καθαρό βάρος Υx Μx Π mm / kg 900 x 231,5 x 212 / 12,0 1 200 x 231,5 x 212 / 14,5 1 500 x 231,5 x 212 / 18,0

Τιμή €
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AHU Σετ Σύνδεσης Τιμή €

PAW-280 PaH2 AHU σετ για 3,6 έως 25 kW (IP 65, έλεγχος 0-10V *, αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας, πρόληψη ψυχρού ρεύματος)

PAW-280 PaH2 m AHU Kit σετ 3,6 έως 25 kW (IP 65, έλεγχος 0-10V*

PAW-280 PaH2L AHU Kit σετ 3,6 έως 25 kW (IP 65)

* με CZ-CAPBC2.

BMS 
CONNECTIVITY

Ισχύς 7,1 kW 10,0 kW 14,0 kW 20,0 kW

Κωδικός με ύψος εξόδου αέρα 2,7 m PAW-10 PaIRC-LS PAW-15PAIRC-LS PAW-20 PaIRC-LS PAW-25PAIRC-LS

Παροχή αέρα Υψηλή m³/h 1 800 2 700 3 600 4 500

Απόδοση ψύξης 1) Μέγιστη kW 6,1 9,7 13,0 17,0

Απόδοση θέρμανσης 2) Μέγιστη kW 7,9 12,0 15,0 19,0

Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος L 1,67 2,85 3,94 5,03

Συνδέσεις Σωλήνων Σωλήνα Υγρού / Σωλήνα Αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)

Παροχή ρεύματος ανεμιστήρα 230 V / 50Hz kW 0,30 0,50 0,60 0,80

Τύπος ανεμιστήρα EC EC EC EC

Ρεύμα 230 V / 50Hz A 2,10 3,10 4,10 5,10

Επίπεδα θορύβου 3) Μέγιστη dB(A) 65 66 67 69

Διαστάσεις 4) Υx Μx Π mm 260 (+140) x 1 000 x 460 260 (+140) x 1 500 x 460 260 (+140) x 2 000 x 460 260 (+140) x 2 500 x 460

Βάρος kg 50 65 80 95

Πλάτος πόρτας m 1,0 1,5 2,0 2,5

Ψυκτικό R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A

Τιμή €

Ισχύς 10,0 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

Κωδικός με ύψος εξόδου αέρα 3,0 m PAW-10 PaIRC-HS PAW-15PAIRC-HS PAW-20 PaIRC-HS PAW-25PAIRC-HS

Παροχή αέρα Υψηλή m³/h 2 700 3 600 5 400 6 300

Απόδοση ψύξης 1) Μέγιστη kW 9,1 13,0 19,5 23,7

Απόδοση θέρμανσης 2) Μέγιστη kW 11,8 15,8 23,6 27,6

Εναλλάκτης θερμότητας Όγκος L 1,67 2,85 3,94 5,12

Συνδέσεις Σωλήνων Σωλήνα Υγρού / Σωλήνα Αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 3/4 (19,05) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22) 3/8 (9,52) / 7/8 (22,22)

Παροχή ρεύματος ανεμιστήρα 230 V / 50Hz kW 0,75 1,00 1,50 1,75

Τύπος ανεμιστήρα EC EC EC EC

Ρεύμα 230 V / 50Hz A 4,10 5,50 8,20 9,60

Επίπεδα θορύβου 3) Max dB(A) 66 67 68 68

Διαστάσεις 4) Υx Μx Π mm 260 (+140) x 1 000 x 460 260 (+140) x 1 500 x 460 260 (+140) x 2 000 x 460 260 (+140) x 2 500 x 460

Βάρος kg 55 65 85 110

Πλάτος πόρτας m 1,0 1,5 2,0 2,5

Ψυκτικό R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A R32 / R410A

Τιμή €

1) Απόδοση ψύξης DX Coil, θερμοκρασία αέρα εισόδου/εξόδου +27/+18 °C, R32 και R410. 2) Απόδοση θέρμανσης συμπιεστή, θερμοκρασία αέρα εισόδου/εξόδου +20/+33 °C, R32 και R410. Σε περίπτωση χαμηλότερων 
εξωτερικών θερμοκρασιών, ένα εξωτερικό μοντέλο με μεγαλύτερη ισχύ μπορεί να κριθεί απαραίτητο. 3) Μετρημένο σε αποστάση 5,0 m, με συντελεστή κατεύθυνσης 2, επιφάνειες κάλυψης 200 m², ελαχ. /μεγ. παροχή αέρα. 
4) 140 mm είναι το ύψος ενός ηλεκτρικού κιβωτίου αν εγκατασταθεί στο πάνω μέρος.

Εξαρτήματα Τιμή €
PAW-AIR1-DP Αντλία συμπυκνωμάτων (προαιρετική)

Αεροκουρτίνα με DX Coil

NEW — COMMERCIAL
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εξαρτήματα διακλάδωσης - 
Headers

CZ-P224BK2BM
Εξάρτημα διακλάδωσης.

CZ-P680BK2BM
Εξάρτημα διακλάδωσης (από 22,40kW έως 
68kW).

CZ-P3HPC2BM
Κολλεκτέρ.

Πάνελ

CZ-KPU3
Πάνελ κασέτας 90x90.

CZ-KPU3A
Πάνελ κασέτας 90x90 Econavi

CZ-KPY3AW
Πάνελ 700 x 700mm για κασέτες 60x60.

CZ-KPY3BW
Πάνελ 625 x 625mm για κασέτες 60x60

Τηλεχειριστήρια με ξηρές            
επαφές  για Ξενοδοχεία           

PAW-RE2C4-MOD-WH
NEW Modbus RS-485 τηλεχειριστήριο αφής 
με I/O, Λευκό.

PAW-RE2C4-MOD-BK
NEW Modbus RS-485 τηλεχειριστήριο αφής 
με I/O, Μαύρο.

PAW-RE2D4-WH
NEW Οθόνη αφής με 2 εισόδους, Λευκό.

PAW-RE2D4-BK
NEW Οθόνη αφής με 2 εισόδους, Μαύρο

Αισθητήρες ξηρών επαφών για 
ξενοδοχεία

PAW-WMS-DC
NEW Αισθητήρας κίνησης τοίχου 24V.

PAW-WMS-AC
NEW Αισθητήρας κίνησης τοίχου AC.

PAW-CMS-DC
NEW Αισθητήρας κίνησης οροφής 24V.

PAW-CMS-AC
NEW Αισθητήρας κίνησης οροφής AC.

PAW-DWC
NEW Επαφή παραθύρου ή πόρτας .

66,00 
€

Ξεχωριστός έλεγχος

CZ-RTC5B
Κομψό ενσύρματο τηλεχειριστήριο με 
λειτουργία Econavi και datanavi.

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3
Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες για κασέτες 
90x90 4 κατευθύνσεων.

CZ-RWS3
Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες για μονάδες 
επίτοιχες και κασέτες 60x60 4 κατευθύνσεων   
(με CZ-KPY3AW).

CZ-RWS3 + CZ-RWRT3
Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες για μονάδες 
ceiling - εμφανή οροφής.

CZ-RWS3 + CZ-RWRC3
Τηλεχειριστήριο με υπέρυθρες για όλες τις 
εσωτερικές μονάδεs.

CZ-RE2C2
Απλό τηλεχειριστήριο.

CZ-CSRC3
Απομακρυσμένος αισθητήρας 

Κεντρικός Έλεγχος

CZ-64ESMC3
Τηλεχειριστήριο συστήματος με 
προγραμματισμό χρονοζωνών. Διαχείριση 
διαφόρων λειτουργιών από το κεντρικό 
σταθμό

CZ-ANC3
Κεντρικός σταθμός ON/OFF, μέχρι 16 
ομάδες, 64 Εσωτερικές Μονάδες.

CZ-256ESMC3
Απλοποιημένος κατανεμητής φορτίου (LDR) 
για κάθε ένοικο. Έξυπνο τηλεχειριστήριο 
(Οθόνη Αφής).

Κεντρικά Συστήματα. BMS 
συστήματα. Η βάση του PC 

CZ-CSWKC2
P-AIMS Βασικό λογισμικό.
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CZ-CFUNC2
P-AIMS Αντάπτορας επικοινωνίας.

CZ-CSWAC2
P-AIMS Έλεγχος υπολογισμού κατανάλωσης.

CZ-CSWBC2
P-AIMS - BACnet διεπαφή.

CZ-CSWGC2
P-AIMS - Oθόνη Layout .

CZ-CSWWC2
P-AIMS - Εφαρμογή Internet.

Κεντρικά Συστήματα. Σύνδεση 
με τηλεχειριστήρια άλλων 
κατασκευαστών

CZ-CAPDC2
Σειριακή παράλληλη συσκευή που ελέγχει 
μέχρι 4 εξωτερικές μονάδες.

CZ-CAPC3
Αντάπτορας για ON/OFF των εξωτερικών 
μονάδων

CZ-CAPBC2
Μικρών διαστάσεων σειρά παράλληλων 
συσκευών για έλεγχο εσωτερικών μονάδων, 
μέγιστο 1 ομάδα για  8 Εσωτερικές Μονάδες.

CZ-CFUNC2
Αντάπτορας επικοινωνίας. Μέχρι και 128 
ομάδες. Ελέγχει 128 μονάδες.

Panasonic AC Smart Cloud

CZ-CFUSCC1
Panasonic AC Smart Cloud. Έλεγχος Cloud 
internet. Μέχρι 128 ομάδες. Ελέγχει 128 
μονάδες.

PAW-MVNoAC-V
Πακέτο επικοινωνίας 3G  (περιέχει SIM Card). 
V, K: D Εξαρτάται από τις χώρες.

VRF Smart Συνδεσιμότητα+

SER8150R0B1194
Απομακρυσμένο τηλεχειριστήριο Panasonic 
Net Con, RH, No PIR, R1/R2.

SER8150R5B1194
Απομακρυσμένο τηλεχειριστήριο Panasonic 
Net Con, RH, PIR, R1/R2.

VCM8000V5094P
Ασύρματη μονάδα Zigbee Pro / Green Com 
card.

SED-WDC-G-5045
Ασύρματος αισθητήρας πόρτας/παραθύρου  

(*) €

SED-MTH-G-5045
Ασύρματος αισθητήρας Τοίχου/Οροφής 
κίνησης.

(*) €

SED-CO2-G-5045
CO2 αισθητήρα.

(*) €

SED-TRH-G-5045
Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου και 
υγρασίας. 

(*) €

Εξαρτήματα καλωδίων

CZ-T10
Καλώδιο για όλες τις λειτουργίες  του T10.

10,00 
€

PAW-FDC
Καλώδιο για να λειτουργήσει ο εξωτερικός 
ανεμιστήρας EC.

20,00 
€

PAW-OCT
Καλώδιο για επιλογή όλων των ελεγχόμενων 
σημάτων.

25,00 
€

PAW-EXCT
Καλώδιο με  για ce Thermo OFF/ανίχνευση 
διαρροής

20,00 
€

CZ-CAPE2
Επιλογή ελεγχόμενων σημάτων ανεμιστήρα 
wo..

Εξαρτήματα Πλακέτα ελέγχου

PAW-T10
Όλες οι λειτουργίες T10

80,00 
€

PAW-PACR3
Πλακέτα ελέγχου για εφαρμογή δωματίων 
server και έλεγχο 3 μονάδων 3 PACi, backup, 

PAW-SERVER-PKEA
Βοηθητικό backup 2 μονάδων PKEA ή TKEA.

Εξαρτήματα Διεπαφής

PAW-RC2-KNX-1i
KNX διεπαφή.

PAW-RC2-MBS-1
Modbus διεπαφή.

PAW-RC2-MBS-4
Modbus διεπαφή για 4 Εσωτερικές μονάδες.

PAW-MBS-TCP2RTU
ModBus RTU συσκευές Slave.

(*) €

PAW-RC2-BAC-1
BACnet διεπαφή.

CZ-CAPRA1
Αντάπτορας διεπαφής RAC για ενσωμάτωση 
στο P-Link.

CZ-CAPWFC1
NEW Αντάπτορας WLAN για επαγγελματικές 

PAW-AC2-MBS-16P
NEW Modbus Διεπαφή για 32 Εσωτερικές 

PAW-AC2-MBS-64P
NEW Modbus Διεπαφή για 64 Εσωτερικές 

PAW-AC2-MBS-128P
NEW Modbus Διεπαφή για 128 Εσωτερικές 

PAW-AC2-KNX-16P
NEW KNX Διεπαφή για 32 Εσωτερικές 
Μονάδες.

PAW-AC2-KNX-64P
NEW KNX Διεπαφή για 64 Εσωτερικές 

PAW-AC2-BAC-16P
NEW BACnet Διεπαφή για 32 
Εσωτερικές Μονάδες.

PAW-AC2-BAC-64P
NEW BACnet Διεπαφή για 64 
Εσωτερικές Μονάδες.

PAW-AC2-BAC-128P
NEW BACnet Διεπαφή για 128 
Εσωτερικές Μονάδες.

Plenums

CZ-DUMPA90MF2
Plenum για έίσοδο αέρα S . .PF1E5B 60 & 71.

CZ-DUMPA160MF2
Plenum για έίσοδο αέρα S . .PF1E5B 100, 125 
& 140.

CZ-56DAF2
Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 36, 45 & 50.

CZ-90DAF2
Plenum για έξοδο αέρα S . .PF1E5B 60 & 71.

(*) Παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

CZ-RE2C2
Απλό τηλεχειριστήριο.

CZ-CSRC3
Απομακρυσμένος αισθητήρας 

Κεντρικός Έλεγχος

CZ-64ESMC3
Τηλεχειριστήριο συστήματος με 
προγραμματισμό χρονοζωνών. Διαχείριση 
διαφόρων λειτουργιών από το κεντρικό 
σταθμό

CZ-ANC3
Κεντρικός σταθμός ON/OFF, μέχρι 16 
ομάδες, 64 Εσωτερικές Μονάδες.

CZ-256ESMC3
Απλοποιημένος κατανεμητής φορτίου (LDR) 
για κάθε ένοικο. Έξυπνο τηλεχειριστήριο 
(Οθόνη Αφής).

Κεντρικά Συστήματα. BMS 
συστήματα. Η βάση του PC 

CZ-CSWKC2
P-AIMS Βασικό λογισμικό.
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