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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ CO2



Hλιακά πάνελ
Τα ηλιακά πάνελ HIT 
πετυχαίνουν µέγιστες 
αποδόσεις ακόµη και σε 
µικρής επιφάνειας οροφές

Λάµπες LED
Έπειτα από χρόνια έρευνας 
και ανάπτυξης η Panasonic 
προσφέρει µια καινοτοµία 
στην εξοικονόµηση ενέργειας 
από LED φωτισµό

Συσκευές Σπιτιού
Η Panasonic είναι αφοσιωµένη στη µελέτη 
συσκευών µε ελάχιστες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Η Panasonic διαθέτει οικιακές 
συσκευές όπως ψυγεία και πλυντήρια που 
ενσωµατώνουν τη τελευταία λέξης της 
τεχνολογίας

Home AV
Η Panasonic διαθέτει µια 
ευρεία γκάµα οικιακού 
εξοπλισµού εξοικονόµησης 
ενέργειας

Αντλία Θερµότητας
Η αντλία θερµότητας Aquarea 
αποτελούν μέρος µιας νέας 
γενιάς συστηµάτων θέρµανσης 
που χρησιµοποιούν την 
ανανεώσιµη και δωρέαν πηγή 
ενέργειας του αέρα, για να 
θερμάνουν ή να ψύξουν το 
σπίτι και να παράξουν ζεστό 
νερό

Κυψέλες Καυσίµων Η 
κυψέλη καυσίµων της 
Panasonic Fuel Cell είναι 
µια συσκευή παραγωγής 
ενέργειας που παράγει 
ηλεκτρισµό και θέρµανση, 
ταυτόχρονα µε τη χηµική 
διεργασία αφαίρεσης του 
υδρογόνου από το φυσικό 
αέριο και το οξυγόνο

Ηλιακά πάνελ
H κινητή µονάδα µπορεί 
να συνδεθεί µε τα 
ηλιακά πάνελ HIT- µε τη 
βοήθεια των µπαταριών 
αποθήκευσης

Μπαταρίες Αποθήκευσης
Η µπαταρία αποθηκεύει την ενέργεια που 
παράγεται από τον συνδυασµό της ηλιακής 
ενέργειας και των κυψελών καυσίµων ώστε 
να εξασφαλίζει τη συνεχόµενη προµήθεια 
ενέργειας κατόπιν ζήτησης

Panasonic: Οικολογικές και έξυπνες λύσεις 
για ποιοτική και άνετη ζωή 
Μια καλύτερη ζωή, ένας καλύτερος κόσµος
Η Panasonic δηµιουργεί µια ασφαλή κοινωνία µε καθαρή ενέργεια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Όραµα για τη δηµιουργία προϊόντων µε αξία

"Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες 
µας ως βιοµήχανοι, θα 
αφιερώσουµε τους εαυτούς 
µας στην πρόοδο και στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας και 
την ευηµερία των ανθρώπων 
µέσω των επιχειρηµατικών 
µας δραστηριοτήτων, 
ενισχύοντας έτσι την 
ποιότητα ζωής σε ολόκληρο 
τον κόσµο"

Το όραµα της Panasonic που 
διατυπώθηκε το 1929 από 
τον ιδρυτή της εταιρείας, 
Konosuke Matsushita

1985197519711958 19891973

Η Panasonic παρουσιάζει 
την πρώτη αντλία 

θερµότητας αέρα-νερού 
στην Ιαπωνία

Έναρξη παραγωγής CHILLER

Παρουσιάζει το πρώτο 
σύστηµα 3 σωλήνων για 
συστήµατα Θέρµανσης/

Ψύξης VRF

Πρώτο κλιµατιστικό χώρου 
για οικιακές εγκαταστάσεις

Παρουσίαση του πρώτου 
GHP (αντλία θερµότητας 

αερίου) VRF κλιµατιστικού

Η Panasonic γίνεται ο 
πρώτος Ιαπωνικός 

κατασκευαστής 
κλιµατιστικών στην Ευρώπη
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Ατενίζοντας το 

µέλλον
201820162015201220102008

Νέες µονάδες Panasonic GHP Η Panasonic παρουσιάζει µια 
σειρά Chiller που ονοµάζεται 

ECOi-W

Η νέα Etherea: υψηλής 
απόδοσης και µοντέρνου 

σχεδιασµού

Νέα VRF Συστήµατα ECOi EX 
µε εξαιρετικές επιδόσεις και 

εξοικονόµηση ενέργειας

Νέα σειρά αντλίων θερµότητας 
Aquarea. 

Η Panasonic παρουσιάζει τις 
καινοτόµες αντλίες θερµότητος 

Aquarea

Το πρώτο υβριδικό 
σύστηµα µε VRF και GHP 

στην Ευρώπη

CO2 µονάδες συµπύκνωσης. 
Η ιδανική λύση για 

σουπερµάρκετ, 
καταστήµατα

Πρώτο παγκοσµίως 
κλιµατιστικό εξοπλισµένο 

µε τεχνολογία nanoeTM

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5

2019

nanoe ™ X, τεχνολογία με τα 
οφέλη των ριζών υδροξυλίου.

 Προστασία 24/7



Η ισορροπια της φύσης στο χώρο σας
nanoe™ X, τεχνολογία µε τα οφέλη ριζών υδροξυλίου

Οι ρίζες υδροξυλίου συναντώνται άφθονες στη φύση (γνωστό και ως ρίζες OH) και έχουν τη δυνατότητα να αναστέλλουν 
ρύπους, ιούς και βακτήρια, ν' αποσµούν και να καθαρίζουν το χώρο. Η τεχνολογία nanoe™ X µπορεί να φέρει τα 
σηµαντικά αυτά οφέλη στο χώρο σας, έτσι ώστε τόσο το εσωτερικό περιβάλλον όσο και οι διάφορες επιφάνειες, στο 
σπίτι, στο γραφείο και γενικότερα στους κλειστούς κλιµατιζόµενους χώρους να καθίστανται πιο καθαροί και πιο 
ευχάριστοι.  
Η αποτελεσµατικότητα του nanoe™ X επηρεάζεται από το µέγεθος του χώρου, το περιβάλλον και τη χρήση.

Χάρη στις ιδιότητες nanoe ™ X, µπορούν να ανασταλούν διάφοροι τύποι ρύπων όπως ορισµένοι τύποι βακτηρίων, ιών, 
µούχλας, αλλεργιογόνων, γύρης και επικίνδυνων ουσιών.

Η µοναδικότητα του nanoe™ X;
Οι ρίζες υδροξυλίου αναστέλλουν τους ρύπους, ορισµένους τύπους ιών και βακτηρίων, προσφέροντας καθαρισµό και απόσμηση 
στο χώρο.  Χάρη σ' αυτήν την προηγµένη τεχνολογία, ακόµη και πυκνής ύφανσης υφάσµατα µπορούν να καθαριστούν ,γεγονός που 
σηµαίνει ότι κουρτίνες, περσίδες, χαλιά και έπιπλα µπορούν να επωφεληθούν από αυτήν την τεχνολογία αναστολής επικίνδυνων 
ουσιών - συµπεριλαµβανοµένων και σκληρών επιφανειών και φυσικά, ο αέρας που αναπνέoυµε.

Το nanoe ™ X προσεγγίζει τους ρύπους Οι ρίζες υδροξυλίου μετουσιώνουν 
τις πρωτεΐνες των ρύπων

Η δράση των ρύπων αναστέλλεται

···············································································································································································································································································································································································································································································································

···············································································································································································································································································································································································································································································································

 Περιεχόµενο σε µικροσκοπικά 
σωµατίδια νερού, το nanoe ™ X, έχει 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και  
εξαπλώνεται εύκολα στο χώρο.

Το nanoe X Generator Mark 2 παράγει 
9,6 τρισεκατοµµύρια ρίζες 
υδροξυλίου ανά δευτερόλεπτο.
Μεγαλύτερες ποσότητες ριζών 
υδροξυλίου στο nanoe ™ X οδηγούν 
σε βελτιωμένη αναστολή ρύπων.

∆εν απαιτείται συντήρηση, ούτε 
αντικατάσταση. Το nanoe ™ X είναι µια 
λύση χωρίς φίλτρο κατασκευασµένη 
µε Titanium, που δεν απαιτεί 
συντήρηση.

Μικροσκοπική κλίµακα. Σ' ένα
δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, το 
nanoe ™ X είναι πολύ µικρότερο από 
τον ατµό και µπορεί να διεισδύσει 
βαθιά σε υφάσµατα για απόσµηση.

Η εικόνα δείχνει τη γεννήτρια  nanoe™ X Generator Mark 2.
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Οσµές Βακτήρια και ιούς Μούχλα Αλλεργιογόνα Γύρη Ορισµένες επιβλαβείς ουσίες ∆έρµα και µαλλιά

ΕνυδατώνειΑπόσµηση Ικανότητα αναστολής 5 τύπων ρύπων

Οι 7 λειτουργίες του nanoe™ X – Η µοναδική τεχνολογία της Panasonic  

* Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το https://aircon.panasonic.eu.

Η πρώτη συσκευή nanoe ™ 
αναπτύχθηκε από την 
Panasonic το 2003

Η αποτελεσµατικότητα της 
τεχνολογίας nanoe ™ X έχει 
δοκιµαστεί από εργαστήρια 
ανεξάρτητων φορέων στη Γερµανία, 
τη ∆ανία, τη Μαλαισία και την 
Ιαπωνία. 
Η αποτελεσµατικότητα του nanoe™ 
X επηρεάζεται από το µέγεθος του 
χώρου, το περιβάλλον και τη χρήση 
και µπορεί να περάσουν αρκετές 
ώρες µέχρι να επιτευχθεί η µέγιστη 
δράση του.  Το nanoe™ X δεν είναι  
ιατρική συσκευή και εποµένως 
πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί 
κανονισµοί αναφορικά µε τον 
σχεδιασµό των κτιρίων και να 
τηρούνται οι υγειονοµικές 
συστάσεις.

Τα αποτελέσµατα των δοκιµών πραγµατοποιήθηκαν 
υπό ελεγχόµενες εργαστηριακές συνθήκες. 
Η απόδοση του nanoe ™ X ενδέχεται να διαφέρει 
στο πραγµατικό περιβάλλον.

Το nanoe™ X, είναι µια διεθνώς επικυρωµένη τεχνολογία σε εγκαταστάσεις εργαστηριακών δοκιµών

nanoe™ X

9,6 τρισεκατοµµύρια ρίζες / δευτερόλεπτο4,8 τρισεκατοµµύρια ρίζες υδροξυλίου / 
δευτερόλεπτο

Mark 1 - 2016 Mark 2 - 2019 

nanoe™

480 δισεκατοµµύρια ρίζες υδροξυλίου/
δευτερόλεπτο 

Γεννήτρια

∆οµή
σωµατιδίων
ιόντων  

2003

Ρίζες
Υδροξυλίου 

Επίτοιχο Etherea Z.
CS-(M)Z**XKEW. 7 Ισχύς: 1,6 - 7,1 kW.

Επίτοιχο Etherea XZ.
CS-XZ**XKEW. 4 Ισχύς: 2,0 - 5,0 kW.

Επίτοιχο Heatcharge VZ.
CS-VZ**SKE. 2 Ισχύς: 2,5 - 3,5 kW.

Κονσόλα ∆απέδου.
CS-Z**UFEAW. 3 Ισχύς: 2,0 - 5,0 kW.

Κασέτα 4 εξόδων 90x90.
S-****PU3E. 7 Ισχύς: 3,5 - 14,0 kW.

Έξυπνο καναλάτο PF3.
S-****PF3E. 7 Ισχύς: 3,5 - 14,0 kW.

Επίτοιχο PK3E
S-****PK3E. 5 Ισχύς: 3,5 - 10,0 kW.

nanoe X Generator Mark 2. 
Κασέτα 4 εξόδων 90x90, σειρά 
U2. S-***MU2E5B. 11 Ισχύς: 2,2 - 
16,0 kW

nanoe X Generator Mark 
2. F3 έξυπνο καναλάτο
S-***MF3E5B. 12 Ισχύς: 
1,5 - 16,0 kW. 

nanoe X Generator Mark 
1. Κονσόλα δαπέδου.
S-**MG1E5N. 5 Ισχύς:
2,2 - 5,6 kW.

PACi. Ενσωµατωµένο nanoe X Generator Mark 2.

VRF. Ενωµατωµένο nanoe™ X.

Η Panasonic Heating & Cooling Solutions ενσωµατώνει την τεχνολογία nanoe™ σ' ένα ευρύ φάσµα εξοπλισµού για οικιακές και 
επαγγελµατικές εφαρµογές
Οικιακοί Χώροι.                                                                                                 Επαγγελµατικοί Χώροι.
Split και Multi Split. Ενσωµατωµένο nanoe X Generator Mark 2.        PACi. Ενσωµατωµένο nanoe X Generator Mark 1.

Split. Ενσωµατωµένο nanoe™.

Κονσόλες δαπέδου. Ενσωµατωµένο nanoe X Generator Mark 1.

∆οκιµασµένες Ουσίες Αποτελέσµατα Χωρητικότητα    Χρόνος Εργαστήριο Αριθµ. Αναφοράς
Α

ΕΡ
Ο

Μ
ΕΤ

Α
Φ

Ε-
ΡΟ

Μ
ΕΝ

Α Ιοί Βακτηριοφάγα
ΦX174 99,7 % αναστολή Περίπου 

25 m³ 6 h Kitasato Research Center for 
Environmental Science 24_0300_1

Βακτήρια Σταφυλόκοκκος 99,9 % αναστολή Περίπου 
25 m³ 4 h Kitasato Research Center for 

Environmental Science 2016_0279

Κ
Ο

Λ
Λ

Ω
∆

Η

Ιοί

SARS-CoV-2 99,9 % αναστολή 45 L 2 h Texcell (France) 1140-01 A1

Κορωνοϊός των
αιλουροειδών 99,3 % αναστολή 45 L 2 h Yamaguchi University Faculty of 

Agriculture —

Ιός ξενοτροπικής
λευχαιµίας ποντικών 99,999 % αναστολή 45 L 6 h Charles River Biopharmaceutical 

Services GmbH —

Γρίπη (H1N1 
υπότυπος) 99,9 % αναστολή 1 m³ 2 h Kitasato Research Center for 

Environmental Science 21_0084_1

Βακτηριοφάγα 
ΦX174 99,80% αναστολή 25 m3 8 h Japan Food Research 

Laboratories 13001265005-01

Βακτήρια Σταφυλόκοκκος 99,9 % αναστολή 20 m³ 8 h Danish Technological Institute 868988

Γύρη

Γύρη Αµβροσίας 99,4 % αναστολή 20 m³ 8 h Danish Technological Institute 868988

Κέδρος 97 % αναστολή Περίπου 
23 m³ 8 h Panasonic Product Analysis 

Center 4AA33-151001-F01

Οσµές Οσµή καπνού 
τσιγάρου

Μείωση της έντασης 
της οσµής κατά  2,4 Περίπου 

23 m³ 0,2 h Panasonic Product Analysis 
Center 4AA33-160615-N04

nanoe™ X: βελτιώνει 
την προστασία 24/7

10x
φορές

20x
φορές

7

EΙΣΑΓΩΓΗ

SARS-CoV-2 91,4 % αναστολή 6,7m3 8 h Texcell (France) 1140-01 C3



Η Panasonic διαθέτει ευρεία γκάµα υπηρεσιών για 
µελετητές, µηχανικούς και εγκαταστάτες στον τοµέα 
θέρµανσης και κλιµατισµού. To Panasonic PRO Club 
είναι ένα online εργαλείο που σχεδιάστηκε για να κάνει 
τη ζωή πιo εύκολη. Λειτουργεί µε online εγγραφή και 
παρέχει τη δυνατότητα πολλών υπηρεσιών, είτε µέσω 
του υπολογιστή είτε µέσω του κινητού.

VRF Designer
Βασισµένο στην επιτυχία του 
προγράµµατος ECOi VRF Designer, το εν 
λόγω "εργαλείο" έχει σχεδιαστεί, για να 
παρέχει σε µελετητές, µηχανικούς, 
εγκαταστάτες και διανομείς, τη δυνατότητα 
υπολογισµού και διαστασιολόγησης των 
VRFτης Panasonic. 

Aquarea Designer
H Panasonic παρέχει ένα εξειδικευµένο λογισµικό, το 
οποίο προσφέρει στους µελετητές, 
µηχανικούς, εγκαταστάτες και διανεµητές, 
τη δυνατότητα γρήγορου σχεδιασµού 
και υπολογισµού συστηµάτων, 
δηµιουργώντας µηχανολογικά και ηλεκτρολογικά 
σχέδια, υπολογίζοντας το ενεργειακό κόστος. 

Η Panasonic προσφέρει τη δυνατότητα 
υπολογισµού της ενεργειακής σήµανσης

Από τις 26 Σεπτεµβρίου 2015, οι εγκαταστάτες 
µπορούν να είναι σίγουροι ότι όλα τα προϊόντα 
που κατασκευάζονται μετά από αυτήν την 
ηµεροµηνία, θα πωλούνται µε την απαιτούµενη 
ενεργειακή ταµπέλα, γεγονός που µειώνει τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η έκδοση της 
ενεργειακής ταµπέλας προϊόντος είναι ευθύνη του 
κατασκευαστή. Οι εγκαταστάτες µε τη σειρά τους 
πρέπει να υπολογίζουν και να εκδίδουν ενεργειακή 
ταµπέλα για ολόκληρη την εγκατάσταση θέρµανσης. 
Επιπλέον είναι ευθύνη του εγκαταστάτη η έκδοση 
ενεργειακής ταµπέλας για ολόκληρη την εγκατάσταση 
ακόµη και στην περίπτωση εγκατάστασης µπόιλερ ή 
συστηµάτων ελέγχου ή συστηµάτων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας σε υπάρχον σύστηµα εγκατάστασης. 
Υπολογισµοί που βοηθούν τους εγκαταστάτες µε 
αυτή τη διαδικασία διατίθενται στην ιστοσελίδα της 
Panasonic.

PRO CLUB. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ PANASONIC 

Κατεβάστε το από το www.panasonicproclub.com 
ή απλά συνδεθείτε µε το κινητό σας στο PRO Club 
χρησιµοποιώντας το QR code
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Η Panasonic, είναι ένας συνεργάτης που µε τη γνώση και την 
εµπειρία του βοηθάει στην υλοποίηση των στόχων και των 
αναγκών 

Ολοκληρωµένη τεχνολογία που επιτρέπει την καλύτερη εργασία, την εύκολη εγκατάσταση, την υψηλή απόδοση και την 
εξοικονόµηση ενέργειας
Κύριοι στόχοι µας είναι οι κατανεµηµένες υπηρεσίες και οι ολοκληρωµένες λύσεις B2B.
Η Panasonic παρέχει µια ολοκληρωµένη λύση για το σχεδιασµό και τη συντήρηση του συστήµατός, διευκολύνοντας τα πράγµατα. 
Με δεδοµένη την εµπειρία της σε διαδικασίες, τεχνολογίες και σύνθετα επιχειρηµατικά µοντέλα, µπορεί να προσφέρει 
αποτελεσµατικές λύσεις που µειώνουν το κόστος, ενώ παράλληλα είναι αποδοτικές, φιλικές προς το χρήστη, αξιόπιστες και 
καινοτόµες. Ένα άλλο πλεονέκτηµα που προσφέρει στους πελάτες της είναι µια υπηρεσία υποστήριξης για έργα ενοποίησης 
συστηµάτων, τα οποία παρέχει µέσω του ευρέος φάσµατος υπηρεσιών και λύσεων της.
Ως παγκόσµια εταιρεία διαθέτουμε τους οικονοµικούς, υλικούς και τεχνικούς πόρους για την ανάπτυξη πολύπλοκων και ευρείας 
κλίµακας λύσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, υλοποιώντας τις εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισµού.

Η λύση της Zaland για τη 
µετατροπή της αποθήκης της στο 
Grand  Canal Quay του ∆ουβλίνου. 
ECOi

Νέο κατάστηµα IKEA “Click και  
Collect” στο κέντρο του 
Μπέρµινχαµ UK.  ECOi - ECO G

Αndalucia Τεχνολογικό Πάρκο. 
Γραφεία µε υψηλή ενεργειακή 
κλάση. Ισπανία. ECOi

Χωριό Marina Greystones. 205 
διαµερίσµατα και 153 σπίτια. 
Iρλανδία. Aquarea

Το νέο ξενοδοχείο ‘‘Only You 
Atocha’’ στη Μαδρίτη. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει 206 δωµάτια 
κατανεµηµένα σε 7 ορόφους.  ECO G

Το νέο ξενοδοχείο Vincci Gala  
ενεργειακής κλάσης Α, που 
εξοικονοµεί µέχρι 70 % ενέργεια. 
Μπαρτσελόνα, Ισπανία. ECOi-ECO G

∆είτε περισσότερα στο: www.aircon.panasonic.eu

Πολυτελές κτίριο κατοικιών στη 
Βουλγαρία µε αποδοτικές λύσεις 
HVAC. Aquarea

14 σφαιρικά σπίτια σε σχήµα θόλου 
τα οποία έχουν ένα διάφανο 
παράθυρο 180ο Μπέλφαστ, 
Ιρλανδία. Aquarea

Η κλινική NHS Can στο Μπόρνεµουθ, 
UK. VRF

9 βίλες στο Whittle-Le-Woods 
κοντά στο Χόρλευ, UK. Aquarea

ITK Engineering GmbH.  Καινοτόµο 
κτίριο γραφείων στη Γερµανία. 
ECOi - PACi

Εκθεσιακός χώρος LIAIGRE, 
γνωστός ως πολυτελές 
αρχιτεκτονικό σχέδιο στο Παρίσι,  
Γαλλία. ECOi

EΙΣΑΓΩΓΗ
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Η νέα σειρά αντλιών θερµότητας Αέρα-Νερού Aquarea για 
οικιακές και  επαγγελµατικές  εφαρµογές. 
Από 3kW µέχρι 16kW, η σειρά των αντλιών θερµότητας 
προσφέρει ευρεία γκάµα προϊόντων, καλύπτοντας έτσι 
οποιαδήποτε ανάγκη θέρµανσης και κλιµατισµού. Ιδανικές 
για νέες εγκαταστάσεις ή για έργα ανακαινίσεων, λόγω 
των χαµηλών ενεργειακών απωλειών και της ελάχιστης 
οικολογικής επιβάρυνσης στο περιβάλλον.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
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Aquarea H & J GENERATION A+++
Οι αντλίες θερµότητας H & J Generation διατίθενται 
από 3 έως 16kW. Μικρών διαστάσεων και ειδικά 
σχεδιασµένες για σπίτια µε χαµηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις, επιτυγχάνουν τον εντυπωσιακό βαθµό 5 
του δείκτη COP (στα 3kW).

Νέα Εξαρτήµατα για Aquarea
Οι αντλίες θερµότητας Aquarea, συνδυάζονται µε μια 
πλούσια γκάµα εξαρτηµάτων, όπως fancoil και 
επισµαλτωµένα ή ανοξείδωτα boiler υψηλής 
απόδοσης. 

Aquarea Smart Cloud για 
επαγγελµατίες
Το Aquarea Smart Cloud παρέχει τη δυνατότητα 
αποµακρυσµένου ελέγχου, προκειμένου ο χρήστης να 
ελέγχει την εγκατάσταση θέρµανσης και παραγωγής ΖΝΧ 
από µακριά. Με τον τρόπο αυτό εξοικονοµείται χρόνος και  
επισκέψεις του εγκαταστάτη μια και καθίσταται εφικτός ο 
εντοπισμός ενδεχόμενων δυσλειτουργιών της µονάδας· 
όλα µέσω του CZ-TAW1.

Νέα Γενιά Monobloc
Οι αντλίες θερµότητας εξοπλίζονται µ' ένα νέο 
τηλεχειριστήριο που µεγιστοποιεί την οικονοµία 
ενώ βελτιώνει την απόδοση και την άνεση.

Νέα οικιακή µονάδα ανάκτησης 
θερµότητας
Νέα οικιακή λύση ανάκτησης θερµότητας.
Τα συστήµατα εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας 
προσφέρουν στους χρήστες υψηλό βαθµό άνεσης χάρη 
στη ελεγχόµενη θερµοκρασία και τον καθαρό αέρα. Οι 
µονάδες ανάκτησης θερµότητας σε συνδυασµό µε την 
αντλία θερµότητας Aquarea αποτελούν ιδανική λύση για 
οικιακές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται υψηλή απόδοση 
και µέγιστη άνεση.
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Ενιαίο Σύστηµα (monobloc)  Έλεγχος µέσω του κινητού, του 
tablet ή του υπολογιστή 
(προαιρετικό)

Σύστηµα αντλίας θερμότητας  ∆ιαιρούµενο Σύστηµα (split) 

Buffer υψηλής απόδοσης 
(προαιρετικό)

Αντλία Θερµότητας + HIT 
φωτοβολταικά  (προαιρετικό)

B

3

C

4

1

5

A

2

Fan coil για Θέρµανση και Ψύξη 
(προαιρετικό)

Αερισµός µε Ανάκτηση 
Θερµότητας + Mπόιλερ ΖΝΧ 
(προαιρετικό)

3

1

5

2

Σχεδιασµός συστήµατος µε Αντλίες 
Θερµότητας Aquarea

B CA
4

NEW — AQUAREA
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Η Panasonic Aquarea σας  προσφέρει λύσεις, βοηθώντας να γίνει 
το σπίτι πιο αποδοτικό και η εγκατάσταση φθηνότερη και 
ευκολότερη.

Aquarea High Performance Aquarea T‑CAP Aquarea HT DHW-Stand  Alone

Θέρµανση - Ψύξη - ΖΝΧ Θέρµανση - Ψύξη - ΖΝΧ Θέρµανση - ΖΝΧ Μόνο ΖΝΧ

Μονοφασικό από 3 έως 16 kW 
Τριφασικό από 9 έως 16 kW

Μονοφασικό από 9 έως 12 kW 
Τριφασικό από 9 έως 16 kW

Μονοφασικό από 9 έως 12 kW 
Τριφασικό από 9 έως 12 kW Από 100 έως 270L

Συνδέεται µε

Καλοριφέρ - Fan coil - Ενδοδαπέδια 
θέρµανση - ΖΝΧ

Καλοριφέρ - Fan coil - Ενδοδαπέδια 
θέρµανση - ΖΝΧ

Παραδοσιακά καλοριφέρ υψηλών 
θερµοκρασιών - ΖΝΧ Ζεστό νερό

Εφαρµογή

Κανονική εγκατάσταση Για πολύ χαµηλές θερµοκρασίες Προσαρµογή σε παλιά Καλοριφέρ Μόνο ΖΝΧ

Ενεργειακή κλάση

A+++ A++ A++ A++ A++ A++ A+

Θέρµανση 35 °C / 55 °C Θέρµανση 35 °C / 55 °C Θέρµανση 35 °C / 55 °C ΖΝΧ 50 ~ 62 °C

Ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία

-20 °C -20 °C -20 °C -5 °C

Ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία για την παροχή νερού σταθερής θερµοκρασίας 35 °C 

-7 °C (όχι για όλες τις µονάδες) -20 °C 1) -15 °C —

Θερµοκρασία προσαγωγής θέρµανσης. Μέγιστη/µόνο Αντλία θερµότητας

75 °C 2) / 55 °C 3) (ή 60 °C για Aquarea 
J Generation) 75 °C 2) / 65 °C —

Έλεγχος και συνδεσιµότητα

Smart Grid Ready 4)

Wireless LAN Ready
Smart Grid Ready 4)

Wireless LAN Ready
Smart Grid Ready 4)

Wireless LAN Ready —

Γκάµα

∆ιαιρούµενη (split) από 3 έως 16 kW
Ενιαία (monobloc)  από 5 έως 16 kW

∆ιαιρούµενη (split) από 9 έως 16 kW
Ενιαία (monobloc)  από 9 έως 16 kW

∆ιαιρούµενη (split) από 9 έως 12 kW
Ενιαία (monobloc)  από 9 έως 12 kW

Τοίχου 100 και 150L
∆απέδου 200 και 270L

Τα δεδοµένα αυτού του διαγράµµατος ισχύουν για τα περισσότερα µοντέλα κάθε γκάµας, ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος για επιβεβαίωση. 1) 9 και 12 kW. 2) Μέγιστη θερµοκρασία ΖΝΧ µε αντίσταση. 3) Σε περίπτωση 
εξωτερικής θερµοκρασίας άνω των -10 ° C  4) Αντλία θερµότητας Generation H µε CZ-NS4P, F και Αντλία Θερµότητας Generation G  µε Λογισµικό ∆ιαχείρισης. * Stand  Alone DHW  κατασκευάζεται από τη S.A.T.E.

Αντλία θερµότητος Aquarea High Performance
Για οικιακή χρήση εξαιρετικής απόδοσης για  
εξοικονόµηση ενέργειας.
Προσφέρει εξαιρετική απόδοση και εξοικονόµηση 
ενέργειας µε ελάχιστες εκποµπές CO2. Περιορισµένων 
διαστάσεων. Εξαιρετικός δείκτης COP µέχρι και 5,33.

Aquarea T-CAP
Για οικιακές εγκαταστάσεις µε εξαιρετική απόδοση σε χαµηλές 
θερµοκρασίες.
Οι αντλίες θερµότητος T-CAP µπορούν να διατηρήσουν 
σταθερή την ισχύ τους ακόµη και σε πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες, έως τους-20 °C χωρίς την ανάγκη 
υποβοήθησης από ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Aquarea HT
Για οικιακές εγκαταστάσεις µε θερµαντικά σώµατα υψηλών 
θερµοκρασιών.
Κατάλληλες για ανακαινίσεις παρέχοντας θερµοκρασίες νερού 
θέρµανσης 65 °C ακόµα και σε εξωτερική θερµοκρασία  -15 °C.

DHW Stand  Alone
Υψηλής απόδοσης αντλίες θερµότητος για παραγωγή ΖΝΧ, 
σχεδιασµένες να παρέχουν τη µέγιστη απόδοση και 
εξοικονόµηση ενέργειας. Είναι ενεργειακής κλάσης Α+ που 
είναι κατά 75% χαµηλότερη από τα παραδοσιακά ηλεκτρικά 
µπόιλερ.
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Περισσότερες δυνατότητες µε το IFTTT. 
IF This Then That: Η υπηρεσία IFTTT επιτρέπει στο 
χρήστη να ενεργοποιεί αυτόµατα τις ενέργειες για το 
σύστηµα Aquarea που βασίζεται σε άλλες εφαρµογές, 
υπηρεσίες διαδικτύου ή συσκευές.

Συνδέστε την αντλία Aquarea, ώστε να λαµβάνετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στην περίπτωση που η Aquarea σας παρουσιάσει σφάλµα ή αν 
ενεργοποιηθεί αυτόµατα στη λειτουργία θέρµανσης όταν η εξωτερική 
θερµοκρασία πέσει κάτω από το καθορισµένο επίπεδο.

Πλεονεκτήµατα
Εξοικονόµηση ενέργειας, άνεση και έλεγχος από οπουδήποτε. 
Αυξηµένη απόδοση και διαχείριση πόρων, εξοικονόµηση 
λειτουργικού κόστους και ικανοποίηση του τελικού χρήστη.

Οι υπηρεσίες του Aquarea Smart Cloud επικεντρώνονται στο 
να επιτρέπουν την πλήρη αποµακρυσµένη συντήρηση του 
συστήµατος Aquarea. Αυτό επιτρέπει στους τεχνικούς να 
προβαίνουν σε προληπτική συντήρηση και εξοµάλυνση του 
συστήµατος, καθώς και να διορθώνουν δυσλειτουργίες όταν 
εµφανίζονται.

Eύκολη διαχείριση ενέργειας

Το Aquarea Smart Cloud είναι κάτι 
πολύ παραπάνω από ένας απλός 
θερµοστάτης για την ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση µιας συσκευής 
θέρµανσης. Είναι µια ισχυρή και 
λειτουργική υπηρεσία για τον 
τηλεχειρισµό της πλήρους λειτουργίας 
Θέρµανσης και παραγωγής Ζεστού 
Νερού, συµπεριλαµβανοµένης της 
παρακολούθησης της κατανάλωσης 
ενέργειας.

Πως λειτουργεί;
Μετά τη σύνδεση µιας Aquarea 
Generation J ή H στο Cloud, µέσω 
ασύρµατου ή ενσύρµατου LAN, ο 
χρήστης αποκτά πρόσβαση στην 
πύλη Cloud για τον εξ’ αποστάσεως 
χειρισµό όλων των λειτουργιών των 
µονάδων του. Επιπλέον  παρέχει τη 
δυνατότητα πρόσβασης στους 
εξειδικευµένους τεχνικούς, σε 
εξειδικευµένες πληροφορίες, για 
αποµακρυσµένη συντήρηση και 
παρακολούθηση

Προδιαγραφές
1. Aquarea J ή H Generation
2. �Σύνδεση οικιακού Internet µε

Aσύρµατο ή Ενσύρµατο Lan
3. Απόκτηση της ταυτότητας ID της
Panasonic
https://aquarea-smart.panasonic.com/

Λειτουργίες:
· �Οπτικοποίηση και έλεγχος
· Προγραµµατισµός
· Στατιστικά ενεργειακής κατανάλωσης
· Ειδοποίηση βλάβης

* * Η εικόνα διεπαφής του χρήστη µπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση.

ΒΙΝΤΕΟ

Συµβατότητα Aquarea J και H Generation

Σηµείο Σύνδεσης CN-CNT Θύρα Aquarea

Σύνδεση µε δίκτυο οικίας Ασύρµατο ή Ενσύρµατο LAN

Αισθητήρας θερµοκρασίας Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
αποµακρυσµένος αισθητήρας

Συµβατότητα προγράµµατος περιήγησης Tablet ή PC Ναι

Αποµακρυσµένη λειτουργία— ON/OFF — Ρύθµιση 
θερµοκρασίας και λειτουργίας — Ρύθµιση ΖΝΧ — Κωδικοί 
σφαλµάτων  — Χρονοπρόγραµµα

Ναι

Ζώνες θέρµανσης Μέχρι και 2 ζώνες

Εκτίµηση Κατανάλωσης Ρεύµατος — Ιστορικό λειτουργίας Ναι — Ναι

*Ελέγξτε τα προγράµµατα περιήγησης και την έκδοση για συµβατότητα .

Aquarea Smart Cloud για τον Τελικό Χρήστη
Ο πλέον προηγµένος έλεγχος θερµοκρασίας για σήµερα και για το µέλλον. Το 
Aquarea µπορεί να συνδεθεί στο Cloud µε το CZ-TAW1, επιτρέποντας τόσο τον 
αποµακρυσµένο έλεγχο από τον τελικό χρήστη όσο και την αποµακρυσµένη 
συντήρηση από τους εξειδικευµένους συνεργάτες της Panasonic
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Αρχική Σελίδα
Κατάσταση συνδεδεµένων 
χρηστών µε µια µατιά. 2 
επιλογές προβολής: 
προβολή χάρτη ή προβολή 
λίστας.

Καρτέλα στατιστικών.
Επεξεργάσιµα στατιστικά µε 
µέγιστο αριθµό 73 
παραµέτρων.
∆ιαθέσιµα οποιαδήποτε 
στιγµή µε πληροφοριές των 
7 προηγούµενων ηµερών.

Καρτέλα Κατάστασης.
Προσωρινή κατάσταση 
µονάδας µε µέγιστο 
αριθµό παραµέτρων, 28.

Καρτέλα ρυθµίσεων.
Οι περισσότερες ρυθµίσεις 
του χρήστη και του 
εγκαταστάτη µπορούν να 
γίνουν αποµακρυσµένα.

Ενεργοποίηση της υπηρεσίας Aquarea Service Cloud 
Προδιαγραφές

Yλικό και σύνδεση Τελικός χρήστης 
εγγραφή

Εγκαταστάτης / 
συντήρηση εγγραφή

Η J ή η H Generation 
Aquarea συνδεδεµένες 

στο CZ-TAW1

Απόκτηση της 
ταυτότητας (ID) 

Panasonic

Απόκτηση 
ταυτότητας (ID) του 

Service

Σύνδεση οικιακού Internet 
µε Aσύρµατο Lan ή 

Ενσύρµατο Lan

Aquarea Smart 
Cloud Aquarea Service Cloud

Συνδέοντας την Αντλία θερµότητας στο Aquarea Service 
Cloud. 

Η διαδικασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τον τελικό χρήστη 
ή τον εγκαταστάτη.
Ο τελικός χρήστης µπορεί να επιλέξει και να αλλάξει το επίπεδο 
ελέγχου/δικαιώµατα του εγκαταστάτη οποιαδήποτε στιγµή. 
Υπάρχουν 4 επίπεδα.

Εγκαταστάτης εγγραφή: https://aquarea-service.panasonic.com/

Τελικός χρήστης εγγραφή: https://aquarea-smart.panasonic.com/

Αποδοχή

 Ενεργοποίηση 

Τελικός χρήστης

Εγκαταστάτης

Εγκαταστάτης

Τελικός 
χρήστης

Αυτόµατα email

Αυτόµατα email

Σύνδεση στο 
Aquarea Smart 
Cloud

Σύνδεση στο 
Aquarea Service 
Cloud

Επιλογή του 
συνδέσµου στο 
email

Επιλογή του 
συνδέσµου στο 
email

ü

ü

Αποδοχή

Αποδοχή

Συµπλήρωση της 
φόρµας αίτησης για 
το Aquarea Service 
Cloud

Εγγραφή του 
αιτήµατος του 
τελικού χρήστη

Αρχικός ή 
Τελικός χρήστης 
ή Εγκαταστάτης

Aquarea Service Cloud για τους 
εγκαταστάτες / Συντήρηση

BINTEO

Η αποµακρυσµένη συντήρηση απλοποιήθηκε και έγινε 
πραγµατικότητα

Το Aquarea Service Cloud επιτρέπει στους εγκαταστάτες να 
φροντίζουν εξ’ αποστάσεως τα συστήµατα θέρµανσης των 
πελατών τους. Εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα και συντοµεύει 
το χρόνο απόκρισης, αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση των 
πελατών.

Προηγµένες λειτουργίες για αποµακρυσµένη συντήρηση 
µε επαγγελµατικές οθόνες:
· Πλήρης προβολή µε µια µατιά
· Ιστορικό καταγραφής σφαλµάτων
· Πληροφορίες µονάδας
· Στατιστικά πάντα διαθέσιµα
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ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AQUAREA

3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

 Αντλίες θερμότητος Aquarea High Performance AQUAREA HIGH PERFORMANCE

Σελ.18-19

∆ιαιρούµενη 
(split)
Μονοφασικό
Τριφασικό WH-SDC0305J3E5

WH-UD03JE5
WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1
WH-SDC09H3E5-1
WH-UD09HE5-1
WH-SDC09H3E8
WH-UD09HE8

WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Σελ. 20-21

Ενιαία (monobloc) 
Μονοφασικό

WH-MDC05J3E5 2) WH-MDC07J3E5 2)
WH-MDC09J3E5 2)

WH-MDC09H3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

AQUAREA T-CAP
AQUAREA T-CAP

Σελ. 22

∆ιαιρούµενη 
(split)
Μονοφασικό
Τριφασικό

WH-SXC09H3E5
WH-UX09HE5
WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

WH-SXC12H6E5
WH-UX12HE5
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

Σελ. 23
Ενιαία (monobloc) 
Μονοφασικό 
Τριφασικό

WH-MXC09H3E5
WH-MXC09H3E8

WH-MXC12H6E5
WH-MXC12H9E8 WH-MXC16H9E8

 Θέρµανση.  Ψύξη. 
 ΖΝΧ. WH-__E5 Μονοφασικό // WH-__E8 Τριφασικό. Οι πράσινες αναφορές αναφέρονται σε µοντέλα µε R32. 16

Σελ. 24-25

∆ιαιρούµενη  Μονοφασικό Τριφασικό

Aquarea HT

Ενιαία (monobloc)  Τριφασικό

AQUAREA HT



3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

AQUAREA HIGH PERFORMANCE  Αντλίες θερμότητος Aquarea High Performance

Σελ.16-18

∆ιαιρούµενη 
(split)
Μονοφασική
Τριφασική

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5
WH-SDC03H3E5-1
WH-UD03HE5-1

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5
WH-SDC05H3E5-1
WH-UD05HE5-1

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5
WH-SDC07H3E5-1
WH-UD07HE5-1

WH-SDC0709J3E5

WH-UD09JE5-1

WH-SDC09H3E8

WH-UD09HE8

WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Σελ. 21-22

Ενιαία (monobloc)
Μονοφασική

WH-MDC05J3E5 2)

WH-MDC05H3E5
WH-MDC07J3E5 2)

WH-MDC07H3E5
WH-MDC09J3E5 2)

WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

AQUAREA T-CAP
 AQUAREA T-CAP

Σελ. 19-20

∆ιαιρούµενη 
(split)
Μονοφασική
Τριφασική

WH-SXC09H3E5
WH-UX09HE5
WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQC09H3E8
WH-UQ09HE8

WH-SXC12H6E5
WH-UX12HE5
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16H9E8
WH-UQ16HE8

Σελ. 23

Ενιαία (monobloc)
Μονοφασική
Τριφασική

WH-MXC09J3E5

WH-MXC09J3E8

WH-MXC12J6E5
WH-MXC12J9E8 

WH-MXC16J9E8 

Θέρµανση. Ψύξη. ΖΝΧ. WH-__E5 Μονοφασική // WH-__E8 Τριφασική. Οι πράσινες αναφορές αναφέρονται σε µοντέλα µε R32. 1) ∆ιαθέσιµο το φθινόπωρο του 2020. 2) ∆ιαθέσιµο το Μάιο του 2020.

Αναζητήστε όλες τις 
πιστοποιηµένες αντλίες 
θερµότητας στο:
www.heatpumpkeymark.com

WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AQUAREA

WH-SHF09F3E5

WH-UH09FE5

WH-SHF09F3E8

WH-UH09FE8

WH-SHF12F6E5

WH-UH12FE5

WH-SHF12F9E8

WH-UH12FE8

AQUAREA HT



Μονοφασικό
Κωδικός σετ KIT-WC03J3E5 KIT-WC05J3E5 KIT-WC07J3E5 KIT-WC09J3E5

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C)  kW / COP 3,20 / 5,33 5,00 / 5,00 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C)  kW / COP 3,20 / 2,81 5,00 / 2,72 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 3,20 / 3,64 4,20 / 3,18 6,85 / 3,41 7,00 / 3,40

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 3,20 / 2,19 4,10 / 1,99 6,20 / 2,21 6,30 / 2,16

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 3,30 / 2,80 4,20 / 2,59 5,60 / 2,87 6,12 / 2,78

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 3,20 / 1,79 3,55 / 1,71 5,25 / 1,94 5,90 / 1,93

Ψυκτική Ισχύς  / EER   (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) kW / EER 3,20 / 3,52 4,50 / 3,00 6,70 / 3,03 8,20 / 2,72

Ψυκτική Ισχύς  / EER   (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) kW / EER 3,20 / 4,71 4,80 / 4,29 6,70 / 4,72 9,00 / 4,18

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 200 / 136 200 / 136 193 / 130 193 / 130

SCOP 5,07 / 3,47 5,07 / 3,47 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 245 / 165 245 / 165 227 / 160 227 / 160

SCOP 6,20 / 4,20 6,20 / 4,20 5,75 / 4,07 5,75 / 4,07
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 157 / 110 157 / 110 164 / 116 164 / 116

SCOP 4,00 / 2,83 4,00 / 2,83 4,18 / 2,98 4,18 / 2,98
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Κωδικός εσωτερικής µονάδας WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0709J3E5 WH-SDC0709J3E5
Ηχητική πίεση Θέρµανση / Ψύξη dB(A) 28 / 28 28 / 28 30 / 30 30 / 31
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Καθαρό βάρος kg 42 42 42 42
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής κλάσης Α
Αριθµός ταχυτήτων Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 30 / 100 33 / 106 34 / 114 40 / 120
Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 3 3 3 3
Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5
Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-UD03JE5 WH-UD05JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1

Ηχητική ισχύς 1) Θέρµανση dB(A) 55 55 59 59
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 622 x 824 x 298 622 x 824 x 298 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320
Καθαρό βάρος kg 37 37 61 61

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,9 / 0,608 0,9 / 0,608 1,27 / 0,857 1,27 / 0,857
∆ιάµετρος σωλήνα Υγρό/Αέριο Inch (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88) 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50
Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) m 20 20 30 30
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 10 10 10 10
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 20 20 25 25

Εύρος λειτουργίας-
εξωτερική θερµοκρασία

Θέρµανση °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35
Ψύξη °C +10 ~ +43 +10 ~ +43 +10 ~ +43 +10 ~ +43

Έξοδος νερού Θέρµανση / Ψύξη °C 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20

Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

Εξαρτήµατα

CZ-NV1 3 οδη βαλβίδα για το εσωτερικό του hydrokit

PAW-BTANK50L-2 Μπόιλερ  50 L

CZ-TAW1
Aquarea Smart Cloud για αποµακρυσµένο έλεγχο  
και συντήρηση µέσω ασύρµατου ή ενσύρµατου  LAN

CZ-NS4P Πλακέτα ελέγχου µε επιπρόσθετες λειτουργίες 

1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε  811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης. GOOD DESIGN AWARD 2017:  Οι εσωτερικές διαιρούµενες µονάδες J και H Generation έχουν βραβευτεί µε το αναγνωρισµένο βραβείο Good Design Award 2017.

011-1W0207
011-1W0208
011-1W0209

AUTO SPEED

A CLASS
Νερό PUMP

ErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C HEATING MODE

-20°C

DHW SOLAR KIT
ADVANCED 
CONTROL OPTIONAL WI-FI

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5BMS 

Συνδεσιμότητα
BOILER 

CONNECTIONFLOW SENSOR 
R32 

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ έως D ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ έως D

A++

ErP 55°C

Αντλία θερµότητος Aquarea High Performance 
∆ιαιρούµενη (split) Generation  J  Μ  ονοφασικό 

Θέρµανση και Ψύξη - SDC

•  R32 Ψυκτικό
Ενεργειακή απόδοση: COP µέχρι 5,33 / A+++ στη θέρµανση στους 35 °C / “A” αντλία 
θερµότητος µε µεταβλητή ταχύτητα / Ενσωµατωµένο ροόµετρο.  
Ευελιξία: Μεγάλο µήκος σωληνώσεων. / Ενσωµατωµένο µαγνητικό φίλτρο νερού. 
Άνεση: Εύρος λειτουργίας και καµπύλη θέρµανσης έως -20 °C / 60 °C θερµοκρασία 
νερού εξόδου. 
Έλεγχος: Επιπρόσθετες λειτουργίες µε προαιρετικό PCB (έλεγχος 2 ζωνών, δισθενής 
έλεγχος, επαφή Smart Grid και άλλα)
Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό Aquarea Smart και Service Cloud και ένταξη σε 
µελέτες BMS

WATER FILTER 
WITH MAGNET 

R32
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1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε  811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης. GOOD DESIGN AWARD 2017: Οι εσωτερικές διαιρούµενες µονάδες J και H Generation έχουν βραβευθεί µε το αναγνωρισµένο βραβείο 2017.

Μονοφασικό Τριφασικό

Κωδικός σετ KIT-WC12H6E5 KIT-WC16H6E5 KIT-WC09H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C)                kW / COP 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C)                kW / COP 12,00 / 2,93 14,50 / 2,72 9,00 / 2,94 12,00 / 2,93 14,50 / 2,72

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28 9,00 / 3,59 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 9,10 / 2,23 9,80 / 2,21 8,80 / 2,23 9,10 / 2,23 9,80 / 2,21

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57 9,00 / 2,85 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 8,20 / 1,95 9,00 / 1,85 7,90 / 2,05 8,20 / 1,95 9,00 / 1,85

Ψυκτική Ισχύς   / EER  (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) kW / EER 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56 7,00 / 3,17 10,00 / 2,85 12,20 / 2,56

Θερμική Ισχύς  / EER  (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) kW / EER 10,00 / 4,17 12,20 / 4,12 7,00 / 4,67 10,00 / 4,26 12,20 / 4,12

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 190 / 134 190 / 130 190 / 133 190 / 134 190 / 130

SCOP 4,82 / 3,42 4,82 / 3,33 4,81 / 3,41 4,82 / 3,42 4,82 / 3,33
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 245 / 159 245 / 169 245 / 159 245 / 159 245 / 169

SCOP 6,21 / 4,05 6,21 / 4,30 6,21 / 4,05 6,21 / 4,05 6,20 / 4,30
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 168 / 121 168 / 121 168 / 121 168 / 121 168 / 121

SCOP 4,29 / 3,10 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10 4,29 / 3,10 4,28 / 3,10
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Κωδικός εσωτερικής µονάδας WH-SDC12H6E5 WH-SDC16H6E5 WH-SDC09H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Ηχητική πίεση Θέρµανση / Ψύξη dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Καθαρό βάρος kg 43 44 43 44 45
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής κλάσης Α
Αριθµός ταχυτήτων Μεταβλητής ταχύτητας  Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας  Μεταβλητής ταχύτητας  Μεταβλητής ταχύτητας

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 34 / 110 30 / 105 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 34,4 45,9 25,8 34,4 45,9
Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 6 6 3 9 9
Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 / 30  30 / 30  15 / 30 15 / 30 15 / 30

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 4,0 ή 6,0  / 3 x 4,0 3 x 4,0 ή 6,0  / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-UD12HE5 WH-UD16HE5 WH-UD09HE8 WH-UD12HE8 WH-UD16HE8

Ηχητική Ισχύς 1) Θέρµανση dB(A) 65 65 65 65 65
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Καθαρό βάρος kg 101 101 107 107 107

Ψυκτικό (R410A) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324 2,55 / 5,324
∆ιάµετρος σωλήνα Υγρό/Αέριο Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 50 3 ~ 50 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30
Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) m 30 30 20 20 20
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 10 10 10 10 10
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 50 50 50 50 50

Εύρος λειτουργίας-
εξωτερική θερµοκρασία

Θέρµανση °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35
Ψύξη °C +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43

Έξοδος νερού Θέρµανση / Ψύξη °C 20 ~ 55 / 5 ~ 20 20 ~ 55 / 5 ~ 20 20 ~ 55 / 5 ~ 20 20 ~ 55 / 5 ~ 20 20 ~ 55 / 5 ~ 20

ADVANCED 
CONTROLFLOW SENSOR WATER FILTER

HIGH 
PERFORMANCE

4,84
COP

SOLAR KITAUTO SPEED

A CLASS
WATER PUMP

OPTIONAL WI-FIHEATING MODE

-20°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DHW

BMS 
Συνδεσιμότητα

BOILER 
CONNECTIONErP 35°C

A+++A++

ErP 55°C

Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

CZ-NV1 3 οδη βαλβίδα για το εσωτερικό του hydrokit

Εξαρτήµατα

PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud για αποµακρυσµένο έλεγχο 
και  συντήρηση µέσω ασύρµατου ή ενσύρµατου LAN

CZ-NS4P Πλακέτα ελέγχου µε επιπρόσθετες λειτουργίες

PAW-A2W-MGTFILTER Μαγνητικό φίλτρο νερού

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ έως D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ έως D

A++

ErP 55°C

Αντλία θερµότητος Aquarea High Performance 
∆ιαιρούµενη (split) Generation H Μ    ονοφασικό / Τριφασικό 
Θέρµανση και Ψύξη - SDC  • R410A Ψυκτικό

Ενεργειακή απόδοση: A+++ στη θέρµανση στους 35 °C / Αντλία 
θερµότητος µεταβλητής ταχύτητας “A” / Ενσωµατωµένο ροόµετρο.

Ευελιξία: Προαιρετικό µαγνητικό φίλτρο νερού.

Άνεση: Εύρος λειτουργίας και καµπύλη θέρµανσης έως -20 °C.

Έλεγχος: Επιπρόσθετες λειτουργίες µε προαιρετικό PCB (έλεγχος 2 ζωνών, 
δισθενής έλεγχος, επαφή Smart Grid και άλλα).

Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό Aquarea Smart και Service Cloud και 
ενσωµάτωση σε πρωτόκολλο BMS.

R410A
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Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι
PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι
PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο
PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο
PAW-TD20B8E3-2 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 185 L + 80 L – Επισµαλτωµένο
PAW-TD23B6E5 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 230 L + 60 L – Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξαρτήµατα

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ
PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud για αποµακρυσµένο έλεγχο  
και συντήρηση µέσω ασύρµατου ή ενσύρµατου LAN

PAW-A2W-AFVLV 1 αντιπαγωτική βαλβίδα. Για κάθε σύστηµα απαιτείται 
η εγκατάσταση ζεύγους βαλβίδων 

1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε  811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. 2) WH-MDC µοντέλα ερµητικά στεγανοποιηµένα. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης.

Μονοφασικό

Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C)               kW / COP 5,00 / 5,08 7,00 / 4,76 9,00 / 4,48

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C)               kW / COP 5,00 / 3,01 7,00 / 2,82 8,95 / 2,78

Θερμική Ισχύς  / COP  (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 5,00 / 3,57 7,00 / 3,40 7,45 / 3,13

Θερμική Ισχύς  / COP  (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 5,00 / 2,27 6,30 / 2,16 7,00 / 2,12

Θερμική Ισχύς  / COP  (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 5,00 / 2,78 6,80 / 2,81 7,50 / 2,63

 Θερμική Ισχύς / COP  (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 5,00 / 1,85 6,30 / 1,86 7,00 / 1,80

Ψυκτική Ισχύς  / EER   (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) kW / EER 5,00 / 3,31 7,00 / 3,06 9,00 / 2,71

Ψυκτική Ισχύς  / EER   (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) kW / EER 5,00 / 5,05 7,00 / 4,73 9,00 / 4,25

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 202 / 142 193 / 130 193 / 130

SCOP 5,12 / 3,63 4,90 / 3,32 4,90 / 3,32
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 237 / 165 227 / 160 227 / 160

SCOP 6,00 / 4,20 5,75 / 4,07 5,75 / 4,07
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 160 / 115 164 / 116 164 / 116

SCOP 4,08 / 2,95 4,18 / 2,98 4,18 / 2,98
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Ηχητική ισχύς1) Θέρµανση dB(A) 59 59 59
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320 865 x 1 283 x 320
Καθαρό βάρος kg 99 104 104

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο 2) kg / T 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878 1,3 / 0,878
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼   R 1¼   R 1¼  

Κυκλοφορητής
Αριθµός ταχυτήτων Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 34 / 96 36 / 100 39 / 108

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 14,3 20,1 25,8
Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 3 3 3

Κατανάλωση
Θέρµανση kW 0,985 1,47 2,01
Ψύξη kW 1,51 2,29 3,32

Ένταση ρεύµατος στη 
λειτουργία και στην εκκίνηση 

Θέρµανση A 4,7 7,0 9,3
Ψύξη A 7,0 10,5 14,7

Ρεύµα 1 A 12 17 17

Ρεύµα 2 A 13 13 13
Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 / 15 30 / 15 30 / 16

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 1,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5 3 x 2,5 / 3 x 1,5

Εύρος λειτουργίας-
εξωτερική θερµοκρασία

Θέρµανση °C -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35
Ψύξη °C +10 ~ +43 +10 ~ +43 +10 ~ +43

Έξοδος νερού
Θέρµανση °C 20 ~ 60 20 ~ 60 20 ~ 60
Ψύξη °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

HIGH 
PERFORMANCE

5,08
COP
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Συνδεσιμότητα
BOILER 
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COMPRESSOR 
WARRANTY5

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ έως D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ έως D

A++

ErP 55°C

Αντλία θερµότητος Aquarea High Performance Ενιαία 
(monobloc) Generation J,  Μονοφασικό. Θέρµανση και 
Ψύξη - MDC • R32 Ψυκτικό
Ενεργειακή απόδοση: A+++ στη θέρµανση στους 35 °C / Αντλία 
θερµότητος µεταβλητής ταχύτητας “A” / Ενσωµατωµένο ροόµετρο.
Ευελιξία: Ενσωµατωµένο µαγνητικό φίλτρο νερού / Ενσωµατωµένο 
δοχείο διαστολής 6 λίτρων.

Άνεση: Εύρος λειτουργίας και καµπύλη θέρµανσης έως-20 °C / 60 °C 
θερµοκρασία νερού στην έξοδο / Λειτουργία ψύξης έως+10 °C.

Έλεγχος: Επιπρόσθετες λειτουργίες µε προαιρετική πλακέτα ελέγχου 
(έλεγχος 2 ζωνών, δισθενής έλεγχος, επαφή Smart Grid και άλλα).

Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό Aquarea Smart και Service Cloud και 
ενσωµάτωση σε πρωτόκολλο BMS.

R32
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Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TD20B8E3-2 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 185 L + 80 L – Επισµαλτωµένο
PAW-TD23B6E5 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 230 L + 60 L – Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

Εξαρτήµατα

PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud για αποµακρυσµένο έλεγχο  
και συντήρηση µέσω ασύρµατου ή ενσύρµατου LAN

PAW-A2W-MGTFILTER Μαγνητικό φίλτρο νερού

PAW-A2W-AFVLV 1 αντιπαγωτική βαλβίδα. Για κάθε σύστηµα 
απαιτείται η εγκατάσταση ζεύγους βαλβίδων 

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ έως D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ έως D

A++

ErP 55°C

Αντλία θερµότητος Aquarea High Performance Ενιαία 
(monobloc) Generation H. Μονοφασικό. Θέρµανση και Ψύξη - MDC

 • R410A
Ενεργειακή απόδοση: A+++ στη θέρµανση στους 35 °C / Αντλία θερµότητος 
µεταβλητής ταχύτητας “A” / Ενσωµατωµένο ροόµετρο.
Ευελιξία: Προαιρετικό µαγνητικό φίλτρο νερού

Άνεση: Εύρος λειτουργίας και καµπύλη θέρµανσης έως -20 °C / 55 °C 
θερµοκρασία νερού στην έξοδο.
Έλεγχος: Επιπρόσθετες λειτουργίες µε προαιρετική πλακέτα ελέγχου (έλεγχος 
2 ζωνών, δισθενής έλεγχος, επαφή Smart Grid και άλλα).

Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό Aquarea Smart και Service Cloud και 
ενσωµάτωση σε πρωτόκολλο BMS.

1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε  811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. 2) WH-MDC µοντέλα ερµητικά στεγανοποιηµένα. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης.
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CONNECTIONErP 35°C
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ErP 55°C FLOW SENSOR WATER FILTER

Μονοφασικό

Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5
Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C)               kW / COP 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C)               kW / COP 12,00 / 2,93 14,50 / 2,72

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 11,40 / 3,44 13,00 / 3,28

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 9,10 / 2,23 9,80 / 2,21

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 10,00 / 2,73 11,40 / 2,57

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 8,20 / 1,95 9,00 / 1,84

Ψυκτική Ισχύς   /  EER  (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) kW / EER 10,00 / 2,81 12,20 / 2,56

Ψυκτική Ισχύς  /   EER (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) kW / EER 10,00 / 4,65 12,20 / 4,12

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 190 / 134 190 / 130

SCOP 4,83 / 3,43 4,83 / 3,33
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A++ A+++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 245 / 159 245 / 169

SCOP 6,20 / 4,05 6,20 / 4,30
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 168 / 121 168 / 121

SCOP 4,28 / 3,10 4,28 / 3,10
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A+ A++ / A+

Ηχητική Ισχύς1) Θέρµανση dB(A) 65 65
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 410 x 1 283 x 320 1 410 x 1 283 x 320
Καθαρό βάρος kg 140 140

Ψυκτικό (R410A) / CO2 ισοδύναµο 2) kg / T 2,10 / 4,385 2,10 / 4,385
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής
Αριθµός ταχυτήτων Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 34 / 110 38 / 120

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 34,4 45,9
Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 6 6

Κατανάλωση
Θέρµανση kW 2,53 3,74
Ψύξη kW 3,56 4,76

Ένταση ρεύµατος στη 
λειτουργία και στην εκκίνηση 

Θέρµανση A 11,7 16,9
Ψύξη A 16,2 21,5

Ρεύµα 1 A 24,0 26,0

Ρεύµα 2 A 26,0 26,0
Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 / 30 30 / 30

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0

Εύρος λειτουργίας-
εξωτερική θερµοκρασία

Θέρµανση °C -20 ~ +35 -20 ~ +35
Ψύξη °C +16 ~ +43 +16 ~ +43

Έξοδος νερού
Θέρµανση °C 25 ~ 55 25 ~ 55
Ψύξη °C 5 ~ 20 5 ~ 20

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5

R410A
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ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης. GOOD DESIGN AWARD 2017: Οι εσωτερικές διαιρούµενες µονάδες Generation J και H, είναι βραβευµένες µε το αναγνωρισµένο βραβείο Good Design Award 2017.

1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε  811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

Μονοφασικό Τριφασικό

Κωδικός σετ KIT-WXC09H3E5 KIT-WXC12H6E5 KIT-WXC09H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C)               kW / COP 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 9,00 / 4,84 12,00 / 4,74 16,00 / 4,28

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C)               kW / COP 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 9,00 / 2,94 12,00 / 2,88 16,00 / 2,71

Θερμική Ισχύς   / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 9,00 / 3,59 12,00 / 3,44 16,00 / 3,10

Θερμική Ισχύς  / COP  (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 9,00 / 2,21 12,00 / 2,19 16,00 / 2,13

Θερμική Ισχύς  / COP  (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 9,00 / 2,85 12,00 / 2,72 16,00 / 2,49

Θερμική Ισχύς  / COP  (Στους -7 °C, έξοδος νερού 55 °C) kW / COP 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 9,00 / 2,02 12,00 / 1,92 16,00 / 1,86

 Ψυκτική Ισχύς /  EER   (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) kW / EER 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 7,00 / 3,17 10,00 / 2,81 12,20 / 2,57

 Ψυκτική Ισχύς /  EER   (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) kW / EER 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 7,00 / 5,19 10,00 / 5,13 12,20 / 3,49

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 181 / 130 170 / 130 181 / 130 170 / 130 160 / 125

SCOP 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,59 / 3,32 4,32 / 3,32 4,08 / 3,20
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A++ A++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 235 / 158 231 / 158 235 / 158 231 / 158 231 / 159

SCOP 5,95 / 4,02 5,86 / 4,02 5,95 / 4,02 5,86 / 4,02 5,86 / 4,05
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 160 / 125 160 / 125 160 / 125 160 / 125 150 / 125

SCOP 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 4,08 / 3,20 3,83 / 3,20
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Κωδικός εσωτερικής µονάδας WH-SXC09H3E5 WH-SXC12H6E5 WH-SXC09H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Ηχητική πίεση Θέρµανση / Ψύξη dB(A) 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33 33 / 33
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340 892 x 500 x 340
Καθαρό βάρος kg 43 43 43 44 45
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής κλάσης Α
Αριθµός ταχυτήτων Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας  Μεταβλητής ταχύτητας

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 32 / 102 34 / 110 32 / 102 34 / 110 30 / 105

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 3 6 3 9 9
Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 / 30 30 / 30  16 / 16 16 / 16 16 / 16

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 4,0 ή 6,0  / 3 x 4,0 3 x 4,0 ή 6,0  / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Ηχητική ισχύς1) Θέρµανση dB(A) 66 66 65 65 67
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320
Καθαρό βάρος kg 101 101 108 108 118

Ψυκτικό (R410A) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,85 / 5,951 2,90 / 6,055
∆ιάµετρος σωλήνα Υγρό/Αέριο Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30
Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) m 20 20 20 20 20
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 10 10 10 10 10
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 50 50 50 50 50

Εύρος λειτουργίας-
εξωτερική θερµοκρασία

Θέρµανση °C -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35 -28 ~ +35
Ψύξη °C +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43 +16 ~ +43

Έξοδος νερού Θέρµανση / Ψύξη °C 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20 20 ~ 60 / 5 ~ 20
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A++

ErP 55°C

Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

CZ-NV1 3 οδη βαλβίδα για το εσωτερικό του hydrokit

Εξαρτήµατα

PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud για αποµακρυσµένο έλεγχο και 
συντήρηση µέσω ασύρµατου ή ενσύρµατου LAN 

CZ-NS4P Πλακέτα ελέγχου µε επιπρόσθετες λειτουργίες

PAW-A2W-MGTFILTER Μαγνητικό φίλτρο νερού

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ έως D

ErP 35°C

A+++

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ έως D

A++

ErP 55°C

Aquarea T-CAP ∆ιαιρούµενη (split) Generation H  
Μονοφασικό / Τριφασικό. Θέρµανση και Ψύξη - SXC 

• R410A Ψυκτικό 
Ενεργειακή απόδοση: A+++ στη θέρµανση στους 35 °C / Αντλία 
θερµότητος µεταβλητής ταχύτητας “A” / Ενσωµατωµένο ροόµετρο.
Ευελιξία: Προαιρετικό µαγνητικό φίλτρο νερού.

Άνεση: Constant capacity down to -20 °C / Εύρος λειτουργίας και 
καµπύλη θέρµανσης έως -28 °C / 60 °C θερµοκρασία νερού στην έξοδο.

Έλεγχος: Επιπρόσθετες λειτουργίες µε προαιρετική πλακέτα ελέγχου 
(έλεγχος 2 ζωνών, δισθενής έλεγχος, επαφή Smart Grid και άλλα) .

Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό Aquarea Smart και Service Cloud και 
ενσωµάτωση σε πρωτόκολλο BMS.

R410A
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Μονοφασικό Τριφασικό

Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-MXC09J3E5 WH-MXC12J6E5 WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 5,08 12,00 / 4,80 9,00 / 5,08 12,00 / 4,80 16,00 / —

Θερμική Ισχύς  / COP (Σ τους +7 °C, έξοδος νερού 55 °C)     kW / COP 9,00 / 3,08 12,00 / 3,05 — — —

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους  +2 °C, έξοδος νερού 35 °C)           kW / COP 9,00 / 3,81 12,00 / 3,53 9,00 / 3,81 12,00 / 3,53 16,00 / —

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +2 °C, έξοδος νερού 55°C) kW / COP 9,00 / 2,54 12,00 / 2,42 — — —

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 3,08 12,00 / 2,82 — — —

Θερμική Ισχύς /  COP (Στους  -7 °C, έξοδος νερού 55 °C)    kW / COP 9,00 / 2,12 12,00 / 2,00 — — —
Ψυκτική Ισχύς /   EER  (Στους 35 °C, έξοδος νερού 7 °C) kW / EER 9,00 / 3,18 12,00 / 2,90 9,00 / 3,18 12,00 / 2,90 14,50 / —
Ψυκτική Ισχύς /   EER  (Στους 35 °C, έξοδος νερού 18 °C) kW / EER 9,00 / 4,62 12,00 / 3,95 — — —

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 195 / 140 195 / 140 — — —

SCOP 4,96 / 3,57 4,96 / 3,57 — — —
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs %  256 / 171 256 / 171 — — —

SCOP 6,47 / 4,34 6,47 / 4,34 — — —
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 169 / 127 169 / 127 — — —

SCOP 4,31/ 3,26 4,31 / 3,26 — — —
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Ηχητική ισχύς 1) Θέρµανση dB(A) 65 65 65 65 66
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320
Καθαρό βάρος kg 140 140 151 151 164

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο 2) kg / T 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,60 / 1,080 1,80 / 1,215
Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής 
Αριθµός ταχυτήτων    Μεταβλητής ταχύτητας  Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας Μεταβλητής ταχύτητας

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 32 / 102 34 / 110 32 / 102 34 / 110 38 / 120

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 3 6 3 9 9

Κατανάλωση
Θέρµανση kW 1,77 2,50 1,77 2,50 —
Ψύξη kW 2,83 4,14 2,83 4,14 —

Ένταση ρεύµατος στη 
λειτουργία και στην εκκίνηση 

Θέρµανση A 8,3 11,6 — — —
Ψύξη A 13,1  19,1 — — —

Ρεύµα 1 A 29,0 29,0 14,7 11,9 15,5

Ρεύµα 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια, παροχή 1 / 2 A 30 / 30 30 / 30 20 / 16 20 / 20 20 / 20

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 4,0 ή 6,0  / 3 x 4,0 3 x 4,0 ή 6,0  / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 2,5  5 x 1,5 / 5 x 1,5  5 x 1,5 / 5 x 1,5

Εύρος λειτουργίας-
εξωτερική θερµοκρασία

Θέρµανση °C 10 ~ +43 10 ~ +43 10 ~ +43 10 ~ +43 10 ~ +43
Ψύξη °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35

Έξοδος νερού 3)
Θέρµανση °C 20 ~ 65 20 ~ 65 20 ~ 65 20 ~ 65 20 ~ 65
Ψύξη °C 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20 5 ~ 20

Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι
PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TD20B8E3-2 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 185 L + 80 L – Επισµαλτωµένο
PAW-TD23B6E5 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 230 L + 60 L – Ανοξείδωτο ατσάλι

Εξαρτήµατα

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

CZ-TAW1 Aquarea Smart Cloud για αποµακρυσµένο έλεγχο  και 
συντήρηση µέσω ασύρµατου ή ενσύρµατου  LAN

PAW-A2W-AFVLV 1 αντιπαγωτική βαλβίδα. Για κάθε σύστηµα 
απαιτείται η εγκατάσταση ζεύγους βαλβίδων

1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε  811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. 2) WH-MXC µοντέλα ερµητικά στεγανοποιηµένα. 3) Είναι δυνατή η ρύθµιση της θερµοκρασίας στους 65 °C μέσω του  τηλεχειριστηρίου. 
Κανονικά, η θερµοκρασία νερού στην έξοδο είναι 60 °C ή χαµηλότερη. Σε περίπτωση που η ρυθµισµένη ∆T στο τηλεχειριστήριο είναι 15 ° C και η εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι από 5 έως 20 ° C, η θερµοκρασία 
νερού στην έξοδο, µπορεί να είναι 65 ° C.  * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης.
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NEW Aquarea T-CAP Ενιαία (monobloc) Generation J  
Μονοφασικό / Τριφασικό. Θέρµανση και Ψύξη - MDC • R32

Ενεργειακή απόδοση: A+++ στη θέρµανση στους 35 °C /Αντλία θερµότητος 
µεταβλητής ταχύτητας “A” / Ενσωµατωµένο ροόµετρο.
Ευελιξία:  Ενσωµατωµένο µαγνητικό φίλτρο νερού.

Άνεση: Σταθερή ισχύς και εύρος λειτουργίας -20 °C / 65 °C θερµοκρασία 
νερού στην έξοδο.

Έλεγχος: Επιπρόσθετες λειτουργίες µε προαιρετική πλακέτα ελέγχου 
(έλεγχος 2 ζωνών, δισθενής έλεγχος, επαφή Smart Grid και άλλα).

Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό Aquarea Smart και Service Cloud και 
ενσωµάτωση σε πρωτόκολλο BMS.
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ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ AQUAREA



1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε 811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

INTERNET CONTROL: Κατόπιν ζήτησης. 

Μονοφασικό Τριφασικό

Κωδικός σετ ΚΙΤ - WHF09F3E5 ΚΙΤ - WHF12F6E5 ΚΙΤ - WHF09F3E8 ΚΙΤ - WHF12F9E8

Θερμική Ισχύς  / COP (Στους +7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 4,64 12,00 / 4,46 9,00 / 4,64 12,00 / 4,46

Θερμική Ισχύς / COP  (Στους +7 °C, έξοδος νερού 65 °C) kW / COP 9,00 / 2,48 12,00 / 2,41 9,00 / 2,48 12,00 / 2,41

Θερμική Ισχύς / COP  (Στους +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 3,45 12,00 / 3,26 9,00 / 3,45 12,00 / 3,26

Θερμική Ισχύς / COP  (Στους +2 °C, έξοδος νερού 65 °C) kW / COP 9,00 / 2,06 10,30 / 2,01 9,00 / 2,06 10,30 / 2,01

Θερμική Ισχύς / COP  (Στους -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 2,74 12,00 / 2,52 9,00 / 2,74 12,00 / 2,52

Θερμική Ισχύς / COP  (Στους -7 °C, έξοδος νερού  65 °C) kW / COP 9,00 / 1,79 9,60 / 1,77 9,00 / 1,79 9,60 / 1,77

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 153 / 125 150 / 125 153 / 125 150 / 125

SCOP 3,90 / 3,20 3,82 / 3,21 3,90 / 3,20 3,82 / 3,21
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++ A++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 191 / 156 188 / 156 191 / 156 188 / 156

SCOP 4,84 / 3,97 4,77 / 3,97 4,84 / 3,97 4,77 / 3,97
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε ψυχρό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 137 / 116 134 / 113 137 / 116 134 / 113

SCOP 3,50 / 2,97 3,42 / 2,90 3,50 / 2,97 3,42 / 2,90

Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+ A+ / A+

Κωδικός εσωτερικής μονάδας WH-SHF09F3E5 WH-SHF12F6E5 WH-SHF09F3E8 WH-SHF12F9E8
Ηχητική πίεση dB(A) 33 33 33 33

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353 892 x 502 x 353

Καθαρό βάρος kg 46 47 47 48

Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής Α
Αριθµός ταχυτήτων 7 7 7 7

Κατανάλωση (Ελάχ./Μέγ.) W 38 / 100 40 / 106 38 / 100 40 / 106

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4 25,8 34,4

Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 3 6 3 9

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 / 30 30 / 30 30 / 16  30 / 16

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 5 x 1,5 / 3 x 1,5 5 x 1,5 / 5 x 1,5
Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-UH09FE5 WH-UH12FE5 WH-UH09FE8 WH-UH12FE8
Ηχητική ισχύς1) dB(A) — — — —

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320 1 340 x 900 x 320

Καθαρό βάρος kg 104 104 110 110

Ψυκτικό (R407C) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145 2,90 / 5,145

∆ιάµετρος σωλήνων Υγρό / Αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88) 3/8 (9,52) / 5/8 (15,88)
Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30
Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) m 20 20 20 20
Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 10 10 10 10
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 70 70 70 70
Εύρος λειτουργίας Εξωτ. θερ/σία (Θέρµανση) °C -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35 -20 ~ +35
Έξοδου νερού Θέρµανση °C 25 ~ 65 25 ~ 65 25 ~ 65 25 ~ 65

HIGH 
TEMPERATURE

65°C
OUTPUT WATER

SOLAR KIT7 SPEEDS

A CLASS
WATER PUMP

OPTIONAL WI-FIHEATING MODE

-20°C

DHW
BMS 

CONNECTIVITY
BOILER 

CONNECTIONErP 35°C

A++A++

ErP 55°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5

Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι 

PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο

Εξαρτήµατα

PAW-TA30C1E5STD Μπόιλερ 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

ErP 35°C

A++

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ to D

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ to D

A++

ErP 55°C

Aquarea HT ∆ιαιρούµενη (split) Generation F  
Μονοφασικό / Τριφασικό. Θέρµανση μόνο - SHF 
• R407C
Ενεργειακή απόδοση: “A”Αντλία θερµότητος µεταβλητής ταχύτητας.

Άνεση: Εύρος λειτουργίας -20 °C εξωτερική θερµοκρασία / 65 °C 
θερµοκρασία νερού στην έξοδο.

Έλεγχος: Αποτελεσµατικός έλεγχος της θερµοκρασίας χώρου σε 
συνάρτηση µε την εσωτερική και εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
χάρη στο Aquarea Manager.

Συνδεσιµότητα: Προαιρετική ενσωµάτωση µέσω πρωτοκόλλου BMS.
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1) Επίπεδα θορύβου σύµφωνα µε 811/2013, 813/2013 και EN12102-1:2017 στους +7 °C. 2) WH-MHF µοντέλα ερµητικά στεγανοποιηµένα. * Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511.

INTERNET CONTROL: Optional.

Μονοφασικό

Κωδικός εξωτερικής µονάδας WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5

Θερμική Ισχύς / COP (Στους  +7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 4,64 12,00 / 4,46

Θερμική Ισχύς / COP (Στους  +7 °C, έξοδος νερού 65 °C) kW / COP 9,00 / 2,48 12,00 / 2,41

Θερμική Ισχύς / COP (Στους  +2 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 3,45 12,00 / 3,26

Θερμική Ισχύς / COP (Στους  +2 °C, έξοδος νερού 65 °C) kW / COP 9,00 / 2,06 10,30 / 2,01

Θερμική Ισχύς / COP (Στους  -7 °C, έξοδος νερού 35 °C) kW / COP 9,00 / 2,74 12,00 / 2,52

Θερμική Ισχύς / COP (Στους  -7 °C, έξοδος νερού 65 °C) kW / COP 9,00 / 1,79 9,60 / 1,77

Θέρµανση σε ήπιο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 153 / 125 150 / 125

SCOP 3,90 / 3,20 3,82 / 3,21
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A++ / A++ A++ / A++

Θέρµανση σε ζεστό κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 191 / 156 188 / 156

SCOP 4,84 / 3,97 4,77 / 3,97
Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+++ / A+++ A+++ / A+++

Θέρµανση σε κρύο κλίµα 
(W 35 °C / W 55 °C)

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση
ηs % 137 / 116 134 / 113

SCOP 3,50 / 2,97 3,42 / 2,90

Ενεργειακή κλάση A+++ έως D A+ / A+ A+ / A+

Ηχητική ισχύς 1) dB(A) — —

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 410 x 1283 x 320 1 410 x 1283 x 320

Καθαρό βάρος kg 151 151

Ψυκτικό (R407C) / CO2 ισοδύναµο. 2) kg / T 1,92 / 3,406 1,92 / 3,406

Συνδέσεις υδραυλικού κυκλώµατος Inch R 1¼ R 1¼

Κυκλοφορητής
Αριθµός ταχυτήτων 7 7

Κατανάλωση (Ελαχ./Μέγ.) W — —

Παροχή νερού θέρµανσης  (∆T=5 K. 35 °C) L/min 25,8 34,4

Ισχύς ενσωµατωµένης ηλεκτρικής αντίστασης kW 3 6

Κατανάλωση kW 1,94 2,69

Ένταση ρεύµατος στη λειτουργία και στην εκκίνηση A 9,3 12,8

Ρεύµα 1 A 28,5 29,0

Ρεύµα 2 A 13,0 26,0

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 30 / 30 30 / 30

Επιθυµητό µήκος καλωδίου, παροχή 1 / 2 mm² 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0 3 x 4,0 ή 6,0 / 3 x 4,0

Eύρος λειτουργίας Εξωτερική θερµοκ. (Θέρµανση)°C -20 ~ +35 -20 ~ +35

Έξοδος νερού Θέρµανση °C 25 ~ 65 25 ~ 65

HIGH 
TEMPERATURE

65°C
OUTPUT WATER

SOLAR KIT7 SPEEDS

A CLASS
WATER PUMP

OPTIONAL WI-FIHEATING MODE

-20°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DHW

BMS 
CONNECTIVITY

BOILER 
CONNECTIONErP 35°C

A++A++

ErP 55°C

Εξαρτήµατα

PAW-TD20C1E5 Μπόιλερ 200 L - Ανοξείδωτο ατσάλι
PAW-TD30C1E5 Μπόιλερ 300 L - Ανοξείδωτο ατσάλι
PAW-TA20C1E5STD Μπόιλερ 200 L - Επισµαλτωµένο
PAW-TA30C1E5STD Tank 300 L - Επισµαλτωµένο

PAW-TD20B8E3-2 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 185 L + 80 L – Επισµαλτωµένο

Εξαρτήµατα

PAW-TD23B6E5 Συνδυαζόµενα µπόιλερ 230 L + 60 L – Ανοξείδωτο ατσάλι

PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

PAW-BTANK50L-2 Buffer 50 L

PAW-A2W-AFVLV
1 αντιπαγωτική βαλβίδα. Για κάθε σύστηµα 
απαιτείται η εγκατάσταση ζεύγους βαλβίδων. 

ErP 35°C

A++

ErP 35 °C 
Scale from 
A+++ έως D

ErP 55 °C 
Scale from 
A+++ έως D

A++

ErP 55°C

Aquarea HT Mono-bloc Generation G Μ  ονοφασικό 
Θέρµανση µόνο - MHF •  R407C
Ενεργειακή απόδοση: Αντλία θερµότητος µεταβλητής ταχύτητας “A” .

Άνεση: Σταθερή ισχύς και εύρος λειτουργίας -20 °C εξωτερική 
θερµοκρασία / 65 °C θερµοκρασία νερού εξόδου

Έλεγχος: Αποτελεσµατικός έλεγχος της θερµοκρασίας χώρου βάσει της 
εξωτερικής ή της εσωτερικής θερµοκρασίας, χάρη στο Aquarea Manager.

Συνδεσιµότητα: Προαιρετική ενσωµάτωση σε πρωτόκολλο BMS. 
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Ποιοτικοί και αποτελεσµατικοί εναλλάκτες 
Ελάσµατα αλουµινίου πρεσαρισµένα πάνω σε 
χαλκοσωλήνες για την µέγιστη µεταφορά θέρµανσης, 
αντοχής και υγιεινής. 

Ευελιξία στην εγκατάσταση 
∆ιάφοροι τύποι µονάδων για την κάλυψη όλων των 
αναγκών, οι οποίες προσφέρουν ευελιξία επιλογών 
εγκατάστασης.  ∆υνατότητα επιλογής πολλών 
υπηρεσιών όσον αφορά στις υδραυλικές συνδέσεις, τη 
διαµόρφωση των αγωγών σε οριζόντια ή κάθετη 
τοποθέτηση.  

Καινοτοµία για βέλτιστη άνεση 
Γκάµα fan coil για θέρµανση και ψύξη µε ισχύ από 0,2 
έως 9,6 kW στήν ψύξη και από 0,2 έως 13,6 kW στη 
θέρµανση. Η άνεση στο χώρο σας όλο το χρόνο µε 
συστήµατα νερού. 

Ενεργειακή απόδοση και χαµηλά επίπεδα θορύβου 
του βεντιλατέρ
∆υναµικά ισορροπηµένα και ειδικά σχεδιασµένα 
βεντιλατέρ, ενισχυµένη ηχοµόνωση και 
βελτιστοποιηµένη ταχύτητα βεντιλατέρ για χαµηλότερα 
επίπεδα θορύβου.
Βελτιωµένη απόδοση µε προαιρετικό µοτέρ EC.

1 3

2 4

Fan coil με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
Σχεδιασµένο µε γνώµονα τον χρήστη, τέλεια µελετηµένο για προσαρµογή σε 
οποιαδήποτε εγκατάσταση. Προσφέρει άνεση σε εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, 
καταστημάτων, εστιατορίων, γραφεία ή οικιακές εφαρµογές.

Ευρεία γκάµα εφαρµογών και αποδόσεων, που προσφέρεται µέσω του µεγάλου φάσµατος σχεδίων, µε αποτέλεσµα τα fan coil να 
ταιριάζουν απόλυτα σε οποιαδήποτε διακόσµηση. Είτε οι απαιτήσεις είναι µόνο για ψύξη είτε για ψύξη και θέρµανση, υπάρχει 
πάντα το κατάλληλο fan coil. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας σωλήνων και χαρακτηριστικών, η γκάµα δύναται να ικανοποιήσει και τις 
πιό αυστηρές απαιτήσεις. ∆ιατίθενται τόσο µε AC όσο και EC και είναι δυνατή η επίτευξη αµφότερων των αποδόσεων έχοντας 
πάντα στο µυαλό την βέλτιστη βιωσιµότητα του συστήµατος. 

PAW-FC-RC1 
Ενσύρµατο 
χειριστήριο, κατόπιν 
ζήτησης, για µοτέρ AC, 
2 ή 4 σωλήνων. 

PAW-FC-TC903 
Ενσύρµατο χειριστήριο, 
κατόπιν ζήτησης, για 
µοτέρ AC, 2 σωλήνων.  

Η ποικιλία χειριστηρίων κοµψού σχεδιασµού παρέχουν στον χρήστη µια εύχρηστη διαδραστική επιφάνεια, ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπουν την εύκολη και χαµηλού κόστους ενσωµάτωσή τους στα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ FAN COIL 
ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΑ CHILLER 
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PAW-FC-907TC
Ενσύρµατο 
χειριστήριο, κατόπιν 
ζήτησης, για µοτέρ EC, 
2 ή 4 σωλήνων. 



1) Σύµφωνα µε το πρώτυπο Eurovent. Αέρας: 27 °C DB / 19 °C WB. Νερό είσοδος/έξοδος 7 °C / 12 °C. 2) Αέρας: 20 °C. Νερό είσοδος/έξοδος 50 °C / 45 °C. 3) Τα επίπεδα θορύβου είναι βάσει (NR) χαρακτηριστικών σε δωµάτιο 
όγκου 100 m³ µε αντήχηση 0,5 το δευτερολέπτο.
Οι ενδεικτικές τιμές είναι για 0 Pa εξωτερική στατική πίεση, Για πρόσθετα χαρακτηριστικά πίεσης, ανατρέξτε στη λίστα τεχνικών χαρακτηριστικών στο εγχειρίδιο.

Εξαρτήµατα

PAW-FC-RC1 Προηγµένο ενσύρµατο χειριστήριο για fan coil

PAW-FC-903TC Ενσύρµατο χειριστήριο για fan coil

PAW-FC-2WY-11/55-1 2 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντ. 010-060

Εξαρτήµατα

PAW-FC-2WY-65/90-1 2 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 070-080

PAW-FC-3WY-11/55-1 3 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 010-060

PAW-FC-3WY-65/90-1 3 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 070-080

ErP
✔

ERP 2018: σύµφωνα µε τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ της ΚΟΜΙΣΙΟΝ (EU) No2016/2281.

Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC2A-D010L FC2A-D020L FC2A-D030L FC2A-D040L FC2A-D050L FC2A-D060L FC2A-D070L FC2A-D080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC2A-D010R FC2A-D020R FC2A-D030R FC2A-D040R FC2A-D050R FC2A-D060R FC2A-D070R FC2A-D080R

Συνολική Ψυκτική Ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,0 / 1,5 1,2 / 1,7 2,0 / 2,5 2,4 / 3,2 3,2 / 4,6 4,6 / 5,8 6,1 / 7,3 6,1 / 8,1

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,8 / 1,1 0,9 / 1,3 1,5 / 1,9 1,8 / 2,3 2,2 / 3,3 3,3 / 4,5 4,3 / 5,1 4,6 / 6,3
Ροοστάτης Med / S-Hi l/h 172 / 250 213 / 289 341 / 430 413 / 547 544 / 798 784 / 1 003 1 058 / 1 252 1 048 / 1 400
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 19,5 / 39,2 3,9 / 6,3 19,3 / 28,8 17,1 / 28,0 22,8 / 46,9 37,4 / 60,2 15,4 / 21,5 19,3 / 32,5

Θερμική Ισχύς 2) Med / S-Hi kW 1,4 / 2,0 1,5 / 2,2 2,4 / 3,1 2,9 / 4,0 4,1 / 5,7 5,3 / 7,1 7,9 / 9,3 8,1 / 11,6
Επίπεδα θορύβου

Συνολικά επίπεδα θορύβου S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64

Συνολικά επίπεδα θορύβου 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Βεντιλατέρ

Αριθµός 1 1 1 2 2 2 2 3
Παροχή αέρα Med / S-Hi m³/h 190 / 283 179 / 265 274 / 390 357 / 499 486 / 716 640 / 933 893 / 1 064 936 / 1 397
Μέγιστη εξωτερική πίεση Pa 55 55 65 85 85 115 125 70
Φίλτρο G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ισχύς V 230 230 230 230 230 230 230 230
Φάση Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Κατανάλωση ρεύµατος Med / S-Hi W 24 / 36 18 / 29 37 / 45 37 / 56 55 / 72 75 / 105 100 / 147 112 / 188

Υδραυλικές συνδέσεις 

Τύπος σύνδεσης θηλυκό µε 
σπείρωµα  

θηλυκό µε 
σπείρωµα  

Υδραυλικές συνδέσεις Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

∆ιαστάσεις και βάρος

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 430 x 220 x 
570

430 x 220 x 
570

430x 220 x 
730

430 x 220 x 
938

430 x 220 x 
1 122

430 x 220 x 
1 307

530 x 220 x 
1 121

530 x 220 x 
1 316

Βάρος kg  13 13 15 20 22 26 27 38

Τεχνικά χαρακτηριστικά

· Απόδοση ψύξης  από 0,7 έως 8,1 kW
· Απόδοση θέρµανσης  από 0,7 έως 10,3 kW
·  5-ταχυτήτων µοτέρ, τύπου AC

Κύρια χαρακτηριστικά και Εξαρτήµατα
· Αριστερή ή δεξιά σύνδεση
· Εύκολη εγκατάσταση
· Χαµηλά επίπεδα θορύβου
· 2 οδη ή 3 οδη βαλβίδα ON/OFF
· Βοηθητικό δοχείο συµπυκνωµάτων
· Αποσπώµενη σχάρα εισαγωγής αέρα
· Φίλτρο G2

Περιορισµοί λειτουργίας

Θερµοκρασία νερού εισόδου Από 5 έως 90 °C
Θερµοκρασία αέρα εσωτερικού περιβ/ντος Από 5 έως 32 °C

Fan Coil - καναλάτα (AC)

Χειριστήριο κατόπιν 
ζήτησης. 
Ενσύρματο χειριστήριο 
PAW-FC-903TC

Χειριστήριο κατόπιν 
ζήτησης. 
Προηγμένο ενσύρματο
χειριστήριο PAW-FC-RC1  
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1) Σύµφωνα µε το πρώτυπο Eurovent. Αέρας: 27 °C DB / 19 °C WB. Νερό είσοδος/έξοδος 7 °C / 12 °C. 2) Αέρας: 20 °C. Νερό είσοδος/έξοδος 50 °C / 45 °C. 3) Τα επίπεδα θορύβου  υποδεικνύονται από τις µετρήσεις επιστροφής και 
ακτινοβολίας. 4) Τα επίπεδα θορύβου είναι βάσει (NR) χαρακτηριστικών σε δωµάτιο όγκου 100 m³ µε αντήχηση 0,5 το δευτερολέπτο.
Οι ενδεικτικές τιμές είναι για 0 Pa εξωτερική στατική πίεση, Για πρόσθετα χαρακτηριστικά πίεσης, ανατρέξτε στη λίστα τεχνικών χαρακτηριστικών στο εγχειρίδιο  * Τα fan coil παράγονται από την Systemair.

Εξαρτήµατα

PAW-FC-RC1 Προηγµένο ενσύρµατο χειριστήριο για fan coil
PAW-FC-903TC Ενσύρµατο χειριστήριο για fan coil
PAW-FC-2WY-11/55-1 2 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 010-060
PAW-FC-2WY-65/90-1 2 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 070-080

Εξαρτήµατα

PAW-FC-2WY-F040 2 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλο F040
PAW-FC-3WY-11/55-1 3 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 010-060
PAW-FC-3WY-65/90-1 3 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλα 070-080
PAW-FC-3WY-F040 3 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκν. για µοντέλο F040

ErP
✔ EC MOTOR

GREEN VENTILATION

ERP 2018: σύµφωνα µε τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ της ΚΟΜΙΣΙΟΝ (EU) No2016/2281.

Χειριστήριο κατόπιν ζήτησης. 
Ενσύρµατο χειριστήριο για EC 
fans.
PAW-FC-907TC

Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC2E-D010L FC2E-D020L FC2E-D030L FC2E-D040L FC2E-D050L FC2E-D060L FC2E-D070L FC2E-D080L FC2E-F040L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC2E-D010R FC2E-D020R FC2E-D030R FC2E-D040R FC2E-D050R FC2E-D060R FC2E-D070R FC2E-D080R FC2E-F040R

Συνολική απόδοση ψύξης   1) Med / S-Hi kW  1,2 / 2,1 1,4 / 2,4 2,1 / 3,1 2,9 / 4,2 4,0 / 5,0 4,5 / 5,2 5,9 / 6,9 6,5 / 8,8 6,6 / 9,2

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,1 / 1,9 1,1 / 1,9 1,6 / 2,4 2,1 / 3,0 3,0 / 3,7 3,5 / 4,0 4,3 / 5,2 4,8 / 6,6 6,1 / 9,1
Ροοστάτης Med / S-Hi l/h 210 / 356 237 / 406 354 / 532 506 / 722 685 / 743 767 / 800 1 008 / 1 098 1 111 / 1 254 1 284 / 1 935
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 28,2 / 76,9 4,6 / 11,0 20,5 / 42,1 24,4 / 46,3 35,1 / 41,0 35,8 / 38,8 14,0 / 16,6 21,4 / 26,6 51,2 / 93,8

Θερμική Ισχύς  2) Med / S-Hi kW 1,6 / 2,9 1,9 / 3,3 2,2 / 3,4 3,0 / 5,3 5,2 / 5,5 5,9 / 6,1 7,3 / 8,2 8,0 / 9,3 8,3 / 11,8
Επίπεδα θορύβου

Συνολική ηχητική ισχύς  S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64 42 / 58 / 68 3)

Συνολική ηχητική πίεση  4) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55 23 / 39 / 52
Ανεμιστήρας

Αριθµός 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Παροχή αέρα Med / S-Hi m³/h 228 / 417 234 / 413 380 / 585 412 / 678 645 / 702 737 / 779 850 / 950 927 / 1 093 1 284 / 1 935
Μέγιστη εξωτερική πίεση Pa 75 75 75 105 70 105 115 115 190
Φίλτρο G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ισχύς V 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Φάση Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό
Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Κατανάλωση ρεύµατος Med / S-Hi W 11 / 41 13 / 41 16 / 42 13 / 43 24 / 46 30 / 54 44 / 77 42 / 108 62 / 197
Υδραυλικές συνδέσεις 

Τύπος σύνδεσης

Υδραυλικές συνδέσεις Inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
∆ιαστάσεις και βάρος

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 220 x 570 x 
430

220 x 570 x 
430

220 x 730 x 
430

220 x 938 x 
430

220 x 1 122 
x 430

220 x 1 307 
x 430

220 x 1 121 
x 530

220 x 1 316 
x 530

223 x 1 233 
x 653

Βάρος kg  13 13 15 20 22 26 27 38 19

Τεχνικά χαρακτηριστικά
· Απόδοση ψύξης  από 0,5 έως 9,6 kW
· Απόδοση θέρµανσης από 0,6 έως 13,6 kW
· Μοτέρ EC χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας

Κύρια χαρακτηριστικά και Εξαρτήµατα
· Αριστερή ή δεξιά σύνδεση
· Μπορεί να εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη θέση*
· Εύκολη εγκατάσταση
· Χαµηλά επίπεδα θορύβου
· 2 οδη ή 3 οδη βαλβίδα ON/OFF
· Βοηθητικό δοχείο συµπυκνωµάτων
· Αποσπώµενη σχάρα εισαγωγής αέρα
· Φίλτρο G2

Περιορισµοί λειτουργίας

Θερµοκρασία νερού εισόδου Από 5 έως 90 °C
Θερµοκρασία αέρα εσωτερικού περιβ/ντος Από 5 έως 32 °C

* Το PAW-FC2E-F040 τοποθετείται µόνο σε οριζόντια εγκατάσταση.

Fan coil - καναλάτα (EC) - inverter
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ErP
✔

ERP 2018: σύµφωνα µε τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ της ΚΟΜΙΣΙΟΝ (EU) No2016/2281.

2-σωλήνων
PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K022

PAW-FC2A-K007IR PAW-FC2A-K009IR PAW-FC2A-K018IR PAW-FC2A-K022IR

Συνολική Ψυκτική Ισχύς 1) Med / Hi kW  1,3 / 1,7 1,7 / 2,4 3,0 / 3,5 3,1 / 3,9

Αισθητή ισχύς 1) Med / Hi kW  1,0 / 1,2 1,3 / 1,9 2,3 / 2,7 2,5 / 3,1
Ροοστάτης Med / Hi l/h 231 / 287 291 / 418 508 / 609 535 / 669
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 24,9 / 30,9 27,0 / 40,0 41,3 / 55,6 33,7 / 45,2
Θερμική Ισχύς Med / Hi kW 1,7 / 2,0 2,0 / 2,7 3,2 / 4,0 3,7 / 4,4
Επίπεδα θορύβου
Ηχητική Ισχύς Lo / Med / Hi dB(A) 45 / 49 / 51 47 / 52 / 57 49 / 53 / 56 53 / 57 / 63
Ηχητική πίεση3) Lo / Med / Hi dB(A) 30 / 33 / 35 32 / 36 / 40 39 / 41 / 43 39 / 43 / 48
Βεντιλατέρ

Αριθµός 1 1 1 1
Παροχή αέρα Med / Hi m³/h 321 / 360 413 / 551 592 / 680 709 / 850
Φίλτρο G1 G1 G1 G1
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ισχύς V 230 230 230 230

Φάση Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50
Ηλεκτρική αντίσταση A 3 3 3 3

Κατανάλωση ρεύµατος Med / Hi W 42 / 62 47 / 59 50 / 55 55 / 70
Υδραυλικές συνδέσεις 
Τύπος    Θηλυκό µε σπείρωµα Θηλυκό µε σπείρωµα Θηλυκό µε σπείρωµα Θηλυκό µε σπείρωµα 

Υδραυλικές συνδέσεις Inch 1/2 1/2 1/2 1/2
∆ιαστάσεις και βάρος
∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 275 x 180 x 845 275 x 180 x 845 298 x 200 x 940 298 x 200 x 940

Βάρος kg  11 11 13 13

1) Σύµφωνα µε το πρώτυπο Eurovent. Αέρας: 27 °C DB / 19 °C WB. Νερό είσοδος/έξοδος 7 °C / 12 °C. 2) Σύµφωνα µε το πρώτυπο Eurovent. Αέρας: 20 °C. Νερό είσοδος/έξοδος 45 °C / 40 °C. 3)   Επίπεδα θορύβου βάσει μετρήσεων 
σε δωμάτιο όγκου 100 m³ με αντήχηση 0,5 το δευτερολέπτο και σε απόσταση 1 m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
·  4 διαστάσεων
· Απόδοση ψύξης από 1,0 έως 3,9 kW
· Απόδοση θέρµανσης από 1,4 έως 4,1 kW
· Εκδόσεις: 2-σωλήνων, µε µοτέρ AC

Κύρια χαρακτηριστικά και Εξαρτήµατα
· 2 οδη ή 3 οδη βαλβίδα ON/OFF
· 3-ταχυτήτων µοτέρ AC
· Αθόρυβη λειτουργία
·  Καλαίσθητος σχεδιασµός κατάλληλος για τοποθέτηση σε

οικιακούς ή επαγγελµατικούς χώρους.
· Συµβατό µε χειριστήρια IR (προσφέρεται στην έκδοση IR)
· Στοιχείο µε υδρόφιλα πτερύγια για τη βελτίωση της ροής των

συµπυκνωµάτων
Περιορισµοί λειτουργίας

Θερµοκρασία νερού εισόδου Από 5 έως 60 °C
Θερµοκρασία αέρα εσωτερικού περιβ/ντος Από 6 έως 40 °C

Εξαρτήµατα

PAW-FC2-2WY-K007 2 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκνωµάτων

Εξαρτήµατα

PAW-FC2-3WY-K007 3 οδη βαλβίδα + δοχείο συµπυκνωµάτων

Χειριστήριο 
υπερύθρων για τις 
εκδόσεις µε IR 
IR Control

Fan coil - επίτοιχα κλιµατιστικά  (AC)

Χειριστήριο κατόπιν 
ζήτησης. 
Ενσύρµατο χεριστήριο.
PAW-FC-903TC

Χειριστήριο κατόπιν ζήτησης. 
Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο .
PAW-FC-RC1

29

FAN COIL



Χαρακτηριστικά:
· Για 2-σωλήνες , µε βεντιλατέρ τύπου AC 
· Οθόνη LCD µε εσωτερικό φωτισµό
· Ασφάλεια ελέγχου 3 ταχυτήτων για το βεντιλατέρ
· ∆ιάταξη εξοικονόµισης

PAW-FC-907TC
Κοµψή και εκλεπτυσµένη σχεδίαση µε φωτισµό 
LCD βάθους. Κατάλληλο για εγκατάσταση σε 
οποιονδήποτε χώρο, όπως γραφεία, ξενοδοχεία 
και οικίες, είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε 
µεγάλη ποικιλία τοποθεσιών όπως εφαρµογές 
γραφείων, ξενοδοχείων και κατοικιών. 
Συνδέοντας το χειριστήριο στη γκάµα των EC fan 
coil, ο χρήστης µπορεί να επωφεληθεί από τα 
πλεονκετήµατα  βελτιωµένη απόδοση, τα 
υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και συνεπώς τη 
βελτιωµένη εξοικονόµηση ενέργειας.

PAW-FC-903TC
Πλούσια τεχνικά χαρακτηριστικά για τον τέλειο  
έλεγχο των fan coil AC. Το PAW-FC-903TC είναι η 
ιδανική λύση για κάθε fan coil. Προσφέρει ένα 
έξυπνο περιβάλλον εργασίας για το χρήστη, µέσω  
πλήκτρων και μιας µεγάλης οθόνης LCD, που 
ταιριάζει σε κάθε χώρο.  

Χαρακτηριστικά:
· Για 2-σωλήνες και 4-σωλήνες , µε βεντιλατέρ τύπου EC 
· Οθόνη LCD αφής µε εσωτερικό φωτισµό
· Ρυθµιζόµενη γκάµα για τον έλεγχο του βεντιλατέρ 

τύπου EC
· ∆ιάταξη εξοικονόµισης
· Σύνδεση σε πρωτόκολλο τύπου BMS µέσω Modbus 
·  1 DI διάταξη ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας (key 

card διακόπτης)

PAW-FC-RC1
Το προηγµένο αυτό χειριστήριο παρέχει υψηλά 
επίπεδα άνεσης στη λειτουργία της θέρµανσης. Ο 
αισθητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
ροοστάτης, σταµατώντας το βεντιλατέρ όταν η 
θερµοκρασία νερού είναι χαµηλή, αποφεύγοντας 
κρύα ρεύµατα το χειµώνα.

Χαρακτηριστικά:
· Για 2-σωλήνες και 4-σωλήνες, µε βεντιλατέρ τύπου AC 
· Αλλαγή λειτουργίας (πρόληψη ψυχρού ρεύµατος)
· Θερµοστάτης δωµατίου
· 3 έξοδοι, ρελέ 230 V για τον έλεγχο του βεντιλατέρ 
· 2 έξοδοι, ρελέ 230 V για έλεγχο θέρµανσης / ψύξης
· Σύνδεση µε πρωτόκολλο BMS - Modbus RTU slave
·  1 DI για ανίχνευση παρουσίας (διακόπτης κάρτας 

κλειδιού) 
·  1 AI για αισθητήρα

Ενσύρµατο 
χειριστήριο 
(AC)

Προηγµένο 
ενσύρµατο 
χεριστήριο  
(AC)

Ενσύρµατο 
χεριστήριο (EC)   
για fan coils inverter

Ενσύρµατα χειριστήρια για fan 
coil τύπου AC και EC 
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∆οχεία Αδρανείας - Buffer

Κωδικός PAW-BTANK50L-2 NEW PAW-BTANK100L NEW PAW-BTANK200L NEW PAW-BTANK300L
Περιεκτικότητα L 48 100 199 289
Απώλειες ενέργειας W 35 55 50 66
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (από A+ ως F) B C B B
Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι

∆ιαστάσεις (Ύψος / ∆ιάµετρος) mm 636 / 430 1175 / 430 1275 / 595 1755 / 595
Καθαρό βάρος kg 17 28 47 57

* Περιλαµβάνει αυτόµατο εξαεριστυικό και βαλβίδα εκκένωσης. Πρόβλεψη για κυάθιο αισθητήρα (ο αισθητήρας δεν περιλαµβάνεται). ** Τα δοχεία κατασκευάζονται από την OSO.

Θερμοδοχεία

Συνδυαζόµενα µπόιλερ
Η καλύτερη επιλογή για συνδυασµό µε αντλίες θερµότητος 
ενιαίες (monobloc). Το µπόιλερ ΖΝΧ είναι σχεδιασµένο για 
ανακαινίσεις υπαρχόντων εγκαταστάσεων. Το δοχείο ΖΝΧ µε 
µπόιλερ είναι ιδανικό για την ενσωµάτωση του σε υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις. Το εν λόγω µπόιλερ περιλαµβάνει 3 οδη 
βαλβίδα και κυκλοφορητή κλάσης Α. Εύκολο στην 
εγκατάσταση, καλαίσθητο προσφέρει µεγάλη απόδοση τόσο 
στην παραγωγή ΖΝΧ όσο και στη θέρµανση.

Επισµαλτωµένο Ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός PAW-TD20B8E3-2 PAW-TD23B6E5

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 1 770 x 640 x 690 1 750 x 600 x 646

Βάρος (κενό) kg 150 111
Όγκος L 185 + 80 230 + 60
Τάση V, Φάση, Hz 230, 1, 50 230, 1, 50

∆οχείο ζεστού νερού     Buffer ∆οχείο ζεστού νερού     Buffer

Όγκος L 185 80 230 60

Μέγιστη πίεση λειτουργίας MPa (bar) 0,8 (8) 0,6 (6) 1,0 (10) 0,3 (3,0)

Πίεση δοκιµής MPa (bar) 1,2 (12) 0,9 (9) 1,5 (15) 0,39 (3,9)
Μέγ. θερµοκρασία λειτουργίας °C 90 90 80 80
Συνδέσεις mm Ø22 Ø22 Ø22 Ø22, χαλκοσωλήνας
Υλικό S 275 JR επισµαλτωµένο S235 JR EN 1 4521 EN 1 4521
Μόνωση Υλικό, t=mm PUR, 50 PUR 40 PUR, 50 PUR, 50
Θερµαινόµενη επιφάνεια m² 2,1 — 1,8 —
Ηλεκτρική αντίσταση W 3 000 — 2 800 —

Απώλεια ενέργειας στους 65 °C kWh/24h 1,3 — 1,25 —
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (από A+ ως F) B B B A

Μόνιµη απώλεια ισχύος W 53 46 52 29

1) Ευρωπαϊκός Κανονισµός 812/2013. 2 )  Η δοκιµή διεξήχθει σύµφωνα µε  EN 12897:2006. * Το επισµαλτωµένο συνδυαζόµενο δοχείο παράγεται από την Lapesa. Το συνδυαζόµενο δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι παράγεται από 
την OSO.
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Εξαρτήµατα για δοχεία αποθήκευσης
PAW-3WYVLV-HW 3 οδη βαλβίδα για µπόιλερ ΖΝΧ

Εξαρτήµατα για δοχεία αποθήκευσης
CZ-NV1 Σετ 3οδης βαλβίδας για το εσωτερικό του hydrokit

Επισµαλτωµένα

Επισµαλτωµένο Μπόιλερ
Επισµαλτωµένο µπόιλερ        
στοιχείων  (Ηλιακά + HP) 

Κωδικός PAW-TA15C1E5STD PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA40C1E5STD PAW-TA30C2E5STD PAW-TA20C1E5C
Όγκος νερού L 150 200 290 380 350 200
Μέγιστη θερµοκρασία νερού °C 95 95 95 95 95 95

∆ιαστάσεις (Ύψος / ∆ιάµετρος) mm 1 210 / 520 1 340 / 610 1 800 / 610 1 835 / 670 1 835 / 670 1 550 x 600 x 600

Βάρος / γεµάτο µε νερό kg 109 / 254 90 / 280 120 / 389 191 / 572  169 / 519 134 / 327
Ηλεκτρική αντίσταση kW — 3,00 3,00 3,00 3,00 —
Τάση V — 230 230 230 230 —
Εσωτερική επιφάνεια του µπόιλερ Επισµαλτωµένο Επισµαλτωµένο Επισµαλτωµένο Επισµαλτωµένο Επισµαλτωµένο Επισµαλτωµένο

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 1,2 1,8 2,6 3,8 3,5 / 1,2 1,83

Απώλεια ενέργειας στους 65 °C 1) kWh/24h 1,45 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37
3οδη βαλβίδα PAW-3WYVLV-HW ή CZ-NV1 Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική Περιλαµβάνεται

Περιλαµβάνει αισθητήρα θερµοκ. µε καλώδιο µήκους 20m Ναί Ναί Ναί Ναί Ναί Ναί

Απώλειες ενέργειας W 60 57 67 73 73 57
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (από A+ ως F) C B B B B B
Εγγύηση 2 έτη 2 έτη 2 έτη 2 έτη 2 έτη 2 έτη

Απαιτητή συντήρηση Κάθε 2 χρόνια Κάθε 2 χρόνια Κάθε 2 χρόνια Κάθε 2 χρόνια Κάθε 2 χρόνια Κάθε 2 χρόνια

1) Η µόνωση έχει δοκιµαστεί βάσει  EN12897. ** Τα επισµαλτωµένα δοχεία όπως και τα τετράγωνα κατασκευάζονται από την AEmail.

∆οχεία από ανοξείδωτο ατσάλι

Κωδικός PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5 NEW PAW-TD30C1E5-HI
Όγκος νερού L 192 284 280
Μέγιστη θερµοκρασία νερού °C 75 75 75

∆ιαστάσεις (Ύψος / ∆ιάµετρος) mm 1 270 / 595 1 750 / 595 1 750 / 595

Βάρος / γεµάτο µε νερό kg 50 / — 61 / — 65 / -
Ηλεκτρική αντίσταση kW 1,5 1,5 1,5
Τάση V 230 230 230
Εσωτερική επιφάνεια µπόιλερ Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι Ανοξείδωτο ατσάλι

Επιφάνεια εναλλάκτη m² 1,8 1,8 2,35

Απώλεια ενέργειας στους 65 °C 1) kWh/24h 1,01 1,18 1,18

3οδη βαλβίδα PAW-3WYVLV-HW ή CZ-NV1 Προαιρετική Προαιρετική Προαιρετική

Περιλαµβάνει αισθητήρα θερµοκ. µε καλώδιο µήκους 20m Ναί Ναί Ναί

Απώλειες ενέργειας W 42 49 49

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (από A+ ως F) A A A
Εγγύηση 2 έτη 2 έτη 2 έτη
Απαιτητή συντήρηση Όχι Όχι Όχι

1) Η µόνωση έχει δοκιµαστεί βάσει  EN12897. ** Τα δοχεία από ανοξείδωτο ατσάλι κατασκευάζονται από την OSO.
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Μονάδα εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας 
Η µονάδα εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας έχει σχεδιαστεί όχι µόνο για να παρέχει καλή ποιότητα αέρα στο 
εσωτερικό χώρο, αλλά και για να ανακτά τη θερµότητα, η οποία διαφορετικά θα χανόταν κατά τη διάρκεια του 
αερισµού. Αυτά τα συστήµατα εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας χρησιµοποιούνται σε σπίτια χαµηλής 
ενέργειας, για να βοηθήσουν στη διατήρηση της θέρµανσης.

Αέρας εσωτερικού χώρου, υψηλής ποιότητας
Η µονάδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει φρέσκο 
φιλτραρισµένο αέρα στο σπίτι, προσφέροντας 
παράλληλα υψηλή θερµική άνεση.

Εξοικονόµηση ενέργεια 
Το µεγαλύτερο µέρος της ενέργειας από τον εκλυόµενο 
αέρα χρησιµοποιείται για την ανταλλαγή θερµότητας µε 
τον εισερχόµενο αέρα, µε αποτέλεσµα τη µείωση των  
απαιτήσεων θέρµανσης του κτιρίου. 

Εξοικονόµηση χώρου
 Η συµπαγής µονάδα εξαερισµού µπορεί να 
εγκατασταθεί πάνω από το µπόιλερ ΖΝΧ ή από τις 
αντλίες Aquarea All in One Compact για εξοικονόμηση 
χώρου. 

1

3

2

4
Πως η Panasonic συµβάλει στα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής 
Ενέργειας (NZEB)
Η Panasonic δεσµεύεται στην ανάπτυξη προϊόντων µε όλο και 
µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. 
Η τεχνογνωσία µας που αποκτήθηκε µε την πάροδο των ετών 
βοήθησε στη δηµιουργία µιας σειράς προϊόντων που 
συµβάλλουν σε µια κοινωνία χωρίς άνθρακα.
Οι υψηλής απόδοσης λύσεις της Panasonic µπορούν να 
µειώσουν σηµαντικά την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού:
·  Η αντλία θερµότητος Aquarea High Performance είναι µια

αντλία για τη θέρµανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης.

· Το Aquarea Smart Cloud, προορίζεται για τον έλεγχο της
ενέργειας.

· Σύστηµα εξαερισµού µε ανάκτηση θερµότητας
· Φωτοβολταϊκά πάνελ για την επί τόπου παραγωγή

ανανεώσιµης ενέργειας.

Καλύτερο περιβάλλον διαχείρισης για το χρήστη 
Ο έλεγχος της µονάδας οικιακού εξαερισµού, όπως και 
της αντλίας θερµότητος Aquarea  µπορούν να γίνουν 
µέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη χειριστήριο. 
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Κωδικός PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L
Ονοµαστική τιµή ροής αέρα m³/h 204 @ 50 Pa
Μέγιστη ποσότητα ροής αέρα m³/h 292 @ 100 Pa

SPF 1,24 @ 204 m³/h
Τύπος ρότορα εναλλάκτη θερµότητας Μεταβλητής ταχύτητας
Τύπος εναλλάκτη Περιστροφικός

Απόδοση ανάκτησης θερµότητας 84 %
Τάση V / Hz 230 / 50 / 1 Φάση

Κατανάλωση ρεύµατος W 176
Ενεργειακή κλάση βασικής µονάδας A
Ενεργειακή κλάση µονάδας µε τοπικό έλεγχο, κατόπιν ζήτησης A
Ηχητική ισχύς dB(A) 40

∆ιαστάσεις (Μ x Υ x Β) mm 598 x 450 x 500

Βάρος kg 46
Θέση εγκατάστασης Κάθετα

Συνδέσεις ∆εξιά Αριστερά

Σύνδεση αγωγού mm DN125
Φίλτρο παροχής αέρα, κατηγορίας F7/ePM1 60 %
Φίλτρο εξαγωγής αέρα, κατηγορίας M5/ePM10 50 %
Ελάχιστη θερµοκρασία εξωτ. περιβάλλοντος °C -20

Εξαρτήµατα

PAW-VEN-FLTKIT Σετ φίλτρων παροχής και εξαγωγής

PAW-VEN-ACCPCB Πλακέτα ελέγχου για επιπρόσθετες λειτουργίες (προαιρετική)

PAW-VEN-DPL HRV πίνακας ελέγχου αφής, άσπρο πλαίσιο 
(το καλώδιο παραγγέλνεται ξεχωριστά)

PAW-VEN-CBLEXT12 Καλώδιο µε φίσα για ηλεκτρική σύνδεση µεταξύ της 
µονάδας και του πίνακα ελέγχου, τύπος  CE και CD (12m)

PAW-VEN-DIVPLG
∆ιπλό καλώδιο για εγκατάσταση µερικών πινάκων 
ελέγχου, τύπου CD ή CE για µια µονάδα 

Εξαρτήµατα

PAW-VEN-DPLBOX HRV πίνακας ελέγχου αφής µε επίτοιχο σετ 

PAW-VEN-S-CO2RH-W CO2 RH επίτοιχος αισθητήρας 
PAW-VEN-S-CO2-W CO2 επίτοιχος αισθητήρας 
PAW-VEN-S-CO2-D Αισθητήρα CO2 αεραγωγών

PAW-VEN-WBRK Σετ στήριξης τοίχου για αυτόνοµη 
εγκατάσταση στον τοίχο

PAW-VEN-HTR06 Ηλεκτρική αντίσταση αγωγού 0,6 kW (περιλαµβ. η ασφάλεια)

PAW-VEN-HTR12 Ηλεκτρική αντίσταση αγωγού 1,2 kW (περιλαµβ. η ασφάλεια)

* Απόδοση ανάκτησης θερµότητας σύµφωνα µε το EN 13141-7.

PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L

Κύρια χαρακτηριστικά της οικιακής µονάδας εξαερισµού

· Σχεδιασµένο για χώρους έως 140 m² περίπου.
·  Υψηλή ενεργειακή απόδοση, µε περιστροφικό εναλλάκτης
θέρµανσης µε βεντιλατέρ τεχνολογίας EC.

·  Λειτουργία µεταφοράς υγρασίας για ελαχιστοποίηση της
συµπύκνωσης στην εισαγωγή του αέρα κατά τη διάρκεια του
χειµώνα.

·  Ο ενσωµατωµένος αισθητήρας υγρασίας στην έκλυση του
αέρα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον έλεγχο της ζήτησης.

·  Ο έλεγχος γίνεται εύκολα µέσω της οθόνης αφής και του
βοηθού έναρξης (Startup Wizard).

· Modbus επικοινωνία µέσω RS-485.
· Κατόπιν ζήτησης για τον έλεγχο µιας αντλίας Aquarea H ή J

generation από τον πίνακα ελέγχου PAW-A2W-VENTA
(PAW-AW-MBS-H και PAW-VEN-ACCPCB απαιτούνται).

Χειριστήριο φιλικό στο χρήστη
Όλες οι ρυθµίσεις είναι προσβάσιµες από χειριστήριο ενσωµατωµένο στην πρόσοψη. Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης ενός ή 
περισσότερων εξωτερικού χειριστηρίου.

·

·

 Έγχρωµη και απλή
οθόνη χειρισµού

 Λειτουργίες MANUAL και
AUTO ή επιλογή από
έτοιµες εναλλακτικές

· Αν συνδεθεί το PAW-
A2W-VENTA µε σειρές
Aquarea Η και J, τότε
εµφανίζονται στην
αρχική οθόνη οι
επιλογές θέρµανσης

Home

Low

Active functions

18°CLow

FIREPLACE

Παροχή αέρα Temperature

18°C

16
min left

Change Mode

MANUAL CROWDED

REFRESH

AWAY

FIREPLACE

HOLIDAY

AUTO

Home

Active functions

21°C

Μπόιλερ
Zone 2Zone 1

40°C
(23°C)

21°C
(23°C) (45°C)

Μπόιλερ

18°C Set temp

Zone 1

��

CANCEL SET

21°C
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Αυτόνοµα συστήµατα ΖΝΧ - Stand Alone

Εξοικονόµηση Ενέργειας
· Ψηφιακό χειριστήριο µε παρακολούθηση κατανάλωσης

ενέργειας.
· Λειτουργία Φωτοβολταικών.
· Συµβατό µε καναλάτα συστήµατα εξαερισµού.
· Εναλλάκτης λέβητα/ηλιακού (για το PAW-DHW270C1F).

Άνεση
·  ∆ιαφορετικές λειτουργίες ανάλογα µε τις ανάγκες του

χρήστη.
·  AUTO: Έξυπνη ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας

νερού χάρη στην παρακολούθηση χρήσης του νερού
· Λειτουργίες  BOOST, ECO και ABSENCE.

Αντοχή
·  Επισµάλτωση εσωτερικής επιφάνειας υψηλής

τεχνολογίας (Diamond quality).
·  Βαλβίδα ασφαλείας που παρέχει ασφάλεια σε

περίπτωση αυξηµένης πίεσης.
· ∆ ιηλεκτρικοί σύνδεσµοι για προστασία από διάβρωση
· Ειδική τσιµούχα για την αποφυγή της σκουριάς στην

φλάντζα.

1

2

3

ΖΝΧ Stand Alone: Θερµαντήρας νερού χρήσης µε 
υψηλή απόδοση.
Η ευρεία γκάµα σε ZNX Stand Alone είναι εξαιρετική λύση 
για κάθε οικία. Οι επίτοιχες µονάδες διατίθενται σε 
χωρητικότητες 100 και 150 L και δαπέδου σε 200 και 270 L. 
Για µεγιστοποίηση της απόδοσης το 270 L διατίθεται και µε 
πρόσθετο εναλλάκτη για σύνδεση µε ηλιακά συστήµατα.

· Α+ Υψηλής απόδοσης θερµαντήρας ΖΝΧ.
·  Παρέχει εξοικονόµηση της τάξης του 72% συγκριτικά µε

συµβατική θερµαντική ηλ. αντίσταση.
· Έυκολο στην εγκατάσταση.
· Οικολογικό αφού δεν περιέχει CFC.
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Ιδανικό για µικρές επιφάνειες
Κατάλληλο για όλες τις εγκαταστάσεις 
(µικρές επιφάνειες, χαµηλό ύψος, 
γωνίες)

Κωδικός

Επίτοιχο ∆απέδου
PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1 PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F

Ονοµαστική Περιεκτικότητα L 100 150 200 270 263

∆ιαστάσεις (Υ x Μ x Π) mm 1 209 x 522 x 538 1 527 x 522 x 538 1 617 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665 1 957 x 620 x 665

Βάρος (κενό) kg 57 66 80 92 111
Συνδέσεις ζεστού κρύου ¾" ΑΡΣ. ¾" ΑΡΣ. ¾" ΑΡΣ. ¾" ΑΡΣ. ¾" ΑΡΣ.

Προστασία σε διάβρωση Ανόδιο Μαγνησίου Μαγνησίου Μαγνησίου Μαγνησίου Μαγνησίου

Ονοµαστική πίεση νερού Mpa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Ηλεκτρική σύνδεση V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Μέγιστη συνολική ισχύς W 1 550 1 950 2 300 2 300 2 300
Μέγιστη ισχύς αντλίας θερµότητας W 350 350 700 700 700
Ισχύς ηλ. αντίστασης W 1 200 1 600 1 600 1 600 1 600
Εύρος θερµοκρασίας νερού χρήσης °C 50 ~ 62 50 ~ 62 50 ~ 62 50 ~ 62 50 ~ 62
Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος °C -5 ~ +43 -5 ~ +43 -5 ~ +43 -5 ~ +43 -5 ~ +43
∆ιάµετρος καναλιού mm 125 125 160 160 160

Παροχή αέρα (χωρίς κανάλι) m³/h 160 160 310 / 390 310 / 390 310 / 390

Επιτρεπτή πτώση πίεσης, χωρίς να επηρεάζεται η 
απόδοση Pa 70 70 25 25 25

Ηχητική ισχύς 1) dB(A) 45 45 53 53 53
Περιεκτικότητα Ψυκτικού R134a  kg 0,52 0,58 0,80 0,86 0,86

Όγκος ψυκτικού σε τόνους ισοδύναµου CO2 TCO2 ισοδύναµο 0,74 0,83 0,50 0,54 0,54

Βάρος Ψυκτικού σε λίτρα kg/L 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032

Ποσότητα ζεστού νερού στους 40 °C: V40td L 151,0 182,0 265,5 361,2 357,9

Ηχητική ισχύς ErP 2) dB(A) 45 45 53 53 53

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (A+ εως F) A+ A+ A+ A+ A+
Σύνδεση µε Φωτοβολταικά Yes Yes Yes Yes Yes
Πρόσθετος εναλλάκτης θερµότητας — — — — 1’’M
Επιφάνεια πρόσθετου εναλλάκτη m² — — — — 1,2

Απόδοση στους 7 °C θερµοκρασία περιβάλλοντος (EN 16147) µε αεραγωγούς στα 25 Pa (CDC LCIE 103-15/C) µε αεραγωγούς στα 30 Pa 3)

Συντελεστής απόδοσης (COP) ανάλογα µε το προφίλ φορτίου 2,66 - M 3,05 - L 2,81 - L 3,16 - XL 3,05 - XL

Κατανάλωση Αναµονής (Pes) W 18 24 32 29 33

Χρόνος φόρτισης (th) h. Min 6h47 10h25 07h11 10h39 11h04

Αναφορική θερµοκρασία ΖΝΧ (Tref) °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Παροχή αέρα m³/h 140 110 320 320 320

Απόδοση στους 15 °C εξ. θερµοκρασία (EN 16147)
Βαθµός απόδοσης (COP) ανάλογα µε το προφίλ κατανάλωσης 2,88 - M 3,28 - L 3,05 - L 3,61 - XL 3,44 - XL

Κατανάλωση Αναµονής (Pes) W 19 25 30 30 33

Χρόνος φόρτησης (th) h. Min 6h07 9h29 6h24 8h34 8h40

Αναφορική θερµοκρασία ΖΝΧ (Tref) °C 52,6 53,4 52,8 53,0 53,1
Παροχή αέρα m³/h 140 110 320 320 320

1) Σύµφωνα µε το ISO3744. 2) Συµµορφώνεται µε τις προδιαγραφές EN 16147. 3) Απόδοση µετρούµενη για θερµαντήρα Νερού από 10 ° C έως θερµ. αναφοράς σύµφωνα µε το πρωτόκολλο των προδιαγραφών NF Electricity 
Performance Mark No. LCIE 103-15C, θερµοδυναµικοί θερµαντήρες νερού (βάσει του προτύπου EN 16147). * Το DHW Stand Alone παράγεται από την S.A.T.E.

Εξαρτήµατα

PAW-DHW-STAND Στηρίγµατα για επίτοιχη τοποθέτηση για τα µοντέλα 100 και 150 λίτρων

36

ΖΝΧ - Stand Alone

greg
Highlight



Εξαρτήµατα και έλεγχος

Πρόσθετες πλακέτες Εξαρτήµατα προαιρετικά

Πλακέτα για επιπλέον 
λειτουργίες για σειρές J και H.

————
CZ-NS4P

Θερµαντήρας βάσης (για 
∆ιαιρούµενες 3 και 5 kW).

————
CZ-NE2P

Θερµαντήρας βάσης για 
σειρές J και H.

————
CZ-NE3P

Υδραυλικά Εξαρτήµατα

3 οδη βαλβίδα για ΖΝΧ.Σετ 3οδης βαλβίδας για το 
εσωτερικό του hydrokit.

————
CZ-NV1

————
PAW-3WYVLV-HW

1 αντιπαγωτική βαλβίδα. 
Το κάθε σύστηµα πρέπει να 
διαθέτει 2 βαλβίδες.

————
PAW-A2W-AFVLV

Προαιρετικό µαγνητικό 
φίλτρο νερού για σειρά Η.

————
PAW-A2W-MGTFILTER
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Λύσεις συνδεσιµότητας Έλεγχος Cascade

Aquarea Smart Cloud για 
αποµακρυσµένο έλεγχο  και 
συντήρηση µέσω ασύρµατου ή 
ενσύρµατου  LAN.

Modbus IP για 
επικοινωνία BMS.

————
CZ-TAW1

Αντάπτορας KNX για 
σειρές J και H.

————
PAW-AW-KNX-H

Αντάπτορας Modbus για 
σειρές J και H.

————
PAW-AW-MBS-H

————
PAW-A2W-CMH

Επέκταση 10 m καλώδιο 
για σύνδεση CZ-TAW1.

————
CZ-TAW1-CBL

Αισθητήρες για Aquarea σειρές J και H

Αισθητήρας εξωτερικού χώρου.
————
PAW-A2W-TSOD

Αισθητήρας εσωτερικού χώρου.
————
PAW-A2W-TSRT PAW-A2W-TSHC

Αισθητήρας νερού.
————

Αισθητήρας Ηλιακού
————
PAW-A2W-TSSO

Αισθητήρας 
θερµοδοχείου
———
PAW-A2W-TSBU
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Fan coil Εξαρτήµατα

Ενσύρµατο 
χεριστήριο fan coil.

————
PAW-FC-903TC

Προηγµένο ενσύρµατο  
χεριστήριο fan coil.

————
PAW-FC-RC1

Προαιρετικό ενσύρµατο 
χειριστήριο για κινητήρες 
EC.————
PAW-FC-907TC

�



2 οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων για επίτοιχα

2οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων καναλάτα 10-60

————
PAW-FC-2WY-11/55-1

2οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων καναλάτα 70-80
————
PAW-FC-2WY-65/90-1

2οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων καναλάτα F040

————
PAW-FC-2WY-F040 PAW-FC2-2WY-K007

2 οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων για επίτοιχα

3οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων καναλάτα 10-60
————

PAW-FC-3WY-11/55-1

3οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων καναλάτα 70-80
————

PAW-FC-3WY-65/90-1

3οδη βαλβίδα + δοχείο 
συµπυκνωµάτων καναλάτα F040
————

PAW-FC-3WY-F040 PAW-FC2-3WY-K007

Εξαρτήµατα και έλεγχος
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 Εξαρτήµατα Θερµοδοχείων ΖΝΧ Stand Alone Εξαρτήµατα

ALL

Αισθητήρας µε 6m καλώδιο. Βάση για ενίσχυση ανάρτησης για µοντέλα 
100 και 150 λίτρων.

Αισθητήρας για θερµοδοχεία εκτός 
καταλόγου (µε κυάθιο χαλκού και 6 m 
καλώδιο).
————
CZ-TK1

————
PAW-DHW-STAND

————
PAW-TS1

Αισθητήρας µε 20m καλώδιο.        
————
PAW-TS2

Αισθητήρας µε 6m καλώδιο και µόνο 6mm 
διάµετρο
————
PAW-TS4



Εξαρτήµατα για μηχανικό Αερισµό µε ανάκτηση -  Εξαρτήματα 

Σετ φίλτρων εισαγωγής και εξαγωγής.

————
PAW-VEN-FLTKIT

Πλακέτα ελέγχου για επιπρόσθετες 
λειτουργίες (προαιρετική).

PAW-VEN-ACCPCB

HRV πάνελ ελέγχου. Λευκό πλαίσιο (καλώδιο 
πρέπει να παραγγελθεί ξεχωριστά).
————
PAW-VEN-DPL

∆ιπλά βύσµατα για εγκατάσταση διαφόρων 
πινάκων ελέγχου τύπου CD ή CE για µία 
µονάδα.

Κιτ εγκατάστασης για HRV πάνελ ελέγχου. Καλώδιο µε βύσµα για ηλεκτρική σύνδεση 
µεταξύ µονάδας και πίνακα ελέγχου, τύπου 
CE και CD (12 m).
————
PAW-VEN-CBLEXT12

————
PAW-VEN-DIVPLG

————
PAW-VEN-DPLBOX

CO2 RH επίτοιχος αισθητήρας.
————
PAW-VEN-S-CO2RH-W

CO2 επίτοιχος αισθητήρας.
————
PAW-VEN-S-CO2-W

CO2 αισθητήρας για κανάλι.
————
PAW-VEN-S-CO2-D

Βάσεις για επίτοιχη τοποθέτηση

————
PAW-VEN-WBRK

Ηλεκτρικός θερµαντήρας αγωγού 0,6 
kW (περιλαµβάνει ρελέ).
————
PAW-VEN-HTR06

Ηλεκτρικός θερµαντήρας αγωγού 1,2 
kW (περιλαµβάνει ρελέ).
————
PAW-VEN-HTR12
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Panasonic οικιακά 
κλιματιστικά

Η Panasonic έχει αναπτύξει µια σειρά προϊόντων   
σχεδιασμένη καλύτερα από ποτέ για εσάς. 
Επιπλέον πάνω απ 'όλα είναι µια σειρά για 
επαγγελµατίες κλιµατισµού, όπως εσείς, η οποία είναι 
σε θέση να κλιµατίσει χώρους όλων των µεγεθών - 
συνδυάζοντας πάντα βέλτιστη απόδοση και ασύγκριτα 
εύκολη εφαρµογή.

H ισορροπία της φύσης στο χώρο σας



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 6

Ρίζες Υδροξυλίου που 
περιέχονται στο νερό

nanoe ™ X: βελτίωση της προστασίας 24/7
Split και Multi Split. Με nanoe X Generator Mark 2. 
Επίτοιχο Etherea Z: CS-(M)Z**XKEW. 7 Ισχύς: 1,6 - 7,1 kW. 
Επίτοιχο Etherea XZ: CS-XZ**XKEW. 4 Ισχύς: 2,0 - 5,0 kW.

Κονσόλα δαπέδου. Με nanoe X Generator Mark 1. 
Κονσόλα δαπέδου: CS-Z**UFEAW. 3 Ισχύς: 2,0- 5,0 kW.

Split. Built-in nanoe™.
Επίτοιχο Heatcharge VZ: CS-VZ**SKE. 2 Ισχύς: 2,5 - 3,5 kW.

Η τεχνολογία nanoe ™ X της Panasonic προχωράει ένα βήµα παραπέρα και φέρνει τη  φυσική απορρύπανση - ρίζες 
υδροξυλίου - σε εσωτερικούς χώρους, που συμβάλλει στη δηµιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος

Χάρη στις ιδιότητες του 
nanoe ™ X, µπορούν να 
ανασταλούν διάφοροι 
τύποι ρύπων, όπως 
ορισµένα βακτήρια, ιοί, 
µούχλα, αλλεργιογόνα, 
γύρη και ορισµένες 
επικίνδυνες ουσίες.

···············································································································································································································································································································································································································································································································

···············································································································································································································································································································································································································································································································

H ισορροπία της φύσης στον εσωτερικό χώρο
Τεχνολογία nanoe™ X, µε τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου.
Άφθονες στη φύση, οι ρίζες υδροξυλίου (επίσης γνωστές ως ρίζες ΟΗ) έχουν την 
ικανότητα ν' αναστέλλουν τους ρύπους, τους ιούς και τα βακτήρια, προσφέροντας 
καθαρισµό και απόσµηση στο χώρο. Η τεχνολογία nanoe ™ X µπορεί να φέρει τα 
απίστευτα αυτά οφέλη στο εσωτερικό των κτιρίων, με αποτέλεσμα σκληρές επιφάνειες,  
µαλακά έπιπλα και εσωτερικοί χώροι να γίνονται καθαρότεροι, δημιουργώντας ένα 
ευχάριστο περιβάλλον, είτε αυτό είναι στο σπίτι ή στη δουλειά, είτε σε ξενοδοχεία, 
καταστήµατα ή εστιατόρια κ.λπ.

nanoe ™ X, βελτιώνοντας την προστασία 24/7
Καθαρίζει ενεργά τον αέρα σας και αναστέλλει ορισµένους τύπους ρύπων όλη 
την ηµέρα. Το nanoe ™ X λειτουργεί παράλληλα µε τη λειτουργία θέρµανσης ή 
ψύξης όταν βρίσκεστε στο σπίτι αλλά µπορεί να λειτουργεί ακόµα και όταν 
είστε µακριά από αυτό.
∆ώστε στον κλιµατισµό τη δύναµη να αυξήσει την προστασία στο χώρο σας 
µε τεχνολογία nanoe ™ X και τον έλεγχο µέσω της εφαρµογής Panasonic 
Comfort Cloud.

Οσµές Βακτήρια και Ιοί Μούχλα Αλλεργιογόνα Γύρη Επικίνδυνες ουσίες ∆έρµα και µαλλιά

ΕνυδατώνειΑπόσµηση Ικανότητα αναστολής 5 τύπων ρύπων

Η απόδοση του nanoe ™ X ποικίλλει ανάλογα µε το µέγεθος του δωµατίου, το περιβάλλον και τη χρήση και 
µπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες, για να φτάσετε στο πλήρες αποτέλεσµα. Το nanoe ™ X δεν είναι 
ιατροτεχνολογικό προϊόν. Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισµοί σχεδιασµού των κτιρίων και οι 
υγειονοµικές διατάξεις.
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Πλήρης οικιακή σειρά R32 
Όλα τα οικιακά κλιµατιστικά της Panasonic έχουν αναβαθµιστεί, 
µε χρήση ψυκτικού υγρού R32, για άριστη απόδοση. 

Έλεγχος Panasonic Comfort 
Cloud.
Ο έλεγχος Panasonic Comfort Cloud διαθέτει νέο περιβάλλον και 
πλήρη έλεγχο των οικιακών λειτουργιών

Κονσόλα δαπέδου υψηλής 
αισθητικής 
Η καινούργια κονσόλα δαπέδου µε ψυκτικό υγρό R32     είναι 
ειδικά σχεδιασµένη, για να καλύπτει όλες τις ανάγκες της 
ευρωπαϊκής αγοράς. 
Είναι εφοδιασμένο µε το σύστηµα nanoeΤΜΧ και αντιαλλεργικά 
φίλτρα PM2,5. Είναι υψηλής απόδοσης ενώ παράλληλα 
λειτουργεί σε χαµηλά επίπεδα θορύβου. Προσφέρεται µε νέο 
τηλεχειριστήριο κοµψού σχεδιασµού. 
Η νέα κονσόλα δαπέδου της Panasonic, έχει λάβει το βραβείο 
IF Design Award 2019 καλύτερου σχεδιασµού για το 2019.

Καθαρισµός του αέρα που 
αναπνέετε
Τα συστήµατα Panasonic είναι εξοπλισµένα µε διάφορες 
τεχνολογίες καθαρισµού του αέρα. Τα αντιαλλεργικά φίλτρα 
nanoe™X και PM2,5 είναι µερικά από  αυτά.

Η νέα σειρά Etherea υψηλής 
αισθητικής και απόδοσης
Εκπληκτικές αποδόσεις: Υψηλή ενεργειακή απόδοση, κλάσης A+++ 
και στη θέρµανση και στην ψύξη.  

Καθαρίζει τον αέρα µ' ένα προηγµένο σύστηµα νανοτεχνολογίας.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Οικιακός κλιματισμός R32 

Σελίδα Μονάδες Split 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

46-47

ΝΕΟ επίτοιχο     
Etherea Inverter+ • R32

CS-XZ20XKEW
CU-Z20XKE

CS-XZ25XKEW
CU-Z25XKE

CS-XZ35XKEW
CU-Z35XKE

CS-XZ50XKEW
CU-Z50XKE

CS-Z20XKEW
CU-Z20XKE

CS-Z25XKEW
CU-Z25XKE

CS-Z35XKEW
CU-Z35XKE

CS-Z42XKEW
CU-Z42XKE

CS-Z50XKEW
CU-Z50XKE

CS-Z71XKEW
CU-Z71XKE

48-49

Επίτοιχο TZ super-
compact Inverter • R32

CS-TZ20WKEW
CU-TZ20WKE

CS-TZ25WKEW
CU-TZ25WKE

CS-TZ35WKEW
CU-TZ35WKE

CS-TZ42WKEW
CU-TZ42WKE

CS-TZ50WKEW
CU-TZ50WKE

CS-TZ60WKEW
CU-TZ60WKE

CS-TZ71WKEW
CU-TZ71WKE

50-51

Επίτοιχο FZ super-
compact Inverter • R32

CS-FZ25WKE
CU-FZ25WKE

CS-FZ35WKE
CU-FZ35WKE

CS-FZ50WKE
CU-FZ50WKE

CS-FZ60WKE
CU-FZ60WKE

52

Κονσόλα δαπέδου Inverter+ 
• R32

CS-Z25UFEAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UFEAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UFEAW
CU-Z50UBEA

53

Κασέτα 4 εξόδων 60x60 
Inverter •  R32

CS-Z25UB4EAW
CZ-BT20EW

CU-Z25UBEA

CS-Z35UB4EAW
CZ-BT20EW

CU-Z35UBEA

CS-Z50UB4EAW
CZ-BT20EW

CU-Z50UBEA

CS-Z60UB4EAW
CZ-BT20EW

CU-Z60UBEA

54

Κρυφό χαµηλής στατικής 
Inverter •  R32

CS-Z25UD3EAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UD3EAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UD3EAW
CU-Z50UBEA

CS-Z60UD3EAW
CU-Z60UBEA

R32
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Σελίδα Free Multi Εσωτερικές 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

59

NEW Επίτοιχο 
Etherea Inverter+

CS-XZ20XKEW CS-XZ25XKEW CS-XZ35XKEW CS-XZ50XKEW

CS-MZ16XKE CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-Z71XKEW

59

Επίτοιχο TZ 
super-compact 
Inverter

CS-MTZ16WKE CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW

59

Κονσόλα δαπέδου 
Inverter+

CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

59

Κασέτα 4 εξόδων 60x60 
Inverter

CS-MZ20UB4EA
CZ-BT20EW

CS-Z25UB4EAW
CZ-BT20EW

CS-Z35UB4EAW
CZ-BT20EW

CS-Z50UB4EAW
CZ-BT20EW

CS-Z60UB4EAW
CZ-BT20EW

59

Κρυφό χαµηλής 
στατικής Inverter

CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Σελίδα Free Multi 
Εξωτερικές

3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 7,7 kW 4,5 ~ 9,5 kW 4,5 ~ 11,2 kW 4,5 ~ 11,5 kW 4,5 ~ 14,7 kW 4,5 ~ 18,3 kW

58
Εξωτερική µονάδα 
Free Multi System Z 
• R32

CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

R32
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Νέο Etherea: Υψηλή αισθητική στο χώρο
σας με αναβάθμιση της ποιότητας του αέρα
Η νέα τεχνολογία Etherea µε nanoe ™ X βελτιώνει την προστασία 24/7. Με νέο, κοµψό 
σχεδιασµό, εξαιρετική απόδοση A +++, προηγµένο έλεγχο, Aerowings 2.0 για απόλυτη 
άνεση στο χώρο και σχεδιασµό που καθιστά εύκολη τόσο την εγκατάσταση όσο και τη 
συντήρηση.

Τεχνολογία nanoe ™ X για βελτίωση προστασίας 24/7
Η προηγµένη αυτή τεχνολογία χρησιµοποιεί ρίζες 
υδροξυλίου (επίσης γνωστές ως ρίζες ΟΗ), οι οποίες 
αναστέλλουν την ανάπτυξη ορισµένων ρύπων όπως 
αλλεργιογόνα, βακτήρια, ιούς, µούχλα, οσµές και 
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες. Η φυσική αυτή διαδικασία 
προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε εσωτερικούς χώρους και 
βελτιώνει την προστασία µέσα σ' ένα δωµάτιο 24/7.
Η απόδοση του nanoe ™ X ποικίλλει ανάλογα µε το µέγεθος του δωµατίου, το περιβάλλον και τη 
χρήση και µπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες, για να φτάσετε στο πλήρες αποτέλεσµα. Το 
nanoe ™ X δεν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν. Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισµοί ανα-     
φορικά µε τον σχεδιασµό των κτιρίων και οι υγειονοµικές διατάξεις.

Κοµψός σχεδιασµός µε εύχρηστο τηλεχειριστήριο
Η Panasonic έχει σχεδιάσει σχολαστικά ένα νέο πλαίσιο 
για την εσωτερική µονάδα Etherea για µια κοµψή λύση 
που συνδυάζεται µε οποιοδήποτε εσωτερικό. Ο κοµψός 
µονολιθικός σχεδιασµός του είναι στιβαρός και 
προσφέρει υψηλή απόδοση, µε 
µεγάλη εµβέλεια για βέλτιστη
αίσθηση.
Το νέο χειριστήριο παρέχει 
εύκολη λειτουργία µε πέντε 
πλήκτρα συντόµευσης για 
εύκολο χειρισµό.

Προηγµένος έξυπνος έλεγχος
Το Etherea είναι συµβατό µε την εφαρµογή Comfort 
Cloud της Panasonic, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη 
διαχείριση όλων των λειτουργιών των συστηµάτων µε 
µια έξυπνη συσκευή. Έλεγχος, παρακολούθηση και 
προγραµµατισµός µε εύκολη διεπαφή. 

Η απόλυτη άνεση µε υψηλή εξοικονόµηση ενέργειας
Το Etherea, χάρη στο Aerowings 2.0, προσφέρει το 
υψηλότερο επίπεδο άνεσης, δηµιουργώντας παράλληλα 
ένα ευχάριστο περιβάλλον σε οποιαδήποτε ρύθµιση, µε 
χαµηλό κόστος ενέργειας.

1 2

3

4
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NEW
2021

Εξαρτήµατα

CZ-CAPRA1 Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

PAW-SMSCONTROL Έλεγχος µε SMS (χρειάζεται πρόσθετη κάρτα SIM)

Εξαρτήµατα

CZ-RD514C Ενσύρµατο χεριστήριο για επίτοιχα και 
κονσόλες δαπέδου.

1) Ο υπολογισµός EER και COP είναι σύµφωνος µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση της 
εσωτερικής µονάδας υποδεικνύει την µετρηµένη τιµή από 1 m  απόσταση µπροστά από το κυρίως σώµα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Για την εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m  πίσω από το κυρίως σώµα. Η ηχητική 
πίεση µετράται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαµηλότερη ρυθµισµένη ταχύτητα ανεµιστήρα. 5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων. 6) Για εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα.

Κωδικός σετ Silver KIT-XZ20-XKE KIT-XZ25-XKE KIT-XZ35-XKE — KIT-XZ50-XKE —

Κωδικός σετ Λευκό µάτ KIT-Z20-XKE KIT-Z25-XKE KIT-Z35-XKE KIT-Z42-XKE KIT-Z50-XKE KIT-Z71-XKE

Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,05 (0,75 - 2,65) 2,50 (0,85 - 3,50) 3,50 (0,85 - 4,20) 4,20 (0,85 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,50)

EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,56 (4,69 - 3,96) 4,90 (5,00 - 3,89) 4,12 (4,25 - 3,62) 3,39 (3,62 - 3,18) 3,68 (3,92 - 3,16) 3,17 (2,33 - 2,83)

SEER 2) 8,10 A++ 9,40 A+++ 9,50 A+++ 7,00 A++ 8,50 A+++ 6,50 A++

Pdesign (ψύξη) kW 2,1 2,5 3,5 4,2 5,0 7,1

Κατανάλωση στη ψύξη Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,45 (0,16 - 0,67) 0,51 (0,17 - 0,90) 0,85 (0,20 - 1,16) 1,24 (0,24 - 1,57) 1,36 (0,25 - 1,90) 2,24 (0,42 - 3,00)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 91 93 129 210 206 382

Θερμική Ισχύς  Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,80 (0,75 - 4,00) 3,40 (0,80 - 4,80) 4,00 (0,80 - 5,50) 5,30 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,20 (0,98 - 10,20)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW 2,38 2,80 3,20 4,11 4,8 6,31

COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,52 (4,69 - 4,26) 4,86 (5,00 - 4,07) 4,44 (4,44 - 3,77) 3,68 (4,21 - 3,66) 4,14 (4,26 - 3,35) 3,69 (2,45 - 3,29)

SCOP 2) 4,80 A++ 5,20 A+++ 5,20 A+++ 4,20 A+ 4,80 A++ 4,20 A+

Pdesign στους -10 °C kW 2,1 2,4 2,8 3,6 4,2 5,5

Κατανάλωση θέρµ. Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,62 (0,16 - 0,94) 0,70 (0,16 - 1,18) 0,90 (0,18 - 1,46) 1,44 (0,19 - 1,86) 1,40 (0,23 - 2,39) 2,22 (0,40 - 3,10)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 613 646 754 1 200 1 225 1 833

Κωδικός εσωτερικής µονάδας Silver CS-XZ20XKEW CS-XZ25XKEW CS-XZ35XKEW — CS-XZ50XKEW —

Κωδικός εσωτερικής µονάδας Λευκό µατ CS-Z20XKEW CS-Z25XKEW CS-Z35XKEW CS-Z42XKEW CS-Z50XKEW CS-Z71XKEW

Ισχύς δικτύου V 230 230 230 230 230 230

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16 16 16 20

Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 11,7 / 13,0 12,7 / 14,1 12,7 / 14,7 14,4 / 15,4 17,0 / 18,9 18,6 / 19,5

Αφύγρανση L/h 1,3 1,5 2 2,4 2,8 4,1

Ηχητική πίεση 4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 24 / 19 39 / 25 / 19 42 / 28 / 19 43 / 31 / 25 44 / 37 / 30 47 / 38 / 30

Θέρµ. (Hi / Lo / Q-Lo)                38 / 25 / 19 41 / 27 / 19 43 / 33 / 19 43 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 30

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 1 040 x 244 295 x 1 040 x 244

Καθαρό βάρος kg 10 10 11 10 12 13

nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2

Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-Z20XKE CU-Z25XKE CU-Z35XKE CU-Z42XKE CU-Z50XKE CU-Z71XKE

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 27,4 / 26,7 28,7 / 27,2 29,8 / 30,6 29,8 / 30,9 39,8 / 36,9 44,7 / 45,8

Ηχητική πίεση 4) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 45 / 46 46 / 47 48 / 50 49 / 51 47 / 47 52 / 54

∆ιαστάσεις 5) Υ x Μ x Π mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 25 27 30 30 40 50

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) 6) m 15 15 15 15 15 20

Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 10 10 10 10 15 25

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,67 / 0,45 0,80 / 0,54 0,89 / 0,60 0,95 / 0,64 1,13 / 0,76 1,35 / 0,91

Έυρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

SEER και SCOP: Για KIT-XZ35-XKE και KIT-Z35-XKE. SUPER QUIET: Για KIT-XZ20-XKE, KIT-XZ25-XKE, KIT-XZ35-XKE, KIT-Z20-XKE, KIT-Z25-XKE και KIT-Z35-XKE.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση σε εσωτερικούς χώρους 20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικού χώρου 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb). 
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, παρακαλείσθε όπως επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.
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COMPRESSOR 19dB(A)
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R22
R410A R32

BUILT-IN WI-FI5,20 SCOP
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R32 INTEGRATION

TO P-LINK

NEW Επίτοιχο Etherea Inverter+ • R32
·  Τεχνολογία nanoe ™ X για βελτίωση της προστασίας 24/7
(nanoe X Generator Mark 2)

· Κοµψός σχεδιασµός
· Βελτιωµένο SEER / SCOP για την επίτευξη κορυφαίας 
κατηγορίας Ενεργειακής Κλάσης

· Aerowings 2.0 για απόλυτη άνεση
· Νέο χειριστήριο, εύκολο στη χρήση
· Με Wi-Fi για άµεση σύνδεση µέσω του Panasonic Comfort Cloud
Μονάδα και εξαρτήµατα σχεδιασµένα για εύκολη
εγκατάστασηSilver

Tentative 
data

R32

47

dB(A)

7,5 7,5

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

·



Αθόρυβο περιβάλλον και χαλαρωτική ατµόσφαιρα 20 dB (A)
Καταφέραµε να φτιάξουµε ένα από τα πιο αθόρυβα κλιµατιστικά 
στην αγορά. Ο εσωτερικός θόρυβος λειτουργίας του 
κλιµατιστικού Panasonic Inverter έχει µειωθεί καθώς το Inverter 
µεταβάλλει συνεχώς την ισχύ του για τον ακριβέστερο έλεγχο της 
θερµοκρασίας.
* KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE και KIT-TZ35-WKE: Στην Αθόρυβη Λειτουργία κατά τη λειτουργία ψύξης µε 
χαµηλή ταχύτητα ανεµιστήρα.

Επίτοιχο TZ super-compact
Το τέλειο κλιµατιστικό που ταιριάζει αρμονικά στους µικρότερους χώρους του σπιτιού σας. 
TZ µε ψυκτικό R32, ισχυρό και αποδοτικό.

Η Αθόρυβη Λειτουργία µειώνει τον 
θόρυβο λειτουργίας στα 20 dB (A) * για 
έναν άνετο βραδινό ύπνο τόσο ήσυχο όσο 
ο ήχος των φύλλων σ' ένα δέντρο.

20
dB(A)

Ενσωµατωµένο Wi-Fi 
Η µονάδα είναι έτοιµη για σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο και για 
έλεγχο µέσω smartphone µε το Panasonic Comfort Cloud 
App. 
Έλεγχος, παρακολούθηση και προγραµµατισµός με 
εύκολο interface. 

PM2,5
Σωµατίδια (PM2,5) όπως σκόνη, βρωµιά, καπνός και υγρά 
σταγονίδια, µπορούν να αιωρούνται. Το φίλτρο µπορεί να 
εγκλωβίσει σωµατίδια PM2,5, συµπεριλαµβανοµένων 
επικίνδυνων ρύπων καθώς και σκόνη και γύρη, 
διατηρώντας την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο.

Κοµψός υπέρυθρος έλεγχος 
Απολαύστε καινοτόµο σχεδιασµό στα χέρια σας µε το 
νέο κοµψό Backlit Sky Controller. Μεγαλύτερη οθόνη 
και ευκολότερο στη χρήση.

Σχεδιασµός Super-compact 
Ο συµπαγής σχεδιασµός των εσωτερικών µονάδων έχει 
πλάτος µόλις 779 mm. Αυτό επιτρέπει περισσότερες 
δυνατότητες εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του 
περιορισµένου χώρου πάνω από µια πόρτα.

1 2

3

4

Ένα «εξαιρετικό σχέδιο» που υποδεικνύεται από 
το βραβείο Good Design Award είναι ένα σχέδιο 

που εστιάζει στον ανθρωπισµό, την τιµιότητα, 
την καινοτοµία, την αισθητική και την ηθική. Το 

βραβευµένο TZ της Panasonic αποδεικνύεται ότι 
αποτελεί πρόσθετη άξια σε οποιοδήποτε σπίτι.

ΜΟΝΟ
779 mm
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Κωδικός Σετ KIT-TZ20-WKE KIT-TZ25-WKE KIT-TZ35-WKE KIT-TZ42-WKE KIT-TZ50-WKE KIT-TZ60-WKE KIT-TZ71-WKE

Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,00 ( 0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,20)

EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,08 (4,17 - 4,00) 3,85 (4,05 - 3,41) 3,57 (3,62 - 3,36) 3,36 (3,62 - 2,80) 3,13 (3,92 - 2,95) 3,24 (3,92 - 2,87) 3,17 (2,33 - 2,98)

SEER 2) 7,00 A++ 7,00 A++ 6,80 A++ 6,40 A++ 6,90 A++ 6,80 A++ 6,20 A++

Pdesign (ψύξη) kW 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10

Κατανάλωση στη ψύξη Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,49 (0,18 - 0,60) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,16) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,90) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,24 (0,42 - 2,75)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 100 125 180 230 254 309 401

Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,60 (0,98 - 9,90)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13

COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,15 (4,24 - 3,53) 4,18 (4,21 - 3,66) 4,04 (4,10 - 3,70) 3,73 (4,10 - 3,33) 3,41 (4,67 - 3,26) 3,68 (4,67 - 3,57) 3,51 (2,45 - 3,47)

SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,00 A+ 4,50 A+ 4,30 A+ 4,00 A+

Pdesign στους -10 °C kW 1,90 2,40 2,80 3,60 4,00 4,40 5,50

Κατανάλωση θέρµ. Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,90 (0,21 - 2,30) 2,45 (0,40 - 2,85)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 578 730 852 1 260 1 244 1 433 1 925

Κωδικός εσωτερικής µονάδας CS-TZ20WKEW CS-TZ25WKEW CS-TZ35WKEW CS-TZ42WKEW CS-TZ50WKEW CS-TZ60WKEW CS-TZ71WKEW

Τάση δικτύου V 230 230 230 230 230 230 230

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16 16 16 20 20

Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 10,3 / 10,8 11,0 / 11,5 11,8 / 12,3 12,5 / 13,2 12,5 / 13,2 20,9 / 21,9 22,1 / 22,9

Αφύγρανση L/h 1,3 1,5 2,0 2,4 2,8 3,3 4,1

Ηχητική πίεση4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 25 / 20 40 / 26 / 20 42 / 30 / 20 44 / 31 / 29 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

Θέρµανση (Hi/Lo/Q-Lo) dB(A) 38 / 26 / 22 40 / 27 / 22 42 / 33 / 22 44 / 35 / 28 44 / 37 / 33 45 / 37 / 34 47 / 38 / 35

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 302 x 1 102 x 244 302 x 1 102 x 244

Καθαρό βάρος kg 8 8 8 8 8 13 13

Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-TZ20WKE CU-TZ25WKE CU-TZ35WKE CU-TZ42WKE CU-TZ50WKE CU-TZ60WKE CU-TZ71WKE

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 29,7 / 29,7 30,0 / 28,9 28,7 / 29,7 30,4 / 30,8 32,7 / 32,7 34,0 / 34,0 44,7 / 45,9

Ηχητική πίεση4) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 50 49 / 51 48 / 49 49 / 51 52 / 54

∆ιαστάσεις 5) Υ x Μ x Π mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 24 25 31 31 36 36 50

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) 6) m 15 15 15 15 15 15 20

Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 10 10 10 10 15 15 25

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,54 / 0,365 0,67 / 0,452 0,77 / 0,520 0,79 / 0,533 1,14 / 0,770 1,22 / 0,824 1,32 / 0,891

Έυρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Ο υπολογισμός του EER και COP είναι σύμφωνος με  το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση της 
εσωτερικής µονάδας υποδεικνύει τιµή µέτρησης σε  1 m µπροστά από το κύριο σώµα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Για εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m στην πίσω πλευρά του κυρίως σώματος. Το επίπεδο θορύβου 
µετριέται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία Lo: Ρύθμιση του ανεμιστήρα στη χαμηλότερη ταχύτητα. 5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων. 6) Για εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα.

Εξαρτήµατα

CZ-CAPRA1 Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

Εξαρτήµατα

CZ-RD514C Ενσύρµατο χεριστήριο για επίτοιχα και 
κονσόλες δαπέδου.

SEER και SCOP: Για KIT-TZ20-WKE και KIT-TZ25-WKE. SUPER QUIET: Για KIT-TZ20-WKE, KIT-TZ25-WKE και KIT-TZ35-WKE. ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ: Ενσωµατωµένο Wi-Fi.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση σε εσωτερικούς χώρους 20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικού χώρου 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb). 
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

BMS 
Συνδεσιμότητα

R32 R2 ROTARY 
COMPRESSOR BUILT-IN WI-FIPM2,5 FILTER7,00 SEER

A++

20dB(A)4,60 SCOP

A++
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

INTEGRATION
TO P-LINKAEROWINGS

Επίτοιχο TZ super-compact • R32
· Συµπαγής και κοµψός σχεδιασµός µε πλάτος µόνο 779 mm
·  Ενσωµατωµένο Wi-Fi για άµεση συνδεσιµότητα µέσω της

εφαρµογής Panasonic Comfort Cloud
· Κοµψό τηλεχειριστήριο Sky
· Καθαρότερος αέρας µε φίλτρο PM2,5
· Εξαιρετικά αθόρυβο! Μόνο 20 dB(A)
· Aerowings για έλεγχο κατεύθυνσης του αέρα
· Υψηλή εξοικονόµηση ενέργειας

R32
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Σχεδιασµός Super-compact 
Το πλαίσιο της µονάδας έχει επανασχεδιαστεί προσεκτικά 
για απλή, άνετη εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση.

ΜΟΝΟ
779 mm

Έυκολη Εγκατάσταση
Σχεδιασµένο µε σχολαστικό τρόπο τόσο για το τον 
εγκαταστάτη όσο και για τον χρήστη, η µονάδα διαθέτει 
µια εύκολα αποσπούμενη µάσκα για εύκολη πρόσβαση 
στο εσωτερικό. Οι εσωτερικές λειτουργίες της µονάδας 
έχουν επίσης επανασχεδιαστεί, για να καταστήσουν 
γρηγορότερη και ευκολότερη τη συντήρηση. Τα 
ηλεκτρονικά και τα εξαρτήµατα καλωδίωσης 
βρίσκονται πλέον µόνο στη µία πλευρά της µονάδας 
προς διευκόλυνση της συντήρησης.

Εύκολη / κρυφή εγκατάσταση του αντάπτορα Wi-Fi

Το τελευταίο µοντέλο διαθέτει χώρο, επί τούτου 
αφιερωµένο, για αντάπτορα δικτύου. Εύκολο στη 
σύνδεση, οι κατευθυντήριες υποδοχές καλωδίων 
επιτρέπουν την άμεση και εύκολη εγκατάσταση του  
τακτοποιηµένα - απλά και αθέατα!

1 2

3 4

Απλή εγκατάσταση
Χάρη στις προηγµένες βελτιώσεις, ο χρόνος 
εγκατάστασης µειώθηκε δραµατικά. Τα µοντέλα 
κλιµατιστικών διαθέτουν ενισχυµένη βάση 
εγκατάστασης, παρέχοντας µεγαλύτερη σταθερότητα 
και αντοχή για µια τακτοποιηµένη εγκατάσταση. Με το 
πρόσφατα ενσωµατωµένο στήριγµα, η µονάδα είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένη για τοποθέτηση από ένα µόνο 
άτοµο. Προσφέρει επίσης καλή και εύκολη οπτική 
πρόσβαση στο σωλήνα συµπυκνωµάτων και την 
καλωδίωση. Επιπλέον έχει επιτευχθεί αύξηση του 
χώρου των σωληνώσεων κατά 13 mm, προκειμένου οι 
εγκαταστάτες να µπορούν πλέον με ευκολία να 
βεβαιώνονται ότι οι σωλήνες και οι µονώσεις είναι 
σωστά τοποθετηµένες.

Σχεδιασµός Super-compact 
Ο συµπαγής σχεδιασµός των εσωτερικών µονάδων έχει 
πλάτος µόλις 779 mm. Αυτό επιτρέπει περισσότερες 
δυνατότητες εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του 
περιορισµένου χώρου πάνω από µια πόρτα.

R32
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Κωδικός σετ KIT-FZ25-WKE KIT-FZ35-WKE KIT-FZ50-WKE KIT-FZ60-WKE

Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,40 (0,85 - 3,90) 5,00 (0,98 - 5,40) 6,00 (0,98 - 6,50)

EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 3,68 (4,05 - 3,33) 3,18 (3,54 - 3,05) 3,03 (3,92 - 2,90) 3,03 (3,92 - 2,83)

SEER 2) 6,20 A++ 6,10 A++ 6,50 A++ 6,30 A++

Pdesign (ψύξη) kW 2,50 3,40 5,00 6,00

Κατανάλωση στη ψύξη Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,68 (0,21 - 0,90) 1,07 (0,24 - 1,28) 1,65 (0,25 - 1,86) 1,98 (0,25 - 2,30)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 141 195 269 333

Θερμική Ισχύς  Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,15 (0,80 - 3,60) 3,84 (0,80 - 4,40) 5,40 (0,98 - 7,50) 6,80 (0,98 - 8,00)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW 2,14 2,60 4,58 5,10

COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,04 (4,21 - 3,46) 3,66 (4,10 - 3,41) 3,42 (4,67 - 3,06) 3,15 (4,26 - 3,02)

SCOP 2) 4,20 A+ 4,20 A+ 4,10 A+ 4,00 A+

Pdesign στους -10 °C kW 1,90 2,40 4,00 4,40

Κατανάλωση θέρµ. Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,78 (0,19 - 1,04) 1,05 (0,20 - 1,29) 1,58 (0,21 - 2,45) 2,16 (0,23 - 2,65)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 633 800 1 366 1 540

Κωδικός εσωτερικής µονάδας CS-FZ25WKE CS-FZ35WKE CS-FZ50WKE CS-FZ60WKE

Τάση δικτύου V 230 230 230 230

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16 20

Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 10,5 / 11,1 10,8 / 11,3 12,5 / 13,2 12,7 / 13,6

Αφύγρανση L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Ηχητική πίεση 4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 26 / 20 38 / 30 / 20 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34

Θέρµανση (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 37 / 27 / 24 38 / 33 / 25 44 / 37 / 34 45 / 37 / 34

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209

Καθαρό βάρος kg 8 8 8 9

Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-FZ25WKE CU-FZ35WKE CU-FZ50WKE CU-FZ60WKE

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 30,4 / 30,4 31,1 / 31,1 32,7 / 32,7 42,6 / 41,5

Ηχητική πίεση 4) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 48 / 49 48 / 50 48 / 49 50 / 50

∆ιαστάσεις 5) Υ x Μ x Π mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 24 25 36 43

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)  1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 15 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) 6) m 15 15 15 15

Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 10 10 15 15

Ψυκτικό (R32) / CO2 Eq, kg / T 0,54 / 0,365 0,67 / 0,452 1,14 / 0,770 1,11 / 0,749

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Ο υπολογισμός του EER και COP είναι σύμφωνος με  το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση της 
εσωτερικής µονάδας υποδεικνύει τιµή µέτρησης σε  1 m µπροστά από το κύριο σώµα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Για εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m στην πίσω πλευρά του κυρίως σώματος. Το επίπεδο θορύβου 
µετριέται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία Lo: Ρύθμιση του ανεμιστήρα στη χαμηλότερη ταχύτητα. 5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων. 6) Για εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα.

OPTIONAL WI-FI6,50 SEER

A++

4,10 SCOP

A+

SEER και SCOP: Για KIT-FZ50-WKE. SUPER QUIET: Για KIT-FZ25-WKE και KIT-FZ35-WKE.  ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση σε εσωτερικούς χώρους 20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικού χώρου 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb). 
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

Εξαρτήµατα

CZ-TACG1 Αντάπτορας Wi-Fi για έξυπνο έλεγχο µέσω της 
εφαρµογής Panasonic Comfort Cloud App

CZ-CAPRA1 Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

Εξαρτήµατα

CZ-RD514C Ενσύρµατο χεριστήριο για επίτοιχα και 
κονσόλες δαπέδου.

BMS 
Συνδεσιμότητα

R32 R2 ROTARY 
COMPRESSOR PM2,5 FILTER 20dB(A)

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

INTEGRATION
TO P-LINKAEROWINGS

Επίτοιχο FZ super-compact Inverter • R32

· Συµπαγής σχεδιασµός µε πλάτος µόνο 779 mm
· Καθαρότερος αέρας µε φίλτρο PM2,5
· Εξαιρετικά αθόρυβο! Μόνο 20 dB(A)
· Aerowings για έλεγχο κατεύθυνσης του αέρα
· Υψηλή εξοικονόµηση ενέργειας
· Ψύξη μέχρι και τους -10 °C
· Προαιρετικός έλεγχος μέσω internet

R32
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Κωδικός σετ KIT-Z25-UFE KIT-Z35-UFE KIT-Z50-UFE

Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,50 (0,85 - 3,40) 3,50 (0,85 - 3,80) 5,00 (0,90 - 5,70)

EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,81 (3,54 - 3,78) 4,07 (3,54 - 3,73) 3,60 (3,53 - 3,15)

SEER 2) 7,90 A++ 8,10 A++ 6,70 A++

Pdesign (ψύξη) kW 2,50 3,50 5,00

Κατανάλωση στη ψύξη Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,52 (0,24 - 0,90) 0,86 (0,24 - 1,02) 1,39 (0,26 - 1,81)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 111 151 261

Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,30 (0,85 - 6,00) 5,80 (0,90 - 8,10)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW 2,88 3,37 5,03

COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,47 (3,54 - 3,70) 3,98 (3,54 - 3,43) 3,74 (3,46 - 3,12)

SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,30 A+

Pdesign στους -10 °C kW 2,70 3,20 4,40

Κατανάλωση θέρµανσης Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,76 (0,24 - 1,35) 1,08 (0,24 - 1,75) 1,55 (0,26 - 2,60)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 822 974 1 433

Κωδικός εσωτερικής µονάδας CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 9,6 / 9,9 9,9 / 10,1 11,6 / 13,2

Αφύγρανση L/h 1,5 2,0 2,8

Ηχητική πίεση 4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 25 / 20 39 / 26 / 20 44 / 31 / 27

Θέρµανση (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 38 / 25 / 19 39 / 26 / 19 46 / 33 / 29

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207

Καθαρό βάρος kg 13 13 13

nanoe X  Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1

Εξωτερική µονάδα CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA

Τάση δικτύου V 230 230 230

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16

Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική mm² — — —

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6

Ηχητική πίεση 4) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48

∆ιαστάσεις 5) Υ x Μ x Π mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 33 35 43

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)

Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) 6) m 15 15 20

Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 10 10 15

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Ο υπολογισµός του EER και COP είναι σύµφωνος µε  το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση της 
εσωτερικής µονάδας υποδεικνύει τιµή µέτρησης σε  1 m µπροστά από το κύριο σώµα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Για εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m στην πίσω πλευρά του κυρίως σώµατος. Το επίπεδο θορύβου 
µετριέται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία Lo: Ρ'υθµιση του ανεµιστήρα στη χαµηλότερη ταχύτητα. 5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων. 6) Για εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

R2 ROTARY 
COMPRESSOR8,10 SEER

A++

4,60 SCOP

A++

20dB(A)
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5HEATING MODE

-15°C

OPTIONAL WI-FI
R32 

COOLING MODE

-10°C
BMS 

Συνδεσιμότητα

Κονσόλα δαπέδου Inverter+ • R32
· Τεχνολογία nanoe ™ X για βελτίωση της προστασίας 24/7

(nanoe X Generator Mark 1)
· Κοµψό τηλεχειριστήριο Sky
·  Πρωτοποριακή σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια µε τα πιο

σύγχρονα περιβάλλοντα
· Υψηλή Κλάση ενεργειακής απόδοσης A++ SEER και A++ SCOP
· Προαιρετικός έλεγχος μέσω internet

Εξαρτήµατα

CZ-TACG1 Αντάπτορας Wi-Fi για έξυπνο έλεγχο µέσω της 
εφαρµογής Panasonic Comfort Cloud 

CZ-CAPRA1 Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

Εξαρτήµατα

CZ-RD514C Ενσύρµατο χεριστήριο για επίτοιχα και 
κονσόλες δαπέδου.

R32

SEER and SCOP: Για KIT-Z35-UFE. SUPER QUIET: Για KIT-Z25-UFE και KIT-Z35-UFE. ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης. iF DESIGN AWARD 2019: Η κονσόλα δαπέδου βραβεύτηκε µε το διάσηµο βραβείο IF Design 2019.
Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση σε εσωτερικούς χώρους 20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικού χώρου 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb). 
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.
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Εξαρτήµατα

CZ-TACG1 Αντάπτορας Wi-Fi για έξυπνο έλεγχο µέσω της 
εφαρµογής Panasonic Comfort Cloud App

Εξαρτήµατα

CZ-CAPRA1 Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

CZ-RD52CP Ενσύρµατο χεριστήριο για κασέτα

22dB(A)
R2 ROTARY 

COMPRESSOR
BMS 

Συνδεσιμότητα4,20 SCOP

A+

HEATING MODE

-15°C

COOLING MODE

-10°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY56,50 SEER

A++

OPTIONAL WI-FI

Κωδικός Σετ* KIT-Z25-UB4 KIT-Z35-UB4 KIT-Z50-UB4 KIT-Z60-UB4

Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,00 (0,90 - 5,80) 6,00 (0,90 - 6,35)

EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,55 (3,54 - 3,90) 3,89 (3,54 - 3,39) 3,25 (3,53 - 3,09) 2,93 (3,53 - 2,89)

SEER 2) 6,30 A++ 6,50 A++ 6,40 A++ 6,20 A++

Pdesign (ψύξη) kW 2,50 3,50 5,00 6,00

Κατανάλωση στη ψύξη Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,55 (0,24 - 0,82) 0,90 (0,24 - 1,18) 1,54 (0,26 - 1,88) 2,05 (0,26 - 2,20)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 139 188 273 339

Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,20 (0,85 - 4,80) 4,50 (0,85 - 5,60) 5,60 (0,90 - 7,10) 7,00 (0,90 - 8,00)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW 2,88 3,37 4,40 5,10

COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,05 (3,70 - 3,64) 3,31 (3,70 - 3,20) 3,03 (3,46 - 2,95) 2,92 (3,46 - 2,91)

SCOP 2) 4,30 A+ 4,20 A+ 4,30 A+ 4,20 A+

Pdesign στους -10 °C kW 2,70 3,00 3,80 4,00

Κατανάλωση θέρµασης Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,79 (0,23 - 1,32) 1,36 (0,23 - 1,75) 1,85 (0,26 - 2,41) 2,40 (0,26 - 2,75)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 879 1 000 1 237 1 333

Κωδικός εσωτερικής µονάδας CS-Z25UB4EAW CS-Z35UB4EAW CS-Z50UB4EAW CS-Z60UB4EAW

Κωδικός πάνελ CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW CZ-BT20EW

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 10,5 / 10,8 10,5 / 10,8 11,5 / 11,8 12,4 / 13,5

Αφύγρανση L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Ηχητική πίεση 4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 34 / 25 / 22 34 / 26 / 23 37 / 28 / 25 42 / 32 / 29

Θέρµανση (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35 / 28 / 25 35 / 28 / 25 38 / 29 / 26 43 / 32 / 29

∆ιαστάσεις (Υ x Μ x Π
Μονάδα mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575

Πάνελ mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700

Καθαρό βάρος Μονάδα / Πάνελ kg 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5 18 / 2,5

Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA

Τάση δικτύου V 230 230 230 230

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A — — — —

Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική mm² — — — —

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6 42,6 / 41,5

Ηχητική πίεση4) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

∆ιαστάσεις 5) Υ x Μ x Π mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 33 35 43 43

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) 6) m 15 15 20 20

Μήκος σωλήνων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5

Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 10 10 15 15

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763 1,13 / 0,763

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTEGRATION
TO P-LINK

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

SEER και SCOP: Για KIT-Z35-UB4. SUPER QUIET: Για KIT-Z25-UB4. ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης.

1) Ο υπολογισµός του EER και COP είναι σύµφωνος µε  το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η 
ηχητική πίεση της εσωτερικής µονάδας υποδεικνύει τιµή µέτρησης σε  1 m µπροστά από το κύριο σώµα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Για εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m στην πίσω πλευρά του 
κυρίως σώµατος. Το επίπεδο θορύβου µετριέται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία Lo: Ρ'υθµιση του ανεµιστήρα στη χαµηλότερη ταχύτητα. 5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα 
σωληνώσεων. 6)  Για εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 

Κασέτα 4 εξόδων 60x60 Inverter • R32

· Οι κασέτες µπορούν να ελεγχθούν µέσω KNX και Modbus
· Σχεδιασµένες για εύκολη εγκατάσταση στο τυπικό

ευρωπαϊκό πλέγµα οροφής 60x60
· Συµπαγείς εξωτερικές µονάδες για εύκολη εγκατάσταση
· Επιλογέας υψηλής στατικής σε περίπτωση ψηλών οροφών

(άνω των 2,7m)
· Αντλία συµπυκνωµάτων (max. 750 mm υψοµετρικό)
· ∆υνατότητα εισόδου νωπού στην κασέτα

RAL9010 πάνελ για  
κασέτα 60x60 

CZ-BT20EW

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΣΕΤΕΣ 
4 ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ PACi

R32
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R2 ROTARY 
COMPRESSOR

STATIC PRESSURE
UP TO 7 mmAq4,20 SCOP

A+

HEATING MODE

-15°C

5,90 SEER

A+

COOLING MODE

-10°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5OPTIONAL WI-FI

BMS 
Συνδεσιμότητα

Κωδικός Σετ KIT-Z25-UD3 KIT-Z35-UD3 KIT-Z50-UD3 KIT-Z60-UD3

Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,10 (0,90 - 5,70) 6,00 (0,90 - 6,50)

EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,31 (3,54 - 3,76) 3,85 (3,54 - 3,36) 3,27 (3,53 - 3,20) 2,94 (3,53 - 2,83)

SEER 2) 5,90 A+ 5,80 A+ 5,90 A+ 5,60 A+

Pdesign (ψύξη) kW 2,50 3,50 5,10 6,00

Κατανάλωση στη ψύξη Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,58 (0,24 - 0,85) 0,91 (0,24 - 1,19) 1,56 (0,26 - 1,78) 2,04 (0,26 - 2,30)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 148 211 303 375

Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,20 (0,85 - 4,60) 4,20 (0,85 - 5,10) 6,10 (0,90 - 7,20) 7,00 (0,90 - 8,00)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW 2,60 3,00 4,50 5,10

COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) W/W 4,00 (3,70 - 3,68) 3,82 (3,70 - 3,59) 3,35 (3,46 - 3,27) 3,24 (3,46 - 3,08)

SCOP 2) 4,20 A+ 4,10 A+ 4,10 A+ 4,10 A+

Pdesign στους -10 °C kW 2,60 2,80 4,00 4,60

Κατανάλωση θέρµ. Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 0,80 (0,23 - 1,25) 1,10 (0,23 - 1,42) 1,82 (0,26 - 2,20) 2,16 (0,26 - 2,60)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 867 956 1 366 1 571

Κωδικός εσωτερικής µονάδας CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Εξ. στατική πίεση 4) Min - Max Pa 15 - 45 15 - 45 15 - 50 15 - 50

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 10,5 / 10,5 11,2 / 11,2 15,3 / 15,3 15,7 / 15,7

Όγκος Αφύγρανσης L/h 1,5 2,0 2,8 3,3

Ηχητική πίεση 5)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 33 / 27 / 24 33 / 27 / 24 39 / 29 / 26 41 / 30 / 27

Θέρµανση (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 35 / 27 / 24 35 / 27 / 24 39 / 30 / 27 41 / 32 / 29

∆ιαστάσεις Υ x Μ x Π mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Καθαρό βάρος kg 19 19 19 19

Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA

Τάση δικτύου V 230 230 230 230

Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16 —

Σύνδεση εσωτερική / εξωτερική mm² 4 x 1,5 ~ 2,5 4 x 1,5 ~ 2,5 4 x 1,5 ~ 2,5 —

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 28,7 / 27,2 34,3 / 33,5 39,7 / 38,6 42,6 / 41,5

Ηχητική πίεση5) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

∆ιαστάσεις 6) Υ x Μ x Π mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Καθαρό βάρος kg 33 35 43 43

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος µήκους σωλήνων m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) 7) m 15 15 20 20

Μήκος σωλήνων για πρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5

Πρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού g/m 10 10 15 15

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,88 / 0,594 0,93 / 0,628 1,13 / 0,763 1,13 / 0,763

Έυρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

INTEGRATION
TO P-LINK

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

FILTER INCLUDED

SEER και SCOP: ΓιαKIT-Z25-UD3. ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση σε εσωτερικούς χώρους 20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικού χώρου 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb). 
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

1) Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Στον πίνακα 
υποδεικνύονται τιµές υπό συνθήκη 25Pa (2,5 mmAq) που εφαρµόζονται για εργοστασιακά προεπιλεγµένη ρύθµιση. Αλλάξτε το διακόπτη στο PCB από Hi σε S-Hi για να έχετε περισσότερα από 6,0 mmAq. 5) Τα επιπεδα θορύβου της 
εσωτερικής µονάδας υποδεικνύουν την τιµή που µετριέται 1,5 m κάτω από τη µονάδα µε 1 m αγωγό στην πλευρά αναρρόφησης και 2 m αγωγό στην πλευρά εκκένωσης. Στην εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m στην πίσω 
πλευρά του κυρίως σώματος. Τα επίπεδα θορύβου µετριώνται σύµφωνα µε το JIS C 9612. 6) Προσθέστε 100 mm για εσωτερική µονάδα ή 70 mm για εξωτερική µονάδα για θύρα σωληνώσεων. 7) Για εγκατάσταση της εξωτερικής 
µονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 

Κρυφό χαµηλής στατικής Inverter • R32
· Έλεγχος µέσω KNX και Modbus
· Λειτουργία Eco για 20% εξοικονόµηση ενέργειας
· Συµπαγείς εσωτερικές µονάδες χωρίς απώλεια στατικής
πίεσης (µόνο 200 mm ύψος)

· Εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης, 42 ρυθµίσεις ανά εβδοµάδα
· Εύκολος διαγνωστικός έλεγχος βλαβών
· Περιλαµβάνεται αντλία συµπυκνωµάτων

Προαιρετικό
ασύρµατο
χειριστήριο 
CZ-RL511D

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΑΛΑΤΑ
 ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ PACi

Εξαρτήµατα

CZ-TACG1
Αντάπτορας Wi-Fi για έξυπνο έλεγχο µέσω της 
εφαρµογής Panasonic Comfort Cloud 

Εξαρτήµατα

CZ-CAPRA1 Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

CZ-RL511D Προαιρετικό κιτ ασύρµατου ελέγχου

R32
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∆ιαστάσεις 
Εσωτερικής 

μονάδας

  Απόδοση 1) Καθαρισμός Αέρα Άνεση Συνδεσιµότητα

Επίτοιχο Etherea Silver / 

Λευκό Ματ

2,0 με 
7,1 kW

295
x

870
x

229
(295 x 1 040 x 244) 

A+++
A+++

nanoe X  Generator 
Mark 2

-10 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

Aerowings 
2.0

19 dB(A)

Ενσωματωμένο  

Wi-Fi

Επίτοιχο TZ 
super-compact Λευκό Ματ

2,0 με 
7,1 kW

290
x

779
x

209
(295 x 1 040 x 244) 

A++
A++

Φίλτρο PM2,5 -10 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

Aerowings

20 dB(A)

Ενσωματωμένο  

Wi-Fi

Επίτοιχο FZ 
super-compact Λευκό Ματ

2,5 με 
6,0 kW

290
x

779
x

209

A++
A+

Φίλτρο PM2,5 -10 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

Aerowings

20 dB(A)

Προαιρετικό 
Wi-Fi 

CZ-TACG1

Επίτοιχο 
Professional -20 °C Λευκό Ματ

2,5 με 
7,1 kW

295
x

919
x

194
(302 x 1 120 x 236) 

A+++
A+

Αέρας Φίλτρο       -20 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

Aerowings

21 dB(A)

Προαιρετικό 
Wi-Fi 

CZ-TACG1

Κονσόλα Δαπέδου Λευκό 2,5 με 
5,0 kW

600
x

750
x

207

A++
A++

nanoe X  Generator 
Mark 1

-10 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

Double 
airflow

20 dB(A)

Προαιρετικό 
Wi-Fi 

CZ-TACG1

Κασέτα 4 εξόδων 60x60 2,5 με 
6,0 kW

260
x

700
x

700

A++
A+

Αέρας Φίλτρο         -10 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

Air Fresh 

entry  22 dB(A)

Προαιρετικό 
Wi-Fi 

CZ-TACG1

Κρυφό χαµηλής 
στατικής

2,5 με 
6,0 kW

200
x

750
x

640

A+
A+

Αέρας Φίλτρο          -10 °C
in cooling 

mode

-15 °C
in heating 

mode

24 dB(A)

Προαιρετικό 
Wi-Fi 

CZ-TACG1

1) Κλάση ενεργειακής απόδοσης στα 2,5 kW. * Όλα τα στοιχεία σ' αυτόν τον πίνακα αφορούν τα περισσότερα μοντέλα της κάθε σειράς. Για επιβεβαίωση θα πρέπει να ελέγχονται τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος. 
 Συνθήκες βαθμολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 °C DB / 19 °C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 °C DB / 24 °C WB. Θέρμανση σε εσωτερικούς χώρους 20 °C DB. Θέρμανση εξωτερικού χώρου 7 °C DB / 6 °C WB. 
(Σημείωση: Dry Bulb; WB: Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΚΑΜΑΣ

R32 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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 ΠΟΛΥ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
MULTI SPLIT ΚΑΙ FREE MULTI SYSTEM

R32
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Η Panasonic προσφέρει την μεγαλύτερη γκάµα σε συστήµατα Multi Split 
Από 3,50 έως 9,00kW για σύνδεση μέχρι 5 εσωτερικών µονάδων µε µία εξωτερική.

Free Multi Z Εξωτερικές μονάδες

Πλήρη ευελιξία µέχρι 9,00kW για σύνδεση µέχρι 5 
εσωτερικών µονάδων split υψηλής απόδοσης Etherea 

επιτυγχάνοντας ενεργειακή κλάση έως A+++ / A++

Εσωτερικές µονάδες

Σειρά Ισχύς Εσωτερικές
 μονάδες

Απόδοση 
μέχρι 

Etherea TZ super-
compact

Κονσόλες 
∆απέδου 

Κασέτες Κρυφές

Multi Z 8 µονάδες (3,5 ~ 9,0 kW) 2~5 A+++ / A++ Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Multi Split λύσεις

Ηµερήσια και Νυχτερινή λειτουργία Ταυτόχρονη λειτουργία

  Ιδανικό για χρήση ηµέρα και νύχτα.  Δυνατή η ταυτόχρονη χρήση. Όταν οι εσωτερικές µονάδες τον περισσότερο καιρό λειτουργούν ταυτόχρονα

· Μία μόνο εξωτερική µονάδα µικρών διαστάσεων
· Κάθε χώρος έχει τη δική του εσωτερική µονάδα για την

καλύτερη κατανοµή και έλεγχο της θερµοκρασίας στο χώρο
· Πολύ μεγαλύτερη ισχύς σε σχέση µε μια µεµονωµένη µονάδα

split

· Πιο αποδοτικό καθόσον οι µονάδες λειτουργούν πάντα στη
µέγιστη ισχύ

· Δύνανται να συνδεθούν όλοι οι τύποι εσωτερικών µονάδων,
όπως τοίχου και κονσόλες, ανάλογα µε το τι ταιριάζει
καλύτερα στο χώρο

Λύση µ' ένα split.
Μια εσωτερική µονάδα είναι συνδεδεμένη με µία εξωτερική. Η 
εσωτερική µονάδα τοποθετείται στον διάδρομο, προκειμένου η 
θερµοκρασία να διαχέεται σ' όλο το σπίτι. Ορισµένα δωµάτια 
µπορεί να µη θερµαίνονται ικανοποιητικά, µε αποτέλεσµα 
ανεπαρκούς κατανοµής θερµότητας στο σπίτι

Λύση µε Multi Split.
Σε µια εξωτερική µονάδα µπορούν να συνδεθούν µέχρι και 5 
εσωτερικές µονάδες. Κάθε χώρος έχει τη δική του εσωτερική 
µονάδα. Αυτό προσδίδει μια εξαιρετικά υψηλή άνεση στο 
χώρο. Στην οροφή εγκαθίσταται μόνο μια εξωτερική μονάδα 

Γιατί ένα Multi Split είναι καλύτερο από διάφορες ξεχωριστές µονάδες split. 

Μέχρι και 5 εσωτερικές µονάδες συνδεδεμένες µε µια εξωτερική. 

Εάν οι απαιτήσεις κλιµατισµού υπερβαίνουν 
τις δυνατότητες ενός απλού κλιµατιστικού, 
η Panasonic προσφέρει ένα ευρύ φάσµα 
δυνατοτήτων µε έως και 5 εσωτερικές 
µονάδες συνδεδεµένες σε µία µόνο 
εξωτερική µονάδα.

1 12 2

6 6

6 6

3 3

4 4

5 5

R32
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1. Πλυσταριό
2. Είσοδος

3. Κουζίνα/τραπεζαρία
4. Μπάνιο

5. Καθιστικό
6. Υπνοδωµάτιο

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ



Εξωτερικές µονάδες σύστηµα Free Multi System Z •  R32

Ονοµαστική ισχύς εσωτερικών µονάδων (Ελαχ.-Μεγ.) 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 6,0 kW 3,2 ~ 7,7 kW 4,5 ~ 9,5 kW 4,5 ~ 11,2 kW 4,5 ~ 11,5 kW 4,5 ~ 14,7 kW 4,5 ~ 18,3 kW
Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE
Ψυκτική Ισχύς Ονοµ. (Ελαχ. - Μεγ.)      kW 3,50 (1,50 - 4,50) 4,10 (1,50 - 5,20) 5,00 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80 - 7,30) 6,80 (1,90 - 8,00) 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (3,00 - 9,20) 9,00 (2,90 - 11,50)

EER 1) Ονοµ. (Ελαχ. - Μεγ.)     W/W 4,86 (6,00 - 4,09) 4,56 (6,00 - 3,80) 4,24 (6,00 - 3,62) 4,77 3,66 (7,04 - 3,38) 4,39 (5,59 - 3,56) 4,04 (5,66 - 3,21) 4,09 (5,27 - 2,98)
SEER 2) 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,50 A+++ 8,00 A++ 8,00 A++ 7,90 A++ 8,50 A+++

Pdesign (ψύξη) kW 3,50 4,10 5,00 5,20 6,80 6,80 8,00 9,00

Κατανάλωση στη 
ψύξη Ονοµ. (Ελαχ. - Μεγ.)       kW 0,72 (0,25 - 1,10) 0,90 (0,25 - 1,37) 1,18 (0,25 - 1,49) 1,09 (0,36 - 2,18) 1,86 (0,27 - 2,37) 1,55 (0,34 - 2,47) 1,98 (0,53 - 2,87) 2,20 (0,55 - 3,86)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 144 169 206 214 298 298 990 1 100
Θερμική Ισχύς Ονοµ. (Ελαχ. - Μεγ.)      kW 4,20 (1,10 - 5,60) 4,60 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60 - 8,30) 8,50 (3,30 - 10,40) 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 (4,20 - 10,60) 10,40 (3,40 - 14,50)

Θερμική Ισχύς στους -7 °C kW — — — 3,95 4,45 4,45 — —

COP 1) Ονοµ. (Ελαχ. - Μεγ.)      W/W 4,88 (5,24 - 4,18) 4,79 (5,24 - 3,91) 4,63 (5,24 - 4,00) 4,63 (5,00 - 3,82) 3,95 (5,32 - 3,64) 4,47 (5,17 - 3,96) 4,63 (6,00 - 3,46) 4,84 (6,42 - 3,42)
SCOP 2) 4,60 A++ 4,60 A++ 4,60 A++ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,20 A+ 4,70 A++ 4,68 A++

Pdesign στους -10 °C kW 3,20 3,50 4,20 5,00 5,20 5,80 6,80 8,50

Κατανάλωση στη
θέρµανση Ονοµ. (Ελαχ. - Μεγ.)      kW 0,86 (0,21 - 1,34) 0,96 (0,21 - 1,79) 1,21 (0,21 - 1,80) 1,47 (0,32 - 2,17) 2,15 (0,62 - 2,86) 1,90 (0,58 - 2,68) 2,03 (0,70 - 3,06) 2,15 (0,53 - 4,24)

Ετήσια κατανάλωση 3) kWh/a 974 1 065 1 278 1 667 1 733 1 933 2 026 2 543

Ρεύµα Ψύξη / Θέρµανση A 3,35 / 4,00 4,15 / 4,45 5,35 / 5,50 5,00 / 6,70 8,40 / 9,70 7,00 / 8,60 9,50 / 9,50 10,50 / 10,10

Τάση δικτύου V 230 230 230 230 230 230 230 230
Προτεινόµενη ηλεκτρική ασφάλεια A 16 16 16 16 16 20 20 25
Προτεινόµενη διάσταση καλωδίου mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
Ηχητική πίεση4) Ψύξη / Θέρµανση (Hi) 48 / 50 48 / 50 50 / 52 47 / 48 51 / 52 49 / 50 51 / 52 53 / 54

∆ιαστάσεις 5) Υ x Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340 
Καθαρό βάρος kg 39 39 39 71 71 72 80 81

∆ιάµετρος σωλήνα
Γραµµή υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Γραµµή αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Συνολικό εύρος µήκους σωληνώσεων 6) m 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 30 6 ~ 50 6 ~ 60 6 ~ 60 6 ~ 70 6 ~ 80
Εύρος µήκους σωληνώσεων σε µια Μονάδα m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 25
Υψοµετρική διαφορά (µέσα/έξω) m 10 10 10 15 15 15 15 15
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό 20 20 20 30 30 30 45 45
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού υγρού         g/m 15  15 15 20 20 20 20 20

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 1,12 / 0,756 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,10 / 1,418 2,72 / 1,836 2,72 / 1,836

Έυρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
Θέρµανση Ελαχ.~ Μεγ. -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Οι υπολογισµοί EER και COP είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Το επιπεδο θορύβου 
των µονάδων υποδυκνύει την καταμετρημένη τιµή 1 m από την μπροστινή και 1 m από την πίσω πλευρά της κυρίας μονάδας. Η ηχητική πίεση µετράται σύµφωνα µε το JIS C 9612. 5) Προσθέστε 70 ή 95 mm για τη θύρα 
σωληνώσεων. 6) Το ελάχιστο µήκος σωληνώσεων είναι 3 µέτρα ανά εσωτερική µονάδα.

Το CZ-MA1P χρησιµοποιείται για τη 
µείωση του µεγέθους σύνδεσης στην 
εσωτερική µονάδα από 1/2 "σε 3/8".

Το CZ-MA2P χρησιµοποιείται για την 
αύξηση του µεγέθους σύνδεσης στην 
εξωτερική µονάδα από 3/8 "σε 1/2".

Το CZ-MA3P χρησιµοποιείται για τη 
µείωση του µεγέθους σύνδεσης στην 
εσωτερική µονάδα από 5/8 "σε 1/2".

Συνδυασµοί εξωτερικών µονάδων Μοντέλο

CS-MZ16XKE / CS-MTZ16WKE
CS-XZ20XKEW / CS-Z20XKEW / CS-TZ20WKEW / CS-MZ20UFEA / CS-MZ20UB4EA / CS-MZ20UD3EA
CS-XZ25XKEW / CS-Z25XKEW / CS-TZ25WKEW / CS-Z25UFEAW / CS-Z25UB4EAW / CS-Z25UD3EAW
CS-XZ35XKEW / CS-Z35XKEW / CS-TZ35WKEW / CS-Z35UFEAW / CS-Z35UB4EAW / CS-Z35UD3EAW

CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / 
CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / 
CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / 
CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

—

CS-Z42XKEW / CS-TZ42WKEW
CS-XZ50XKEW / CS-Z50XKEW / CS-TZ50WKEW / CS-Z50UFEAW / CS-Z50UB4EAW / CS-Z50UD3EAW

CU-2Z50TBE / CU-3Z52TBE / 
CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / 
CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE

CZ-MA1P

CS-TZ60WKEW / CS-Z60UB4EAW / CS-Z60UD3EAW CU-3Z68TBE / CU-4Z68TBE / 
CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA2P

CS-Z71XKEW / CS-TZ71WKEW CU-4Z80TBE / CU-5Z90TBE CZ-MA2P / 
CZ-MA3P*

* Για CZ-MA3P απαιτείται και η χρήση ενός αντάπτορα CZ-MA2P.

Πιθανοί συνδυασµοί εξωτερικών / εσωτερικών µονάδων  •  R32

∆ωµάτια Μοντέλο Ισχύς 
συνδεδεµένων 
εσωτερικών 
(Ελαχ. - Μεγ.)

Επίτοιχο Etherea Επίτοιχο TZ 

super-compact

Κονσόλα Δαπέδου* Κασέτα 4 εξόδων 60x60 Κρυφό χαµηλής 

στατικής

16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71 16 20 25 35 42 50 60 71

2

CU-2Z35TBE 3,2 ~ 6,0 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2Z41TBE 3,2 ~ 6,0 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CU-2Z50TBE 3,2 ~ 7,7 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1)

3
CU-3Z52TBE 4,5 ~ 9,5 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1)

CU-3Z68TBE 4,5 ~ 11,2 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1)

4
CU-4Z68TBE 4,5 ~ 11,5 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1)

CU-4Z80TBE 4,5 ~ 14,7 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔1)2) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1)

5 CU-5Z90TBE 4,5 ~ 18,3 kW ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔1)2) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1) ✔ ✔ ✔ ✔1) ✔1)

1) Στο 42 και 50 απαιτείται μια συστολή CZ-MA1P, στο 60 και 71 απαιτείται ένας expander σωλήνα CZ-MA2P και στο 71 μια συστολή CZ-MA3P. 2) Μόνο για το Λευκό µατ μοντέλο.
* Συµβατό µόνο µε 2 θύρες R32 εξωτερική CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Ελάχιστη ποσότητα σύνδεσης: 2 εσωτερικές µονάδες. Η εσωτερική µονάδα της κονσόλας δαπέδου είναι συµβατή µε R410A σε εξωτερικούς χώρους µε 3, 
4 ή 5 θύρες: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, CU-4E23PBE, CU-4E27PBE και CU-5E34PBE.

R32 YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R2 ROTARY 

COMPRESSOR HEATING MODE

-15°C

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

R32

58

dB(A)

m

°C



Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικού χώρου 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικού χώρου 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση σε εσωτερικούς χώρους 20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικού χώρου 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; WB: 
Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

INTERNET CONTROL και BMS Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό. OPTIONAL WI-FIFILTER INCLUDED
BMS 

Συνδεσιμότητα

Κρυφό χαµηλής 
στατικής

Εσωτερική Ψυκτική 

ισχύς

Θερµική 
ισχύς

Σύνδεση  
µέσα / έξω

Επίπεδα θορύβου 7) ∆ιαστάσεις / Καθαρό βάρος  Συνδέσεις

Ψύξη — Θέρµανση (Hi / Lo / S-Lo) Υ x Μ x Π Γραµµή υγρού / Γραµµή αερίου
kW kW mm² dB(A) mm / kg Inch (mm)

2,0 kW CS-MZ20UD3EA 2,00 3,20 4 x 1,5 34 / 29 / 26 — 36 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,5 kW CS-Z25UD3EAW 2,50 3,60 4 x 1,5 35 / 29 / 26 — 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,5 kW 2) CS-Z35UD3EAW 3,50 4,50 4 x 1,5 35 / 29 / 26 — 37 / 29 / 26 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,0 kW 5) CS-Z50UD3EAW 5,00 6,80 4 x 1,5 41 / 31 / 28 — 41 / 32 / 29 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

6,0 kW CS-Z60UD3EAW 6,00 8,50 4 x 1,5 43 / 32 / 29 — 43 / 34 / 31 200 x 750 x 640 / 19 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

1) Το επιπεδο θορύβου της εσωτερικής µονάδας δείχνει την καταμετρημένη τιµή στο 1 m µπροστά από το κυρίως σώμα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Το επίπεδο θορύβου µετριέται σύµφωνα µε το JIS C 9612.        Q-Lo: 
Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαµηλότερη ρυθµισµένη ταχύτητα ανεµιστήρα. 2) Η ισχύς στη θέρµανση είναι 4,2 kW συνδεδεµένη μ' ένα CU-2Z35TBE. 3) Συµβατό µόνο µε 2 θύρες R32 εξωτερική 
CU-2Z35TBE / CU-2Z41TBE / CU-2Z50TBE. Ελάχιστος αριθμός συνδέσεων: 2 εσωτερικές µονάδες. Η εσωτερική µονάδα κονσόλας δαπέδου είναι συµβατή µε εξωτερικές μονάδες R410A µε 3, 4 ή 5 θύρες: CU-3E18PBE, CU-3E23SBE, 
CU-4E23PBE, CU-4E27PBE και CU-5E34PBE. 4) Το επίπεδο θορύβου των µονάδων δείχνει την καταμετρημένη τιµή στο 1 m µπροστά από το κυρίως σώμα  και στο 1 m πάνω από το δάπεδο. Το επίπεδο θορύβου μετριέται 
σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαµηλότερη ρυθµισµένη ταχύτητα ανεµιστήρα. 5) Η χωρητικότητα θέρµανσης είναι 5,3 kW συνδεδεµένη μ' ένα CU-2Z50TBE. 6) Το επίπεδο θορύβου της εσωτερικής 
µονάδας δείχνει την καταμετρημένη τιµή σε 1,5 m κάτω από τη µονάδα. Το επίπεδο θορύβου μετρι'εται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαµηλότερη ρυθµισµένη ταχύτητα ανεµιστήρα. 7) Το επίπεδο 
θορύβου της εσωτερικής µονάδας δείχνει την καταμετρημένη τιµή στο 1,5 m κάτω από τη µονάδα µε 1 m αγωγό στην πλευρά αναρρόφησης και 2 m αγωγό στην πλευρά εκκένωσης. Το επίπεδο θορύβου µετριέται σύµφωνα µε 
το JIS C 9612.

Προαιρετικό 
ασύρµατο κιτ
CZ-RL511D

ΕΛΕΓΧΟΣ INTERNET: Κατόπιν ζήτησης. OPTIONAL WI-FI

Κονσόλα 
∆απέδου 3)

εσωτερική Ψυκτική 
ισχύς

Θερµική 
ισχύς

Σύνδεση  
µέσα / έξω

Επίπεδα θορύβου 4) ∆ιαστάσεις / Καθαρό βάρος  Συνδέσεις

Ψύξη — Θέρµανση (Hi / Lo / S-Lo) Υ x Μ x Π Γραµµή αερίου / Γραµµή αερίου

kW kW mm² dB(A) mm / kg Inch (mm)

2,0 kW CS-MZ20UFEA 2,00 3,20 4 x 1,5 39 / 27 / 22 — 39 / 27 / 21 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,5 kW CS-Z25UFEAW 2,50 3,60 4 x 1,5 40 / 27 / 22 — 40 / 27 / 21 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,5 kW 2) CS-Z35UFEAW 3,50 4,50 4 x 1,5 41 / 28 / 22 — 41 / 28 / 21 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,0 kW CS-Z50UFEAW 5,00 5,30 4 x 1,5 44 / 33 / 29 — 48 / 35 / 31 600 x 750 x 207 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

BMS 
Συνδεσιμότητα

Προαιρετικό
ενσύρµατο χειρ.
CZ-RD514C

Κασέτα 4 εξόδων
60x60 

Εσωτερική
(Πάνελ 

CZ-BT20EW)

Ψυκτική 
ισχύς

Θερµική 
ισχύς

Σύνδεση  
µέσα / έξω

Επίπεδα θορύβου 6) ∆ιαστάσεις / Καθαρό βάρος  Συνδέσεις

Ψύξη — Θέρµανση (Hi / Lo / S-Lo) Εσ/κή ΥxΜxΠ Πάνελ Υ x Μ x Π   Γραµµή υγρού/ αερίου

kW kW mm² dB(A) mm / kg mm / kg Inch (mm)

2,0 kW CS-MZ20UB4EA 2,00 3,20 4 x 1,5 35 / 27 / 24 — 36 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,5 kW CS-Z25UB4EAW 2,50 3,60 4 x 1,5 36 / 27 / 24 — 37 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,5 kW 2) CS-Z35UB4EAW 3,50 4,50 4 x 1,5 36 / 28 / 25 — 37 / 30 / 27 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

5,0 kW 5) CS-Z50UB4EAW 5,00 6,80 4 x 1,5 39 / 30 / 27 — 40 / 31 / 28 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

6,0 kW CS-Z60UB4EAW 6,00 8,50 4 x 1,5 44 / 34 / 31 — 45 / 34 / 31 260 x 575 x 575 / 18 51 x 700 x 700 / 2,5 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

INTERNET CONTROL και BMS Συνδεσιµότητα: Προαιρετικό. OPTIONAL WI-FI
BMS 

Συνδεσιμότητα

RAL9010 πάνελ 
Κασέτα 4 εξόδων 60x60 
(πωλείται χωριστά).
CZ-BT20EW

Προαιρετικό
ενσύρµατο χειρ.
CZ-RD52CP

Επίτοιχο 
TZ super-
compact

Εσωτερική 
 µονάδα

Ψυκτική 
ισχύς

Θερµική 
ισχύς

Σύνδεση 
µέσα / έξω

Επίπεδα θορύβου 1) ∆ιαστάσεις / Καθαρό βάρος  Συνδέσεις

Ψύξη — Θέρµανση (Hi / Lo / S-Lo) Υ x Μ x Π Γραµµή υγρού / Γραµµή αερίου
kW kW mm² dB(A) mm / kg Inch (mm)

1,6 kW* CS-MTZ16WKE 1,60 2,60 4 x 1,5 38 / 27 / 22 — 39 / 28 / 24 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,0 kW CS-TZ20WKEW 2,00 2,70 4 x 1,5 37 / 25 / 20 — 38 / 26 / 22 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,5 kW CS-TZ25WKEW 2,50 3,30 4 x 1,5 40 / 26 / 20 — 40 / 27 / 22 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,5 kW 2) CS-TZ35WKEW 3,50 4,00 4 x 1,5 42 / 30 / 20 — 42 / 33 / 22 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

4,2 kW CS-TZ42WKEW 4,20 5,00 4 x 1,5 44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 34 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

5,0 kW CS-TZ50WKEW 5,00 5,80 4 x 2,5 44 / 37 / 33 — 44 / 37 / 33 290 x 779 x 209 / 8 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

6,0 kW CS-TZ60WKEW 6,00 7,00 4 x 2,5 45 / 37 / 34 — 45 / 37 / 34 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

7,1 kW CS-TZ71WKEW 7,10 8,60 4 x 2,5 47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35 302 x 1 102 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Προαιρετικό
ενσύρµατο χειρ.
CZ-RD514C

AEROWINGS
BMS 

ΣυνδεσιμότηταBUILT-IN WI-FIINTERNET CONTROL: Ενσωµατωµένο Wi-Fi. PM2,5 FILTER 20dB(A)

INTERNET CONTROL: 
Ενσωµατωµένο  Wi-Fi.

Επίτοιχο

Etherea

Εσωτερική
Silver

Εσωτερική
Λευκή
Ματ

Ψυκτική 
ισχύς

Θερµική 
ισχύς

Σύνδεση 
µέσα / έξω

Επίπεδα θορύβου 1) ∆ιαστάσεις / Καθαρό βάρος         Συνδέσεις

Ψύξη — Θέρµανση (Hi / Lo / S-Lo) Υ x Μ x Π Γραµµή υγρού / αερίου

kW kW mm² dB(A) mm / kg Inch (mm)

1,6 kW — CS-MZ16XKE 1,60 2,60 4 x 1,5 38 / 26 / 21 — 39 / 27 / 21 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,0 kW CS-XZ20XKEW CS-Z20XKEW 2,00 3,20 4 x 1,5 39 / 26 / 21 — 40 / 27 / 21 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

2,5 kW CS-XZ25XKEW CS-Z25XKEW 2,50 3,60 4 x 1,5 41 / 27 / 21 — 43 / 29 / 21 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

3,5 kW CS-XZ35XKEW CS-Z35XKEW 3,20 4,50 4 x 1,5 44 / 30 / 21 — 45 / 35 / 21 295 x 870 x 229 / 11 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)

4,2 kW — CS-Z42XKEW 4,00 5,60 4 x 1,5 44 / 33 / 27 — 45 / 37 / 31 295 x 870 x 229 / 10 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

5,0 kW CS-XZ50XKEW CS-Z50XKEW 5,00 6,80 4 x 1,5 44 / 39 / 32 — 46 / 39 / 32 295 x 1 040 x 244 / 12 1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

7,1 kW — CS-Z71XKEW 7,10 8,60 — 49 / 40 / 32 — 49 / 40 / 32 295 x 1 040 x 244 / 13 1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

Προαιρετικό
ενσύρµατο χειρ.
CZ-RD514C

21dB(A)
BMS 

ΣυνδεσιμότηταAEROWINGS BUILT-IN WI-FI

Tentative data

NEW
2021

R32
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Έλεγχος και Συνδεσιµότητα
Η Panasonic προσφέρει στους πελάτες της τεχνολογία αιχµής, ειδικά 
σχεδιασµένη για να διασφαλίζει ότι τα συστήµατα κλιµατισµού προσφέρουν 
ακόµη υψηλότερη απόδοση. Μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά τον 
κλιµατισµό και να εκτελέσετε ολοκληρωµένη παρακολούθηση και έλεγχο, µε 
όλες τις δυνατότητες που παρέχει το τηλεχειριστήριο στο σπίτι, από 
οπουδήποτε στον κόσµο, χάρη στις διαδικτυακές εφαρµογές που έχει 
δηµιουργήσει η Panasonic για εσάς.

Ενσωµάτωση οικιακών στο P-Link - CZ-CAPRA1
Η οικιακή σειρά RAC µπορεί να συνδεθεί στο P-Link. Πλέον είναι 
δυνατός ο πλήρης έλεγχος.

Ενσωµατώνει οποιαδήποτε µονάδα σε µεγάλο σύστηµα ελέγχου.
· Ενσωµάτωση ΤΚΕΑ  server room
· Μικροί χώροι γραφείων µε οικιακές µονάδες
· Ανακαίνιση (παλιό οικιακό σύστηµα και VRF σε µία
εγκατάσταση)

P-AIMS: 
1024 εσωτερικές µονάδες

Υφιστάµενο δίκτυο ελέγχου

CZ-CAPRA1

Ανάγκη ελέγχου RAC από 
κεντρικό χειριστήριο

Οι µονάδες RAC δεν µπορούν 
να συνδεθούν απευθείας στο
P-Link για να ελέγχονται από 
το κεντρικό χειριστήριο

Σύστηµα PACi / VRF.
Το κεντρικό χειριστήριο 
συνδέεται στη γραµµή P-Link
για άµεσο έλεγχο µονάδων

Είναι απαραίτητο να υπάρχει 
αντάπτορας µεταξύ γραµµής    
P-Link και RAC για την κάλυψη 
των βασικών λειτουργιών.

Κεντρικά χειριστήρια: 
64 εσωτερικές µονάδες

Intelligent controller / 
Web server: 256 εσωτερικές 

µονάδες
Βασικά στοιχεία λειτουργίας: ON / OFF, Επιλογή λειτουργίας, Ρύθµιση 
θερµοκρασίας, Ταχύτητα ανεµιστήρα, Ρύθµιση πτερυγίου, Απαγόρευση 
τηλεχειριστηρίου.
Εξωτερική είσοδος: σήµα ελέγχου ON / OFF, µη φυσιολογικό σήµα 
διακοπής. Εξωτερική έξοδος για ρελέ 1): Κατάσταση λειτουργίας (ON / 
OFF), έξοδος κατάστασης συναγερµού.

1) Επειδή η σύνδεση CN-CNT δεν µπορεί να παρέχει ισχύ για εξωτερικό ρελέ εξόδου, απαιτείται επιπλέον 
τροφοδοσία για εξωτερικό ρελέ.

Μοντέλο Αντάπτορας

CZ-TACG1 Wi-Fi αντάπτορας για έξυπνο έλεγχο µε την εφαρµογή 
Panasonic Comfort Cloud App

CZ-CAPRA1 RAC αντάπτορας για ενσωµάτωση σε P-Link, συν εξωτερική 
είσοδο και έξοδο συναγερµού / κατάστασης

PAW-AC-KNX-1i Αυτή η διεπαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα 
που διαθέτουν υποδοχή CN-CNT

PAW-AC-MBS-1 Αυτή η διεπαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα 
που διαθέτουν υποδοχή CN-CNT

Μοντέλο Αντάπτορας

PAW-AC-BAC-1 Αυτή η διεπαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα 
που διαθέτουν υποδοχή CN-CNT

PAW-AC-HESAT-1 Μόνο θέρµανση PCB για Etherea, Κασέτα 4 εξόδων 60x60 
και κρυφό χαµηλής στατικής

PAW-AC-DIO Αυτή η διεπαφή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα 
που διαθέτουν υποδοχή CN-CNT

PAW-SMSCONTROL Έλεγχος για  Etherea µε SMS (απαιτείται πρόσθετη 
κάρτα SIM)

Συνδεσιµότητα. Έλεγχος µέσω BMS
Η µεγάλη ευελιξία για ενσωµάτωση σε έργα σας µε KNX, Modbus και BACnet επιτρέπει την πλήρη αµφίδροµη 
παρακολούθηση και έλεγχο όλων των παραµέτρων λειτουργίας.

Αναφορά

PAW-AC-KNX-1i PAW-AC-MBS-1 PAW-AC-BAC-1 1)

Γρήγορη εγκατάσταση και δυνατότητα κρυφής εγκατάστασης ✔ ✔ ✔

∆εν απιτείτσι εξωτερική τροφοδοσία ✔ ✔ ✔

Απευθείας σύνδεση µε την εσωτερική µονάδα ✔ (Split ή Multi Split) ✔ (Split ή Multi Split) ✔

Έλεγχος και παρακολούθηση των εσωτερικών µεταβλητών της εσωτερικής µονάδας και ένδειξη κωδικών σφάλµατος ✔ Πλήρως συµβατό ✔ Πλήρως συµβατό

Χρησιµοποιήστε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος της εξ. µονάδας ή αυτή που µετριέται από εξωτερικό αισθητήρα ✔ ✔

Η µονάδα µπορεί να ελεγχθεί ταυτόχρονα από το τηλεχειριστήριο του κλιµατιστικού  και τις συσκευές διασύνδεσης ✔ ✔

Προηγµένες λειτουργίες ελέγχου ✔ ✔

4 δυαδικές είσοδοι. Λειτουργούν ως τυπικές δυαδικές είσοδοι καθώς επίσης χρησιµοποιούνται για τον άµεσο έλεγχο του AC ✔ ✔

✔

1) Αυτή η διεπαφή επιτρέπει την πλήρη και φυσική ενσωµάτωση των κλιµατιστικών Panasonic σε δίκτυα BACnet IP ή MS / TP. Είναι µια πιστοποιηµένη συσκευή BTL.

PAW-AC-DIO
Πλακέτα µε ψυχρή επαφή. Η Panasonic έχει αναπτύξει 
πλακέτα µε ψυχρές επαφές για εφαρµογές ξενοδοχειων 
η οποία συνεργάζεται µε τις εσωτερικές µονάδες Etherea,
RE, UE και YE για απλό κεντρικό έλεγχο
· ON/OFF σήµα από BMS
·PCB συνδεδεµένη στην επαφή CN-RMT της εσωτερικής
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Συνολικός έλεγχος και επίβλεψη. Πραγµατική κατάσταση των εσωτερικών µεταβλητών της µονάδας 



Εξαρτήµατα και Έλεγχος

Συνδεσιµότητα

Αντάπτορας Wi-Fi για έλεγχο µέσω της 
εφαρµογής Panasonic Comfort Cloud App

————
CZ-TACG1

Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο  
P-Link, συν εξωτερική είσοδο και έξοδο 
συναγερµού / κατάστασης.

————
CZ-CAPRA1

Αυτή η διεπαφή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα που 
διαθέτουν επαφή CN-CNT.

————
PAW-AC-KNX-1i

Διεπαφή που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα που 
διαθέτουν υποδοχή CN-CNT.

Διεπαφή που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε όλα τα µοντέλα που 
διαθέτουν υποδοχή CN-CNT.

Διεπαφή που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µε όλα τα µοντέλα που 
διαθέτουν υποδοχή CN-RMT.————

PAW-AC-MBS-1
————
PAW-AC-BAC-1

————
PAW-AC-DIO

Εφαιδρία για 2 µονάδες TKEA.PCB µόνο Θέρµανση για Etherea, 
Κασέτα 4 εξόδων 60x60 και κρυφά.

————
PAW-AC-HEAT-1

Έλεγχος του Etherea µέσω SMS 
(απαιτείται πρόσθετη κάρτα SIM) .

————
PAW-SMSCONTROL ————

PAW-SERVER-PKEA

Ενσύρµατο χειριστήριο

Ενσύρµατο χειριστήριο για επίτοιχο. Ενσύρµατο χειριστήριο για κασέτα. Ασύρµατο χειριστήριο Sky Remote. 2 m µήκος 
καλωδίου δέκτη υπερύθρων για απόκρυψη.

————
CZ-RD514C

————
CZ-RD52CP

————
CZ-RL511D

Πάνελ Συστολή

Χρησιµοποιείται για τη 
µετατροπή της σύνδεσης 
στην εσωτερική µονάδα από 
1/2 "σε 3/8".

Χρησιµοποιείται για τη 
µετατροπή της σύνδεσης στην 
εσωτερική µονάδα από 3/8” σε 
1/2”.

Χρησιµοποιείται για τη 
µετατροπή της σύνδεσης 
στην εσωτερική µονάδα από 
5/8” σε 1/2”.

RAL9010 πάνελ για κασέτα 
4 εξόδων 60x60.

————
CZ-BT20EW

————
CZ-MA1P

————
CZ-MA2P

————
CZ-MA3P
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PANASONIC
Η Panasonic έχει αναπτύξει ευρεία γκάµα επαγγελµατικών ηµικεντρικών συστημάτων 
κλιµατισµού, υψηλής απόδοσης. Κατασκευασµένα µε σεβασµό  στο περιβάλλον, 
προσφέρουν υψηλή απόδοση χάρη στους τεχνολογικά προηγµένους συµπιεστές 
inverter. 
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PACi, επαγγελµατικές µονάδες υψηλής απόδοσης

Επαγγελµατικές ημικεντρικές µονάδες 



PACi, επαγγελµατικές εξωτερικές µονάδες, υψηλής 
απόδοσης για εξοικονόµηση ενέργειας
Ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα. Όλα τα κλιµατιστικά Panasonic υποβάλλονται σε αυστηρούς 
ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας πριν από την πώληση. Η αυστηρή αυτή διαδικασία 
περιλαµβάνει τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων ασφαλείας, έτσι ώστε τα κλιµατιστικά 
Panasonic, να παρέχουν ασφάλεια και να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα υψηλότερα 
πρότυπα της αγοράς.

R32 
 NEW REFRIGERANT GAS

Καινοτόµες εγκαταστάσεις
· Εξαιρετικά εύκολο στην πλήρωση της 

εγκατάστασης
· Εξαιρετικά εύκολο στην εγκατάσταση, 

πρακτικά όµοιο µε το R410A
·  Ψυκτικό µέσο, το οποίο το καθιστά 

ευκολότερο στην ανακύκλωσή του και την 
επαναχρησιµοποίηση του

Περιβαλλοντική καινοτοµία 

· Μηδενική επίδραση στο
στρώµα όζοντος

· 75% λιγότερες επιπτώσεις στην
υπερθέρµανση του
πλανήτη

Οικονοµική και ενεργειακή 
καινοτοµία

· Χαµηλότερο κόστος και
µεγαλύτερη εξοικονόµηση

· Υψηλότερης ενεργειακής
απόδοσης από το R410A

1 2 3

PACi - R32
Η Panasonic έχει εισαγάγει στα µοντέλα της, το ψυκτικό υγρό R32 για μειωµένη επιβάρυνση στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου (GWP). Σε σύγκριση µε τα R22 και R410A, το R32 έχει χαµηλότερη επίπτωση στην υπερθέρµανση του 
πλανήτη.
Η Panasonic δραστηριοποιείται µε γνώµονα το σεβασµό για το περιβάλλον. Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, στο οποίο 
συµµετείχαν και οι ευρωπαϊκές χώρες, η Panasonic έστρεψε την προσοχή της στο ψυκτικό υγρό R32, µε στόχο την προστασία του 
στρώµατος του όζοντος και την πρόληψη της υπερθέρµανσης του πλανήτη.

καλώδιο εντολών
2 καλώδια πλενταζ

Τροφοδοσία + Εντολές  (3 
σύρµατα + γείωση)

PACi PZ2/PZH2: 
2 σύρµατα

Νέα σειρά PACi NX :  
3 σύρµατα

Τροφοδοσία Τροφοδοσία 

O/U καλώδιο 
τροφοδοσίας

O/U καλώδιο 
τροφοδοσίας

τροφοδοσία

Γείωση Γείωση

Σειρά PACi NX - Σειρά Standard, για απόλυτη ευκολία 
στην ανακαίνιση
Η νέα αυτή σειρά εξελίχτηκε µε τη µέθοδο τροφοδοσίας 
και επικοινωνίας 3 καλωδίων, η οποία απλοποιεί την 
αντικατάσταση παλαιών συστηµάτων που κατά 
πλειοψηφία διαθέτουν σύνδεση 3 καλωδίων. 
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PACi και PACi NX Elite: Η επόµενη γενιά των  
επαγγελµατικών συστηµάτων κλιµατισµού
Εξαιρετική απόδοση σε χαµηλές θερµοκρασίες, υψηλή 
ενεργειακή κλάση, πληροφορίες κατανάλωσης ρεύµατος 
στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Ο σχεδιασµός των 
ανεµιστήρων, των συµπιεστών και εναλλακτών θερµότητας, 
µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας, έχουν ως 
αποτέλεσµα τα συστήµατα αυτά να προσφέρουν µια από τις 
υψηλότερες τιµές COP της αγοράς. Στα πρόσθετα 
πλεονεκτήµατα περιλαµβάνονται οι µειωµένες εκποµπές 
CO2, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και  κόστος 
λειτουργίας.
Από 3,6 έως 25,0 kW
· Πληρεί όλες τις προδιαγραφές αναφορικά µε τη
∆ιασφάλιση Ποιότητας & Ασφάλειας

· Υψηλός SEER: A+++ / SCOP: A+++ στα 3,6 kW (για κασέτες 90x90)
· Η λειτουργία ψύξης είναι εφικτή όταν η εξωτερική θερµοκρασία

φθάσει µέχρι και τους 46 ° C
· Ακριβής έλεγχος DC inverter για περισσότερη εξοικονόµηση
· Εφικτή λειτουργία ψύξης για εξωτερική θερµοκρασία µέχρι  -20 ° C

(για 10,0 kW ~ 14,0 kW µε µέγιστο µήκος σωλήνων 30 m)
· Λειτουργία θέρµανσης για εξωτερική θερµοκρασία µέχρι τους -20 ° C
· Μικρών διαστάσεων εξωτερικές µονάδες
· Αυτόµατη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπή ρεύµατος
· ∆υνατότητα σύνδεσης ως σύστηµα ∆ιπλό, Τριπλό και ∆ιπλά-Twin

PACi και PACi NX Standard: Για οικονοµία και ποιότητα

Με το σχεδιασµό και την τεχνολογία υψηλής ποιότητας, τα 
PACi και PACi NX Standard είναι η ιδανική λύση για έργα 
που απαιτούν ποιότητα µε περιορισµένο προϋπολογισµό. 
Επιπλέον, ο µικρών διαστάσεων και ελαφρύς σχεδιασµός 
τους, τα καθιστά ιδανικά για εγκαταστάσεις περιορισµένου 
χώρου, συµπεριλαµβανοµένων µικρών εµπορικών και 
οικιακών εφαρµογών. Η Εξωτερική Μονάδα είναι κοµψή και 
περιορισµένων διαστάσεων, προκειμένου να µπορεί να 
εναρµονιστεί µε οποιοδήποτε τύπο διακόσµησης.

Από 2,5 έως 14,0 kW
· PACi Standard από 6,0 Kw και PACi NX απο 2,5 kW
·  Καλή αναλογία κόστους του συστήµατος και ενεργειακής
κλάσης

·  Υψηλός SEER/SCOP στην κατηγορία των συµβατικών inverter
SEER: A++ / SCOP: A++ στα 7,1 kW (κασέτα 90x90)

· Εξωτερικές Μονάδες µικρών διαστάσεων
· ∆υνατότητα σύνδεσης σε ∆ιπλό σύστηµα Twin
· Λειτουργία Ψύξης µέχρι και -10 °C και Λειτουργία Θέρµανσης
µέχρι και -15 °C

Big PACi Elite R32
H σειρά 20,0 - 25,0 kW είναι ιδανική για τοποθέτηση σε  
µικρούς ή µεσαίων διαστάσεων επαγγελµατικούς χώρους. 
Χάρη στο µικρό βάρος και τις περιορισµένες διαστάσεις  
µπορεί να εγκατασταθεί σε µη εύκολα προσβάσιµους 
χώρους.
Big PACi:  φιλικά προς το περιβάλλον, ισχυρά και ευέλικτα

· Υψηλή απόδοση µε συµπιεστή Panasonic
· Συµπαγές και ελαφρύ σώµα.

· Εύκολη εγκατάσταση σωλήνων σε συνδυασµό µε την
αποσπώµενη εσωτερική µονάδα
· Η αποσπώµενη εσωτερική µονάδα επιτρέπει την ευέλικτη
τοποθέτηση σε στενούς χώρους.
· Συµβατή για σύνδεση με εναλλάκτη νερού
· Στο βασικό εξοπλισµό παρέχεται αντιδιαβρωτική επίστρωση
Bluefin.
· Ευρεία γκάμα οργάνων ελέγχου συμπεριλαμβανομένης
συµβατότητας µε Cloud Control.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Μια φυσική διαδικασία
Οι ρίζες Υδροξυλίου είναι ασταθή µόρια µε προδιάθεση για αντίδραση µε άλλα στοιχεία όπως το Υδρογόνο, εγκλωβίζοντάς το. 
Χάρη σ' αυτήν την αντίδραση, οι ρίζες Υδροξυλίου έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν την ανάπτυξη ρύπων όπως βακτήρια, ιοί, 
µούχλα και οσµές, να τα διαλύουν και να εξουδετερώνουν τις δυσάρεστες επιπτώσεις. Αυτή η φυσική διαδικασία έχει σηµαντικά 
οφέλη για τη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος.     
Η τεχνολογία nanoe ™ X της Panasonic προχωράει ένα βήµα παραπέρα και φέρνει το φυσικό καθαριστικό - ρίζες 
υδροξυλίου - στους εσωτερικούς χώρους, για να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος.

nanoe ™ X: βελτιώνοντας την προστασία 24/7 
Ενσωµατωµένη γεννήτρια nanoe X Mark 1. 

Κασέτα 4 κατευθύνσεων  90x90: S - **** PU3E. 7 
µοντέλα: 3,5 - 14,0 kW. 

Ενσωµατωµένη γεννήτρια nanoe X Mark 2. 
Μονάδα καναλάτη: S - **** PF3E. 
7 µοντέλα: 3,5 - 14,0 kW.
Επίτοιχη: S - **** PK3E. 5 µοντέλα: 3,5 - 10,0 kW. 

Η τεχνολογία nanoe ™ X της Panasonic κάνει ένα βήµα παραπέρα και φέρνει το φυσικό καθαριστικό - ρίζες υδροξυλίου - σε 
εσωτερικούς χώρους, για να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός ιδανικού περιβάλλοντος 

Το nanoe ™ X προσεγγίζει τους ρύπους. Οι ρίζες υδροξυλίου αλλοιώνουν τις 
πρωτεΐνες των ρύπων.

Η δράση των ρύπων αναστέλλεται.

Χάρη στις ιδιότητες nanoe ™ X, 
µπορούν να ανασταλούν 
διάφοροι τύποι ρύπων, όπως 
ορισµένοι τύποι βακτηρίων, 
ιών, µούχλας, αλλεργιογόνων, 
γύρης και ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών. 

Φέρνοντας το φυσικό περιβάλλον στο χώρο σας
Τα οφέλη της φύσης είναι γνωστά σε όλους- γνωρίζετε όµως για τη δύναµη των ριζών Υδροξυλίου; Οι ρίζες 
Υδροξυλίου συναντώνται άφθονες στη φύση (γνωστό και ως ρίζες OH) και έχουν τη δυνατότητα να 
αναστέλλουν ρύπους, ιούς και βακτήρια επιτυγχάνοντας απόσμηση και καθαρισμό του χώρου σας. Η 
τεχνολογία nanoe™ X µπορεί να φέρει τα σηµαντικά αυτά οφέλη στο χώρο σας έτσι ώστε το εσωτερικό 
περιβάλλον στο σπίτι, στο γραφείο και γενικότερα στους κλειστούς κλιµατιζόµενους χώρους σας να είναι 
καθαρό και ευχάριστο.

···············································································································································································································································································································································································································································································································

···············································································································································································································································································································································································································································································································
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Μικρές διαστάσεις 

· Ύψος µόνο 250 mm
· Βάρος από 25 έως 39 kg

Συµβατικό  
µοντέλο

Νέο πολυµορφικό
καναλάτο

33 kg 30 kg
290 mm 250 mm

Βελτιωµένος σχεδιασµός του 
συλλέκτη συµπυκνωµάτων 
Μόνο ένα ςσυλλέκτης 
συµπυκνωµάτων τόσο για 
οριζόντια όσο και για κάθετη 
εγκαταστάση. ∆εν απαιτείται 
τροποποίηση στη µονάδα.

2 τρόποι εγκατάστασης     
(οριζόντια/κάθετα)
Νέα δυνατότητα κάθετης 
εγκατάστασης.
Εξωτερική στατική πίεση 150 
Pa, επαρκής για 
αποµακρυσµένη εγκατάσταση  
από τα δωµάτια.

ή

Νέα πολυµορφική καναλάτη 
- PF3
Η νέα πολυµορφική καναλάτη - PF3 είναι πλήρως 
επανασχεδιασμένη για να παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία. 
Νέα δυνατότητα για κάθετη εγκατάσταση διαθέσιµη µε 
ισχυρή εξωτερική στατική πίεση (µέγιστο 150 Pa).

Επιλέξιµη θέση εισαγωγής αέρα
Η θέση του αέρα εισαγωγής µπορεί να ρυθµιστεί, µέσω ενός 
αφαιρούµενου πάνελ, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος πίσω ή 
κάτω, ανάλογα µε την εγκατάσταση.

25
0 

m
m

Νέο πολυµορφικό καναλάτο

Καλύτερη ποιότητα αέρα  µε nanoe™ X

Η απόδοση της τεχνολογίας nanoe ™ X διατηρείται, 
ακόµη και µε αγωγούς µήκους 10 µέτρων *.
Η τεχνολογική αποτελεσµατικότητα στη βελτίωση της 
ποιότητας αέρα καθιστά εφικτή την εγκατάσταση 
διαφόρων διατάξεων αεραγωγών.
* Panasonic εσωτερική έρευνα.

Κοινός συλλέκτης 
 συµπυκνωµάτων

Κάθετα

Οριζόντια

https://www.youtube.com/watch?v=LBiRrsOaqXo

Όπως αποδεικνείεται 
πειραµατικά, η απόδοση 
του nanoe™ X διατηρείται
σε αεραγωγούς 10 µέτρων
ακόµα και µε 3 γωνίες

Μία γωνία

10 m

∆ύο γωνίες Τρείς γωνίες

Η επίδραση του nanoe™ X κατά των οσµών αποδεικνύεται σε µεγάλους χώρους
Σε δωµάτιο 139 m², η µυρωδιά του καπνού µειώνεται κατά συντελεστή 0,7 σε σύγκριση µε τη φυσική µείωση σε διάστηµα 2 ωρών.

1) �KAKEN TEST CENTER General 
Ίδρυµα στην Ιαπωνία, διεθνές 
ινστιτούτο δοκιµών.

Ρυθµός απόσµησης καπνού

5

4

3

2

1

0

 0 1 2 3

Επ
ίπ

εδ
ο 

οσ
µή

ς

Χρόνος (ώρες)

Φυσική µείωση

nanoe™ X 
µείωση κατά

 0,7 

Πειραµατική διάταξη.

Το εξωτερικό διεθνές ινστιτούτο δοκιµών 
KAKEN1) πραγµατοποίησε το πείραµα 
απόδοσης του πολυµορφικού καναλάτου 
εξοπλισµένου µε τη γεννήτρια nanoe X 
Generator Mark 2 που αποµακρύνει την 
οσµή του καπνού.

7m

20m

2,7m
      πηγή 

οσµής

καναλάτη µονάδα

139 m²

Μέγιστη Απόδοση

kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0

Elite
SEER A++ A++ A++ A++ A++ Ƞsc 281.7% 275.9%

SCOP A+ A+ A++ A++ A+ Ƞsh 170.0% 171.0%

Standard
SEER — — A++ A++ A++ Ƞsc 257.4% 252.2%

SCOP — — A++ A+ A Ƞsh 142.6% 140.6%

Εξαιρετικά ευέλικτη 
εγκατάσταση
2 δυνατότητες εγκατάστασης 
(οριζόντια / κάθετη).

Υψηλή εποχική απόδοση µε λεπτό 
σώµα

Μέγιστο SEER/SCOP: A++/A++.

Άνετη λειτουργία
Super αθόρυβη λειτουργία, 
Ελάχιστο 22 dB(A)*.
* µοντέλο 3,6 kW στη χαµηλή σκάλα ανεµιστήρα 

µε 50 Pa στατική.

1 2 3
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CONEX µε IoT 

Η νέα ενσύρµατη σειρά χειριστηρίων 
είναι πλήρως συµβατή µε τις λύσεις 
IoT που έχει αναπτύξει η Panasonic. 
Η λεπτοµερής ρύθµιση, οι 
λειτουργίες συντήρησης και  
επισκευής, καθίστανται δυνατές 
μέσω smartphone ή tablet.

Νέο
ενσύρµατο 
χειριστήριο

Bluetooth

Bluetooth

Wi-Fi

Panasonic Service & Εγκατάσταση Χρήστης
Χρήστης

PA
Ci

ΣΥ
ΣΤ

Η
Μ

Α
ΤΑ

Io
T 

SO
LU

TI
O

N
S 

BY
 P

A
N

A
SO

N
IC

Νέο service 
checker interface

Panasonic Comfort Cloud App 3). 
Ρυθµίσεις λειτουργίας.             
Αποµακρυσµένη λειτουργία  Wi-Fi.

Νέο Panasonic H&C Control App 2). 
Ρυθµίσεις λειτουργίας.
Ρυθµίσεις συντήρησης.

Νέο Panasonic H&C Diagnosis App 1). 
Λειτουργία Service checker (αναλυτικά 
δεδοµένα λειτουργίας κλπ...).

1) Απαιτείται service checker interface όταν αυτή η εφαρµογή χρησιµοποιείται από αποµακρυσµένη τοποθεσία. Απαιτείται ενσύρµατο τηλεχειριστήριο 
(CZ-RTC6BL ή CZ-RTC6BLW) όταν αυτή η εφαρµογή χρησιµοποιείται τοπικά. ∆ιατίθεται από το χειµώνα 2020, συµβατό µε εξωτερικές µονάδες PZ3 και 
PZH3. 2) Απαιτείται CZ-RTC6BL ή CZ-RTC6BLW. 3) Απαιτείται CZ-RTC6BLW.

CONEX. Νέες συσκευές και εφαρµογές

Το CONEX παρέχει άνεση και έλεγχο για διάφορες ανάγκες των χρηστών. 
Προσβάσιµο, ευέλικτο και επεκτάσιµο µέσω διαφόρων ελεγκτών και 
εφαρµογών. Καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις σύγχρονων ελέγχου από 
τον τελικό χρήστη και τον τεχνικό. 
Λειτουργία nanoe™ X , τεχνολογία µε τα οφέλη των ριζών υδροξυλίου. 

Έξυπνος έλεγχος µε κοµψό 
προφίλ σχεδίασης

· Απλή λειτουργία µε µια
· µατιά
· Μοντέρνα γραμμή με

πλήρως επίπεδη, µαύρη
· οθόνη LCD
· Περιορισµένων διαστάσεων

µόνο 86x86

Ελέξτε την άνεση σας µε το κινητό 
σας

· Ευέλικτες επιλογές ελέγχου µε
ενσωµάτωση IoT

· Νέα εφαρµογή ελέγχου H & C Control
για καθηµερινή λειτουργία
τηλεχειρισµού

· Εφαρµογή Comfort Cloud App για
αποµακρυσµένο έλεγχο 24/7/365

Εύκολη συντήρηση µέσω  
εφαρµογής τεχνικής υποστήριξης 

· Γρήγορη & εύκολη εφαρµογή
για τη ρύθµιση του συστήµατος

· Η εφαρµογή δίαγνωσης H&C
επιτρέπει στο χρήστη να λάβει
αναλυτικά δεδοµένα λειτουργίας του
συστήµατος

* Η χρήση εφαρµογών εξαρτάται από το µοντέλο του τηλεχειριστηρίου. 

1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=_USzG_9f6bk&feature=youtu.be

Μοντέλο CZ-RTC6 CZ-RTC6BL CZ-RTC6BLW
Συµβατότητα σύνδεσης µε PACi, PACi NX, ECOi, GHP PACi, PACi NX, ECOi, GHP PACi NX µόνο
Ασύρµατες λειτουργίες ∆εν υποστηρίζεται Bluetooth® Bluetooth® + Wi-Fi
Συµβατότητα µε Εφαρµογές
Panasonic Comfort Cloud App — — ✔

Panasonic H&C Control App — ✔ PACi, PACi NX, ECOi, GHP ✔ PACi NX µόνο
Panasonic H&C Diagnosis App — ✔ PACi NX µόνο* ✔ PACi NX µόνο*

Ρυθµίσεις εξωτερικής µονάδας (χειριστήριο 
συνδεδεµένο στην εσωτερική µονάδα)

✔ PACi NX µόνο* ✔ PACi NX µόνο* ✔ PACi NX µόνο*

* Όταν συνδέεται µε PACi NX εσωτερική/εξωτερική.
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Αντάπτορας WLAN για επαγγελµατικές 
εγκαταστάσεις

Ο Αντάπτορας Panasonic CZ-CAPWFC1 επιτρέπει τη σύνδεση µιας ή πολλών 
εσωτερικών µονάδων στο Panasonic Comfort Cloud App, το οποίο προσφέρει την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο πιθανών σφαλµάτων της εγκατάστασης.

∆ιάγραµµα σύνδεσης
Αντάπτορας WLAN για επαγγελµατικές εγκαταστάσεις µε µήκος καλωδίου 1,9 m για σύνδεση της εσωτερικής μονάδας µέσω 
T10 και R1/R2.

Προηγμένος έλεγχος από το κίνητο
Ελέγξτε τις µονάδες PACi, ECOi και ECO G µε το κινητό σας 
από όπου βρίσκεστε, χρησιµοποιώντας την εφαρμογή 
Panasonic Comfort Cloud και τον αντάπτορα WLAN για 
επαγγελµατικές εφαρµογές. Αυτή η λύση είναι ιδανική για 
ένα σύστηµα, µία ή πολλαπλές εγκαταστάσεις. Η σύνδεση 
του αντάπτορα µε το εµπλουτισµένο σύστηµα 
λειτουργιών, τον καθιστά ιδανική λύση για οικιακές και 
επαγγελµατικές εφαρµογές.

Ο έλεγχος Cloud είναι διαθέσιµος για όλες τις 
εσωτερικές µονάδες µε P-link
Συνβατό µε εσωτερικές Μονάδες: Μοντέλα που 
αρχίζουν µε “S-” (εξαιρούνται S-80/125MW1E5).      
Μη συµβατό µε εσωτερικές µονάδες: Μοντέλα που 
αρχίζουν µε “PAW-”, “FY-” και S-80/125MW1E5.

Από 1 έως 200 µονάδες
Ο χρήστης µπορεί να ελέγξει 
µέχρι και 10 διαφορετικές 
εγκαταστάσεις, µε έως και 
20 µονάδες / γκρουπ ανά 
εγκατάσταση.

Εύκολος προγραµµατισµός
Ο εβδοµαδιαίος 
προγραµµατισµός µιας ή 
περισσοτέρων µονάδων έχει 
απλοποιηθεί, µέσω χρήσης από 
κινητό. 

1 Εσωτερική ή 1 γκρούπ        
Ένας απλός αντάπτορας WLAN 
C Z-CAPWFC1 µπορεί να 
συνδεθεί σε 1 εσωτερική 
µονάδα ή σε γκρουπ µονάδων 
(µέγιστο έως 8).

Ένδειξη κατανάλωσης
Εµφάνιση της εκτιµώµενης 
κατανάλωσης ρεύµατος και 
σύγκριση µε την κατανάλωση 
άλλων χρονικών περιόδων για  
µείωσή της. Ελέγξτε της λίστα 
εσωτερικών µονάδων που 
προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα *
*  ∆ιαθέσιµη λειτουργία ανάλογα µε το µοντέλο.

Πολλαπλοί χρήστες
Η εφαρµογή Panasonic 
Comfort Cloud επιτρέπει 
την πρόσβαση σε πολλούς 
χρήστες. Περιορισµός 
δικαιωµάτων πρόσβασης σε 
συγκεκριµένες µονάδες.

Κωδικοί σφαλµάτων
Ενηµέρωση εµφάνισης 
σφαλµάτων, µέσω της 
εφαρµογής, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα  
άµεσης  επέµβασης.

1

4

2

5

3

6

Τάση τροφοδοσίας DC 12V (παροχή µέσω T10 )
Κατανάλωση ισχύος Μέγιστο 2,4W
Μέγεθος (Υx Μ x Π) 120 x 70 x 25 mm
Βάρος 190g (περιλαµβάνεται γραµµή επικοινωνίας)
Αντάπτορας 1 x Wireless LAN
Ασύρµατο LAN IEEE 802,11 b/g/n
Έυρος συχνοτήτων 2,4GHz band
Έυρος λειτουργίας 0 ~ 55 °C, 20 ~ 80RH%
∆υνατότητα σύνδεσης 1 µονάδα
Μήκος γραµµής 
επικοινωνίας 1,9 m (περιλαµβάνεται στη συσκευασία)

Άλλες απαιτήσεις υλικού: Router και Internet 
(αγοράστε και εγγραφείτε ξεχωριστά).

∆ωρεάν εφαρµογή:

RC Terminal (R1,R2)

T10 CNT
Γραµµή επικοινωνίας: 

1,9 m

Ασύρµατο LAN

Panasonic Comfort Cloud App.
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ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ PACi NX R32 

Εξωτερικές Μονάδες 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

PACi NX Elite • R32

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3E5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3E5 / U-140PZH3E8

PACi NX Standard • R32

U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

1) Οι 4,5kW εσωτερικές μονάδες είναι διαθέσιμες μόνο για Διπλά, Τριπλά και ∆ιπλά-Twin συστήµάτα. * U-__E5 Μονοφασικό/ U-__E8 Τριφασικό.

Σελίδα Εσωτερικές Μονάδες 3,6 kW 4,5 kW 1) 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

92
Επίτοιχη µονάδα 
Inverter+ •  R32

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

  96

Κασέτα 4 
κατευθύνσεων 
90x90
Inverter+ • R32

S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

100
Μονάδα οροφής 
Inverter+ • R32

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

104
Μονάδα καναλάτη 
Inverter+ •  R32

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

NEW
2021

R32
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Outdoor units 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

PACi NX Elite • R32

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 / U-100PZH3E8 U-125PZH3E5 / U-125PZH3E8 U-140PZH3E5 / U-140PZH3E8

PACi NX Standard • R32

U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 / U-100PZ3E8 U-125PZ3E5 / U-125PZ3E8 U-140PZ3E5 / U-140PZ3E8

1) The 4,5 kW indoor unit are only available only for twin, triple and double-twin combinations. * U-__E5 Single phase / U-__E8 Three phase.

Page Indoor units 3,6 kW 4,5 kW 1) 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

P. 92
NEW wall-
mounted 
Inverter+ • R32

S-3650PK3E S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

P. 96
NEW 4 way 
90x90 cassette 
Inverter+ • R32

S-3650PU3E S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

P. 100 NEW ceiling 
Inverter+ • R32

S-3650PT3E S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

P. 104
NEW adaptive 
ducted 
Inverter+ • R32

S-3650PF3E S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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20-25kW

S-200PE3E5B S-250PE3E5B
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Μονοφασικό

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ισχύς ψύξης Ονοµαστική (Ελαχ.- Μεγ.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,1 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) W/W 4,14 3,52 3,67 3,16 3,47
SEER 2) 7,6 A++ 7,4 A++ 7,0 A++ 5,8 A+ 6,5 A++
Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,87 1,42 1,66 2,25 2,59

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 166 237 3,05 444 485
Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,1 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) W/W 4,62 4,20 4,39 4,23 3,93
SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,4 A+ 3,9 A
Pdesign στους -10 °C kW 2,8 4,0 4,6 5,2 9,0
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 0,78 1,19 1,39 1,68 2,29

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 872 1 273 1 370 1 653 3 231
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,9 1,8 2,0 3,0 4,3

Ηχητική Ισχύς 

Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41Ηχητική πίεση 4)

Hi / Med / Lo dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236
Καθαρό βάρος kg 13 13 14 14 14

nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5 U-71PZ3E5 U-100PZ3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,05 - 3,85 - 3,70 6,60 - 6,30 - 6,05 7,70 - 7,35 - 7,05 10,4 - 10,00 - 9,55 12,9 - 12,4 - 11,9
Θέρµανση A 3,65 - 3,50 - 3,35 5,60 - 5,35 - 5,10 6,45 - 6,15 - 5,90 7,80 - 7,45 - 7,15 11,4 - 10,9 - 10,5

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 73,0

Ηχητική Ισχύς 
Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52Ηχητική πίεση

Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 32 35 42 50 90

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 6) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 10 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 10 15 15 17 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,4 / 1,62

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NEW
2021

NEW PACi NX σειρά  Standard µε επίτοιχη 
µονάδα Inverter+ • R32
Οι επιτοίχιες µονάδες µε κοµψό µατ χρώµα µπορούν 
να προσφερθούν για πολλές εφαρµογές, όπως στούντιο 
γυµναστήρια, εγκαταστάσεις µε ψηλές οροφές, ακόµη και 
για αίθουσες υπολογιστών.
Ο µοντέρνος σχεδιασµός και η επίπεδη όψη εξασφαλίζουν µια 
διακριτική εγκατάσταση, ακόµη και σε µικρούς χώρους. 

Λειτουργία περσίδας
Όταν η µονάδα είναι σβηστή, το πτερύγιο κλείνει 
εντελώς, για να αποτρέπεται η είσοδος σκόνης στη 
µονάδα και να διατηρείται έτσι καθαρός ο εξοπλισµός.

Αθόρυβη λειτουργία 
Αυτές οι µονάδες είναι από τις πιο αθόρυβες στην αγορά, 
καθιστώντας τις ιδανικές για ξενοδοχεία και νοσοκοµεία. 

Έξι τρόποι σύνδεσης σωληνώσεων
Η έξοδος των σωληνώσεων είναι εφικτή  έξι διαφορετικές 
κατευθύνσεις. ∆εξιά, δεξιά πίσω, δεξιά κάτω, αριστερά, 
αριστερά πίσω και αριστερά κάτω, διευκολύνοντας έτσι 
την εγκατάσταση. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

· Μοντέρνος σχεδιασµός µε επίπεδη πρόσοψη
περιορισµένων διαστάσεων

· Ανεµιστήρας DC για καλύτερη απόδοση και έλεγχο
· Έξι τρόποι σύνδεσης σωληνώσεων
· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την
εύκολη ρύθµιση του συστήµατος µέσω Bluetooth®

· Εύκολη σύνδεση και έλεγχος εξωτερικού ανεµιστήρα ή
ERV χρησιµοποιώντας την σύδεση PAW-FDC στην
εσωτερική πλακέτα.

· Η εξωτερική συσκευή µπορεί να ελεγχθεί από το
χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας Panasonic

nanoe™ X περιλαµβάνεται.

R32
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Τριφασικό

10,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B
Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 9,0 (3,0 - 9,7)

EER 1) W/W 3,47
SEER 2) 6,5 A++
Pdesign kW 9,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 2,59

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 485
Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 9,0 (3,0 - 10,5)

COP 1) W/W 3,93
SCOP 2) 3,9 A
Pdesign-10 °C kW 9,0
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 2,29

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 231
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-6010PK3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 22,0 / 18,5 / 15,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 4,3
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 49 / 45 / 41
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 65 / 61 / 57
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 302 x 1 120 x 236
Καθαρό βάρος kg 14

nanoe X  Generator Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-100PZ3E8
Τάση V 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,10 - 3,90 - 3,75
Θέρµανση A 3,15 - 3,00 - 2,90

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 73,0 / 73,0
Ηχητική Πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 52 / 52
Ηχητική Ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 70 / 70
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 83

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,4 / 1,62

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24

1) Ο υπολογισµός EER και COP είναι σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται µε βάση τις τιµές EU / 
626/2011. Για µοντέλα άνω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται µε βάση τις τιµές EU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων δείχνει την 
τιµή που µετριέται  1 m µπροστά από το κυρίως σώµα και 1 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Για  εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη 
θέση από την εσωτερική µονάδα. 6) Εξωτερική µονάδα που βρίσκεται χαµηλότερα / εξωτερική µονάδα που βρίσκεται ψηλότερα. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι παραπάνω τιµές ισχύουν στην περίπτωση 
του nanoe ™ X OFF.

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων  

 CZ-RWS3

Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi

CZ-CENSC1

Προαιρετικό χειριστήριο.
CONEX ενσύρµατο χειριστήριο  

CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DC FAN

R32 

SEER: για S-3650PK3E + U-36PZ3E5. SCOP: για S-6010PK3E + U-60PZ3E5A. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

Συνθήκες : Ψύξη εσωτερικός χώρος 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη εξωτερικός χώρος 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση εσωτερικός χώρος  20 ° C DB. Θέρµανση εξωτερικός χώρος7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb; 
WB: Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Σήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας 
www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

7,6 SEER

A++

4,7 SCOP

A++

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο  (non-wireless)
CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Wi-Fi και 
Bluetooth®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi και datanavi

CZ-RWS3 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   
CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi 

Εξαρτήµατα

PAW-PACR3 Έλεγχος 3 µονάδων µε Backup και Εναλλαγή Λειτουργίας

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρµα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενεργειας Econavi 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ Μ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ PANASONIC. ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

' 'ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''



Μονοφασικό
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Ισχύς ψύξης Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6) 6,0 (2,0 - 7,1) 7,1 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)
EER 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 4,34 3,91 3,73 3,27 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)
SEER 2) 8,1 A++ 8,0 A++ 7,8 A++ 6,8 A++ 6,8 A++ 267% 257%
Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,83 1,28 1,61 2,17 2,62 (0,60 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,60 - 5,50)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 156 219 269 365 515 — —
Θερμική Ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,6 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 7,1 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)
COP 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 5,07 4,63 4,48 4,23 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)
SCOP 2) 4,8 A++ 4,7 A++ 4,9 A++ 4,6 A++ 4,4 A+ 157,0% 152.2%
Pdesignστους -10 °C kW 2,8 4,0 4,6 5,2 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 0,71 1,08 1,34 1,68 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 817 1 191 1 314 1 583 3 182 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0
Ηχητική πίεση  4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

∆ιαστάσεις
Εσωτερική (Υx Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Πάνελ (Υx Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X  Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,85 - 3,70 - 3,55 5,95 - 5,70 - 5,45 7,45 - 7,15 - 6,85 10,00 - 9,65 - 9,25 12,10 - 11,50 - 11,10 16,30 - 15,60 - 15,00 20,40 - 19,50 - 18,70
Θέρµανση A 3,35 - 3,20 - 3,05 5,05 - 4,85 - 4,65 6,20 - 5,95 - 5,70 7,80 - 7,45 - 7,15 9,25 - 8,85 - 8,50 13,10 - 12,5 0- 12,00 15,60 - 14,90 - 14,30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 76 / 70 86 / 78 89 / 83
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 32 35 42 50 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 30 30 30
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 10 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 10 15 15 17 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Θέρµανση Ελάχ.~Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NEW PACi NX σειρά  Standard κασέτα 4 εξόδων 90x90 
Inverter+ • R32

Νέα κασέτα 4 εξόδων 90x90 - PU3.
Ο ισχυρός ανεµιστήρας turbofan και ο έξυπνος αισθητήρας 
Econavi διασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση ενώ το 
ενσωματωμένο nanoe ™ X παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο 
ποιότητας αέρα στον εσωτερικό χώρο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
· Υψηλής απόδοσης ανεµιστήρας turbofan, σύστηµα

διαδροµής αέρα εναλλάκτη θερµότητας
· Econavi: Ένας προαιρετικός έξυπνος αισθητήρας για τη

µείωση της σπατάλης ενέργειας
· nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 τρισεκατομμύρια ρίζες

υδροξυλίου / δευτερόλεπτο) για καλύτερη ποιότητα αέρα
εσωτερικού χώρου, εσωτερικός καθαρισµός εσωτερικής
µονάδας µε λειτουργία nanoe ™ X

· Χαµηλότερος θόρυβος σε αργή λειτουργία ανεµιστήρα
· Ελαφριά, εύκολη σύνδεση σωλήνων και
ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων για γρήγορη
εγκατάσταση

· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την
εύκολη ρύθµιση του συστήµατος µέσω Bluetooth®

NEW
2021 nanoe™ X περιλαµβάνεται.

R32
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Πάνελ CZ-KPU3WCZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W



Προεραιτικό 
πάνελ Econavi 
CZ-KPU3AW

(απαιτείται CZ-RTC5B) 

Στάνταρ πάνελ.
CZ-KPU3W

Τριφασικό
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Ισχύς Ψύξης Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)
EER 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)
SEER 2) 6,7 A++ 126,8% 256,2%
Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 2,62 (0,60 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,60 - 5,50)
Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 521 — —
Θερμική Ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)
COP 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 4,93 (3,59 - 5,36) 4,43 (3,57 - 5,50) 4,18 (3,33 - 5,48)
SCOP 2) 4,4 A+ 157,0% 152,2%
Pdesignat -10 °C kW 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)
Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 182 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 2,7 4,8 6,0
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

∆ιαστάσεις
Εσωτερική (Υx Μ x Π) mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Πάνελ (Υx Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X  Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,10 - 3,90 - 3,75 5,45 - 5,20 - 5,00 6,80 - 6,50 - 6,25
Θέρµανση A 3,15 - 3,00 - 2,90 4,40 - 4,15 - 4,00 5,25 - 4,95 - 4,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 30 30 30
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C28%

DC FAN
R32 

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY58,1 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

SEER: Για S-3650PU3E + U-36PZ3E5. SCOP: Για S-3650PU3E + U-60PZ3E5A. ECONAVI και INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

1) Ο υπολογισµός EER και COP είναι σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται  βάσει των τιµών EU / 626/2011. Για µοντέλα άνω 
των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιµέών EU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων δείχνει την καταμετρημένη τιµή 1,5 m 
κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής υγρού 
(Ø6,35-Ø9,52) στην εσωτερική πλευρά της σωλήνωσης υγρού. 6) Συνδέστε το σωλήνα αερίου (Ø12,70-Ø15,88) στην εσωτερική µονάδα του σωλήνα αερίου. 7) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 8) Εξωτερική µονάδα που βρίσκεται κάτω / εξωτερική µονάδα που βρίσκεται ψηλότερα. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι παραπάνω τιµές ισχύουν στην 
περίπτωση του nanoe ™ X OFF.

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων   
 CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W

Προαιρετικό χειριστήριο. 
CONEX ενσύρµατο χειριστήριο
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο (non-wireless)
CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο  with Wi-Fi and 
Bluetooth®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο µε λειτουργία Econavi 
και datanavi 

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W Τηλεχειριστήριο υπερύθρων

Εξαρτήµατα

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi
CZ-KPU3AW Πάνελ Econavi 

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ Μ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ PANASONIC. ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

''ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''

Κωδικός πάνελ CZ-KPU3WCZ-KPU3WCZ-KPU3W



Μονοφασικό

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW
Κωδικός σετ KIT-36PT3Z5 KIT-50PT3Z5 KIT-60PT3Z5 KIT-71PT3Z5 KIT-100PT3Z5 KIT-125PT3Z5 KIT-140PT3Z5
Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ισχύς Ψύξης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,5 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,2) 6,0 (2,0 - 7,1) 6,8 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) W/W 4,14 3,03 3,59 3,24 3,64 3,32 2,98
SEER 2) 7,2 A++ 6,7 A++ 7,3 A++ 5,9 A+ 6,6 A++ 241,7% 228,8%
Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,85 1,65 1,67 2,10 2,75 3,76 4,70

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 171 262 288 404 531 — —
Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,5 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 6,4) 6,0 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) W/W 4,61 3,73 4,11 4,20 4,24 3,89 3,70
SCOP 2) 4,4 A+ 4,1 A+ 4,6 A++ 4,3 A+ 4,2 A+ 147,4% 145,3%

Pdesign στους -10 °C kW 2,8 4,0 4,6 4,7 10,0 12,5 13,6
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 0,76 1,34 1,46 1,62 2,36 3,21 3,78

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 891 1 365 1 399 1 529 3 331 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,8 2,0 2,1 2,7 4,1 5,7 6,9
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690
Καθαρό βάρος kg 26 26 34 34 40 40 40
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,90 - 3,75 - 3,60 7,65 - 7,30 - 7,00 7,75 - 7,40 - 7,10 9,75 - 9,30 - 8,95 13,70 - 13,10 - 12,60 18,20 - 17,40 - 16,70 22,70 - 21,70 - 20,80
Θέρµανση A 3,65 - 3,40 - 3,25 6,30 - 6,00 - 5,75 6,75 - 6,50 - 6,20 7,50 - 7,20 - 6,90 11,80 - 11,30 - 10,80 15,50 - 14,80 - 14,20 18,30 - 17,50 - 16,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 33,6 / 34,0 32,7 / 31,9 42,6 / 41,5 44,7 / 45,9 73,0 / 43,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68 70 / 70 73 / 73 74 / 74
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 32 35 42 50 83 87 87

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 15 3 ~ 20 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 15 8) 15 / 15 8) 15 / 30 8) 20 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 10 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 10 15 15 17 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

ΝΕΑ σειρά PACi NX Standard οροφής Inverter+ • R32

Οι µονάδες οροφής παρέχουν ευρεία κατανοµή αέρα 
κατάλληλη για µεγάλους χώρους.
Το ύψος και το βάθος όλων των µοντέλων είναι ίδιο για 
οµοιοµορφία στην εµφάνιση.

Επιπλέον βελτίωση άνεσης µε κατανοµή ροής αέρα
Η οριζόντια ροή αέρα φτάνει το µέγιστο 9,5 m, ιδανικό για 
µεγάλα δωµάτια.
Το ευρύ άνοιγµα εξόδου αέρα επεκτείνει τη ροή αέρα προς τα 
αριστερά και τα δεξιά. Η δυσάρεστη αίσθηση που προκαλείται 
όταν η ροή του αέρα χτυπά άµεσα το ανθρώπινο σώµα 
εµποδίζεται από το «Draft prevention position», το οποίο 
αλλάζει το πλάτος της ροής, έτσι ώστε να αυξάνεται ο βαθµός 
άνεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
· Ευρεία διανοµή αέρα για µεγάλους χώρους
· Η οριζόντια ροή αέρα φτάνει το µέγιστο 9,5 m
· ∆ιατίθεται σύνδεση νωπού αέρα στη µονάδα
· Λεπτός σχεδιασµός µε ύψος 235 µ.
· Αθόρυβη λειτουργία
· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την εύκολη
ρύθµιση του συστήµατος µέσω Bluetooth®

· Μονή και ∆ιπλή επιλογή σύνδεσης
· Εύκολη σύνδεση και έλεγχος εξωτερικού ανεµιστήρα ή ERV,
χρησιµοποιώντας το σύνδεσµο PAW-FDC στην εσωτερική
µονάδα. Η εξωτερική συσκευή µπορεί να ελεγχθεί από το
τηλεχειριστήριο της εσωτερικής µονάδας Panasonic

NEW
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nanoe™ X as a standard.



Τριφασικό

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ισχύς Ψύξης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)

EER 1) W/W 3,64 3,32 2,98
SEER 2) 6,5 A++ 240,9% 228,1%
Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 2,75 3,76 4,70

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 537 — —
Ισχύς Θέρμανσης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)

COP 1) W/W 4,24 3,89 3,70
SCOP 2) 4,2 A+ 147,4% 145,3%

Pdesign στους -10 °C kW 10,0 12,5 13,6
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 2,36 3,21 3,78

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 331 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-1014PT3E5 S-1014PT3E5 S-1014PT3E5
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 4,1 5,7 6,9
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690
Καθαρό βάρος kg 40 40 40
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,60 - 4,35 - 4,20 6,10 - 5,75 - 5,55 7,60 - 7,20 - 6,95
Θέρµανση A 3,95 - 3,75 - 3,60 5,20 - 4,95 - 4,75 6,10 - 5,80 - 5,60

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 73,0 / 73,0 82,0 / 80,0 84,0 / 82,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 83 87 87

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45 45

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,40 / 1,62 2,8 / 1,89 2,8 / 1,89

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

7,3 SEER

A++

4,6 SCOP

A++

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται  στο EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιµών EU / 
626/2011. Για µοντέλα άνω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιµών EU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων δείχνει την 
καταμετρημένη τιµή 1 m µπροστά από το κυρίως σώµα και 1 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής υγρού (Ø6,35-Ø9,52) 
στην εσωτερική πλευρά της σωλήνωσης υγρού. 6) Συνδέστε το σωλήνα αερίου (Ø12,70-Ø15,88) στην εσωτερική µονάδα του σωλήνα αερίου. 7) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη θέση από 
την εσωτερική µονάδα. 8) Εξωτερική µονάδα που βρίσκεται κάτω / εξωτερική µονάδα που βρίσκεται ψηλότερα. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι παραπάνω τιμές ισχύουν στην περίπτωση του nanoe ™ X OFF. 

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R32 

SEER και SCOP: Για S-6071PT3E + U-60PZ3E5A. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων   

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Προαιρετικό χειριστήριο. 
CONEX ενσύρµατο 
χειριστήριο.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi 

CZ-CESC1

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο (non-wireless)
CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Wi-Fi και 
Bluetooth®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi και datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων  

Εξαρτήµατα

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας Econavi 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ Μ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
PANASONIC. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ     
''ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''



Μονοφασικό
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,4 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,3) 5,7 (2,0 - 6,3) 6,8 (2,6 - 7,7) 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)
EER 1) Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) W/W 3,78 2,78 3,54 3,18 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)
SEER 2) 6,0 A+ 6,5 A++ 6,4 A++ 6,0 A+ 6,6 A++ 257,4% 252,2%
Pdesign kW 3,4 5,0 5,7 6,8 10,0 12,5 14,0
Απορρ. ισχύς ψύξης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 0,9 1,8 1,61 2,14 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 198 267 310 391 625 787 911
Ισχύς Θέρμανσης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,4 (1,5 - 4,6) 5,0 (1,5 - 5,9) 5,7 (1,8 - 7,0) 6,8 (2,1 - 8,1) 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)
COP 1) Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) W/W 4,15 3,62 4,04 4,00 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)
SCOP 2) 4,0 A+ 4,0 A+ 4,4 A+ 4,1 A+ 3,9 A 142,6% 140,6%
Pdesign στους -10 °C kW 2,4 3,8 4,4 4,7 10,0 12,5 13,6
Απορροφούµενη ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 0,82 1,38 1,41 1,7 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 839 1 303 1 376 1 591 3 684 4 848 5 379
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Εξωτ.ερική στατική πίεση 4) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9
Ηχητική πίεση 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Καθαρό βάρος kg 25 25 30 30 39 39 39
nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5 U-125PZ3E5 U-140PZ3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,15-4,00-3,85 8,35-8,00-7,65 7,45-7,15-6,85 9,95-9,50-9,10 12,10 - 11,50 - 11,10 16,30 - 15,60 - 15,00 20,40 - 19,50 - 18,70
Θέρµανση A 3,85-3,70-3,50 6,45-6,20-5,95 6,55-6,25-6,00 7,90-7,55-7,25 9,25 - 8,85 - 8,50 13,10 - 12,50 - 12,00 15,60 - 14,90 - 14,30

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 33,6/34,0 32,7/31,9 42,6/41,5 44,7/45,9 76 / 70 86 / 78 89 / 83
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 46/47 46/46 47/48 48/49 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 64/66 64/64 64/65 66/68 70 / 70 73 / 73 74 / 74
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 32 35 42 50 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 1/4 (Ø6,35) 6) 1/4 (Ø6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 1/2 (Ø12,7) 7) 5/8 (Ø15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  8) m 15 / 15 9) 15 / 15 9) 15 / 30 9) 20 / 30 9) 30 30 30

m 7,5 7,5 7,5 10 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 10 15 15 17 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

NEW PACi NX σειρά  Standard πολυµορφική καναλάτη 
Inverter+ • R32

Νέος σχεδιασµός, σειρά PF3.
2 τρόποι εγκατάστασης (οριζ./κάθετα) µε υψηλή στατική 
150 Pa για ευελιξία στην εγκατάσταση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
· 2 τρόποι εγκατάστασης (οριζ./κάθετα)
· Μέγιστη εξωτερική στατική πίεση: 150 Pa
· Επιλέξιµη θέση αέρα εισαγωγής (είσοδος πίσω / κάτω)
· Βελτιωµένος συλλέκτης συµπυκνωµάτων κατάλληλος
τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετη εγκατάσταση
· Περιλαµβάνεται αντλία συµπυκνωµάτων
· nanoe ™ X (Generator Mark 2 = 9,6 τρισεκατοµµύρια
ρίζες υδροξυλίου / δευτ.) για µεγάλο µήκος
σωληνώσεων*
· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την
εύκολη ρύθµιση του συστήµατος µέσω Bluetooth®

* Η απόδοση του nanoe ™ X διατηρείται ακόµη και µε αεραγωγό µήκους 10 µέτρων 
βάσει εσωτερικής έρευνας της Panasonic. 

Βελτιωµένος συλλέκτης 
Και στις δύο θέσεις 
εγκατάστασης γίνεται χρήση 
του ίδιου συλλέκτη 
συµπυκνωµάτων, 
αποφεύγοναντας επιπλέον 
εργασίες.

2 τρόποι εγκατάστασης (οριζ./κάθετα)
Πλεόν υπάρχει και δυνατότητα κάθετης 
εγκατάστασης. 
ESP 150Pa, επαρκής για την 
αποµακρυσµένη εγκατάσταση µονάδων  
από τα δωµάτια.

Κοινός 
συλλέκτης συµπυκνωµάτων

Κάθετα

Οριζόντια

NEW
2021 nanoe™ X περιλαµβάνεται.

R32
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Τριφασικό
10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ισχύς Ψύξης Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 10,0 (3,0 - 11,5) 12,5 (3,2 - 13,5) 14,0 (3,3 - 15,0)
EER 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 3,66 (5,36 - 2,81) 3,52 (5,33 - 2,80) 3,18 (5,32 - 2,70)
SEER 2) 6,5 A++ 256,2% 251,4%
Pdesign kW 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 2,73 (0,56 - 4,09) 3,55 (0,60 - 4,82) 4,40 (0,62 - 5,56)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 508 790 912
Ισχύς Θέρμανσης Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 10,0 (3,0 - 14,0) 12,5 (3,3 - 15,0) 14,0 (3,4 - 16,0)
COP 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 4,31 (5,36 - 3,51) 4,02 (5,50 - 3,45) 3,79 (5,48 - 3,13)
SCOP 2) 3,9 A 142,6% 140,6%
Pdesign στους -10 °C kW 10,0 12,5 13,6
Απορροφούµενη ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 2,32 (0,56 - 3,99) 3,11 (0,60 - 4,35) 3,69 (0,62 - 5,12)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 3 684 4 848 5 379
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Εξωτερική στατική πίεση 4) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) Pa 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 3,2 4,1 4,9
Ηχητική πίεση 5) Hi / Med / Lo dB(A) 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Καθαρό βάρος kg 39 39 39
nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,10 - 3,90 - 3,75 5,45 - 5,20 - 5,00 6,80 - 6,50 - 6,25
Θέρµανση A 3,15 - 3,00 - 2,90 4,40 - 4,15 - 4,00 5,25 - 4,95 - 4,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 76 / 70 86 / 78 89 / 83
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 90 94 94

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 50 5 ~ 50
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  8) m 30 30 30
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 2,60 / 1,76 2,98 / 2,01 2,98 / 2,01

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -10 ~ +43 -10 ~ +43 -10 ~ +43
Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιµών της  EU / 626/2011. Για 
µοντέλα άνω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάση των τιµών της  EU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Ρύθµιση µέσης εξωτερικής στατικής πίεσης από το 
εργοστάσιο. 5) Η ηχητική πίεση των µονάδων δείχνει την τκαταμετρημένη τιµή 1,5 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 6) Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής 
υγρού (Ø6,35-Ø9,52) στην εσωτερική µονάδα πλευρικής σωλήνωσης υγρού. 7) Συνδέστε το σωλήνα αερίου (Ø12,70-Ø15,88) στην εσωτερική µονάδα του σωλήνα αερίου. 8) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής 
µονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 9) Η εξωτερική µονάδα βρίσκεται κάτω / η εξωτερική µονάδα βρίσκεται πιο ψηλά. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι παραπάνω τιµές ισχύουν στην 
περίπτωση τυπικής εγκατάστασης (οριζόντια εγκατάσταση στην οροφή, είσοδος αέρα στην πίσω πλευρά) και nanoe ™ X OFF.

6,5 SEER

A++

DC FAN OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5FILTER INCLUDED

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

COOLING MODE

-10°C

HEATING MODE

-15°C

4,4 SCOP

A+

SEER: Για S-3650PF3E + U-50PZ3E5. SCOP: Για S-6071PF3E + U-60PZ3E5A. SUPER QUIET: Για S-3650PF3E + U-36PZ3E5. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικός χώρος 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη περιβάλλον 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση εσωτερικός χώρος  20 ° C DB. Θέρµανση περιβάλλον 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb, 
WB: Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας 
www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο

CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Wi-Fi και 
Bluetooth®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi  και datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi 

Εξαρτήµατα

PAW-WTRAY
Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20
Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας Econavi 

22dB(A)

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Προαιρετικό χειριστήριο. 
CONEX ενσύρµατο 
χειριστήριο.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi 
CZ-CENSC1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ Μ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
PANASONIC. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
''ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''



Μονοφασικό
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ισχύς ψύξης Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,1 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)
EER 1) W/W 4,93 (5,45 - 4,49) 4,24 (5,45 - 3,61) 3,86 (5,45 - 3,02) 3,50 (5,79 - 2,69) 3,26 (5,34 - 3,09)
SEER 2) 8,4 A++ 8,0 A++ 7,2 A++ 6,8 A++ 6,4 A++
Pdesign kW 3,6 5,0 6,1 7,1 9,5
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,73 (0,20 - 8,90) 1,18 (0,20 - 1,55) 1,58 (0,20 - 2,35) 2,03 (0,38 - 3,35) 2,91 (0,58 - 3,40)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 150 219 297 365 520
Θερμική Ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)
COP 1) W/W 4,82 (5,45 - 4,17) 4,15 (5,45 - 3,55) 4,10 (5,45 - 3,40) 4,00 (5,56 - 3,16) 3,97 (5,54 - 3,43)
SCOP 2) 4,9 A++ 4,7 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,1 A+
Pdesign στους -10 °C kW 3,6 4,5 4,6 5,2 8,0
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 0,83 (0,20 - 1,20) 1,35 (0,20 - 1,83) 1,67 (0,20 - 2,35) 2,00 (0,36 - 2,85) 2,39 (0,56 - 3,35)
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 029 1 341 1 342 1 549 2 732
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 13,0 / 11,0 / 9,0 16,0 / 13,5 / 11,0 20,0 / 17,5 / 14,5 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,9 1,8 2,0 3,0 4,8
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 35 / 31 / 27 40 / 36 / 32 47 / 44 / 40 47 / 44 / 40 49 / 45 /41
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 51 / 47 / 43 56 / 52 / 48 63 / 60 / 56 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236
Καθαρό βάρος kg 13 13 14 14 14
nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,60 - 3,45 - 3,30 5,60 - 5,35 - 5,10 7,40 - 7,10 - 6,80 10,0 - 9,60 - 9,20 14,40 - 13,80 - 13,20
Θέρµανση A 4,05 - 3,90 - ,3,70 6,40 - 6,10 - 5,85 7,75 - 7,40 - 7,10 9,65 - 9,35 - 8,95 11,70 - 11,30 - 10,80

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 42 42 43 65 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 15 15 15 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Λειτουργία περσίδας
Όταν η µονάδα είναι σβηστή, το πτερύγιο κλείνει εντελώς για 
αποτροπή εισόδου της σκόνης στη µονάδα και τη διατηρήση 
του εξοπλισµού καθαρό. 

Αθόρυβη λειτουργία 
Αυτές οι µονάδες είναι από τις πιο αθόρυβες στην αγορά, 
καθιστώντας τις ιδανικές για ξενοδοχεία και νοσοκοµεία. 

Έξι τρόποι σύνδεσης σωληνώσεων
Η έξοδος των σωληνώσεων είναι εφικτή σε έξι διαφορετικές 
κατευθύνσεις. ∆εξιά, δεξιά πίσω, δεξιά κάτω, αριστερά, 
αριστερά πίσω και αριστερά κάτω, διευκολύνοντας έτσι την 
εγκατάσταση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

· Μοντέρνος σχεδιασµός µε επίπεδη πρόσοψη
περιορισµένων διαστάσεων

· Ανεµιστήρας DC για καλύτερη απόδοση και έλεγχο
· Έξι τρόποι σύνδεσης σωληνώσεων
· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την εύκολη
ρύθμιση του συστήματος μέσωBluetooth®

· Εύκολη σύνδεση και έλεγχος εξωτερικού ανεµιστήρα ή ERV,
χρησιµοποιώντας τηνσύδεση PAW-FDC στην εσωτερική
πλακέτα.

· Η εξωτερική συσκευή µπορεί να ελεγχθεί από το χειριστήριο
της εσωτερικής µονάδας Panasonic

PACi NX σειρά  Elite µε επίτοιχη µονάδα  
Inverter+ • R32

Οι επίτοιχες µονάδες µε κοµψό µατ χρώµα µπορούν να 
ταιριάξουν σε πολλές εφαρµογές, όπως στούντιο 
γυµναστήρια, εγκαταστάσεις µε ψηλές οροφές, ακόµη και 
αίθουσες υπολογιστών.
Ο µοντέρνος σχεδιασµός και η επίπεδη όψη εξασφαλίζουν τη 
διακριτική εγκατάσταση, ακόµη και σε µικρούς χώρους.  

NEW
2021 nanoe™ X περιλαµβάνεται.

R32
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COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DC FAN

R32 

SEER και SCOP: Για S-3650PK3E + U-36PZH3E5. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικός χώρος 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη περιβάλλον 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση εσωτερικός χώρος  20 ° C DB. Θέρµανση περιβάλλον 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb, 
WB: Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας 
www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

Τριφασικό
7,1 kW 10,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ισχύς ψύξης Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 10,5)
EER 1) W/W 3,50 3,26
SEER 2) 6,7 A++ 6,3 A++
Pdesign kW 7,1 9,5
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 2,03 2,91
Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 370 526
Ισχύς θέρμανσης Ονοµαστική (Ελαχ. - Μεγ.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 9,5 (3,1 - 11,5)
COP 1) W/W 4,00 3,97
SCOP 2) 4,7 A++ 4,1 A+
Φορτίο σχεδιασμού στους -10 °C kW 5,2 8,0
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 2,00 2,39
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 549 2 732
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-6010PK3E S-6010PK3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 20,0 / 17,5 / 14,5 22,0 / 18,5 / 15,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 3,0 4,8
Ηχητική ισχύς 4) Hi / Med / Lo dB(A) 47 / 44 / 40 49 / 45 / 41
Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB(A) 63 / 60 / 56 65 / 61 / 57
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236
Καθαρό βάρος kg 14 14
nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-71PZH3E8 U-100PZH3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,40 - 3,25 - 3,15 4,85 - 4,60 - 4,40
Θέρµανση A 3,30 - 3,15 - 3,05 4,00 - 3,80 - 3,60

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 65 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 9)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX Ενσύρµατο χειριστήριο 
CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Wi-Fi 
και Bluetooth®

CZ-RTC5B  Eνσύρµατο χειριστήριο µε Econavi  και datanavi

CZ-RWS3 Ασύρµατο χειριστήριο
CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi 

Εξαρτήµατα

PAW-PACR3 Έλεγχος 3 µονάδων µε Backup και Εναλλαγή Λειτουργίας

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενεργειας Econavi 

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται µε βάση τις τιµές EU / 626/2011. Για 
µοντέλα άνω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών EU / 2281/2016. 3) Η ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων υποδεικνύει την τιµή που 
µετριέται 1 m µπροστά από το κυρίως σώµα και 1 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Στην περίπτωση γκατάστασης της εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 6) Εξωτερική µονάδα που βρίσκεται χαµηλότερα / εξωτερική µονάδα που βρίσκεται ψηλότερα. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι παραπάνω τιµές ισχύουν στην 
περίπτωση του nanoe ™ X OFF.

8,4 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

ΣΥΜΒΑΤΟ Μ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
PANASONIC. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ      
''ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''

Προαιρετικό χειριστήριο 
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων  

CZ-RWS3

Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi 
CZ-CENSC1

Προαιρετικό χειριστήριο. 
CONEX ενσύρµατο χειριστήριο
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

CZ-RTC5B

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΝΕΑ σειρά PACi NX Elite κασέτα 4 εξόδων 90x90  Inverter+ 

• R32

Νέα κασέτα 4 εξόδων 90x90 - PU3.
Ο ισχυρός ανεµιστήρας turbofan και ο έξυπνος αισθητήρας 
Econavi διασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση και το 
nanoe ™ X που περιλαµβάνεται παρέχει ένα εξαιρετικό 
επίπεδο ποιότητας αέρα στον εσωτερικό χώρο.

Μονοφασικό
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B

Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)
EER 1) W/W 5,45 4,31 4,05 4,06 4,41 3,80 3,41
SEER 2) 8,9 A+++ 8,6 A+++ 8,0 A++ 7,7 A++ 7,8 A++ 304,3% 286,6%
Pdesign kW 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,66 1,16 1,48 1,75 2,27 3,29 4,11
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 142 203 263 323 449 — —
Ισχύς θέρμανσης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)
COP 1) W/W 5,41 4,24 4,02 4,30 5,00 4,61 4,30
SCOP 2) 5,1 A+++ 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0% 181,2%
Pdesign στους -10 °C kW 3,6 4,5 4,7 5,2 8,0 9,5 10,6
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 0,74 1,32 1,74 1,86 2,24 3,04 3,72
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 988 1 286 1 371 1 517 2 286 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 14,5 / 13,0 / 11,5 16,5 / 13,5 / 11,5 21,0 / 16,0 / 13,0 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,7 1,6 1,7 2,5 2,7 4,8 6,0
Ηχητική ισχύς 4) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 28 / 27 32 / 29 / 27 36 / 31 / 28 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB(A) 45 / 43 / 42 47 / 44 / 42 51 / 46 / 43 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

∆ιαστάσεις
Εσωτερική (Υx Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Πάνελ (Υx Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 19 / 5 19 / 5 20 / 5 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X  Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,25 - 3,10 - 3,00 5,50 - 5,25 - 5,05 6,95 - 6,65 - 6,35 8,65 - 8,25 - 7,95 11,20 - 10,7 0- 10,30 16,10 - 15,40 - 14,70 20,10 - 19,2 0- 18,40
Θέρµανση A 3,60 - 3,45 - 3,30 6,25 - 6,00 - 5,75 8,05 - 7,70 - 7,40 9,00 - 8,70 - 8,35 10,9 0- 10,60 - 10,10 14,90 - 14,20 - 13,60 18,20 - 17,40 - 16,70

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 42 42 43 65 98 98 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 15 15 15 45 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

·  Υψηλής απόδοσης ανεµιστήρας turbofan, σύστηµα
διαδροµής αέρα εναλλάκτη θερµότητας

·  Econavi: Ένας προαιρετικός έξυπνος αισθητήρας για τη
µείωση της σπατάλης ενέργειας

·  nanoe™ X (Generator Mark 1= 4,8 τρισεκατοµµύρια ρίζες
υδροξυλίου / δευτ.) καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού
χώρου, εσωτερικός καθαρισµός εσωτερικής µονάδας µε
λειτουργία nanoe ™ X

· Χαµηλότερος θόρυβος σε χαµηλή σκάλα ανεµιστήρα
·  Ελαφριά, ευκολία στη σύνδεση των σωλήνων και
ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων για γρήγορη
εγκατάσταση

· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την εύκολη
ρύθµιση του συστήµατος µέσω Bluetooth®

NEW
2021 nanoe™ X περιλαµβάνεται.

R32
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Κωδικός Πάνελ CZ-KPU3WCZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W CZ-KPU3W



Προεραιτικό 
πάνελ Econavi 

(απαιτείται CZ-RTC5B) 
CZ-KPU3AW

Στάνταρ πάνελ
CZ-KPU3W

Τριφασικό
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 7,1 (2,2 - 9,0) 10,0 (3,1 - 12,5) 12,5 (3,2 - 14,0) 14,0 (3,3 - 16,0)
EER 1) W/W 4,06 4,41 3,80 3,41
SEER 2) 7,6 A++ 7,7 A++ 303,3% 285,6%
Pdesign kW 7,1 10,0 12,5 14,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,75 2,27 3,29 4,11
Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 327 455 — —
Θερμική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)
COP 1) W/W 4,30 5,00 4,61 4,30
SCOP 2) 4,8 A++ 4,9 A++ 186,0% 181,1%
Pdesign στους -10 °C kW 5,2 8,0 9,5 10,6
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 1,86 2,24 3,04 3,72
Eτήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 517 2 286 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 22,0 / 16,0 / 13,0 36,0 / 26,0 / 18,0 37,0 / 27,0 / 19,0 38,0 / 29,0 / 20,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 2,5 2,7 4,8 6,0
Ηχητική ισχύς 4) Hi / Med / Lo dB(A) 37 / 31 / 28 45 / 38 / 32 46 / 39 / 33 47 / 40 / 34
Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB(A) 52 / 46 / 43 60 / 53 / 47 61 / 54 / 48 62 / 55 / 49

∆ιαστάσεις
Εσωτερική (Υx Μ x Π) mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840
Πάνελ (Υx Μ x Π) mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Καθαρό βάρος Εσωτερική / Πάνελ kg 20 / 5 25 / 5 25 / 5 25 / 5
nanoe X  Generator Mark 1 Mark 1 Mark 1 Mark 1
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,60 - 3,45 5,45 - 5,15 - 5,00 6,80 - 6,45 - 6,20
Θέρµανση A 3,05 - 2,95 - 2,85 3,75 - 3,55 - 3,40 5,10 - 4,80 - 4,65 6,20 - 5,90 - 5,65

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 65 98 98 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

28%

DC FAN
R32 

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY58,9 SEER

A+++

5,1 SCOP

A+++

SEER και SCOP: Για S-3650PU3E + U-36PZH3E5. ECONAVI και INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών EU / 626/2011. Για µοντέλα άνω των 
12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμώνEU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Το επίπεδο θορύβου των µονάδων υποδεικνύει την τιµή που µετριέται 1,5 m κάτω από τη 
µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής υγρού (,36,35-Ø9,52) στην εσωτερική µονάδα πλευρά σωλήνων υγρού. 6) Συνδέστε το σωλήνα  αερίου (Ø12,70-
Ø15,88) στην εσωτερική µονάδα του σωλήνα αερίου. 7) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 8) Εξωτερική µονάδα που βρίσκεται κάτω / εξωτερική µονάδα που 
βρίσκεται ψηλότερα. 9) Για τα µοντέλα 100 ~ 140PZH3E5 (8), είναι δυνατή η λειτουργία του χαµηλότερου -20 ° C στα δωµάτια του υπολογιστή µε µήκος σωληνώσεων 30 m ή λιγότερο. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι 
παραπάνω τιµές είναι στην περίπτωση του nanoe ™ X OFF.

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX  Ενσύρµατο χειριστήριο  (non-wireless)
CZ-RTC6BL CONEX  Ενσύρµατο χειριστήριο  µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX  Ενσύρµατο χειριστήριο  µε Wi-Fi 
και Bluetooth®

CZ-RTC5B  Ενσύρµατο χειριστήριο  µε Econavi λειτουργία 
και datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W Ασύρµατο τηλεχειριστήριο 

Εξαρτήµατα

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi 
CZ-KPU3AW Πάνελ Econavi 

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο 
Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων   
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Προαιρετικό χειριστήριο 
CONEX ενσύρµατο χειριστήριο  
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣΤΗΣ PANASONIC. 

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

''ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''



Μονοφασικό

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,5 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 6,0 (1,2 - 7,1) 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)
EER 1) W/W 4,86 4,03 3,82 3,91 4,15 3,51 3,21
SEER 2) 7,7 A++ 7,4 A++ 7,5 A++ 7,3 A++ 7,3 A++ 278,4% 263,3%
Pdesign kW 3,5 5,0 6,0 6,8 9,5 12,1 13,4
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,720 1,24 1,57 1,74 2,29 3,45 4,17
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 160 237 280 326 456 — —
Θερμική ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)
COP 1) W/W 5,00 4,03 4,14 3,96 4,09 3,78 3,48
SCOP 2) 4,9 A++ 4,8 A++ 4,8 A++ 4,7 A++ 4,7 A++ 181,0% 178,0%
Pdesign στους -10 °C kW 3,1 4,0 4,6 4,7 7,8 9,5 10,2
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 0,80 1,39 1,69 2,02 2,74 3,70 4,60
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 886 1167 1342 1400 2323 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 12,0 / 10,5 15,0 / 12,5 / 10,5 20,0 / 17,0 / 14,5 21,0 / 18,0 / 15,5 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,8 2,0 2,1 2,7 3,6 5,4 6,4
Ηχητική ισχύς 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 28 37 / 33 / 28 38 / 34 / 29 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36
Ηχητική πίεση Hi / Med / Lo dB(A) 54 / 50 / 46 55 / 51 / 46 56 / 52 / 47 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690
Καθαρό βάρος kg 26 26 34 34 40 40 40
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,55 - 3,40 - 3,25 5,85 - 5,60 - 5,40 7,35 - 7,05 - 6,75 8,60 - 8,20 - 7,90 11,30 - 10,80 - 10,40 16,90 - 16,10 - 15,50 20,40 - 19,50 - 18,70
Θέρµανση A 3,90 - 3,75 - ,3,60 6,60 - 6,30 - 6,05 7,85 - 7,50 - 7,20 9,75 - 9,45 - 9,05 13,40 - 19,20 - 12,40 18,10 - 17,30 - 16,60 22,50 - 21,50 - 20,60

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 42 42 43 65 98 98 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 5) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 6) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 15 15 15 45 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

NEW
2021

ΝΕΑ σειρά PACi NX Elite οροφής Inverter+ •  R32

Οι µονάδες οροφής παρέχουν ευρεία κατανοµή αέρα 
κατάλληλη για µεγάλους χώρους.
Το ύψος και το βάθος όλων των µοντέλων είναι ίδιο για 
οµοιοµορφία στην εµφάνιση.

Πρόσθετη βελτίωση άνεσης µε κατανοµή ροής αέρα
Η οριζόντια ροή αέρα φτάνει το µέγιστο 9,5 m, ιδανικό για 
µεγάλους χώρους.
Το ευρύ άνοιγµα εξόδου αέρα επεκτείνει τη ροή αέρα προς τα 
αριστερά και δεξιά. Η δυσάρεστη αίσθηση που προκαλείται, 
όταν η ροή του αέρα χτυπά άµεσα το ανθρώπινο σώµα, 
εµποδίζεται από το «Draft prevention position», το οποίο 
αλλάζει το πλάτος της ροής, έτσι ώστε να αυξάνεται ο βαθµός 
άνεσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

· Ευρεία διανοµή αέρα για µεγάλους χώρους
· Η οριζόντια ροή αέρα φτάνει το µέγιστο 9,5 m
· ∆ιατίθεται σύνδεση νωπού αέρα στη µονάδα
· Λεπτός σχεδιασµός µε ύψος 235 µ.
· Αθόρυβη λειτουργία
· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την
εύκολη ρύθµιση του συστήµατος, µέσω Bluetooth®

· ∆ιπλή, Τριπλή και ∆ιπλή-Twin επιλογή σύνδεσης
·  Εύκολη σύνδεση και έλεγχος εξωτερικού ανεµιστήρα ή
ERV, χρησιµοποιώντας το σύνδεσµο PAW-FDC στην
εσωτερική µονάδα. Η εξωτερική συσκευή µπορεί να
ελεγχθεί από το τηλεχειριστήριο της εσωτερικής µονάδας
Panasonic

R32
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nanoe™ X as a standard.



Τριφασικό
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 6,8 (2,2 - 9,0) 9,5 (3,1 - 12,5) 12,1 (3,2 - 14,0) 13,4 (3,3 - 16,0)
EER 1) W/W 3,91 4,15 3,51 3,21
SEER 2) 7,2 A++ 7,2 A++ 277,3% 262,4%
Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,74 2,29 3,45 4,17
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 331 462 — —
Ισχύς θέρμανσης Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 8,0 (2,0 - 9,0) 11,2 (3,1 - 14,0) 14,0 (3,2 - 16,0) 16,0 (3,3 - 18,0)
COP 1) W/W 3,96 4,09 3,78 3,48
SCOP 2) 4,7 A++ 4,7 A++ 180,9% 178,0%
Pdesign στους -10 °C kW 4,7 7,8 9,5 10,2
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 2,02 2,74 3,7 4,6
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 400 2 324 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-6071PT3E S-1014PT3E5 S-1014PT3E S-1014PT3E
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 18,0 / 15,0 30,0 / 25,0 / 23,0 34,0 / 28,0 / 24,0 35,0 / 29,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 2,7 3,6 5,4 6,4
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 39 / 35 /30 42 / 37 / 34 46 / 40 / 35 47 / 41 / 36
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 57 / 53 / 48 60 / 55 / 52 64 / 58 / 53 65 / 59 / 54
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 235 x 1 275 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690 235 x 1 590 x 690
Καθαρό βάρος kg 34 40 40 40
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 2,90 - 2,80 - 2,70 3,80 - 3,65 - 3,45 5,70 - 5,40 - 5,20 5,90 - 6,55 - 6,30
Θέρµανση A 3,35 - 3,20 - 3,10 4,55 - 4,35 - 4,15 6,20 - 5,85 - 5,65 7,70 - 7,30 - 6,95

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 65 98 98 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  7) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 8)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9) -20 ~ +48 9)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

7,7 SEER

A++

4,9 SCOP

A++

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμώνEU  / 626/2011. Για 
µοντέλα άνω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών EU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων υποδεικνύει  την 
καταμετρημένη τιµή 1 m µπροστά από το κυρίως σώµα και 1 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής υγρού
(Ø6,35-Ø9,52) στην εσωτερική πλευρά της σωλήνωσης υγρού. 6) Συνδέστε το σωλήνα πρίζας αερίου (Ø12,70-Ø15,88) στην εσωτερική µονάδα του σωλήνα αερίου. 7)  Στην περίπτωση εγκατάσταση ςτης εξωτερικής µονάδας σε 
υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα. 8) Εξωτερική µονάδα που βρίσκεται κάτω / εξωτερική µονάδα που βρίσκεται ψηλότερα. 9) Για τα µοντέλα 100 ~ 140PZH3E5 (8), είναι δυνατή η λειτουργία του χαµηλότερου -20 ° C 
στα δωµάτια του υπολογιστή µε µήκος σωληνώσεων 30 m ή λιγότερο. * Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A.

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R32 

SEER και SCOP: Για S-3650PT3E + U-36PZH3E5. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο 

CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Wi-Fi και 
Bluetooth®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi και datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 

Εξαρτήµατα

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi

PAW-WTRAY
Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20
Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας Econavi 

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο 
Τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων   
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Προαιρετικό χειριστήριο 
CONEX ενσύρµατο χειριστήριο  
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

 Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi 

CZ-CENSC1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ PANASONIC. ΓΙΑ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

 " ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''
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Μονοφασικό
3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονομαστική (Ελαχ. Μεγ.) kW 3,6 (1,2 - 4,0) 5,0 (1,2 - 5,6) 5,7 (1,2 - 6,3) 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)
EER 1) W/W 4,24 3,42 3,68 3,74 4,17 3,58 3,38
SEER 2) 6,8 A++ 6,1 A++ 7,1 A++ 7,1 A++ 7,4 A++ 281,7% 275,9%
Pdesign kW 3,6 5,0 5,7 6,8 9,5 12,1 13,4
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,850 1,46 1,55 1,82 2,28 3,38 3,96
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 185 287 281 332 447 — —
Θερμική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 4,0 (1,2 - 5,0) 5,6 (1,2 - 6,5) 7,0 (1,2 - 8,0) 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)
COP 1) W/W 4,17 3,61 3,74 4,03 3,97 3,46 3,44
SCOP 2) 4,5 A+ 4,2 A+ 4,4 A+ 4,7 A++ 4,5 A+ 170,0% 171,0%
Pdesign στους -10 °C kW 3,6 4,0 4,7 4,7 7,8 9,3 9,5
Απορροφούµενη ισχύς Θέρµανσης kW 0,96 1,55 1,87 1,86 2,72 3,90 4,51
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 120 1 333 1 495 1 393 2 424 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
Στατική πίεση 4) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.)kW Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 14,0 / 13,0 / 10,0 16,0 / 15,0 / 12,0 21,0 / 19,0 / 15,0 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 0,9 1,9 1,7 2,7 3,2 4,1 4,9
Ηχητική πίεση 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 27 / 22 34 / 30 / 25 30 / 26 / 23 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 53 / 50 / 45 57 / 53 / 48 53 / 49 / 46 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Καθαρό βάρος kg 25 25 30 30 39 39 39
nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH3E5 U-100PZH3E5 U-125PZH3E5 U-140PZH3E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 4,20 - 4,00 - 3,85 6,90 - 6,60 - 6,35 7,25 - 6,95 - 6,65 9,00 - 8,60 - 8,25 11,10 - 10,80 - 10,30 16,50 - 15,80 - 15,10 19,60 - 18,70 - 17,90
Θέρµανση A 4,70 - 4,50 - 4,30 7,35 - 7,00 - 6,75 8,65 - 8,30 - 7,95 9,00 - 8,60 - 8,35 13,30 - 12,70 - 12,20 19,10 - 18,20 - 17,50 22,00 - 21,10 - 20,20

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 34,1 / 36,4 42,0 / 42,0 42,0 / 42,0 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση(Hi) dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση(Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 42 42 43 65 98 98 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch(mm) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 1/4(6,35) 6) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch(mm) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 1/2(12,70) 7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40 3 ~ 40 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Υψωµετρική διαφορά(µέσα/έξω) 8) m 15 / 30 8) 15 / 30 8) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 15 15 15 45 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +48 -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

ΝΕΑ σειρά PACi NX Elite πολυµορφική καναλάτη Inverter+ 
• R32

Νέος σχεδιασµός, σειρά PF3
2 τρόποι εγκατάστασης (οριζ./κάθετα) µε υψηλή στατική 
150 Pa για ευελιξία στην εγκατάσταση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

· 2 τρόποι εγκατάστασης (οριζ./κάθετα)
· Μέγιστη εξωτερική στατική πίεση: 150 Pa
· Επιλέξιµη θέση αέρα εισαγωγής (είσοδος πίσω / κάτω)
·  Βελτιωµένος συλλέκτης συµπυκνωµάτων κατάλληλος,
τόσο για οριζόντια όσο και για κάθετη εγκατάσταση

· Περιλαµβάνεται αντλία συµπυκνωµάτων
·  nanoe ™ X (Generator Mark 2 = 9,6 τρισεκατοµµύρια ρίζες
υδροξυλίου / δευτ.) για µεγάλο µήκος σωληνώσεων*

· Το ενσύρµατο χειριστήριο CZ-RTC6BL επιτρέπει την
εύκολη ρύθµιση του συστήµατος, µέσω Bluetooth®

* Η απόδοση του nanoe ™ X διατηρείται ακόµη και µε αεραγωγό µήκους 10 µέτρων, βάσει
εσωτερικής έρευνας της Panasonic. 

NEW
2021

Βελτιωµένος συλλέκτης 
Ο συλλέκτης συµπυκνωµάτων 
παραµένει ίδιος και στις 2 
περιπτώσεις. Αποφεύγεται 
επιπλέον εργασία.

2 τρόποι εγκατάστασης (οριζ./κάθετα)
Η κάθετη εγκατάσταση πλέον διαθέσιµη. 
ESP 150Pa, επαρκής για την 
αποµακρυσµένη εγκατάσταση µονάδων 
µακριά από τα δωµάτια.

Κοινός 
συλλέκτης συµπυκνωµάτων

Κάθετα

Οριζόντια

nanoe™ X περιλαµβάνεται.

R32
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Τριφασικό
7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 6,8 (2,2 - 7,8) 9,5 (3,1 - 11,4) 12,1 (3,2 - 13,6) 13,4 (3,3 - 15,3)
EER 1) W/W 3,74 4,17 3,58 3,38
SEER 2) 7,0 A++ 7,3 A++ 281,0% 275,2%
Pdesign kW 6,8 9,5 12,1 13,4
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 1,82 2,28 3,38 3,96
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 338 451 — —
Απόδοση ΘέρµανΘερμική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 7,5 (2,0 - 9,0) 10,8 (3,1 - 13,5) 13,5 (3,2 - 15,4) 15,5 (3,3 - 17,4)
COP 1) W/W 4,03 3,97 3,46 3,44
SCOP 2) 4,7 A++ 4,5 A+ 170,0% 171,0%
Pdesign στους -10 °C kW 4,7 7,8 9,3 9,5
Απορροφούµενη ισχύς Θέρµανσης kW 1,86 2,72 3,9 4,51
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 394 2 424 — —
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
External static pressure 4) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) Pa 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 21,0 / 19,0 / 15,0 32,0 / 26,0 / 21,0 34,0 / 29,0 / 23,0 36,0 / 32,0 / 25,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 2,7 3,2 4,1 4,9
Ηχητική πίεση 5) Hi / Med / Lo dB(A) 30 / 26 / 23 33 / 29 / 25 35 / 31 / 27 39 / 35 / 29
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 53 / 49 / 46 56 / 52 / 48 58 / 54 / 50 62 / 58 / 52
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 250 x 1 000 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730 250 x 1 400 x 730
Καθαρό βάρος kg 30 39 39 39
nanoe X  Generator Mark 2 Mark 2 Mark 2 Mark 2
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-71PZH3E8 U-100PZH3E8 U-125PZH3E8 U-140PZH3E8
Τάση V 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415 380 - 400 - 415

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,00 - 2,90 - 2,80 3,80 - 3,60 - 3,50 5,60 - 5,30 - 5,15 6,60 - 6,30 - 6,05
Θέρµανση A 3,05 - 2,95 - 2,85 4,50 - 4,30 - 4,15 6,45 - 6,10 - 5,90 7,55 - 7,15 - 6,90

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 61,0 / 60,0 118,0 / 108,0 125,0 / 112,0 129,0 / 116,0
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 48 / 50 52 / 52 53 / 53 54 / 54
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 65 / 67 69 / 69 70 / 70 71 / 71
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 996 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340 1 416 x 940 x 340
Καθαρό βάρος kg 65 98 98 98

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 50 5 ~ 85 5 ~ 85 5 ~ 85
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  8) m 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9) 15 / 30 9)

Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 45 45 45 45
Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,95 / 1,32 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06 3,05 / 2,06

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +48 -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10) -20 ~ +48 10)

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Ο υπολογισµός EER και COP στον EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών του EU / 626/2011. Για µοντέλα άνω των 12 kW, 
το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών EU / 2281/2016. 3) Η Ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Ρύθµιση µέσης εξωτερικής στατικής πίεσης από το εργοστάσιο. 5) Η ηχητική πίεση 
των µονάδων υποδεικνύει την καταμετρημένη τιµή 1,5 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται βάσει των προδιαγραφών του Eurovent 6 / C / 006-97. 6) Συνδέστε το σωλήνα υποδοχής υγρού (Ø6,35-Ø9,52) στην 
εσωτερική µονάδα πλευρικής σωλήνωσης υγρού. 7) Συνδέστε το σωλήνα  αερίου (Ø12,70-Ø15,88) στην εσωτερική µονάδα του σωλήνα αερίου. 8) Στην ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ εγκατάσταση της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη θέση 
από την εσωτερική µονάδα. 9) Η εξωτερική µονάδα βρίσκεται κάτω / η εξωτερική µονάδα βρίσκεται πιο ψηλά. 10) Για τα µοντέλα 100 ~ 140PZH3E5 (8), είναι δυνατή η λειτουργία του χαµηλότερου -20 ° C στα δωµάτια του 
υπολογιστή µε µήκος σωληνώσεων 30 m ή λιγότερο.
* Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A. ** Οι παραπάνω τιµές ισχύουν στην περίπτωση τυπικής εγκατάστασης (οριζόντια εγκατάσταση στην οροφή, είσοδος αέρα στην πίσω πλευρά) και nanoe ™ X OFF.

7,1 SEER

A++

DC FAN OPTIONAL WI-FI
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5FILTER INCLUDED

R32 
R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

4,7 SCOP

A++

SEER και SCOP: Για S-6071PF3E + U-71PZH3E5. SUPER QUIET: Για S-3650PF3E + U-36PZH3E5. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο 
CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC6BLW CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Wi-Fi και 
Bluetooth®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi και datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 

CZ-CAPWFC1 Commercial Wi-Fi Adaptor

Εξαρτήµατα

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας Econavi 

22dB(A)

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Προαιρετικό χειριστήριο.
CONEX ενσύρµατο χειριστήριο  
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL 
- CZ-RTC6BLW

Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi 
CZ-CENSC1

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 
ΤΗΣ PANASONIC. ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
"ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ''



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
PANASONIC ΑΕΡΑ - ΑΕΡΑ
Η Panasonic έχει αναπτύξει ευρεία γκάµα επαγγελµατικών ηµικεντρικών συστηµάτων  
κλιµατισµού, υψηλής απόδοσης. Κατασκευασµένα µε σεβασµό για το περιβάλλον, προσφέρουν 
υψηλή απόδοση χάρη στους τεχνολογικά βελτιωµένους συµπιεστές inverter που χρησιµοποιεί. 
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Επαγγελµατικός κλιµατισµός PACi σειρά R32 

4,5  kW 5,0 kW

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

S-71PK2E5B S-100PK2E5B (9,0 kW)

90
4 εξόδων 60x60 
κασέτα Inverter+ 
•  R32

S-36PY2E5B S-45PY2E5B S-50PY2E5B

S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

S-71PT2E5B S-100PT2E5B S-125PT2E5B S-140PT2E5B

S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Εξωτερικές Μονάδες 3,6 kW

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

PACi Elite • R32

U-36PZH2E5 U-50PZH2E5

U-71PZH2E5 / U-71PZH2E8 U-100PZH2E5 / U-100PZH2E8 U-125PZH2E5 / U-125PZH2E8 U-140PZH2E5 / U-140PZH2E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

U-71PZ2E5 U-100PZ2E5 / U-100PZ2E8 U-125PZ2E5 / U-125PZ2E8 U-140PZ2E5 / U-140PZ2E8
1) H εσ. µονάδες 4,5 kW είναι διαθέσιµες µόνο για ∆ιπλές, Τριπλές και ∆ιπλές-∆ιπλές εφαρµογές. * U-__E5  Μονοφασικό / U-__E8 Τριφασικό.

R32
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20,0 kW 25,0 kW

S-200PE3E5B S-250PE3E5B

20,0 kW 25,0 kW

U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Μονάδα καναλάτη 
Inverter+ • R32

Σελ.

92
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PACi Elite και Standard 4 εξόδων 60x60 κασέτα Inverter+ 
• R32

Μικρές και ισχυρές, ιδανικές για γραφεία και 
εστιατόρια.

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα ενεργειακής ετικέτας από A +++ έως D. Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται µε βάση τις τιµές EU / 626/2011. Για 
µοντέλα άνω των 12 kW, οι τιµές ηsc / ηsh υπολογίζονται βάσει του EN 14825. 3) Η Ετήσια κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων υποδεικνύει την καταμετρημένη 
τιµή 1,5 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα.
* Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A.

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο
CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi και datanavi

CZ-RWS3 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi 

Εξαρτήµατα

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας Econavi 

Μονοφασικό

3,6 kW 5,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,6 (1,5 - 4,0) 5,0 (1,5 - 5,6)

EER 1) W/W 4,68 3,68

SEER / ηsc 2) 6,6 A++ 6,4 A++
Pdesign kW 3,6 5,0
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 0,77 1,36

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 191 273
Θερμική ισχύς Ονοµαστική (Ελαχ.-Μεγ.) kW 4,0 (1,5 - 5,0) 5,6 (1,5 - 6,5)

COP 1) W/W 4,26 3,46

SCOP / ηsc 2) 4,6 A++ 4,3 A+
Pdesign στους -10 °C kW 3,6 4,5
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 0,94 1,62

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 1 096 1 465
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-36PY2E5B S-50PY2E5B
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 9,7 / 8,0 / 6,0 11,1 / 9,8 / 8,5
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,5 2,4
Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 36 / 32 / 26 40 / 37 / 33
Ηχητική ισχύς Hi / Med / Lo dB(A) 51 / 47 / 41 55 / 52 / 48

∆ιαστάσεις (ΥxΜxΠ)/Καθαρό Βάρος 
Εσωτερική mm / kg 288 x 583 x 583 / 18 288 x 583 x 583 / 18

CZ-KPY3AW Πάνελ mm / kg 31 x 700 x 700 / 2,4 31 x 700 x 700 / 2,4

CZ-KPY3BW Πάνελ mm / kg 31 x 625 x 625 / 2,4 31 x 625 x 625 / 2,4
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-36PZH2E5 U-50PZH2E5
Τάση V 220 - 230 - 240 220 - 230 - 240

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 3,65 - 3,50 - 3,35 6,35 - 6,10 - 5,85
Θέρµανση A 4,50 - 4,30 - 4,15 7,70 - 8,40 - 8,10

Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 40 / 40 40 / 45
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 43 / 44 45 / 48
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 62 / 64 64 / 68

∆ιαστάσεις / Καθαρό βάρος Υx Μ x Π mm / kg 695 x 875 x 320 / 43 695 x 875 x 320 / 43

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 40 3 ~ 40

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  5) m 30 30
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 20 20

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 1,15 / 0,776 1,15 / 0,776

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

R32
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CZ-RTC5B

Πάνελ 700 x 700 mm.
CZ-KPY3AW

Πάνελ 625 x 625 mm.
CZ-KPY3BW

SEER και SCOP: Για KIT-36PY2ZH5. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

OPTIONAL WI-FI
R32 

COOLING MODE

-15°C

HEATING MODE

-20°C
BMS 

CONNECTIVITY
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5DC FAN R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

6,6 SEER

A++

4,6 SCOP

A++

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  

· Παροχή νωπού αέρα
· Παροχή αέρα πολλαπλών κατευθύνσεων
·  Ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων για ανύψωση 850

mm
· Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας 3 ταχυτήτων
· Ανεµιστήρας DC για καλύτερη απόδοση και έλεγχο
· Έυκολη σύνδεση και έλεγχος κάποιου ανεµιστήρα ή ERV µε

τη χρήση PAW-FDC στην εσωτερική µονάδα. Η εξωτερική
συσκευή ελέγχεται από το χειριστήριο της εσωτερικής
µονάδας Panasonic

Ελαφρύτερη, λεπτότερη και ευκολότερη εγκατάσταση
Ελαφρύ και πολύ λεπτό που καθιστά δυνατή την εγκατάσταση 
ακόµη και σε στενές οροφές. Σχεδιασµένο να ταιριάζει 
ακριβώς σ' ένα πλέγµα οροφής 600 x 600 mm χωρίς να 
απαιτείται αλλαγή στη δοµή της οροφής.

Ανύψωση συµπυκνωµάτων 850 mm από την επιφάνεια 
της οροφής
Η ανύψωση µπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 350 mm, 
χρησιµοποιώντας αντλία υψηλής ισχύος και έτσι 
καθίσταται δυνατή η µακριά οριζόντια σωλήνωση.
Ελαφριά στα 18 κιλά, η µονάδα είναι επίσης πολύ λεπτή µε 
ύψος µόλις 288 mm, καθιστώντας δυνατή την εγκατάσταση 
της ακόµη και σε στενές οροφές.

Σηµαντική µείωση της κατανάλωσης µε τη 
χρήση εξελιγµένων κινητήρων ανεµιστήρων DC 
µε µεταβλητή ταχύτητα, ειδικούς εναλλάκτες 
θερµότητας κ.λπ.

µέχρι 350 mm

µέχρι 850 mm

µέχρι 288 mm

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   

CZ-RWS3

Προαιρετικό χειριστήριο. 
CONEX ενσύρµατο 
χειριστήριο.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL

3,6 kW 4,5 kW 5,0 kW
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-36PY2E5B S-45PY2E5B1) S-50PY2E5B
Ψυκτική ισχύς kW 3,6 4,5 5,0
Θερμική ισχύς kW 4,0 5,2 5,6

Ένταση ρεύµατος
Ψύξη A 0,30 0,32 0,35
Θέρµανση A 0,30 0,30 0,35

Κατανάλωση Ενέργειας
Ψύξη kW 0,04 0,04 0,05
Θέρµανση kW 0,04 0,04 0,04

Παροχή αέρα
Ψύξη (Hi / Med / Lo) m³/min 9,7 / 8,0 / 6,0 10,0 / 8,8 / 7,0 11,1 / 9,8 / 8,5
Θέρµανση (Hi / Med / Lo) m³/min 9,9 / 8,2 / 6,0 10,3 / 9,2 / 7,0 11,1 / 9,8 / 8,7

Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,5 2,2 2,4

Ηχητική πίεση 6)
Ψύξη (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33
Θέρµανση (Hi / Med / Lo) dB(A) 36 / 32 / 26 38 / 34 / 28 40 / 37 / 33

Ηχητική ισχύς
Ψύξη (Hi / Med / Lo) dB(A) 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48
Θέρµανση (Hi / Med / Lo) dB(A) 51 / 47 / 41 53 / 49 / 43 55 / 52 / 48

∆ιαστάσεις (Υx Μ x Π)

Εσωτερική mm 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583 288 x 583 x 583

Πάνελ CZ-KPY3AW mm 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700 31 x 700 x 700

Πάνελ CZ-KPY3BW mm 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625 31 x 625 x 625

Καθαρό βάρος
Εσωτερική kg 18 18 18
Πάνελ kg 2,4 2,4 2,4

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70)

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C +18 ~ +32 +18 ~ +32 +18 ~ +32

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30

1) Μόνο για συνδυασµούς multi. * 
Συνιστώµενη ασφάλεια για το εσωτερικό 3 A.
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Συµπαγές και ελαφρύ εσωτερικό σώµα, διατηρώντας 
υψηλή απόδοση
Το 15% ελαφρύτερο βάρος έναντι του συµβατικού µοντέλου 
βελτιώνει δραστικά τις εργασίες εγκατάστασης.

Συµβατικό µοντέλο Μοντέλο Panasonic

20,0 kW 100 kg 86 kg

25,0 kW 104 kg 88 kg

Panasonic Big PACi υψηλής στατικής 20,0-25,0 kW 
Inverter+ •  R32

Panasonic Big PACi, όχι µόνο φιλικό προς το 
περιβάλλον αλλά και πρωτοποριακό προϊόν.
Το Big PACi µε R32 κυκλοφόρησε µε πλήρη ανανέωση της 
εσωτερικής του µονάδας, προσφέροντας υδρονική 
εφαρµογή µε τον εναλλάκτη θερµότητας PACi Water.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΒΑΘΟΣ ΚΑΤΑ

230 mm

976 mm

1 205 mm 
Συµβατικό

µοντέλο

Συµπαγές & ελαφρύ εσωτερικό σώµα
Συµπαγές και ελαφρύ εσωτερικό σώµα, διατηρώντας την 
υψηλή απόδοση µε διαιρούµενο σχεδιασµό για εύκολη 
εγκατάσταση σε περιορισµένο χώρο. Επιπλέον ευκολία 
συντήρησης, χάρη στον απλοποιηµένο σχεδιασµό 
αποσυναρµολόγησης.

∆ιευκόλυνση εργασίας σύνδεσης µε το διαιρούµενο 
σχεδιασµό
Ο εναλλάκτης θερµότητας και τα µέρη του ανεµιστήρα 
(ανεµιστήρας + πλαίσιο) µπορούν να διαχωριστούν 
κατά την εγκατάσταση. Η κρυφή εσωτερική µονάδα 
επανασυναρµολογείται εύκολα και τοποθετείται σε 
περιορισµένο χώρο.

Υψηλής στατικής, µέγιστη ρύθµιση 200 Pa* 
Η υψηλή στατική πίεση επιτρέπει τη χρήση µεγάλου 
µήκους αγωγών για εγκατάσταση σε ένα ευρύ φάσµα 
χώρων.
* S-250PE3E5B.

Έλεγχος Panasonic Comfort Cloud 
Έτοιµη για έλεγχο των συστηµάτων PACi µε την 
εφαρµογή Panasonic Comfort Cloud στα smartphone 
σας. *
* Απαιτείται Panasonic Wi-Fi CZ-CAPWFC1.

1

2

3 4

Εύκολη εγκατάσταση µε ελαφριά εξαρτήµατα
Η εσωτερική µονάδα µπορεί εύκολα να χωριστεί σε 3 
µέρη, το βαρύτερο των οποίων ζυγίζει µόνο 48 κιλά.

Στοιχείο

Ανεµιστήρας

Κιβώτιο ανεµιστήρα

∆ιαστάσεις κάθε µέρους (ελαφρύς σχεδιασµός για εύκολη 
αποσυναρµολόγηση).

486 mm

558 mm

48 Kg

377 mm

427 mm

27 Kg

434 mm

360 mm

11 Kg

Το βάρος είναι για το µοντέλο S-200PE3E5B

Μέγιστη ρύθµιση στατικής 200 Pa* 
Η υψηλή στατική πίεση επιτρέπει τη χρήση µεγάλου µήκους 
αγωγών για εγκατάσταση σε ένα ευρύ φάσµα χώρων.

Ρύθµιση στατικής πίεσης 3 βηµάτων. ∆υνατότητα επιλογής 
200 Pa / 130 Pa / 75 Pa για επιπλέον ευελιξία εγκατάστασης.
* Για  S-250PE3E5B.

75 Pa
εργοστασιακή 

ρύθµιση
130 Pa*200 Pa*

R32
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Τριφασικό

20,0 kW 25,0 kW

Κωδικός ενσύρµατου χειριστηρίου CZ-RTC5B CZ-RTC5B
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 19,5 (5,7 - 21,0) 23,2 (6,1 - 27,0)

EER 1) W/W 3,22 3,11

SEER / ηsc 2) 207,0% 190,6%
Pdesign kW 19,5 23,2
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη kW 6,06 7,46
Θερμική ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 22,4 (5,0 - 25,0) 28,0 (5,5 - 29,0)

COP 1) W/W 3,61 3,41

SCOP / ηsc 2) 141,3% 142,7%

Pdesign στους -10 °C kW 17,0 20,0
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης kW 6,21 8,21
Κωδικός εσωτερικής µονάδας S-200PE3E5B S-250PE3E5B
Τάση V / ph / Hz 220 - 230 - 240 / 1 / 50 220 - 230 - 240 / 1 / 50
Στατική πίεση εργοστασιακή (ρυθµιζόµενη) Pa 75 3) - 120 - 180 75 3) - 130 - 200
Παροχή αέρα Hi / Med / Lo m³/min 72 / 63 / 53 84 / 72 / 59

Ηχητική πίεση 4) Hi / Med / Lo dB(A) 46 / 44 / 41 47 / 45 / 42
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 486 x 1 456 x 916 486 x 1 456 x 916
Καθαρό βάρος kg 86 88
Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Τάση V / ph / Hz 380 - 400 - 415 / 3 / 50 380 - 400 - 415 / 3 / 50
Προτεινόµενη Ασφάλεια A 30 30
Παροχή αέρα Ψύξη / Θέρµανση m³/min 164 / 164 160 / 160
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 59 / 61 59 / 63
Ηχητική ισχύς Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 77 / 79 78 / 82

∆ιαστάσεις 5) Υx Μ x Π mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 117 128

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 90 5 ~ 60

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  6) m 30 30
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 60 80

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 4,20 / 2,835 5,20 / 3,51

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

HEATING MODE

-20°C

COOLING MODE

-15°C
BMS 

CONNECTIVITYR22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5OPTIONAL WI-FIBLUEFIN LARGE FAN

HIGH EFFICIENCY 
COMPRESSOR

INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Για µοντέλα κάτω των 12 kW, το SEER και το SCOP υπολογίζονται βάσει των τιμών της EU / 626/2011. Για µοντέλα άνω των 12 kW, οι τιµές ηsc / ηsh 
υπολογίζονται βάσει του EN 14825. 3) Εργοστασιακή ρύθµιση. 4) Η ηχητική πίεση των µονάδων υποδεικνύει την καταμετρημένη τιµή 1,5 m κάτω από τη µονάδα. Η ηχητική πίεση µετριέται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
Eurovent 6 / C / 006-97. 5) Προσθέστε 100 mm για εσωτερική µονάδα ή 70 mm για εξωτερική µονάδα για θύρα σωληνώσεων. 6) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική 
µονάδα. * ∆εν περιλαµβάνεται φίλτρο.

R32 

Εξαρτήµατα

CZ-RTC6 CONEX ενσύρµατο χειριστήριο

CZ-RTC6BL CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε Bluetooth ®

CZ-RTC5B Ενσύρµατο χειριστήριο µε Econavi και datanavi

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   

Εξαρτήµατα

CZ-CAPWFC1 Επαγγελµατικό Wi-Fi 

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρμα ανύψωσης εξωτερικής 400 x 900 x 400 mm

CZ-CENSC1 Αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας Econavi 

CZ-RTC5B

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Τηλεχειριστήριο 
CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Προαιρετικό χειριστήριο. 
CONEX ενσύρµατο 
χειριστήριο.
CZ-RTC6 - CZ-RTC6BL

Προαιρετικός 
αισθητήρας Econavi 
CZ-CENSC1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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PACi µε εναλλάκτη νερού - R32
Η Panasonic παρουσιάζει έναν εξαιρετικά αποδοτικό εναλλάκτη θερµότητας 
νερού για PACi. Αυτό το πρωτοποριακό προϊόν δίνει περαιτέρω δυνατότητες 
λύσεων PACi, προσθέτοντας υδρονικές επιλογές. 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΕΡΟΥ

Ψύξη: 5 ~ 15 οC 
Θέρµανση: 35 ~ 50 οC

Λύση εξοικονόµησης 

·  Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A +++ (κλίµακα
από A +++ έως D)

·  Οικονοµικά αποδοτικά έργα χάρη στο χαµηλότερο
κόστος PACi σε σύγκριση µε VRF

Εξοικονόµηση χώρου & ευελιξία στην τοποθέτηση

· 2 δυνατότητες εγκατάστασης (επιτοίχια /επιδαπέδια)
·  Συµπαγής, ελαφρύς σχεδιασµός µονάδας, µόνο 27

κιλά

Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση

· Γρήγορη τοποθέτηση
· ∆ιακόπτης ροής περιλαµβάνεται
· Απευθείας πρόσβαση στο ηλ. κουτί

1

2

3

Εξοικονόµηση χώρου και ευελιξία 
στην τοποθέτηση
Συµπαγής και ελαφριά µονάδα.
·

·

 Βάθος µόνο 205 mm χωράει σε
περιορισµένο χώρο
 Ο ελαφρύς σχεδιασµός στα 27
κιλά, διευκολύνει τους ελιγµούς
στην τοποθέτηση

· Μέγιστο συνολικό µήκος 
σωληνώσεων ψυκτικού: 90 m *

* 90 m για PAW-200W5APAC.

2 επιλογές τοποθέτησης
· ∆ιατίθενται επιλογές εγκατάστασης επίτοιχια και δαπέδου.
Ελευθερώστε χώρο στο δάπεδο, χρησιµοποιώντας την
επιτοίχια εγκατάσταση

·  ∆ιαδικασία γρήγορης τοποθέτησης µε τον ελαφρύ συµπαγή
σχεδιασµό
∆ηµιουργήστε οπές στερέωσης> Στερεώστε 2 βίδες> 
Τοποθετήστε τη µονάδα> Τέλος

550 m
m

455 mm

205 mm

Επιτοίχια ∆απέδου

Παράδειγµα

* Ελάχιστος όγκος δεξαµενής buffer: 10 L / kW. ** Το διάγραµµα προορίζεται µόνο για επεξηγηµατικούς σκοπούς.

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

Εναλλάκτης
µε απλό και φιλικό
στη χρήση χειρισµό

Buffer* 

Ψυκτικές 
σωληνώσεις Ενδοδαπέδια

Fan coil

Σωληνώσεις νερού Κυκλοφορητής

Εξ. Μονάδα

R32
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Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικός χώρος 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη περιβάλλον 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση  εσωτερικός χώρος  20 ° C DB. Θέρµανση περιβάλλον 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb, 
WB: Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας 
www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

PAW-200W5APAC PAW-250W5APAC

Ψυκτική ισχύς 1) kW 20,00 25,00

EER 1) W/W 3,03 2,89

Θερμική ισχύς 2) kW 23,00 28,00

COP 2) W/W 2,98 2,95

ηsh (LOT1) 3) % 178 178
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Κλίµακα  A+++ ; έως D) 4) A+++ A+++
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 550 x 455 x 205 550 x 455 x 205
Καθαρό βάρος kg 27 27
Συνδέσεις σωλήνων νερού Inch αρσενικό 1 ¼ αρσενικό 1 ¼

Παροχή νερού ψύξης (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 3,45 4,30

Παροχή νερού θέρµανσης (∆T=5 K. 35 °C) m³/h 4,15 4,85
∆ιακόπτης ροής περιλαµβάνεται περιλαµβάνεται

Φίλτρο νερού περιλαµβάνεται περιλαµβάνεται

Κωδικός εξωτερικής µονάδας U-200PZH2E8 U-250PZH2E8
Ηχητική πίεση Ψύξη / Θέρµανση (Hi) dB(A) 59 / 61 59 / 63
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 1 500 x 980 x 370 1 500 x 980 x 370
Καθαρό βάρος kg 117 128

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 1 (25,40) 1 (25,40)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 5 ~ 90 5 ~ 60
Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.) m 30 30
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 30 30
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 60 80

Ευρος θερµοκρασίας νερού προσαγωγής
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C +5 ~ +15 +5 ~ +15

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C +35 ~ +50 +35 ~ +50

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +46 -15 ~ +46

Θέρµανση Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +24 -20 ~ +24

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C θερµοκρασία προσαγωγής κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε 
45 ° C θερµοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού και 7 ° C θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 3) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 
αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 4) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα από A +++ έως D.

R32 
ErP 35°C

A++

HEATING MODE

-20°C
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5COOLING MODE

46°C
ADVANCED 
CONTROL

PACi µε εναλλάκτη θερµότητας για ψύξη και θέρµανση

Βραχυπρόθεσµη επένδυση.
Ο εναλλάκτης θερµότητας νερού PACi είναι ιδανικός για 
µικρά γραφεία και καταστήµατα.
Το επενδυτικό κόστος µπορεί να αποσβεστεί σε πολύ 
σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Αυτή η λύση προσφέρει εξοικονόµηση χρηµάτων.

Επαγγελµατική λύση
Ο εναλλάκτης θερµότητας νερού είναι συµβατός µε το PACi 
R32. Πολλοί κατασκευαστές κλιµατιστικών χρησιµοποιούν το 
R32, το οποίο καθίσταται το τυπικό ψυκτικό µέσο για 
διαιρούµενα συστήµατα κλιµατισµού, καθόσον το R32 έχει 
πολύ χαµηλότερη επίδραση στην υπερθέρµανση του πλανήτη 
από το R410A και µπορεί επίσης να προσφέρει υψηλότερη 
απόδοση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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Σχεδίαση για λειτουργία 24/7 
Υψηλή απόδοση όλο το χρόνο. Αυτό το επίτοιχο 
κλιµατιστικό έχει σχεδιαστεί για επαγγελµατικές, 
κρίσιµες εφαρµογές, όπως αίθουσες υπολογιστών όπου 
απαιτείται αξιόπιστη ψύξη στο χώρο ακόµα και όταν η 
εξωτερική θερµοκρασία είναι χαµηλή.

Υψηλή εποχική απόδοση
Υψηλότερη ενεργειακή κλάση: A +++ (2,5 έως 5,0 kW). 
Υψηλή απόδοση - ακόµη και στους -20 ° C έξω. 
Χρησιµοποιείται νέο ψυκτικό R32.

Λογική ελέγχου server room
PAW-SERVER-PKEA: Η οµαδική καλωδίωση 2 
συστηµάτων TKEA εξασφαλίζει αυτόµατο ατοµικό 
έλεγχο.
BMS: Η Panasonic προσφέρει διαφορετικά interface για 
ενσωµάτωση σε Modbus και BACnet.

Περισσότερη άνεση
Εσωτερικός ανεµιστήρας. Cross-Flow-Fan: Ρουλεµάν 
υψηλής αντοχής, ανεµιστήρας µεγάλου 
µεγέθους (ϕ105 mm). Πτερύγια υψηλής απόδοσης.
Συµπιεστής: Αυθεντικός συµπιεστής DC2P Panasonic, 
µε υψηλή απόδοση και αξιοπιστία.
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Υψηλή απόδοση σηµαίνει υψηλή εξοικονόµηση 

Tο ΤKEA παρέχει υψηλή ισχύ στους -20 °C!

kW

Λειτουργία backup.
Όταν η µονάδα Α παρουσιάσει σφάλµα, η µονάδα Β 
ενεργοποιείται αυτόµατα και στέλνεται σήµα σφάλµατος.

Επικουρική λειτουργία
Όταν η θερµοκρασία δωµατίου ανέβει στους 28 ° C, και 
οι δύο µονάδες συνεργάζονται και δίνουν αυτόµατα 
σήµα σφάλµατος.

Εξ. θερµοκρασία(°C)

Μονάδα A Μονάδα A Μονάδα AON ON ONON ON ON ON

ON ON ONON ON ONONOFF OFF OFFOFF OFF OFF

OFF OFF OFF OFFOFF

Μονάδα B Μονάδα B Μονάδα B

Σφάλµα Αναίρεση 
λειτουργίας

Συνθήκη υποστήριξης
(έλλειψη ισχύος)

PAW-SERVER-PKEA Logic
Κυκλική λειτουργία rotation.
Κάθε 12 ώρες οι µονάδες εναλλάσουν λειτουργία 
ON/OFF, για να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής των 
συµπιεστών.

Λύσεις για χώρους διακοµιστών server room
Προϊόντα υψηλής απόδοσης για εφαρµογές 24/7. Η Panasonic έχει αναπτύξει ένα πλήρες 
φάσµα λύσεων για server rooms που προστατεύουν αποτελεσµατικά τους server, 
διατηρώντας τους σε κατάλληλη θερµοκρασία ακόµα και όταν η εξωτερική 
θερµοκρασία είναι κάτω από -20 ° C.

R32
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Επίτοιχη επαγγελµατική µονάδα Inverter -20 °C • R32 

Υψηλή απόδοση όλο το χρόνο.
· Από 2,5 έως 7,1 kW ΜονάδεςTKEA A+++ σε ψύξη
· Λειτουργία Backup
· Λειτουργία Εφεδρείας
· ∆υνατότητα Εναλλακτικής Λειτουργίας
· Εντολή σφάλµατος µε ψυχρή επαφή
· Λειτουργία µέχρι και -20 °C εξ. θερµοκρασία
· Υψηλή εποχική απόδοση
· Σχεδιασµός για λειτουργία 24/7

Κωδικός σετ KIT-Z25-TKEA KIT-Z35-TKEA KIT-Z42-TKEA KIT-Z50-TKEA KIT-Z71-TKEA
Ψυκτική ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,98 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,10)

EER 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 4,90 (5,00 - 4,29) 4,07 (5,00 - 3,64) 3,82 (4,90 - 3,25) 3,60 (3,50 - 3,09) 3,17 (2,33 - 3,03)
SEER 2) 8,5 A+++ 8,5 A+++ 8,5 A+++ 8,5 A+++ 6,1 A++
Pdesign kW 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10
Απορροφ. ισχύς στην ψύξη Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 0,51 (0,17 - 0,70) 0,86 (0,17 - 1,10) 1,10 (0,20 - 1,54) 1,39 (0,28 - 1,94) 2,24 (0,42 - 2,67)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 103 144 173 206 407
Θερμική ισχύς Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 3,40 (0,85 - 5,40) 4,00 (0,85 - 6,60) 5,40 (0,98 - 7,25) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,60 (0,98 - 9,90)

Απόδοση Θέρµανσης στους -7 °C kW 3,33 4,07 4,30 5,00 6,13

COP 1) Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) W/W 4,86 (5,15 - 4,12) 4,35 (5,15 - 3,63) 4,00 (4,45 - 3,37) 4,03 (2,88 - 3,20) 3,51 (2,45 - 3,47)
SCOP 2) 4,5 A+ 4,4 A+ 4,3 A+ 4,4 A+ 4,0 A+
Pdesign στους -10 °C kW 2,80 3,60 3,80 4,40 5,50
Απορροφ. ισχύς θέρµανσης Ονοµαστική(Ελαχ.-Μεγ.) kW 0,70 (0,17 - 1,31) 0,92 (0,17 - 1,82) 1,35 (0,22 - 2,15) 1,44 (0,34 - 2,50) 2,45 (0,40 - 2,85)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 3) kWh/a 871 1 145 1 237 1 400 1 925
Κωδικός εσωτερικής µονάδας CS-Z25TKEA CS-Z35TKEA CS-Z42TKEA CS-Z50TKEA CS-Z71TKEA
Τάση V 230 230 230 230 230
Προτεινόµενη Ασφάλεια A 16 16 16 16 20
Σύνδεση εσωτερική - εξωτερική mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 2,5 4 x 2,5
Παροχή αέρα Ψύξη / Heat m³/min 10,4 / 11,7 10,7 / 12,4 18,2 / 20,2 19,2 / 21,3 20,2 / 21,0
Ποσότητα αφύγρανσης L/h 1,5 2,0 2,4 2,8 4,1

Ηχητική πίεση 4)
Ψύξη (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 39 / 25 / 21 42 / 28 / 21 43 / 32 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35

Heat (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) 41 / 27 / 22 43 / 30 / 22 44 / 35 / 29 44 / 37 / 30 47 / 38 / 35
∆ιαστάσεις Υx Μ x Π mm 295 x 919 x 194 295 x 919 x 194 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236 302 x 1 120 x 236
Καθαρό βάρος kg 9 10 12 12 13
Κωδικός εξωτερικής µονάδας CU-Z25TKEA CU-Z35TKEA CU-Z42TKEA CU-Z50TKEA CU-Z71TKEA

Ηχητική πίεση 4) Ψύξη / Heat (Hi) dB(A) 46 / 48 48 / 50 48 / 50 48 / 50 52 / 54

∆ιαστάσεις 5) Υx Μ x Π mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320
Καθαρό βάρος kg 37 38 38 43 49

Συνδέσεις Σωλήνων
Γραµµή Υγρού Inch (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)
Γραµµή Αερίου Inch (mm) 3/8 (9,52)  3/8 (9,52)  1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88)

Εύρος µήκους σωληνώσεων m 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 20 3 ~ 30 3 ~ 30

Υψοµετρική διαφορά (εισ./εξ.)  6) m 15 15 15 15 20
Μήκος σωληνώσεων για επιπρόσθετο ψυκτικό m 7,5 7,5 7,5 7,5 10
Επιπρόσθετη ποσότητα ψυκτικού g/m 10 10 10 15 25

Ψυκτικό (R32) / CO2 ισοδύναµο kg / T 0,96 / 0,648 1,00 / 0,675 1,08 / 0,729 1,15 / 0,776 1,32 / 0,891 

Εύρος λειτουργίας
Ψύξη Ελάχ. ~ Μεγ. °C -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43 -20 ~ +43

Θέρµ. Ελάχ. ~ Μεγ. °C -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

1) Ο υπολογισµός EER και COP βασίζεται σύµφωνα µε το EN14511. 2) Κλίµακα Ενεργειακής Ετικέτας από A +++ έως D. 3) Η Ετήσια εφαρµογή αύξησης υπολογίζεται σύµφωνα µε την ΕΕ / 626/2011. 4) Η ηχητική πίεση της 
εσωτερικής µονάδας υποδεικνύει την καταμετρημένη  τιµή 1 m µπροστά από το κυρίως σώµα και 0,8 m κάτω από τη µονάδα. Για εξωτερική µονάδα 1 m µπροστά και 1 m πίσω πλευρά του κύριου σωµατος. Η ηχητική πίεση 
µετριέται σύµφωνα µε το JIS C 9612. Q-Lo: Αθόρυβη λειτουργία. Lo: Η χαµηλότερη ρυθµισµένη ταχύτητα ανεµιστήρα. 5) Προσθέστε 70 mm για τη θύρα σωληνώσεων. 6) Στην περίπτωση εγκατάστασης της εξωτερικής µονάδας 
σε υψηλότερη θέση από την εσωτερική µονάδα.
* Μόνο ένα από αυτά µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάθε φορά.

21dB(A) OPTIONAL WI-FI8,5 SEER

A+++
R32 

4,5 SCOP

A+
YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5BMS 

CONNECTIVITY
R2 ROTARY 

COMPRESSOR COOLING MODE

-20°C

HEATING MODE

-15°C

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

INTEGRATION
TO P-LINK

SEER και SCOP: Για KIT-Z25-TKEA. SUPER QUIET: Για KIT-Z25-TKEA. INTERNET CONTROL: Προαιρετικό.

Συνθήκες βαθµολογίας: Ψύξη εσωτερικός χώρος 27 ° C DB / 19 ° C WB. Ψύξη περιβάλλον 35 ° C DB / 24 ° C WB. Θέρµανση εσωτερικός χώρος  20 ° C DB. Θέρµανση περιβάλλον 7 ° C DB / 6 ° C WB. (DB: Dry Bulb, WB: Wet Bulb). Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν 
χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Επισήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας 
www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.

Εξαρτήµατα

CZ-TACG1* Αντάπτορας WI-FI για έξυπνο έλεγχο µέσω 
εφαρµογής Panasonic Comfort Coud App

CZ-CAPRA1* Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση στο P-Link

PAW-SERVER-PKEA* PCB για εφαρµογές  server room 

Εξαρτήµατα

PAW-WTRAY Συλλέκτης συµπυκνωµάτων συµβατός µε 
πλατφόρµα ανύψωσης

PAW-GRDBSE20 Βάση εξωτερικής µονάδας για απορρόφηση 
κραδασµών και θορύβου

PAW-GRDSTD40 Πλατφόρµα ανύψωσης 400 x 900 x 400 mm

AEROWINGS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣR32
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Κεντρικά Χειριστήρια

Κεντρικό χειριστήριο για 64 εσωτερικές 
µονάδες και εβδοµαδιαίο χρονοπρόγραµµα.

————
CZ-64ESMC3

Κεντρικό χειριστήριο ON/OFF, για  
16 γκρουπ, 64 εσωτερικές µονάδες.

————
CZ-ANC3

Έξυπνο χειριστήριο (touch screen/web 
server) για έλεγχο 256 εσ. µονάδων και 
δυνατότητα κατανοµής φορτίων.
————
CZ-256ESMC3 

Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud. Έλεγχος µέσω ∆ιαδικτιακού Νέφους. Μέχρι 128 γκρουπ, 128 µονάδες.
————
CZ-CFUSCC1

∆ιεπαφές interfaces

KNX Interface για 16 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-KNX -16P

KNX Interface για 64 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-KNX -64P

Modbus Interface για 16 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-MBS-16P

Modbus Interface για 64 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-MBS-64P

Modbus Interface για 128 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-MBS-128P

BACnet Interface για 16 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-BA C-16P

BACnet Interface για 64 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-BA C-64P

BACnet Interface για 128 εσωτερικές.
————
PAW-AC2-BAC-128P

Επαγγελµατικός Αντάπτορας WI-FI KNX Interface. Modbus Interface. Modbus interface για έλεγχο 4 
εσωτερικών/γκρουπ.

————
CZ-CAPWFC1

————
PAW-RC2-KNX-1i

————
PAW-RC2-MBS-1

————
PAW-RC2-MBS-4
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Modbus RTU σε TCP gateway. BACnet Interface. Αντάπτορας WI-FI για έξυπνο 
έλεγχο µέσω εφαρµογής Panasonic 
Comfort Cloud.

Αντάπτορας RAC για ενσωµάτωση 
στο P-Link, εξωτερική είσοδος και 
έξοδος alarm/status.

————
PAW-MBS-TCP2RTU

————
PAW-RC2-BAC-1

————
CZ-TACG1

————
CZ-CAPRA1

Τοπικά Χειριστήρια

CONEX ενσύρµατο χειριστήριο 
(όχι ασύρµατο).

CONEX ενσύρµατο χειριστήριο µε 
Wi-Fi και Bluetooth.

Κοµψό ενσύρµατο χειριστήριο µε 
λειτουργία Econavi και datanavi.

————
CZ-RTC6

CONEX ενσύρµατο χειριστήριο 
µε Bluetooth.

————
CZ-RTC6BL

————
CZ-RTC6BLW**

————
CZ-RTC5B

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   
για κασέτα 4 εξόδων 90x90.

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   
για επίτοιχο και κασέτα 4 εξόδων 
60x60 µε πάνελ.

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   
για οροφής.

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων  για 
όλες τις εσωτερικές µονάδες.

————
�

————
CZ-RWS3

————
�

————
�

Εξαρτήµατα και έλεγχος
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Χειριστήρια και χειριστήρια αφής για ξενοδοχεία µε ψυχρές επαφές

Modbus RS-485 χειριστήριο αφής µε I/O, Άσπρο.
————
PAW-RE2C4-MOD-WH

Χειριστήριο αφής µε 2 ψηφιακές εισόδους, Άσπρο.
————
PAW-RE2D4-WH

Modbus RS-485 χειριστήριο αφής µε I/O, Μαύρο.
————
PAW-RE2C4-MOD-BK

Χειριστήριο αφής µε 2 ψηφιακές εισόδους, Μαύρο.
————
PAW-RE2D4-BK

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ



Εξαρτήµατα PCB

PCB για εφαρµογές server room, έλεγχος 3 
µονάδων PACi, εφεδρεία, backup, κλπ.

Λειτουργίες server room για 2 µονάδες PKEA ή 
TKEA.

Πλακέτα T10 PCB µε ψηφιακές επαφές και 
ρελέ.

————
PAW-T10

————
PAW-PACR3*

————
PAW-SERVER-PKEA

Εξαρτήµατα καλώδια

Καλώδιο για όλες τις λειτουργίες 
T10.

Καλώδιο για έλεγχο εξωτερικού 
ανεµιστήρα EC.

Καλώδιο µε εντολή thermo OFF / 
εντοπισµό διαρροής.

————
CZ-T10

————
PAW-FDC

Καλώδιο για λήψη σηµάτων 
παρακολούθησης.

————
PAW-OCT

————
PAW-EXCT
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nanoe X Γεννήτρια Mark 1 kit για 
κασέτα 4 εξόδων 90x90 τύπου 
PU2.

Στάνταρ πάνελ για κασέτα 4 
εξόδων  90x90.

————
CZ-KPU3W

Πάνελ Econavi για κασέτα 4 
εξόδων 90x90.

————
CZ-KPU3AW CZ-CNEXU1

————

Πάνελ για κασέτα 60x60 
διαστάσεις 700 x 700 mm.

————
CZ-KPY3AW

Πάνελ για κασέτα 60x60 
διαστάσεις 625 x 625 mm.

————
CZ-KPY3BW

Αισθητήρες

Econavi αισθητήρας εξοικονόµησης ενέργειας.
————
CZ-CENSC1

Αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου
————
CZ-CSRC3



PACi,  ηµικεντρικές  µονάδες, 
υψηλής απόδοσης για  
εξοικονόµηση ενέργειας R32 

 NUOVO GAS REFRIGERANTE
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Σειρά εξωτερικών µονάδων VRF 

Εξωτερικές 
Μονάδες 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 25 HP 30 HP

Mini ECOi LZ2 
• R32

U-4LZ2E5 / U-4LZ2E8 U-5LZ2E5 / U-5LZ2E8 U-6LZ2E5 / U-6LZ2E8 U-8LZ2E8 U-10LZ2E8

Mini ECOi LE2 
/ LE1 

U-4LE2E5 / U-4LE2E8 U-5LE2E5 / U-5LE2E8 U-6LE2E5 / U-6LE2E8 U-8LE1E8 U-10LE1E8

2-Σωλήνιο 
ECOi EX ME2 

U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

 3-Σωλήνιο

ECOi EX MF3

U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

2-Σωλήνιο

ECO G GE3 

U-16GE3E5 U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3E5

3-Σωλήνιο
ECO G GF3 

U-16GF3E5 U-20GF3E5 U-25GF3E5

GHP/EHP 
Υβριδικό
Σύστηµα

U-20GES3E5 / U-10MES2E8
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Page Outdoor units 4 HP 5 HP 6 HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 25 HP 30 HP

P. 154
NEW Mini 
ECOi LZ2 
Series • R32

U-4LZ2E5 / U-4LZ2E8 U-5LZ2E5 / U-5LZ2E8 U-6LZ2E5 / U-6LZ2E8 U-8LZ2E8 U-10LZ2E8

P. 158
Mini ECOi LE2 
/ LE1 Series

U-4LE2E5 / U-4LE2E8 U-5LE2E5 / U-5LE2E8 U-6LE2E5 / U-6LE2E8 U-8LE1E8 U-10LE1E8

P. 162
2-Pipe 
ECOi EX ME2 
Series

U-8ME2E8 U-10ME2E8 U-12ME2E8 U-14ME2E8 U-16ME2E8 U-18ME2E8 U-20ME2E8

P. 168
3-Pipe ECOi 
EX MF3 
Series

U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

P. 172
2-Pipe ECO G 
GE3 Series

U-16GE3E5 U-20GE3E5 U-25GE3E5 U-30GE3E5

P. 175
3-Pipe ECO G 
GF3 Series

U-16GF3E5 U-20GF3E5 U-25GF3E5

P. 176
GHP/EHP 
Hybrid 
System

U-20GES3E5 / U-10MES2E8

105



Σειρά εσωτερικών µονάδων για συστήµατα ECOi και ECO G 

1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW

Κασέτα 4 εξόδων     
Τύπος U2  90x90 
• R32/R410A

S-22MU2E5B S-28MU2E5B S-36MU2E5B S-45MU2E5B S-56MU2E5B S-60MU2E5B S-73MU2E5B S-90MU2E5B S-106MU2E5B S-140MU2E5B S-160MU2E5B

Κασέτα 4 εξόδων     

Τύπος Y2 60X60 
• R32/R410A

S-15MY2E5B S-22MY2E5B S-28MY2E5B S-36MY2E5B S-45MY2E5B S-56MY2E5B

2 εξόδων 
Τύπος L1  • R410A

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S- 56ML1E5 S-73ML1E5

Μονής κατεύθυνσης 
κασέτα Τύπος D1  
•  R410A

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Καναλάτη τύπου F3 
πολυµορφική 
µεταβλητής στατικής 
πίεσης  • R32/R410A S-15MF3E5B 

S-15MF3E5A
S-22MF3E5B 
S-22MF3E5A

S-28MF3E5B 
S-28MF3E5A

S-36MF3E5B 
S-36MF3E5A

S-45MF3E5B 
S-45MF3E5A

S-56MF3E5B
S-56MF3E5A

S-60MF3E5B
S-60MF3E5A

S-73MF3E5B
S-73MF3E5A

S-90MF3E5B
S-90MF3E5A

S-106MF3E5B
S-106MF3E5A

S-140MF3E5B
S-140MF3E5A

S-160MF3E5B
S-160MF3E5A

Λεπτή Κονσόλα κρυφού 
Τύπου Μ1 µεταβλητής 
στατικής πίεσης 
• R32/R410A

S-15MM1E5B S-22MM1E5B S-28MM1E5B S-36MM1E5B S-45MM1E5B S-56MM1E5B

Κρυφή καναλάτη Τύπου E2 
υψηλής στατικής πίεσης
• R410A

S-224ME2E5 S-280ME2E5

Εναλλάκτης DX µε ανάκτηση 
θερµότητας 
•  R410A PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

Οροφής Τύπου T2  

• R410A
S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Επίτοιχες µονάδες 
τύπου Τ2  

• R32/R410A
S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B

Κονσόλα δαπέδου 
ΤύποςυG1 • R410A

S-22MG1E5N S-28MG1E5N S-36MG1E5N S-45MG1E5N S-56MG1E5N

Koνσόλα
δαπέδου τύπου 

P1  • R410A S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Κρυφή κονσόλα 
δαπέδου  Τύπου R1 
• R410A

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Hydrokit για ECOi, 
νερό στους 45 °C 

• R410A
S-80MW1E5 S-125MW1E5
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Page 1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW

P. 183
NEW U2Type 4 way 
90x90 cassette 
• R32/R410A S-22MU2E5B S-28MU2E5B S-36MU2E5B S-45MU2E5B S-56MU2E5B S-60MU2E5B S-73MU2E5B S-90MU2E5B S-106MU2E5B S-140MU2E5B S-160MU2E5B

P. 184
NEW Y2 Type 4 way 
60x60 cassette 
• R32/R410A S-15MY2E5B S-22MY2E5B S-28MY2E5B S-36MY2E5B S-45MY2E5B S-56MY2E5B

P. 185
L1 Type 2 way 
cassette • R410A

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S- 56ML1E5 S-73ML1E5

P. 186
D1 Type 1 way 
cassette • R410A

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

P. 187

NEW F3 Type 
variable static 
pressure adaptive 
duct • R32/R410A

S-15MF3E5B
S-15MF3E5A

S-22MF3E5B
S-22MF3E5A

S-28MF3E5B
S-28MF3E5A

S-36MF3E5B
S-36MF3E5A

S-45MF3E5B
S-45MF3E5A

S-56MF3E5B 
S-56MF3E5A

S-60MF3E5B 
S-60MF3E5A

S-73MF3E5B 
S-73MF3E5A

S-90MF3E5B 
S-90MF3E5A

S-106MF3E5B 
S-106MF3E5A

S-140MF3E5B 
S-140MF3E5A

S-160MF3E5B 
S-160MF3E5A

P. 188

NEW M1 Type Slim 
variable static 
pressure hide-away 
• R32/R410A S-15MM1E5B S-22MM1E5B S-28MM1E5B S-36MM1E5B S-45MM1E5B S-56MM1E5B

P. 189
E2 Type high static 
pressure hide-away 
• R410A S-224ME2E5 S-280ME2E5

P. 190
Heat recovery with 
DX Coil • R410A

PAW-500ZDX3N PAW-800ZDX3N PAW-01KZDX3N

P. 191
T2 Type ceiling 
• R410A

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

P. 192
NEW K2 Type wall-
mounted • R32/
R410A S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B

P. 193
G1 Type floor 
console • R410A

S-22MG1E5N S-28MG1E5N S-36MG1E5N S-45MG1E5N S-56MG1E5N

P. 194
P1 Type floor-
standing • R410A

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

P. 194
R1 Type concealed 
floor-standing 
• R410A S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

P. 195
Hydrokit for ECOi, 
water at 45 °C 
• R410A S-80MW1E5 S-125MW1E5

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
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Τοπικά χειριστήρια

Χειριστήριο με
οθόνη αφής 
και με ψυχρές 
επαφές για τον 
έλεγχο 
δωματίου 
ξενοδοχείου 

PAW-RE2C4-MOD-WH
PAW-RE2C4-MOD-BK

WH: Λευκό, BK: Μαύρο.
Bespoke finish available 
on request.

— ✔ 1 εσωτερική 
µονάδα

— ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — Modbus + 4 ψηφιακά 
I/O σήµατα

PAW-RE2D4-WH
PAW-RE2D4-BK

WH: White, BK: Black.
Bespoke finish available 
on request.

— ✔ 1 εσωτερική 
µονάδα

— ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — Stand Alone + 2 
ψηφιακές εισόδους

Κοµψό 
ενσύρματο 
χειριστήριο

CZ-RTC5B ✔ ✔
1 οµάδα, 
8 µονάδες

· Μέχρι και 2 χειριστήρια 
µπορούν να συνδεθούν 
σε µια οµάδα

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Ενσύρµατο
χειριστήριο

CZ-RTC6 
Non-wireless

✔ ✔
1 οµάδα, 
8 µονάδες

· Μέχρι και 2 χειριστήρια 
µπορούν να συνδεθούν 
σε µια οµάδα

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — —

CZ-RTC6BL
With Bluetooth®

✔ ✔
1 οµάδα, 
8 µονάδες

· Μέχρι και 1 χειριστήριο µπορεί να 
συνδεθεί σε µια οµάδα

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Ενσύρµατο
απομακρυσμένο
τηλεχειριστήριο

CZ-RTC2
Για µονάδες δαπέδου 
(MP1) εσ. µονάδες

— ✔
1 οµάδα, 
8 µονάδες

· Μέχρι και 2 χειριστήρια 
µπορούν να συνδεθούν 
σε µια οµάδα

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ —

Ασύρµατο
τηλεχειριστήριο 
υπερύθρων

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W
CZ-RWS3
CZ-RWS3 + CZ-RWRL3
CZ-RWS3 + CZ-RWRD3
CZ-RWS3 + CZ-RWRT3
CZ-RWS3 + CZ-RWRC3

✔ — 1 οµάδα, 
8 µονάδες

· Μέχρι και 2 χειριστήρια 
µπορούν να συνδεθούν 
σε µια οµάδα

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1) — — —

Κεντρικά χειριστήρια

Κεντρικό
χειριστήριο
µε εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα

CZ-64ESMC3 ✔ —
64 οµάδες, 
µέγιστο 
64 µονάδες

·

· Μέχρι και 10 χειριστήρια, µπορούν 
να συνδεθούν σ' ένα σύστηµα 

·  Είναι δυνατή η σύνδεση κύριας 
µονάδας/υπο µονάδας (1 κύρια 
µονάδα + 1 υπο µονάδα) 

·  Είναι δυνατή η χρήση χωρίς 
αποµακρυσµένο τηλεχειριστήριο

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1) ✔ ✔ —

Κεντρικό 
χειριστήριο 
ON/OFF

CZ-ANC3 — —
16 οµάδες, 
µέγιστο 
64 µονάδες

·  Μέχρι και 8 χειριστήρια (4 κεντρικές
µονάδες + 4 υποµονάδες) 
µπορεί να συνδεθούν σε ένα 
σύστηµα

·  Η    χρήση χωρίς αποµακρυσµένο 
τηλεχειριστήριο είναι αδύνατη

✔ — — — — ✔ — —

Έξυπνο
χειριστήριο 
(οθόνη αφής/
web server)

CZ-256ESMC3 ✔ —

Κεντρική 
Μονάδα: 

128. Μέχρι και 
256 
µονάδες 
µπορούν να 
επεκταθούν

·  Αντάπτορας επικοινωνίας 
CZ-CFUNC2. Είναι απαραίτητο 
για τη σύνδεση παραπάνω από 
128 µονάδων.

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 1) ✔ ✔ —

1. Η ρύθµιση δεν είναι δυνατή όταν είναι παρούν µια µονάδα αποµακρυσµένου τηλεχειρισµού (χρήση του αποµακρυσµένου τηλεχειριστηρίου για ρύθµιση). * Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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Εξαρτήµατα & Έλεγχος

VRF Smart Connectivity+

Τηλεχειριστήριο Panasonic Net Con, RH, No 
PIR, R1/R2.

————
SER8150R0B1194

Τηλεχειριστήριο Panasonic Net Con, RH, PIR, 
R1/R2.

————
SER8150R5B1194

Ασύρµατη µονάδα ZigBee® Pro  / Κάρτα Green 
Com.

————
VCM8000V5094P

Χειριστήριο δωµατίων µε 
οθόνη για 42 εσωτερικές 
µονάδες

————
HRCPDG42R

Ασύρµατος αισθητήρας 
πόρτας/παραθύρου

————
SED-WDC-G-5045

Ασύρµατος αισθητήρας (κίνησης) 
τοίχου/ οροφής

————
SED-MTH-G-5045

Μονάδα επέκτασης 14 
εσωτερικών µονάδων 
ξενοδοχείου

————
HRCEP14R

Χεριστήριο 28 εσωτερικών 
µονάδων δωµατίων ξενοδοχείου.

————
HRCPBG28R

Αισθητήρας CO2 Αισθητήρα διαρροών

————
SED-CO2-G-5045

Αισθητήρας θερµοκρασίας 
χώρου και υγρασίας.

————
SED-TRH-G-5045

————
SED-WLS-G-5045

Κάλυµµα πλαισίου. Ασηµί Κάλυµµα πλαισίου. 
Σκούρο καφέ ξύλο.

Κάλυµµα πλαισίου. Γυαλιστερό 
ηµιδιαφανές λευκό.

————

Κάλυµµα πλαισίου. 
Ατσάλινο φινίρισµα.

————
FAS-10

————
FAS-00

Κάλυµµα πλαισίου. Λευκό.
————
FAS-01

FAS-03

Κάλυµµα πλαισίου ανοιχτόχρωµο 
ξύλο
————
FAS-05

————
FAS-06

Κάλυµµα πλαισίου. Σκούρο 
µαύρο ξύλο
————
FAS-07
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Εξαρτήµατα & Έλεγχος

Panasonic AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart Cloud. Έλεγχος Internet Cloud. Mέχρι και 128 οµάδες. Ελέγχει 128 µονάδες.
————
CZ-CFUSCC1

Εξαρτήµατα διεπαφών

∆ιεπαφή KNX για 16 εσωτερικές µονάδες
————
PAW-AC2-KNX-16P

∆ιεπαφή KNX Interface για 64 εσωτερικές µονάδες
————
PAW-AC2-KNX-64P

∆ιεπαφή Modbus για 16 εσωτερικές µονάδες.

————
PAW-AC2-MBS-16P

∆ιεπαφή Modbus Interface για 64 εσωτερικές µονάδες.

————
PAW-AC2-MBS-64P

∆ιεπαφή Modbus για 128 εσωτερικές µονάδες.
————
PAW-AC2-MBS-128P

∆ιεπαφή BACnet Interface για 16 εσωτερικές µονάδες
————
PAW-AC2-BAC-16P

∆ιεπαφή BACnet για 64 εσωτερικές µονάδες
————

PAW-AC2-BAC-64P

∆ιεπαφή BACnet για 128 εσωτερικές µονάδες
————
PAW-AC2-BAC-128P

∆ιεπαφή KNX Επαγγελµατικός Ανταπτοράς Wi-Fi 

————
CZ-CAPWFC1

————
PAW-RC2-KNX-1i

∆ιεπαφή Modbus 

————
PAW-RC2-MBS-1

∆ιεπαφή Modbus ώστε να ελέγχει 4 
εσωτερικές µονάδες/οµάδες.

————

PAW-RC2-MBS-4

∆ιεπαφή KNX για 64 
εσωτερικές µονάδες.

∆ιεπαφή KNX για 128 
εσωτερικές µονάδες.

∆ιεπαφή Modbus για 64 
εσωτερικές µονάδες

∆ιεπάφη Modbus για 128 
εσωτερικές µονάδες

∆ιεπαφή Modbus για 64 
εσωτερικές µονάδες

∆ιεπαφή Modbus για 128 
εσωτερικές µονάδες

————�
PAW-AC-KNX-64�

————�
PAW-AC-KNX-128�

————�
PAW-AC-MBS-64�

————�
PAW-AC-MBS-128�

————�
PAW-TM-MBS-RTU-64�

————�
PAW-TM-MBS-TCP-128�

∆ιεπαφή BACnet.Modbus RTU to TCP gateway.

————
PAW-MBS-TCP2RTU

Αντάπτορας διεπαφής RAC για 
ενσωµάτωση σε P-Link, και επιλέον 
εξωτερική είσοδος και εξωτερική 
επαφή κατάστασης/σφαλµάτων

————
CZ-CAPRA1

∆ιεπαφή LonWorks® που ελέγχει 
µέχρι και 16 οµάδες και 64 
εσωτερικές µονάδες.

————
CZ-CLNC2

————
PAW -RC2-BAC-1

∆ιεπαφή BACnet για 64 IU.
————
PAW-AC-BAC-64P

∆ιεπαφή BACnet για 128 IU.
————
PAW-AC-BAC-128P
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Χειριστήρια και χειριστήρια αφής για ξενοδοχεία µε ψυχρές επαφές

Χειριστήριο δωµατίου αφής Modbus RS-485 µε I/O, Λευκό.
————
PAW-RE2C4-MOD-WH

Χεριστήριο αφής µε 2 ψηφιακές εισόδους, Λευκό.
————
PAW-RE2D4-WH

Χειριστήριο δωµατίου αφής Modbus RS-485 µε I/O, Μαύρο.
————
PAW-RE2C4-MOD-BK

Χεριστήριο αφής µε 2 ψηφιακές εισόδους, Μαύρο.
————
PAW-RE2D4-BK

Αισθητήρες ξενοδοχείων για ψυχρές επαφές

Αισθητήρας κίνησης οροφής 24 V.
————
PAW-CMS-DC

Παροχή ρεύµατος 24 V.
————
PAW-24DC

Επαφές πόρτας ή παραθύρου.
————
PAW-DWC

Αισθητήρας κίνησης τοίχου 24 V.
————
PAW-WMS-DC

Αισθητήρας κίνησης τοίχου 
240 V AC.
————
PAW-WMS-AC

Αισθητήρας κίνησης οροφής 
240 V AC.
————
PAW-CMS-AC

Κεντρικά χειριστήρια

Κεντρικό χειριστήριο για 64 εσωτερικές 
µονάδες µε εβδοµαδίαιο πρόγραµµα.

————

CZ-64ESMC3

Κεντρικό τηλεχειριστήριο ON/OFF , µέχρι 
και 16 οµάδες, 64 εσωτερικές µονάδες.

————
CZ-ANC3

Έξυπνο τηλεχειριστήριο ελέγχου (οθόνη 
αφής/web server) για έλεγχο µέχρι και 256 
εσωτερικών µονάδων µε ενσωµατωµένο 
λογισµικό κατανοµής φορτίου (LDR).
————
CZ-256ESMC3

Kεντρικά συστήµατα ελέγχου. Σύστηµα BMS. Βάση PC 

PAIMS BACnet 
επέκταση

PAIMS επέκταση  
οθόνης

PAIMS επέκταση  
εφαρµογής web

Επέκταση  
λογισµικού για 
κατανοµή 
κατανάλώσεων PAIMS 
———— 
CZ-CSWAC2

————�
CZ-CSWBC2

————�
CZ-CSWGC2

————�
CZ-CSWWC2

Λογισµικό PAIMS: Κεντρικό πρόγραµµα για 
έλεγχο µέχρι 1024 εσωτερικές µονάδες 
————
CZ-CSWKC2

PAIMS αντάπτορας 
επικοινωνίας.
————
CZ-CFUNC2
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Εξαρτήµατα & Έλεγχος

Εξαρτήµατα PCB Σετ αντικατάστασης R-22 

Πλακέτα T10 PCB µε ψηφιακές επαφές και ρελέ.
————
PAW-T10

Σετ αντικατάστασης για R-22.
————
CZ-SLK2

PCB για έλεγχο ταχύτητας του εξωτερικού ανεµιστήρα EC.
————
PAW-ECF

Εξαρτήµατα καλωδίων

Καλώδιο για όλες τις 
λειτουργίες Τ10.

————
CZ-T10

Καλώδιο για λειτουργία 
εξωτερικού ανεµιστήρα ΕC.

————
PAW-FDC

Καλώδιο για όλες τις επιλογές  
σηµάτων ελέγχου.

————
PAW-OCT

Καλώδιο για εντολή THERMO OFF 
ή  ανίχνευση διαρροών
————
PAW-EXCT

Σύστηµα Ανάκτησης ψυκτικού ECOi 

3-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 3 
εξωτερικές µονάδες.

————
PAW-PUDMF2A-3

2-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 1 
εξωτερική µονάδα + Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDME1A-1R

2-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 2 
εξωτερικές µονάδες + Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDME1A-2R

2-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 3 
εξωτερικές µονάδες + Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDME1A-3R

3-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 1 
εξωτερική µονάδα + Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDMF2A-1R

3-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 2 
εξωτερικές µονάδες + Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDMF2A-2R

3-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 3 
εξωτερικές µονάδες + Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDMF2A-3R

Σετ δεκτών 30 L.

————
PAW-PUDRK30L

2-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 1 
εξωτερική µονάδα

————
PAW-PUDME1A-1

2-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 2 
εξωτερικές µονάδες.

————
PAW-PUDME1A-2

2-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 3 
εξωτερικές µονάδες.

————
PAW-PUDME1A-3

3-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 1 
εξωτερική µονάδα.
————
PAW-PUDMF2A-1

3-Σωλήνιο Aνάκτηση ψυκτικού για 2 
εξωτερικές µονάδες.
————
PAW-PUDMF2A-2
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Κεντρικός Έλεγχος. Σύνδεση µε τρίτων εταιρειών τηλεχειριστήριων 

Σειριακή παράλληλη συσκευή 
που ελέγχει εξωτερικές µονάδες, 
έως 4 µονάδες.
————
CZ-CAPDC2

Αντάπτορας για ON/OFF 
έλεγχο  για εξωτερικές 
συσκευές
————
CZ-CAPC3

Μίνι σειρά παράλληλων συσκευών που 
ελέγχει εσωτερικές µονάδες, µέγιστο 1 
οµάδα και 8 εσωτερικές µονάδες.

————
CZ-CAPBC2

Αντάπτορας επικοινωνίας. 
Έλεγχος µέχρι και 128 µονάδες. 

————
CZ-CFUNC2

Ατοµικοί Έλεγχοι

Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο 
CONEX .

————
CZ-RTC6

Ενσύρµατο τηλεχειριστήριο  
CONEX  µε Bluetooth®.

————
CZ-RTC6BL

Βασικό ενσύρµατο 
τηλεχειριστήριο για εσωτερικές 
µονάδες δαπέδου (P1).
————
CZ-RTC2

Koµψό ενσύρµατο 
τηλεχειριστήριο µε λειτουργία  
Econavi και datanavi.
————
CZ-RTC5B

�





Αποµακρυσµένο τηλεχειριστήριο υπερύθρων για 
κασέτα 4 εξόδων  60x60 µε πάνελ και επιτοίχιο 

————
CZ-RWS3

�





�





�





�
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ECOi-W η λύση για ξενοδοχεία, γραφεία και βιοµηχανία > 116

Σειρά εξωτερικών µονάδων ECOi-W > 118

ECOi-W αντλίες θερµότητας > 120

U - 020/025/030/035/040 CW > 122

U - 045/055/065/075 CW > 123

U - 090/105/125 CW > 124

U - 140/150/170/190/210 CW > 125

Επιλογές για αντλίες θερµότητας > 126

ECOi-W εξωτερικές µονάδες µόνο ψύξη > 128

U - 020/025/030/035/040 CV > 130

U - 045/055/065/075 CV > 131

U - 090/105/125 CV > 132

U - 140/150/170/190/210 CV > 133

Επιλογές για ψύκτες > 134

FAN COIL ΝΕΡΟΥ > 136

Σειρά fan coil > 138

Fan coil - καναλάτα > 140

Fan coil - καναλάτα υψηλής στατικής > 142

Fan coil - κασέτες 4 κατευθύνσεων > 144

Fan coil - δαπέδου > 146

Fan coil - τοίχου > 148

Έξυπνα fan coil > 149

Ενσύρµατα χειριστήρια για fan coil AC και EC > 150

Εξαρτήµατα για fancoils > 151

Ανακαλύψτε µία νέα 
εποχή ECOi, την ECOi-W. 
Αντλίες θερµότητας και 
ψύκτες chiller
Η Panasonic παρουσιάζει τη νέα σειρά ECOi-W µε 
αντλίες θερµότητας και ψύκτες (chiller).
Η νέα αυτή σειρά παρέχει ευρεία επιλογή λύσεων 
κλιµατισµού HVAC για τον οικιακό, επαγγελµατικό 
και βιοµηχανικό τοµέα.
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ECOi-W, η λύση για ξενοδοχεία, 
γραφεία και βιοµηχανία

ECOi-W η λύση για ξενοδοχεία, γραφεία και βιοµηχανία

Γραφεία.Ξενοδοχεία. Βιοµηχανία.

-15 -101) -5 0 5 10 15 20

 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Υψηλή ευελιξία
· Ισχύς µονάδω ν από 20 kW µέχρι 210 kW
· Προσαρµοζεται κατά περίπτωση
·  Εύρος λειτουργίας: -17 °C (θέρµανση)  µε
50 °C (ψύξη)

· Μεγάλο εύρος υδραυλικών επιλογών
· Ευρύ φάσµα σε πρωτόκολλα
επικοινωνίας BMS

Υψηλή ποιότητα
·  Σχεδιασµός στοιχείου για

µειωµένη απόψυξη (140
έως 210)

·  Σχεδιασµός φιλικός στη
συντήρηση και την
επισκευή

· Περιορισµένος όγκος

Συνθήκες λειτουργίας
Η Panasonic ECOi-W παρέχει 
ευρύ φάσµα λειτουργίας από 
-17 °C στη θέρµανση µέχρι 50 °C
στην ψύξη.

Θερµοκρασία προσαγωγής στην 
ψύξη: Η µοναδικότητα της ECOi-
W, είναι η θερµοκρασία 
προσαγωγής νερού µέχρι -10 °C 
στην ψύξη. Μπορεί να 
διασφαλίσει τη θερµοκρασία 
λειτουργίας σε βιοµηχανικές 
εφαρµογές.

Θερµοκρασία περιβάλλοντος στην ψύξη. θεµρµοκρασία  
νερού στην
ψύξη.

Ψύξη: Εξωτερική θερµοκρασία (°C (DB)). Θέρµανση: Εξωτερική 
θερµοκρασία (°C (WB)).

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

1) Με Γλυκόλη 45 %, 5 °C χωρίς Γλυκόλη.
Ισχύουν ειδικές συνθήκες. Επικοινωνήστε µε τον 
τοπικό αντιπρόσωπο.

Θερµοκρασία περιβάλλοντος στη θέρµανση.        Θερµοκρασία νερού 
στη θέρµαναση 

Υψηλή απόδοση 
και άνεση
· Υψηλά SEER/SCOP
· Αθόρυβη λειτουργία
·  Ενσωµάτωση σε

συστήµατα ECOi VRF 
µέσω BMS control

1 2 3

50 °C -10 °C

-17 °C 50 °C
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Απλός έλεγχος φιλικός προς το χρήστη 

Κύρια χαρακτηριστικά

Βασική λειτουργία
Ρύθµιση ON/OFF 
Ρύθµιση λειτουργίας ψύξης / θέρµανσης

Εξοικονόµηση ενέργειας

Έξυπνος  έλεγχος θερµοκρασίας  νερού εισαγωγής

Λειτουργία νύκτας για µείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και του θορύβου

Λειτουργία µερικού φορτίου

Έλεγχος µέγιστης θερµοκρασίας κατάθλιψης

Συντήρηση/Επισκευή

Αυτόµατη δοκιµή λειτουργίας µε το πάτηµα ενός κουµπιού

Ειδοποίηση για τα τελευταία 10 σφάλµατα

Μετρητής ωρών λειτουργίας συµπιεστή και αντλίας νερού

Τα όρια λειτουργίας του συµπιεστή αποθηκεύονται σε µνήµη flash

Άλλα Συµβατό µε BMS (πρωτόκολλο RS485 Modbus RTU ή BacNet MSTP)

Ο πίνακας ελέγχου διατίθεται σε όλα τα συστήµατα ECOi-W στο βασικό εξοπλισµό.
Ο ελεγκτής βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή µε λογική IHM και προσφέρει έξυπνο χειρισµό.

Αξεπέραστη Αξιοπιστία και Ποιότητα. 
Οι λύσεις Panasonic αντέχουν στο χρόνο, ακόµα και στα πιο ακραία κλίµατα. Η 
Panasonic δε διαπραγµατεύεται την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια 
και παρέχει την απόλητη άνεση όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο.

Σειρά ECOi-W 

Σε
ιρ

ά 
αν

τλ
ιώ

ν 
θε

ρµ
ότ

ητ
ας

ECOi-W 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125 140 150 170 190 210

Ψυκτική 
Ισχύς (kW)

Θερμική 
Ισχύς (kW)

SEER 3,91 3,87 3,88 3,68 3,91 3,70 3,86 4,04 3,99 3,89 3,88 3,89 3,87 3,87 3,91 3,69 3,68
SCOP 3,37 3,27 3,27 3,36 3,40 3,23 3,27 3,43 3,40 3,26 3,31 3,35 3,32 3,36 3,31 3,29 3,23
Ενεργειακή κλάση 
(θέρµανση) 1)

Σε
ιρ

ά 
ψ

υκ
τώ

ν

ECOi-W µέγεθος 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125 140 150 170 190 210

Ψύξη 
Ισχύς (kW)

SEER 4,59 4,45 4,23 4,42 4,21 4,12 4,12 4,41 4,32 4,23 4,12 4,24 4,35 4,31 4,40 4,23 4,22
Ενεργειακή κλάση   
(ψύξη) 2)

∆ιαστάσεις 
(Υ x Π x Β) 3)

1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 295 x 2 856 x 2 210 2 321 x 2 856 x 2 210

1) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό(ΕΕ) αριθ. 813/2013 της Eurovent και της Επιτροπής για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 2) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 της Eurovent και της 
Επιτροπής  για ψύκτες εφαρµογής άνεσης <400 kW. 3) Χωρίς δοχείο αδρανείας, buffer.

19,3 24,7 27,1 38,2 40,9 49,8 56,9
69,7 75,8

97,0
112,7

129,8 134,0
147,0

161,2
187,8

208,8

19,4 25,3

19,5 26,9

26,9

29,7

35,8

37,3

37,4

41,6

46,8

48,5

53,3

58,2

65,8

67,2

71,6

75,9

91,4

88,1

106,2

101,0

121,9

119,1

125,4

143,7

137,6

153,7

150,9

170,1

175,8

194,9

195,4

217,6
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Σειρά εξωτερικών µονάδων ECOi-W

Σελίδα Εξωτερικές
µονάδες 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW 45 kW 55 kW 65 kW 75 kW 90 kW 105 kW 125 kW 140 kW 150 kW 170 kW 190 kW 210 kW

ECOi-W 20 
έως 40

122 Αντλία θερµ. U-020CWNB
U-020CWBS

U-025CWNB
U-025CWBS

U-030CWNB
U-030CWBS

U-035CWNB
U-035CWBS

U-040CWNB
U-040CWBS

130 Ψύκτης U-020CVNB
U-020CVBS

U-025CVNB
U-025CVBS

U-030CVNB
U-030CVBS

U-035CVNB
U-035CVBS

U-040CVNB
U-040CVBS

ECOi-W 45 
έως 75

123 Αντλία θερµ. U-045CWNB
U-045CWBM

U-055CWNB
U-055CWBM

U-065CWNB
U-065CWBM

U-075CWNB
U-075CWBM

131 Ψύκτης U-045CVNB
U-045CVBM

U-055CVNB
U-055CVBM

U-065CVNB
U-065CVBM

U-075CVNB
U-075CVBM

ECOi-W 90 
έως 125

124 Αντλία θερµ. U-090CWNB
U-090CWBM

U-105CWNB
U-105CWBM

U-125CWNB
U-125CWBM

132 Ψύκτης U-090CVNB
U-090CVBM

U-105CVNB
U-105CVBM

U-125CVNB
U-125CVBM

ECOi-W 
140 έως 210

Αντλία θερµ. U-140CWNB
U-140CWBL

U-150CWNB
U-150CWBL

U-170CWNB
U-170CWBL

U-190CWNB
U-190CWBL

U-210CWNB
U-210CWBL

133 Ψύκτης U-140CVNB
U-140CVBL

U-150CVNB
U-150CVBL

U-170CVNB
U-170CVBL

U-190CVNB
U-190CVBL

U-210CVNB
U-210CVBL
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Page Outdoor 
units 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 40 kW 45 kW 55 kW 65 kW 75 kW 90 kW 105 kW 125 kW 140 kW 150 kW 170 kW 190 kW 210 kW

ECOi-W 20 
to 40

P. 226 Heat pump U-020CWNB
U-020CWBS

U-025CWNB
U-025CWBS

U-030CWNB
U-030CWBS

U-035CWNB
U-035CWBS

U-040CWNB
U-040CWBS

P. 234
Cooling 
only

U-020CVNB
U-020CVBS

U-025CVNB
U-025CVBS

U-030CVNB
U-030CVBS

U-035CVNB
U-035CVBS

U-040CVNB
U-040CVBS

ECOi-W 45 
to 75

P. 227 Heat pump U-045CWNB
U-045CWBM

U-055CWNB
U-055CWBM

U-065CWNB
U-065CWBM

U-075CWNB
U-075CWBM

P. 235
Cooling 
only

U-045CVNB
U-045CVBM

U-055CVNB
U-055CVBM

U-065CVNB
U-065CVBM

U-075CVNB
U-075CVBM

ECOi-W 90 
to 125

P. 228 Heat pump U-090CWNB
U-090CWBM

U-105CWNB
U-105CWBM

U-125CWNB
U-125CWBM

P. 236
Cooling 
only

U-090CVNB
U-090CVBM

U-105CVNB
U-105CVBM

U-125CVNB
U-125CVBM

ECOi-W 
140 to 210

P. 229 Heat pump U-140CWNB
U-140CWBL

U-150CWNB
U-150CWBL

U-170CWNB
U-170CWBL

U-190CWNB
U-190CWBL

U-210CWNB
U-210CWBL

P. 237
Cooling 
only

U-140CVNB
U-140CVBL

U-150CVNB
U-150CVBL

U-170CVNB
U-170CVBL

U-190CVNB
U-190CVBL

U-210CVNB
U-210CVBL
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U - 020/025/030/035/040 CW
· Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

Τεχνικές Πληροφορίες:
· Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών):
Συµπιεστές Scroll (2)

U - 045/055/065/075 CW
· Προαιρετικό κιτ χαµηλού θορύβου

Τεχνικές Πληροφορίες:
· Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών): 

Συµπιεστές Scroll (2)

U - 090/105/125 CW
· Προαιρετικό κιτ χαµηλού θορύβου

Τεχνικές Πληροφορίες:
· Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών): 

Συµπιεστές Scroll (2)

Εξωτερικές µονάδες ECOi-W.

· Υψηλή εποχική απόδοση στην ψύξη και τη θέρµανση
· Πιστοποίηση Eurovent
· Εύρος λειτουργίας θερµοκρασίας περιβάλλοντος:

-10 έως +50 ° C σε ψύξη, -17 έως +20 ° C σε θέρµανση
· Εύρος θερµοκρασίας εξόδου νερού: -10 έως +18 ° C
σε   ψύξη, +20 έως +50 ° C 1) σε  θέρµανση

· Βελτιστοποιηµένος σχεδιασµός για συντήρηση και
επισκευή

· Απλός φιλικός προς τον χρήστη έλεγχος στο βασικό
εξοπλισµό

· Modbus RTU στο βασικό εξοπλισµό

U - 140/150/170/190/210 CW
· Περιορισµός απόψυξης για την εξασφάλιση σταθερής 

θερµοκρασίας εξόδου νερού ακόµη και σε πολύ χαµηλές 
θερµοκρασίες

1 ΑΠΟΨΥΞΗ ΚΑΘΕ 
130 ΛΕΠΤΑ.

Θέρµανση: +22%      
COP: +15%     
Βελτιωµένο SCOP

Τεχνικές Πληροφορίες:
· Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών): 

Συµπιεστές Scroll (4)
· Ψυκτικο κύκλωµα: 2
· Τύπος ανεµιστήρα (αριθµός ανεµιστήρων): 

αξονικός ανεµιστήρας (4)
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

1) 1) Ισχύει ειδικός όρος. Σε περίπτωση κατάστασης, >50 °C επικοινωνήστε µ' έναν 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο της Panasonic.

Χαρακτηριστικά των εξωτερικών µονάδων  ECOi-W

Τεχνικές Πληροφορίες:
· Ψύκτης τύπου αντλία θερµότητας
· Τύπος ψύξης: R410A
· Εναλλάκτης θερµότητας: πλακοειδής εναλλάκτης  από
ανοξείδωτο ατσάλι

· Περιλαµβάνονται διακόπτης ροής, βαλβίδες ασφάλειας
και εξαέρωσης

· Περιλαµβάνεται φίλτρο νερού (υποχρεωτικό να
εγκατασταθεί επί τόπου)

· Ρύθµιση νυχτερινής λειτουργίας για εξοικονόµηση
ενέργειας και µείωση του επιπέδου θορύβου

· Έλεγχος καµπύλης αντιστάθµισης νερού
· Αντιδιαβρωτική επίστρωση Bluefin

· Ψυκτικο κύκλωµα: 1
· Τύπος ανεµιστήρα (αριθµός ανεµιστήρων): αξονικός 

ανεµιστήρας (1)
· Προαιρετικό Modbus TCP / IP, BACnet IP και BACnet 

MSTP
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

· Ψυκτικο κύκλωµα: 1
· Τύπος ανεµιστήρα (αριθµός ανεµιστήρων): αξονικός

ανεµιστήρας (1 για 45/55, 2 για 65/75)
· Προαιρετικό Modbus TCP / IP, BACnet IP και BACnet 

MSTP
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

· Ψυκτικο κύκλωµα: 1
· Τύπος ανεµιστήρα (αριθµός ανεµιστήρων): αξονικός 

ανεµιστήρας (2)
· Προαιρετικό Modbus TCP / IP, BACnet IP και BACnet 

MSTP
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

· Εξαιρετική αθόρυβη λειτουργία
· Συνδέσεις νερού Victaulic

· Modbus TCP / IP στο βασικό εξοπλισµό
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∆ιαθέσιµες Επιλογές για U - 020/025/030/035/040 CW
Επιλογές

Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία (βασικός εξοπλισµός) Σταθερή ταχύτητα Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία πτερυγίων - εποξική Οµαλός εκκινητής
Μεταβλητή ταχύτητα - διπλή κεφαλή Βάνες αποκοπής Βάσεις από καουτσούκ Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

Μεταβλητή ισχύς Αµορτισέρ ελατηρίου Modbus TCP/IP
Σταθερή πίεση εξόδου Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού BACnet MSTP
Σταθερή διαφορική πίεση Σκανδιναβικό πακέτο BACnet IP

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης * Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

* ∆ιαθέσιµο για τα µοντέλα 25 - 40.

∆ιαθέσιµες Επιλογές για U - 045/055/065/075 CW
Επιλογές

Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία Σταθερή ταχύτητα Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία πτερυγίων - εποξική Οµαλός εκκινητής

∆ιπλή αντλία Μεταβλητή ταχύτητα - διπλή κεφαλή Βάνες αποκοπής Προστατευτικό πλέγµα εξωτερικής Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

Μεταβλητή ισχύς Ηλεκτρική αντίσταση χαµηλής 
ισχύος

Βάσεις από καουτσούκ Modbus TCP/IP
Σταθερή πίεση εξόδου Αµορτισέρ ελατηρίου BACnet MSTP
Σταθερή διαφορική πίεση Ηλεκτρική αντίσταση υψηλής 

ισχύος
Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού BACnet IP
Κιτ χαµηλού θορύβου Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης Μεταφορά σε Kοντέινερ

Μανόµετρα ψυκτικού

∆ιαθέσιµες επιλογές για U - 090/105/125 CW
Επιλογές
Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία Σταθερή ταχύτητα Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία πτερυγίων - εποξική Οµαλός εκκινητής

∆ιπλή αντλία Μεταβλητή ταχύτητα - διπλή κεφαλή Βάνες αποκοπής Προστατευτικό πλέγµα εξωτερικής Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

Μεταβλητή ισχύς Ηλεκτρική αντίσταση χαµηλής 
ισχύος

Βάσεις από καουτσούκ Modbus TCP/IP
Σταθερή πίεση εξόδου Αµορτισέρ ελατηρίου BACnet MSTP
Σταθερή διαφορική πίεση Ηλεκτρική αντίσταση υψηλής 

ισχύος
Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού BACnet IP
Κιτ χαµηλού θορύβου Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης Μεταφορά σε Kοντέινερ

Μανόµετρα ψυκτικού

∆ιαθέσιµες επιλογές για U - 140/150/170/190/210 CW
Επιλογές
Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία χαµηλής πίεσης Σταθερή ταχύτητα Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία πτερυγίων - εποξική Οµαλός εκκινητής

Μονή αντλία υψηλής πίεσης Μεταβλητή ταχύτητα - διπλή κεφαλή Βάνες αποκοπής Προστατευτικό πλέγµα εξωτερικής Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

∆ιπλή αντλία χαµηλής πίεσης Μεταβλητή ισχύς Υδραυλικά µανόµετρα Βάσεις από καουτσούκ Modbus TCP/IP
∆ιπλή αντλία υψηλής πίεσης Σταθερή πίεση εξόδου Αµορτισέρ ελατηρίου BACnet IP

Σταθερή διαφορική πίεση Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού Μανόµετρα ψυκτικού

Σκανδιναβικό πακέτο

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
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HEATING MODE

-17°C

COOLING MODE

50°C

AUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITYBLUEFIN
ULTIMATE 

CUSTOMISATION3,91

HIGH
SEER

3,40

HIGH
SCOP ErP

✔ SUPER QUIET

U - 020/025/030/035/040 CW
Ψυκτική ισχύς: 19,4  έως 37,4 kW 
Θερµική ισχύς: 19,5 έως 41,6 kW

Μικρών διαστάσεων και ισχυρή σειρά ψυκτικών 
αντλιών θερµότητας µε εγγυηµένη ποιότητα από 
την Panasonic.

Η σειρά ECOi-W εγγυάται αθόρυβη λειτουργία.

Μοντέλο 20 25 30 35 40
Βασικό µοντέλο χωρίς Buffer U-020CWNB U-025CWNB U-030CWNB U-035CWNB U-040CWNB
Με Buffer U-020CWBS U-025CWBS U-030CWBS U-035CWBS U-040CWBS

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 19,4 25,3 26,9 35,8 37,4

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 6,10 8,61 9,34 13,51 13,64

Ολικό EER 100 % 1) 3,18 2,94 2,88 2,65 2,74
SEER 2) 3,91 3,87 3,88 3,68 3,91

ηsc 2) % 153 152 152 144 153

Θερµική ισχύς 3) kW 19,5 26,9 29,7 37,3 41,6

Κατανάλωση θέρµανση 3) kW 6,11 9,28 9,93 13,23 13,51
SCOP 4) 3,37 3,27 3,27 3,36 3,40

ηsh 4) % 132 128 128 132 133

Κλάση ενεργ. απόδοσης (Κλίµακα A+++ έως D) 5) A+ A+ A+ A+ A+
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 17,71 22,21 24,29 31,84 33,84

Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 52,71 / 28,11 63,71 / 35,21 77,29 / 48,79 118,34 / 52,99 119,34 / 53,99

Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 6) dB(A) 42,8 42,8 42,8 43,8 43,8

∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507

Βάρος (µε 1 αντλία) χωρίς Buffer kg 280 290 320 330 330
Βάρος (µε 1 αντλία) µε Buffer kg 345 355 385 395 395

Ψυκτικό (R410A) kg 6,5 8,4 8,4 9,1 9,2
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 1 1 1 1 1
Συµπιεστές

Αριθµός 2 2 2 2 2
Τύπος Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100
Θερµαντήρας συµπιεστή W 2 x 40 2 x 40 2 x 49 2 x 49 2 x 49
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 3,35 4,36 4,64 6,16 6,44
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 23 37 22 37 40
Όγκος νερού l 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 30 30 30 30 30
Στοιχεία

Αριθµός 1 1 1 1 1
Μετωπική επιφάνεια m² 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8
Αριθµός σειρών 2 2 2 2 2
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 1 1 1 1 1
Παροχή αέρα m³/h 9 000 13 000 13 000 16 000 16 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 900 900 900 650 650

Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 620 940 940 930 930
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικό
BSPP ISO 228

Αρσενικό
BSPP ISO 228

Αρσενικό
BSPP ISO 228

Αρσενικό
BSPP ISO 228

Αρσενικό
BSPP ISO 228

Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSSOV1 Κιτ αποκοπής για τα µοντέλα 20 - 40

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Τα δεδοµένα αναφέρονται στους 45 ° C θερµοκρασία ζεστού νερού και 7 ° C θερµοκρασία περιβάλλοντος µε 87% R.H., σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 4) Σύµφωνα µε τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 5) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα 
από A +++ έως D, από τις 26 Σεπτεµβρίου 2019. 6) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.
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Μοντέλο 45 55 65 75
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-045CWNB U-055CWNB U-065CWNB U-075CWNB
Με Buffer U-045CWBM U-055CWBM U-065CWBM U-075CWBM

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό
Συχνότητα Hz 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 46,8 53,3 65,8 71,6

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 16,90 19,67 22,10 24,26

Όλικό EER 100 % 1) 2,77 2,71 2,98 2,95
SEER 2) 3,70 3,86 4,04 3,99

ηsc 2) % 145 151 159 157

Θερµική ισχύς 3) kW 48,5 58,2 67,2 75,9

Κατανάλωση θέρµανση 3) kW 17,32 20,35 22,47 24,33
SCOP 4) 3,23 3,27 3,43 3,40

ηsh 4) % 126 128 134 133

Κλάση ενεργ. απόδοσης (Κλίµακα A+++ έως D) 5) A+ A+ A+ —
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας
Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 40,20 44,20 59,43 64,43
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 133,20 / 65,80 140,20 / 72,80 201,43 / 101,03 206,43 / 106,03
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 80,0 80,0 80,0 80,0

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 6) dB(A) 47,8 47,8 47,8 47,8
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160
Βάρος (µε 1 αντλία) χωρίς Buffer kg 540 540 610 610
Βάρος (µε 1 αντλία) µε Buffer kg 700 700 770 770
Ψυκτικό (R410A) kg 14,0 14,3 18,9 19,3
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 1 1 1 1
Συµπιεστές

Αριθµός 2 2 2 2
Τύπος Scroll Scroll Scroll Scroll
Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 50 / 100 0 / 43 / 57 / 100 0 / 40 / 60 / 100 0 / 45 / 55 / 100
Θερµαντήρας συµπιεστή W 2 x 66 2 x 66 2 x 66 2 x 66
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 8,06 9,18 11,30 12,31
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 30 35 28 37
Όγκος νερού l 4,10 4,10 6,10 6,10
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 30 30 2 x 30 2 x 30
Στοιχεία

Αριθµός 1 1 2 2
Μετωπική επιφάνεια m² 4,20 4,20 5,55 5,55
Αριθµός σειρών 2 2 2 2
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 1 1 2 2
Παροχή αέρα m³/h 22 500 22 500 15 000 15 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 790 790 650 650
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 1 650 1 650 930 930
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 2 2 2 2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 2 2 2 2

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Τα δεδοµένα αναφέρονται στους 45 ° C θερµοκρασία ζεστού νερού και 7 ° C θερµοκρασία περιβάλλοντος µε 87% R.H., σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 4) Σύµφωνα µε τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 5) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα 
από A +++ έως D, από τις 26 Σεπτεµβρίου 2019. 6) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

BLUEFIN4,04

HIGH
SEER

3,43

HIGH
SCOP

HEATING MODE

-17°C

COOLING MODE

50°C

AUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITY
ULTIMATE 

CUSTOMISATION

ErP
✔

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSSOV2 Κιτ αποκοπής για τα µοντέλα 45 - 75

U - 045/055/065/075 CW
Ψυκτική ισχύς: 46,8 έως 71,6 kW 
Θερµική ισχύς:  48,5 έως 75,9 kW

Υψηλή εποχική απόδοση στην ψύξη, µέγιστο SEER 4,04 
σε αυτό το εύρος. Η σειρά ECOi-W προσφέρει µια 
ποικιλία επιλογών για την κάλυψη των αναγκών σας.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Σήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.
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Μοντέλο 90 105 125
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-090CWNB U-105CWNB U-125CWNB
Με Buffer U-090CWBM U-105CWBM U-125CWBM

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό
Συχνότητα Hz 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 91,4 106,2 121,9

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 34,36 38,06 46,35

Όλικό EER 100 % 1) 2,66 2,79 2,63
SEER 2) 3,89 3,88 3,89

ηsc 2) % 153 152 153

Θερµική ισχύς 3) kW 88,1 101,0 119,1

Κατανάλωση θέρµανση 3) kW 33,75 38,40 45,46
SCOP 4) 3,26 3,31 3,35

ηsh 4) % 128 129 131
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 77,90 85,96 101,96
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 264,90 / 127,30 311,96 / 145,76 349,96 / 182,56
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 83,0 83,0 83,0

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 5) dB(A) 50,8 50,8 50,8
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160
Βάρος (µε 1 αντλία) χωρίς Buffer kg 790 900 920
Βάρος (µε 1 αντλία) µε Buffer kg 950 1060 1080
Ψυκτικό (R410A) kg 22,0 32,3 33,0
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 1 1 1
Συµπιεστές

Αριθµός 2 2 2
Τύπος Scroll Scroll Scroll
Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 45 / 55 / 100 0 / 38 / 62 / 100 0 / 33 / 67 / 100
Θερµαντήρας συµπιεστή W 66 / 82 66 / 95 66 / 95
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 15,73 18,25 20,95
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 26 34 45
Όγκος νερού l 10,80 10,80 10,80
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 2 x 30 2 x 30 2 x 30
Στοιχεία

Αριθµός 2 2 2
Μετωπική επιφάνεια m² 6,4 6,4 6,4
Αριθµός σειρών 2 3 3
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 2 2 2
Παροχή αέρα m³/h 21 000 21 000 21 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 790 790 790
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 1 650 1 650 1 650
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικό BSPP ISO 228 Αρσενικό BSPP ISO 228 Αρσενικό BSPP ISO 228
Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Τα δεδοµένα αναφέρονται στους 45 ° C θερµοκρασία ζεστού νερού και 7 ° C θερµοκρασία περιβάλλοντος µε 87% R.H., σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 4) Σύµφωνα µε τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 5) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα 
από A +++ έως D, από τις 26 Σεπτεµβρίου 2019. 6) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

BLUEFIN3,89

HIGH
SEER

3,35

HIGH
SCOP

HEATING MODE

-17°C

COOLING MODE

50°C

AUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITY
ULTIMATE 

CUSTOMISATION

ErP
✔

U - 090/105/125 CW
Ψυκτική ισχύς: 91,4 έως 121,9 kW 
Θερµική ισχύς: 88,1 έως 119,1 kW

Ο προσαρµόσιµος σχεδιασµός δίνει υψηλή ευελιξία. 
Μεγάλη γκάµα πρωτοκόλλων επικοινωνίας πληρούν τις 
απαιτήσεις για ξενοδοχεία, γραφεία, βιοµηχανικές 
εφαρµογές.

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSSOV3 Κιτ αποκοπής για τα µοντέλα 90 - 125
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ULTIMATE 
CUSTOMISATION

Μοντέλο 140 150 170 190 210
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-140CWNB U-150CWNB U-170CWNB U-190CWNB U-210CWNB
Με Buffer U-140CWBL U-150CWBL U-170CWBL U-190CWBL U-210CWBL

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 125,4 137,6 150,9 175,8 195,4

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 43,55 47,77 52,73 64,83 72,54

Όλικό EER 100 % 1) 2,88 2,88 2,86 2,71 2,69
SEER 2) 3,87 3,87 3,91 3,69 3,68

ηsc 2) % 152 152 153 145 144

Θερµική ισχύς 3) kW 143,7 153,7 170,1 194,9 217,6

Κατανάλωση θέρµανση 3) kW 45,80 50,20 55,40 67,50 78,30
SCOP 4) 3,32 3,36 3,31 3,29 3,23

ηsh 4) % 130 132 129 129 126
Τρόπος εκκίνησης απευθείας απευθείας απευθείας απευθείας απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 108,00 119,00 136,00 153,00 170,00
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 251,00 / 130,00 262,00 / 141,00 324,00 / 161,00 341,00 / 178,00 396,00 / 201,00
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 85,4 85,4 87,0 88,1 88,1

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 5) dB(A) 53,4 53,4 55,0 56,1 56,1
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210

Βάρος (w 1 low Pa pump) w/o Buffer tank kg 1 512 1 515 1 605 1 677 1 937

Βάρος (w 1 low Pa pump) w Buffer tank kg 1 644 1 647 1 737 1 809 2 069
Ψυκτικό (R410A) kg 2 x 24,7 2 x 24,7 24,7/33,3 2 x 33,3 2 x 33,3
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 2 2 2 2 2
Συµπιεστές

Αριθµός 4 4 4 4 4
Τύπος Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 24 / 26 / 48 / 50 
/ 52 / 74 / 76 / 100

0 / 23 / 27 / 46 / 50 
/ 54 / 73 / 77 / 100

0 / 20 / 24 / 44 / 45 
/ 55 / 69 / 80 / 100

0 / 22 / 28 / 44 / 50 
/ 56 / 72 / 78 / 100

0 / 19 / 31 / 38 / 50 
/ 62 / 69 / 81 / 100

Θερµαντήρας συµπιεστή W 4 x 66 4 x 66 3 x 66 / 82 2 x 82 / 2 x 66 2 x 95 / 2 x 66
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 21,56 23,65 25,95 30,24 33,62
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 33 39 24 32 40
Όγκος νερού l 8,49 8,49 12,21 12,21 12,21
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 60 60 120 120 120
Στοιχεία

Αριθµός 4 4 4 4 4
Μετωπική επιφάνεια m² 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88
Αριθµός σειρών 2 + 2 2 + 2 2 + 3 3 + 3 3 + 3
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 4 4 4 4 4
Παροχή αέρα m³/h 56 000 56 000 71 000 86 000 83 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 900 900 900 900 900
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 940 940 940 - 1 650 1 650 1 650
Συνδέσεις νερού

Τύπος Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Τα δεδοµένα αναφέρονται στους 45 ° C θερµοκρασία ζεστού νερού και 7 ° C θερµοκρασία περιβάλλοντος µε 87% R.H., σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 4) Σύµφωνα µε τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 5) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα 
από A +++ έως D, από τις 26 Σεπτεµβρίου 2019. 6) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

HEATING MODE

-17°C

COOLING MODE

50°C

DEFROST LIMITINGAUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITYBLUEFIN3,91

HIGH
SEER

3,36

HIGH
SCOP

SUPER QUIET

ErP
✔

U - 140/150/170/190/210 CW
Ψυκτική ισχύς: 125,4 έως 195,4 kW 

Θερµική ισχύς: 143,7 έως 217,6 kW

Σειρά αντλιών θερµότητας µε ισχυρή λειτουργία µε 4 
συµπιεστές. Η µέγιστη θερµοκρασία εξόδου νερού στη 
θέρµανση είναι 55 ° C 1). Ο σχεδιασµός περιορισµού 
απόψυξης εξασφαλίζει σταθερό ζεστό νερό ακόµη και 
σε χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος.

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSVICTH Σευ σύνδεσης Victaulic για τα µοντέλα 140 - 210

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Σήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.
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Πίνακας επιλογών 20 - 125

Επιλογή Τύπος Κωδ. Περιγραφή Μοντέλο

1 Ισχύς 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125

2 Ψυκτικό και τύπος συµπιεστή W R410A, αντλία θερµότητας σταθερών στροφών • • • • • • • • • • • •

3 Επιλογή Buffer

NB Χωρίς Buffer Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

BS Buffer (µικρό) • • • • •

BM Buffer (µεσαίο) • • • • • • •

4 Επιλογές αντλίας

Χωρίς αντλία • • • • • Std Std Std Std Std Std Std

Μονή αντλία Std Std Std Std Std • • • • • • •

∆ιπλή αντλία • • • • • • •

5 Κινητήρας αντλίας

Αντλία σταθερών στροφών 1) Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (Μονή αντλία) • • • • • • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (∆ιπλή αντλία) • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (Μονή αντλία) • • • • • • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (∆ιπλή αντλία) • • • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου (Μονή αντλία) • • • • • • • • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου (∆ιπλή αντλία) • • • • • • •

Αντλία σταθερής διαφορικής πίεσης (Μονή αντλία)  2) SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

6 Υδραυλικές επιλογές

Χωρίς υδραυλικές επιλογές Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού • • • • • • • • • • • •

Βάνες αποκοπής • • • • • • • • • • • •

Ηλ. Αντίσταση - χαµηλής ισχύος (απαιτείται Buffer) • • • • • • •

Ηλ. Αντίσταση - υψηλής ισχύος (απαιτείται Buffer) • • • • • • •

7 Επιλογές εγκατάστασης

Χωρίς επιλογές περιβάλλοντος Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Επεξεργασία πτερυγίων στοιχείου - εποξική • • • • • • • • • • • •

Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου • • • • • • • • • • • •

Βάσεις από καουτσούκ • • • • • • • • • • • •

Αµορτισέρ ελατηρίου • • • • • • • • • • • •

Έλεγχος ανεµιστήρα (FSC) • • • • • • • • • • • •

Σκανδιναβικό πακέτο 3) • • • • •

Κιτ χαµηλού θορύβου Std Std Std Std Std • • • • • • •

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης 4) SO • • • • • • • • • • •

8 ∆ιάφορες επιλογές

Χωρίς διάφορες επιλογές Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Οµαλός εκκινητής • • • • • • • • • • • •

Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο 5) SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Βασική επιλογή BMS (Modbus RTU) Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Modbus TCP/IP • • • • • • • • • • • •

BACnet MSTP • • • • • • • • • • • •

BACnet IP • • • • • • • • • • • •

Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN • • • • • • • • • • • •

Μεταφορά σε Κοντέινερ • • • • • • •

Μανόµετρα ψυκτικού • • • • • • •

1) Η αντλία σταθερών στροφών παρέχεται στο βασικό εξοπλισµό όταν επιλέγετε µια αντλία. Επιλέξτε µια εναλλακτική αντλία εάν απαιτείται εναλλακτική λειτουργία.
2) Η επιλογή αντλίας σταθερής διαφορικής πίεσης είναι διαθέσιµη µόνο µε ειδική παραγγελία και απαιτεί επιπλέον χρόνο παραγωγής. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό 

αντιπρόσωπο πωλήσεων.
3) Το Σκανδιναβικό πακέτο δεν απαιτείται στα µοντέλα 45 - 125 λόγω σχεδιασµού µοντέλου.
4) Ο ανεµιστήρας υψηλής πίεσης δεν είναι διαθέσιµος στο µοντέλο 20 λόγω του σχεδιασµού της µονάδας.
5) Η τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο διατίθεται µόνο σε ειδική παραγγελία και απαιτεί επιπλέον χρόνο παραγωγής. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Std: Περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό
• : Εξάρτηµα επιλογής. 
SO: Ειδική παραγγελία.

Επιλογές εξωτερικών µονάδων
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Πίνακας επιλογών 140 - 210

Επιλογή Τύπος Κωδ. Περιγραφή Μοντέλο

1 Ισχύς 140 150 170 190 210

2 Ψυκτικό και τύπος συµπιεστή W R410A, σταθερών στροφών, αντλία θερµότητας • • • • •

3 Επιλογή Buffer
NB Χωρίς Buffer Std Std Std Std Std

BL Buffer (µεγάλο) • • • • •

4 Επιλογές αντλίας

Χωρίς αντλία • • • • •

Μονή αντλία χαµηλής πίεσης • • • • •

Μονή αντλία υψηλής πίεσης • • • • •

∆ιπλή αντλία χαµηλής πίεσης • • • • •

∆ιπλή αντλία υψηλής πίεσης • • • • •

5 Κινητήρας αντλίας

Αντλία σταθερών στροφών 1) Std Std Std Std Std

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (Μονή αντλία) • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (∆ιπλή αντλία) • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (Μονή αντλία) • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (∆ιπλή αντλία) • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου(Μονή αντλία) • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου (∆ιπλή αντλία) • • • • •

Αντλία σταθερής διαφορικής πίεσης (Μονή αντλία) 2) SO SO SO SO SO

Αντλία σταθερής διαφορικής πίεσης (∆ιπλή αντλία) 2) SO SO SO SO SO

6 Υδραυλικές επιλογές

Χωρίς υδραυλικές επιλογές Std Std Std Std Std

Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού • • • • •

Βάνες αποκοπής • • • • •

Υδραυλικά µανόµετρα • • • • •

7 Επιλογές εγκατάστασης

Χωρίς επιλογές περιβάλλοντος Std Std Std Std Std

Επεξεργασία πτερυγίων στοιχείου - εποξική • • • • •

Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου 3) • • • • •

Βάσεις από καουτσούκ • • • • •

Αµορτισέρ ελατηρίου • • • • •

Έλεγχος ανεµιστήρα (FSC) • • • • •

Σκανδιναβικό πακέτο • • • • •

Κιτ χαµηλού θορύβου Std Std Std Std Std

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης • • • • •

8 ∆ιάφορες επιλογές

Χωρίς διάφορες επιλογές Std Std Std Std Std

Οµαλός εκκινητής • • • • •

Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο • • • • •

Βασική επιλογή BMS (Modbus RTU) Std Std Std Std Std

Modbus TCP/IP • • • • •

BACnet IP • • • • •

Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN • • • • •

Μανόµετρα ψυκτικού • • • • •

1)  Η αντλία σταθερών στροφών παρέχεται ως βασική επιλογή όταν επιλέγετε µια αντλία. Επιλέξτε µια εναλλακτική αντλία εάν απαιτείται εναλλακτική λειτουργία.
2) Η επιλογή σταθερής αντλίας σταθερής διαφορικής πίεσης είναι διαθέσιµη µόνο µε ειδική παραγγελία και απαιτεί επιπλέον χρόνο παραγωγής. Επικοινωνήστε µε τον 

τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων.
3) ∆εν διατίθεται όταν χρησιµοποιείται το Σκανδιναβικό πακέτο.

Std: Περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό
• : Εξάρτηµα επιλογής.
SO: Ειδική παραγγελία.
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U - 020/025/030/035/040 CV
· Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία

Τεχνικές πληροφορίες:
· Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών): 

Συµπιεστές Scroll (2)

U - 045/055/065/075 CV
·  Επιπλέον κιτ εξαιρετικά αθόρυβης
λειτουργίας

Τεχνικές πληροφορίες:
·  Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών):
Συµπιεστές Scroll (2)

U - 090/105/125 CV

·  Επιπλέον κιτ εξαιρετικά αθόρυβης
λειτουργίας

Τεχνικές πληροφορίες:
·  Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών):
Συµπιεστές Scroll (2)

ECOi-W ψύκτες.

· Υψηλή εποχική απόδοση
· Λειτουργία σε εξ. θερµοκρασίες: -10 to +50 °C
· Θερµοκρασία εξόδου νερού: -10 to +18 °C
·  Βελτιστοποιηµένος σχεδιασµός φιλικός στη
συντήρηση και την επισκευή

·  Χειριστήριο φιλικό στο χρήστη στο βασικό
εξοπλισµό

· Modbus RTU στο βασικό εξοπλισµό

U - 140/150/170/190/210 CV
· Επιπλέον κιτ εξαιρετικά αθόρυβης
λειτουργίας
· Συνδέσεις νερού Victaulic

· Modbus TCP/IP στο βασικό εξοπλισµό

Τεχνικές πληροφορίες:
· Τύπος συµπιεστή (αριθµός συµπιεστών):
·   Συµπιεστές Scroll (4)

· Ψυκτικά κυκλώµατα: 2
· Τύπος ανεµιστήρα (αρ. ανεµιστήρων): αξονικοί (4)
· Προαιρετικά υδρ/κα και ψυκτικά µανόµετρα
· Προαιρετικό BACnet
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

Χαρακτηριστικά των ψυκτών ECOi-W 

Τεχνικές πληροφορίες:
· Chiller: µόνο ψύξη
· Ψυκτικό µέσο: R410A
·  Εναλλάκτης θερµότητας: Ανοξείδωτος πλακοειδής
εναλλάκτης θερµότητας

· ∆ιακόπτης ροής, βαλβίδα ασφαλείας νερού και
εξαεριστικά περιλαµβάνονται

·  Περιλαµβάνεται το φίλτρο νερού (είναι υποχρεωτικό να
συνδεθεί επί τόπου)

·  Νυκτερινή λειτουργία για µείωση κατανάλωσης και
θορύβου

· Λειτουργία αντιστάθµισης εξ. θερµοκρασίας
· Προαιρετικό υδραυλικό κιτ

· Ψυκτικο κύκλωµα: 1
· Τύπος ανεµιστήρα (αριθµός ανεµιστήρων): αξονικός
·  Προαιρετικό Modbus TCP / IP, BACnet IP και BACnet 

MSTP
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

· Ψυκτικο κύκλωµα: 1
· Τ  ύπος ανεµιστήρα (αρ. ανεµιστήρων): αξονικός (1 για

45/55, 2 για 65/75
·  Προαιρετικό Modbus TCP / IP, BACnet IP και BACnet 

MSTP
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

· Ψυκτικο κύκλωµα: 1
· Τύπος ανεµιστήρα (αρ. ανεµιστήρων): αξονικοί (2)
·  Προαιρετικό Modbus TCP / IP, BACnet IP και BACnet 

MSTP
· Προαιρετική αποµακρυσµένη σύνδεση LAN
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∆ιαθέσιµες επιλογές για U - 140/150/170/190/210 CV
Επιλογές

Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία χαµηλής πίεσης Σταθερών στροφών Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία στοιχείου - εποξική Οµαλός εκκινητής

Μονή αντλία υψηλής πίεσης Μεταβλ. στροφών διπλής κεφαλής Βάνες αποκοπής Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

∆ιπλή αντλία χαµηλής πίεσης Μεταβλητών στροφών Υδραυλικά µανόµετρα Βάσεις από καουτσούκ Modbus TCP/IP
∆ιπλή αντλία υψηλής πίεσης Σταθερή πίεση εξόδου Αµορτισέρ ελατηρίου BACnet IP

Σταθερή διαφορική πίεση Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού Μανόµετρα ψυκτικού

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης

∆ιαθέσιµες επιλογές για U - 020/025/030/035/040 CV
Επιλογές

Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία (περιλαµβάνεται) Σταθερών στροφών Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία στοιχείου - εποξική Οµαλός εκκινητής

Μεταβλ. στροφών διπλής κεφαλής Βάνες αποκοπής Βάσεις από καουτσούκ Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

Μεταβλητών στροφών Αµορτισέρ ελατηρίου Modbus TCP/IP
Σταθερή πίεση εξόδου Όλες οι εποχές BACnet MSTP

Σταθερή διαφορική πίεση Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης* BACnet IP
Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

* ∆ιαθέσιµο για τα µοντέλα 25 - 40.

∆ιαθέσιµες επιλογές για U - 045/055/065/075 CV
Επιλογές

Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία Σταθερών στροφών Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία στοιχείου - εποξική Οµαλός εκκινητής

∆ιπλή αντλία Μεταβλ. στροφών διπλής κεφαλής Βάνες αποκοπής Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

Μεταβλητών στροφών Βάσεις από καουτσούκ Modbus TCP/IP
Σταθερή πίεση εξόδου Αµορτισέρ ελατηρίου BACnet MSTP
Σταθερή διαφορική πίεση Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού BACnet IP

Κιτ εξαιρετικά αθόρυβης λειτουργίας Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης Μεταφορά σε Κοντέινερ

Μανόµετρα ψυκτικού 

∆ιαθέσιµες επιλογές για U - 090/105/125 CV
Επιλογές

Αντλία Κινητήρας αντλίας Υδραυλικές επιλογές Επιλογές περιβάλλοντος ∆ιάφορες επιλογές

Μονή αντλία Σταθερών στροφών Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού Επεξεργασία στοιχείου - εποξική Οµαλός εκκινητής

∆ιπλή αντλία Μεταβλ. στροφών διπλής κεφαλής Βάνες αποκοπής Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο

Μεταβλητών στροφών Βάσεις από καουτσούκ Modbus TCP/IP
Σταθερή πίεση εξόδου Αµορτισέρ ελατηρίου BACnet MSTP
Σταθερή διαφορική πίεση Έλεγχος ανεµιστήρα παντός καιρού BACnet IP

Κιτ εξαιρετικά αθόρυβης λειτουργίας Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης Μεταφορά σε Κοντέινερ

Μανόµετρα ψυκτικού 

∆ΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
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Μοντέλο 20 25 30 35 40
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-020CVNB U-025CVNB U-030CVNB U-035CVNB U-040CVNB
Με Buffer U-020CVBS U-025CVBS U-030CVBS U-035CVBS U-040CVBS

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 19,3 24,7 27,1 38,2 40,9

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 6,10 7,69 9,00 12,20 13,40

Όλικό EER 100 % 1) 3,16 3,21 3,01 3,13 3,05
SEER 2) 4,59 4,45 4,23 4,42 4,21

ηsc 2) % 181 175 166 174 166

Κλάση ενεργ. απόδοσης (Κλίµακα A+++ έως D) 3) A+ A A A A
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 17,71 22,21 24,29 31,84 33,84
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 52,71 / 28,11 63,71 / 35,21 77,29 / 48,79 118,34 / 52,99 119,34 / 53,99
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 4) dB(A) 42,8 42,8 42,8 43,8 43,8
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000 1 983 x 1 000 x 1 000
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507 1 983 x 1 000 x 1 507
Βάρος (µε 1 αντλία) χωρίς Buffer kg 280 290 320 330 330
Βάρος (µε 1 αντλία) µε Buffer kg 345 355 385 395 395
Ψυκτικό (R410A) kg 6,5 8,4 8,4 9,1 9,2
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 1 1 1 1 1
Συµπιεστές

Αριθµός 2 2 2 2 2
Τύπος Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100 0 / 50 / 100
Θερµαντήρας συµπιεστή W 2 x 40 2 x 40 2 x 49 2 x 49 2 x 49
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 3,35 4,36 4,64 6,16 6,44
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 23 37 22 37 40
Όγκος νερού l 1,78 1,78 2,55 2,55 2,55
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 30 30 30 30 30
Στοιχεία

Αριθµός 1 1 1 1 1
Μετωπική επιφάνεια m² 2,4 2,4 2,4 2,8 2,8
Αριθµός σειρών 2 2 2 2 2
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 1 1 1 1 1
Παροχή αέρα m³/h 9 000 13 000 13 000 16 000 16 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 900 900 900 650 650
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 620 940 940 930 930
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2

COOLING MODE

50°C

AUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITY
ULTIMATE 

CUSTOMISATION4,59

HIGH
SEER

SUPER QUIET

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας.  4) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. 
Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

ErP
✔

U - 020/025/030/035/040 CV
Ψυκτική ισχύς: 19,3 µε 40,9 kW

Συµπαγής και εξαιρετικά αποτελεσµατική σειρά 
ψυκτών, µε SEER έως 4,59.

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSSOV1 Κιτ αποκοπής για τα µοντέλα 20 - 40
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Μοντέλο 45 55 65 75
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-045CVNB U-055CVNB U-065CVNB U-075CVNB
Με Buffer U-045CVBM U-055CVBM U-065CVBM U-075CVBM

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 49,8 56,9 69,7 75,8

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 16,70 18,80 22,10 22,10

Όλικό EER 100 % 1) 2,98 3,03 3,15 3,13
SEER 2) 4,12 4,12 4,41 4,32

ηsc 2) % 162 162 174 170

Κλάση ενεργ. απόδοσης (Κλίµακα A+++ έως D) 3) A A A A
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 40,20 44,20 59,43 64,43
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 133,20 / 65,80 140,20 / 72,80 201,43 / 101,03 206,43 / 106,03
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 80,0 80,0 80,0 80,0

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 4) dB(A) 47,8 47,8 47,8 47,8
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160 1 986 x 2 180 x 1 160
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160 1 986 x 2 680 x 1 160
Βάρος (µε 1 αντλία) χωρίς Buffer kg 540 540 610 610
Βάρος (µε 1 αντλία) µε Buffer kg 700 700 770 770
Ψυκτικό (R410A) kg 14,0 14,3 18,9 19,3
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 1 1 1 1
Συµπιεστές

Αριθµός 2 2 2 2
Τύπος Scroll Scroll Scroll Scroll
Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 50 / 100 0 / 43 / 57 / 100 0 / 40 / 60 / 100 0 / 45 / 55 / 100
Θερµαντήρας συµπιεστή W 2 x 66 2 x 66 2 x 66 2 x 66
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 8,06 9,18 11,30 12,31
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 30 35 28 37
Όγκος νερού l 4,10 4,10 6,10 6,10
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 30 30 2 x 30 2 x 30
Στοιχεία

Αριθµός 1 1 2 2
Μετωπική επιφάνεια m² 4,20 4,20 5,55 5,55
Αριθµός σειρών 2 2 2 2
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 1 1 2 2
Παροχή αέρα m³/h 22 500 22 500 15 000 15 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 790 790 650 650
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 1 650 1 650 930 930
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Αρσενικό 
BSPP ISO 228

Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 2 2 2 2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 2 2 2 2

4,41

HIGH
SEER

COOLING MODE

50°C

AUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITY
ULTIMATE 

CUSTOMISATION

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. 4) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. 
Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

ErP
✔

U - 045/055/065/075 CV
Ψυκτική ισχύς: 49,8 έως 75,8 kW

Υψηλή εποχική απόδοση και επιλογές ευρείας γκάµας 
για την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου σας.

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSSOV2 Κιτ αποκοπής για τα µοντέλα 45 - 75

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Σήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.
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Μοντέλο 90 105 125
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-090CVNB U-105CVNB U-125CVNB
Με Buffer U-090CVBM U-105CVBM U-125CVBM

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 97,0 112,7 129,8

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 24,20 32,50 38,60

Όλικό EER 100 % 1) 2,98 2,92 2,93
SEER 2) 4,23 4,12 4,24

ηsc 2) % 166 162 167

Κλάση ενεργ. απόδοσης (Κλίµακα A+++ έως D) 3) A A A
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 77,90 86,00 102,00
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 264,90 / 127,30 311,96 / 145,76 349,96 / 182,56
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 83,0 83,0 83,0

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 4) dB(A) 50,8 50,8 50,8
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160 2 286 x 2 180 x 1 160
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160 2 286 x 2 680 x 1 160
Βάρος (µε 1 αντλία) χωρίς Buffer kg 790 900 920
Βάρος (µε 1 αντλία) µε Buffer kg 950 1 060 1 080
Ψυκτικό (R410A) kg 22,0 32,3 33,0
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 1 1 1
Συµπιεστές

Αριθµός 2 2 2
Τύπος Scroll Scroll Scroll
Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 45 / 55 / 100 0 / 38 / 62 / 100 0 / 33 / 67 / 100
Θερµαντήρας συµπιεστή W 66 / 82 66 / 95 66 / 95
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1
Τύπος Πλακοειδής Πλακοειδής Πλακοειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 15,73 18,25 20,95
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 26 34 45
Όγκος νερού l 10,80 10,80 10,80
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 2 x 30 2 x 30 2 x 30
Στοιχεία

Αριθµός 2 2 2
Μετωπική επιφάνεια m² 6,4 6,4 6,4
Αριθµός σειρών 2 3 3
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 2 2 2
Παροχή αέρα m³/h 21 000 21 000 21 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 790 790 790
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 1 650 1 650 1 650
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικό BSPP ISO 228 Αρσενικό BSPP ISO 228 Αρσενικό BSPP ISO 228
Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2
Έξοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2

4,24

HIGH
SEER

COOLING MODE

50°C

AUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITY
ULTIMATE 

CUSTOMISATION

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα από A +++ έως D, από τις 26 Σεπτεµβρίου 2019. 4) Τα 
επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

ErP
✔

U - 090/105/125 CV
Ψυκτική ισχύς: 97,0 έως 129,8 kW

Ο προσαρµόσιµος σχεδιασµός προσφέρει υψηλή 
ευελιξία. Μεγάλη γκάµα πρωτοκόλλων επικοινωνίας 
πληρούν τις απαιτήσεις για ξενοδοχεία, γραφεία, 
βιοµηχανικές εφαρµογές.

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSSOV3 Κιτ αποκοπής για τα µοντέλα 90 - 125
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Μοντέλο 140 150 170 190 210
Βασικός εξοπλισµός χωρίς Buffer U-140CVNB U-150CVNB U-170CVNB U-190CVNB U-210CVNB
Με Buffer U-140CVBL U-150CVBL U-170CVBL U-190CVBL U-210CVBL

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 400 400 400 400 400
Φάσεις Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς 1) kW 134,0 147,0 161,2 187,8 208,8

Κατανάλωση ψύξη 1) kW 44,15 49,00 53,70 64,50 72,30

Όλικό EER 100 % 1) 3,03 3,00 3,00 2,91 2,89
SEER 2) 4,35 4,31 4,40 4,23 4,22

ηsc 2) % 171 169 173 166 166

Κλάση ενεργ. απόδοσης (Κλίµακα A+++ έως D) 3) A A A A A
Τρόπος εκκίνησης Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας Απευθείας

Μέγιστο ρεύµα λειτουργίας A 108,00 119,00 136,00 153,00 170,00
Ρεύµα εκκίνησης χωρίς/µε softstarter A 251,00 / 130,00 262,00 / 141,00 324,00 / 161,00 341,00 / 178,00 396,00 / 201,00
Ηχητική ισχύς (µε τυπικούς ανεµιστήρες) dB(A) 85,4 85,4 87,0 88,1 88,1

Ηχητική πίεση (µε τυπικούς ανεµιστήρες) 4) dB(A) 53,4 53,4 55,0 56,1 56,1
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) χωρίς Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210 2 295 x 2 856 x 2 210
∆ιαστάσεις (µε τυπικούς ανεµιστήρες) µε Buffer Υ xΠ xΒ mm 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210 2 295 x 3 666 x 2 210
Βάρος (µε 1 αντλία χαµηλών Pa) χωρίς Buffer kg 1 512 1 515 1 605 1 677 1 937
Βάρος (µε 1 αντλία χαµηλών Pa) µε Buffer kg 1 644 1 647 1 737 1 809 2 069
Ψυκτικό (R410A) kg 2 x 24,7 2 x 24,7 24,7/33,3 2 x 33,3 2 x 33,3
Αριθµός ψυκτικών κυκλωµάτων 2 2 2 2 2
Συµπιεστές

Αριθµός 4 4 4 4 4
Τύπος Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Βήµα µερικού φορτίου % 0 / 24 / 26 / 48 / 50 
/ 52 / 74 / 76 / 100

0 / 23 / 27 / 46 / 50 
/ 54 / 73 / 77 / 100

0 / 20 / 24 / 44 / 45 
/ 55 / 69 / 80 / 100

0 / 22 / 28 / 44 / 50 
/ 56 / 72 / 78 / 100

0 / 19 / 31 / 38 / 50 
/ 62 / 69 / 81 / 100

Θερµαντήρας συµπιεστή W 4 x 66 4 x 66 3 x 66 / 82 2 x 82 / 2 x 66 2 x 95 / 2 x 66
Εξατµιστής

Αριθµός 1 1 1 1 1
Τύπος Πλακoειδής Πλακoειδής Πλακoειδής Πλακoειδής Πλακoειδής

Ονοµαστική κυκλοφορία νερού (ψύξη) m³/h 21,56 23,65 25,95 30,24 33,62
Πτώση πίεσης νερού (ψύξη) kPa 33 39 24 32 40
Όγκος νερού l 8,49 8,49 12,21 12,21 12,21
Αντιπαγωτικός θερµαντήρας W 60 60 120 120 120
Στοιχεία

Αριθµός 4 4 4 4 4
Μετωπική επιφάνεια m² 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88
Αριθµός σειρών 2 + 2 2 + 2 2 + 3 3 + 3 3 + 3
Τυπικοί ανεµιστήρες

Αριθµός 4 4 4 4 4
Παροχή αέρα m³/h 56 000 56 000 71 000 86 000 83 000
Ταχύτητα περιστροφής r.p.m. 900 900 900 900 900
Κατανάλωση (ένας ανεµιστήρας) W 940 940 940 - 1 650 1 650 1 650
Συνδέσεις νερού

Τύπος Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic Victaulic
Είσοδος - διάµετρος Ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2
Έξοδος - διάµετρος ίντσες 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

ULTIMATE 
CUSTOMISATION COOLING MODE

50°C

DEFROST LIMITINGAUTOMATIC FAN
BMS 

CONNECTIVITY4,40

HIGH
SEER

SUPER QUIET

ErP
✔

1) Τα δεδοµένα αναφέρονται σε θερµοκρασία 7 ° C µε θερµοκρασία κρύου νερού και θερµοκρασία αέρα συµπυκνωτή 35 ° C, σύµφωνα µε το πρότυπο EN14511. 2) Ακολουθώντας τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για ψύκτες εφαρµογής άνεσης. 3) Σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 811/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για αντλίες θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας. Κλίµακα από A +++ έως D, από τις 26 Σεπτεµβρίου 2019. 4) Τα 
επίπεδα ηχητικής πίεσης υπολογίζονται στα 10 µέτρα. Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3744 µε παράλληλη µορφή σωληνώσεων.

U - 140/150/170/190/210 CV
Ψυκτική ισχύς: 134,0 έως 208,8 kW

Ισχυρή και αποτελεσµατική λειτουργία µε 4 συµπιεστές 
scroll και ανώτερη ευελιξία µε υδραυλικές επιλογές 
plug and play.

Εξαρτήµατα

PAW-SYSREMKIT Χειριστήριο

Εξαρτήµατα

PAW-SYSVICTH Κιτ σύνδεσης Victaulic για τα µοντέλα  140 - 210

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την Ενεργειακή Σήµανση, επισκεφθείτε τους ιστότοπους µας www.aircon.panasonic.eu ή www.ptc.panasonic.eu.
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Πίνακας επιλογών 20 - 125

Επιλογή Τύπος Κωδ. Μοντέλο

1 Ισχύς 20 25 30 35 40 45 55 65 75 90 105 125

2 Ψυκτικό και τύπος συµπιεστή V R410A, σταθερών στροφών, µόνο ψύξη • • • • • • • • • • • •

3 Eπιλογή Buffer

NB Χωρίς Buffer Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

BS Buffer (µικρό) • • • • •

BM Buffer (µεσαίο) • • • • • • •

4 Επιλογές αντλίας

Χωρίς αντλία 1) Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Μονή αντλία • • • • • • • • • • • •

∆ιπλή αντλία • • • • • • •

5 Κινητήρας αντλίας

Αντλία σταθερών στροφών 2) • • • • • • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (Μονή αντλία) 3) Std Std Std Std Std • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (∆ιπλή αντλία) • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (Μονή αντλία) • • • • • • • • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (∆ιπλή αντλία) • • • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου(Μονή αντλία) • • • • • • • • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου (∆ιπλή αντλία) • • • • • • •

Αντλία σταθερής διαφορικής πίεσης (Μονή αντλία) 4) SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

6 Υδραυλικές επιλογές

Χωρίς υδραυλικές επιλογές Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού • • • • • • • • • • • •

Βάνες αποκοπής • • • • • • • • • • • •

7 Επιλογές Περιβάλλοντος

Χωρίς επιλογές περιβάλλοντος Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Επεξεργασία πτερυγίων στοιχείου - εποξική • • • • • • • • • • • •

Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου • • • • • • • • • • • •

Βάσεις από καουτσούκ • • • • • • • • • • • •

Αµορτισέρ ελατηρίου • • • • • • • • • • • •

Έλεγχος ανεµιστήρα (FSC) • • • • • • • • • • • •

Κιτ χαµηλού θορύβου Std Std Std Std Std • • • • • • •

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης 5) SO • • • • • • • • • • •

8 ∆ιάφορες επιλογές

Χωρίς διάφορες επιλογές Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Οµαλός εκκινητής • • • • • • • • • • • •

Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο 6) SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO

Βασική επιλογή BMS (Modbus RTU) Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std Std

Modbus TCP/IP • • • • • • • • • • • •

BACnet MSTP • • • • • • • • • • • •

BACnet IP • • • • • • • • • • • •

Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN • • • • • • • • • • • •

Μεταφορά σε Κοντέινερ • • • • • • •

Μανόµετρα ψυκτικού • • • • • • •

1) Το σύστηµα µπορεί να παρέχεται χωρίς αντλία, αλλά για να ανταποκριθεί στη συµµόρφωση µε την ΕΕ ErP, η εγκατάσταση πρέπει να περιλαµβάνει αντλία 
µεταβλητής ταχύτητας.

2) Η σταθερή στροφών αντλία για ψύξη µόνο του ψυκτικού συγκροτήµατος (chiller), είναι κατάλληλη εγκατάσταση εκτός ΕΕ και οφείλεται στη 
συµµόρφωση µε ErP.

3) Η επιλογή σταθερής διαφορικής αντλίας είναι διαθέσιµη µόνο µε ειδική παραγγελία και απαιτεί επιπλέον χρόνο παραγωγής. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό 
αντιπρόσωπο πωλήσεων.

4) Ο ανεµιστήρας υψηλής πίεσης δεν είναι διαθέσιµος στο µοντέλο 20 λόγω σχεδιασµού του σκελετού.
5) Η τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο διατίθεται µόνο σε ειδική παραγγελία και απαιτεί επιπλέον χρόνο παραγωγής. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό αντιπρόσωπο 

πωλήσεων.

Std : Περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό.
• : Εξάρτηµα επιλογής.

SO : Ειδική παραγγελία.

Επιλογές για εξωτερικές µονάδες ψύξης
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Πίνακας επιλογών 140 - 210

Επιλογή Τύπος Κωδ. Περιγραφή Μοντέλο

1 Ισχύς 140 150 170 190 210

2 Ψυκτικό και τύπος συµπιεστή V R410A, σταθερών στροφών, µόνο ψύξη • • • • •

3 Επιλογή Buffer
NB Χωρίς Buffer Std Std Std Std Std

BL Buffer (µεγάλο) • • • • •

4 Επιλογές αντλίας

Χωρίς αντλία 1) • • • • •

Μονή αντλία χαµηλής πίεσης • • • • •

Μονή αντλία υψηλής πίεσης • • • • •

∆ιπλή αντλία χαµηλής πίεσης • • • • •

∆ιπλή αντλία υψηλής πίεσης • • • • •

5 Κινητήρας αντλίας

Αντλία σταθερών στροφών 2) Std Std Std Std Std

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (Μονή αντλία) • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών διπλής κεφαλής (∆ιπλή αντλία) • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (Μονή αντλία) • • • • •

Αντλία µεταβλητών στροφών (∆ιπλή αντλία) • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου(Μονή αντλία) • • • • •

Αντλία σταθερής πίεσης εξόδου (∆ιπλή αντλία) • • • • •

Αντλία σταθερής διαφορικής πίεσης (Μονή αντλία) 3) SO SO SO SO SO

Αντλία σταθερής διαφορικής πίεσης (∆ιπλή αντλία) 3) SO SO SO SO SO

6 Υδραυλικές επιλογές

Χωρίς υδραυλικές επιλογές Std Std Std Std Std

Αισθητήρας χαµηλής πίεσης νερού • • • • •

Βάνες αποκοπής • • • • •

Υδραυλικά µανόµετρα • • • • •

7 Επιλογές Περιβάλλοντος

Χωρίς επιλογές περιβάλλοντος Std Std Std Std Std

Επεξεργασία πτερυγίων στοιχείου - εποξική • • • • •

Προστατευτικό πλέγµα στοιχείου • • • • •

Βάσεις από καουτσούκ • • • • •

Αµορτισέρ ελατηρίου • • • • •

Έλεγχος ανεµιστήρα (FSC) • • • • •

Κιτ χαµηλού θορύβου Std Std Std Std Std

Ανεµιστήρας υψηλής πίεσης • • • • •

8 ∆ιάφορες επιλογές

Χωρίς διάφορες επιλογές Std Std Std Std Std

Οµαλός εκκινητής • • • • •

Τροφοδοσία χωρίς ουδέτερο • • • • •

Βασική επιλογή BMS (Modbus RTU) Std Std Std Std Std

Modbus TCP/IP • • • • •

BACnet IP • • • • •

Αποµακρυσµένη σύνδεση LAN Std Std Std Std Std

Μανόµετρα ψυκτικού • • • • •

1) Το σύστηµα µπορεί να παρέχεται χωρίς αντλία, αλλά για να ανταποκριθεί στη συµµόρφωση µε την ΕΕ ErP, η εγκατάσταση πρέπει να περιλαµβάνει αντλία 
µεταβλητών στροφών.

2) Η σταθερή στροφών αντλία για ψύξη µόνο του ψυκτικού συγκροτήµατος (chiller), είναι κατάλληλη εγκατάσταση εκτός ΕΕ και οφείλεται στη συµµόρφωση µε ErP.
3) Η επιλογή αντλίας σταθερής διαφορικής πίεσης είναι διαθέσιµη µόνο µε ειδική παραγγελία και απαιτεί επιπλέον χρόνο παραγωγής. Επικοινωνήστε µε τον τοπικό 

αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Std : Περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό
•     : Εξάρτηµα επιλογής.

SO : Ειδική παραγγελία. 135
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Ποιοτικός και αποτελεσµατικός εναλλάκτης
 Κατασκευασµένος από χαλκοσωλήνες µε 
πτερύγια αλουµινίου, παρέχει µέγιστη απόδοση 
µεταφοράς θερµότητας, αντοχή και υγιεινή

Ευέλικτη εγκατάσταση
∆ιάφοροι τύποι µονάδων που ταιριάζουν στις 
ανάγκες σας µε ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης 
Επιλογή πλευράς για υδραυλικές συνδέσεις, 
διαµόρφωση σωληνώσεων και οριζόντια ή κάθετη 
εγκατάσταση για αγωγούς.

Καινοτοµία για βέλτιστη άνεση
Εύρος µοντέλων για θέρµανση και ψύξη µε ισχύ 
από 0,5 έως 21,9 kW σε ψύξη και από 0,6 έως 21,5 
kW σε θέρµανση. Εξασφαλίστε άνεση όλο το 
χρόνο µε συστήµατα µε βάση το νερό

Ενεργειακά αποδοτικός και χαµηλού θορύβου 
ανεµιστήρας
∆υναµικά ισορροπηµένοι και ειδικά σχεδιασµένοι 
ανεµιστήρες, ενισχυµένη ακουστική µόνωση και 
βελτιστοποιηµένη ταχύτητα ανεµιστήρα για 
χαµηλότερα επίπεδα θορύβου.

1 3

2 4

Προσφέροντας µια µεγάλη γκάµα δυνατοτήτων και επιδόσεων, που παρουσιάζονται σ' ένα ευρύ φάσµα σχεδίων, τα fan coil είναι 
τέλεια προσαρµοσµένα προκειμένου να ταιριάζουν σε σχεδόν οποιαδήποτε εγκατάσταση. Είτε οι απαιτήσεις είναι µόνο για ψύξη, 
είτε για θέρµανση και ψύξη, υπάρχει ένα µοντέλο που ταιριάζει. Με µια ποικιλία διατάξεων σωληνώσεων και ανεµιστήρων, η γκάµα 
είναι ικανή να ικανοποιήσει την πιο αυστηρή απαίτηση. Μπορείτε να επιτύχετε ισχυρές επιδόσεις, έχοντας υπόψη τη βιωσιµότητα 
µε την επιλογή ανεµιστήρων AC και EC.

Σχεδιασµένα µε γνώµονα το χρήστη, τέλεια σχεδιασµένο για 
προσαρµογή σε οποιαδήποτε εγκατάσταση. Παροχή άνεσης σε 
ξενοδοχεία, καταστήµατα, εστιατόρια, γραφεία ή οικιακές 
εφαρµογές.

PAW-FC-RC1
Προαιρετικό ενσύρµατο 
χειριστήριο για 
εφαρµογές 2σωλήνιων 
και 4σωλήνιων συστηµάτων 
AC και EC.

PAW-FC-TC903 
Προαιρετικό ενσύρµατο 
χειριστήριο για 
εφαρµογές 2σωλήνιων 
συστηµάτων, AC.

PAW-FC-907TC 
Προαιρετικό ενσύρµατο 
χειριστήριο για 
εφαρµογές 2σωλήνιων 
και 4σωλήνιων 
συστηµάτων EC.

Μεγάλη γκάµα ελεγκτών µε µοντέρνα σχέδια, παρέχουν φιλική προς το χρήστη διεπαφή, 
επιτρέποντας ταυτόχρονα την εύκολη και οικονοµική ενοποίηση στα συστήµατα διαχείρισης κτιρίων BMS.
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Σελίδα Ανεµιστήρας  Λειτουργία Ισχύς 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11 kW 12 kW 13 kW 14 kW 15 kW 16 kW 17 kW 18 kW 19 kW 20 kW 21 kW 22 kW

140

Καναλάτα
AC

Ψύξη 0,7 έως 8,1 kW

Θερµανση 0,7 έως 10,3 kW

EC
Ψύξη 0,5 έως 9,6 kW

Θερµανση 0,6 έως 13,6 kW

142

Καναλάτα Υψηλής Στατικής
AC

Ψύξη 4,1 έως 21,9 kW

Θερµανση 4,7 έως 21,5 kW

EC
Ψύξη 6,6 έως 21,4 kW

Θερµανση 5,9 έως 21,4 kW

144

Κασέτες
AC

Ψύξη 1.4 έως 8,6 kW

Θερµανση 1,1 έως 12,8 kW

EC
Ψύξη 1,4 έως 9,4 kW

Θερµανση 1,1 έως 14,0 kW

146

∆απέδου
AC

Ψύξη 0,7 έως 8,1 kW

Θερµανση 0,7 έως 10,3 kW

EC
Ψύξη 0,5 έως 9,6 kW

Θερµανση 0,6 έως 13,6 kW

148

Τοίχου

AC

Ψύξη 1,0 έως 3,9 kW

Θερµανση 1,4 έως 4,1 kW

149

Έξυπνα fan coil

AC

Ψύξη 0,2 έως 1,7 kW

Θερµανση 0,2 έως 1,7 kW

Οι τιµές που αναφέρονται είναι για ολόκληρο το εύρος λειτουργίας. Τα δεδοµένα που εµφανίζονται στους παρακάτω πίνακες είναι ενδεικτικά 
συγκεκριµένων συνθηκών εγκατάστασης. Για πλήρεις λεπτοµέρειες σχετικά µε την απόδοση και τις συνθήκες λειτουργίας, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο τεχνικών δεδοµένων.

Σειρά fan coil νερού
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Page Fan Type Operation Capacity range 0 kW 1 kW 2 kW 3 kW 4 kW 5 kW 6 kW 7 kW 8 kW 9 kW 10 kW 11 kW 12 kW 13 kW 14 kW 15 kW 16 kW 17 kW 18 kW 19 kW 20 kW 21 kW 22 kW

P. 244

Ducted
AC

Cooling 0,7 to 8,1 kW

Heating 0,7 to 10,3 kW

EC
Cooling 0,5 to 9,6 kW

Heating 0,6 to 13,6 kW

P. 246

High static ducted
AC

Cooling 4,1 to 21,9 kW

Heating 4,7 to 21,5 kW

EC
Cooling 6,6 to 21,4 kW

Heating 5,9 to 21,4 kW

P. 248

Cassette
AC

Cooling 1.4 to 8,6 kW

Heating 1,1 to 12,8 kW

EC
Cooling 1,4 to 9,4 kW

Heating 1,1 to 14,0 kW

P. 250

Ceiling chassis
AC

Cooling 0,7 to 8,1 kW

Heating 0,7 to 10,3 kW

EC
Cooling 0,5 to 9,6 kW

Heating 0,6 to 13,6 kW

P. 252

Floor-standing
AC

Cooling 0,7 to 8,1 kW

Heating 0,7 to 10,3 kW

EC
Cooling 0,5 to 9,6 kW

Heating 0,6 to 13,6 kW

P. 254

Wall-mounted

AC

Cooling 1,0 to 3,9 kW

Heating 1,4 to 4,1 kW

P. 255

Smart fan coils

AC

Cooling 0,2 to 1,7 kW

Heating 0,2 to 1,7 kW

Values indicated are for the full operating range. The data shown within the tables following are indicative of specific installation conditions.
For full details relating to performance and operating conditions, please refer to the technical data manual.
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ErP
✔

ERP 2018: συµµορφώνεται µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο χειριστήριο. 
PAW-FC-903TC

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο.
PAW-FC-RC1

2-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC2A-D010L FC2A-D020L FC2A-D030L FC2A-D040L FC2A-D050L FC2A-D060L FC2A-D070L FC2A-D080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC2A-D010R FC2A-D020R FC2A-D030R FC2A-D040R FC2A-D050R FC2A-D060R FC2A-D070R FC2A-D080R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,0 / 1,5 1,2 / 1,7 2,0 / 2,5 2,4 / 3,2 3,2 / 4,6 4,6 / 5,8 6,1 / 7,3 6,1 / 8,1

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,8 / 1,1 0,9 / 1,3 1,5 / 1,9 1,8 / 2,3 2,2 / 3,3 3,3 / 4,5 4,3 / 5,1 4,6 / 6,3
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 172 / 250 213 / 289 341 / 430 413 / 547 544 / 798 784 / 1 003 1 058 / 1 252 1 048 / 1 400
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 19,5 / 39,2 3,9 / 6,3 19,3 / 28,8 17,1 / 28,0 22,8 / 46,9 37,4 / 60,2 15,4 / 21,5 19,3 / 32,5

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 1,4 / 2,0 1,5 / 2,2 2,4 / 3,1 2,9 / 4,0 4,1 / 5,7 5,3 / 7,1 7,9 / 9,3 8,1 / 11,6

4-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC4A-D010L FC4A-D020L FC4A-D030L FC4A-D040L FC4A-D050L FC4A-D060L FC4A-D070L FC4A-D080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC4A-D010R FC4A-D020R FC4A-D030R FC4A-D040R FC4A-D050R FC4A-D060R FC4A-D070R FC4A-D080R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,9 / 1,3 1,1 / 1,6 1,9 / 2,4 2,3 / 3,0 3,0 / 4,3 4,4 / 5,6 5,9 / 6,9 5,9 / 8,0

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,7 / 1,0 0,8 / 1,2 1,5 / 1,8 1,7 / 2,2 2,2 / 3,1 3,2 / 4,3 4,2 / 4,9 4,4 / 6,2
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 159 / 225 192 / 268 327 / 414 388 / 517 522 / 748 756 / 967 1 019 / 1 193 1 020 / 1 380
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 15,2 / 29,0 3,4 / 5,6 9,5 / 14,4 22,3 / 36,8 12,8 / 25,1 27,7 / 44,5 17,9 / 24,4 31,1 / 53,6

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 0,7 / 1,0 0,9 / 1,1 1,4 / 1,6 1,6 / 2,1 2,3 / 2,6 2,9 / 3,3 3,6 / 4,0 5,6 / 6,1
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 127 / 178 146 / 190 232 / 274 273 / 354 401 / 443 505 / 560 626 / 682 963 / 1 052
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 3,5 / 5,6 3,2 / 5,3 9,0 / 11,9 26,5 / 42,7 24,6 / 29,5 43,9 / 52,9 117,9 / 137,8 63,7 / 75
Επίπεδα θορύβου

Ηχητική ισχύς S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64

Ηχητική πίεση 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Ανεµιστήρας

Αριθµός 1 1 1 2 2 2 2 3
Παροχή αέρα 2σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 190 / 283 179 / 265 274 / 390 357 / 499 486 / 716 640 / 933 893 / 1 064 936 / 1 397
Παροχή αέρα 4σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 168 / 253 161 / 241 263 / 369 335 / 467 466 / 542 614 / 723 859 / 944 905 / 1 042
Μέγιστη εξωτ. πίεση Pa 55 55 65 85 85 115 125 70
Φίλτρο G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Κατανάλωση 2σωλήνιο Med / S-Hi W 24 / 36 18 / 29 37 / 45 37 / 56 55 / 72 75 / 105 100 / 147 112 / 188
Κατανάλωση 4σωλήνιο Med / S-Hi W 24 / 36 18 / 28 37 / 44 37 / 55 54 / 70 74 / 104 99 / 145 112 / 188
Συνδέσεις νερού

Τύπος
Θηλυκό
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

2-σωλήνιο Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Θέρµανση Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 220 x 570 x 
430

220 x 570 x 
430

220 x 730 x 
430

220 x 938 x 
430

220 x 1 122 x 
430

220 x 1 307 x 
430

220 x 1 121 x 
530

220 x 1 316 x 
530

Βάρος 2 / 4-σωλήνιο kg  13 / 14 13 / 14 15 / 16 20 / 22 22 / 24 26 / 28 27 / 29 38 / 40

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 50 ° C / 45 ° C. 3) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης βασίζονται σε (NR) χαρακτηριστικά 
ενός δωµατίου µε όγκο 100 m³ µε αντήχηση 0,5 δευτερολέπτων.
Οι τιµές που αναφέρονται είναι για εξωτερική στατική πίεση 0 Pa, για επιπλέον χαρακτηριστικά πίεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικών δεδοµένων.

Τεχνικές Πληροφορίες

· Ψυκτική ισχύς από 0,7 έως 8,1 kW
·  Θερµική ισχύς από 0,7 έως

10,3 kW
· 5-ταχύτητες ανεµιστήρα AC
Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού από 5 έως 90 °C
Θερµοκρασία χώρου από 5 έως 32 °C

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνια µοντέλα
· Αριστερή / δεξιά σύνδεση
· Εύκολη εγκατάσταση
·
·

Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
2οδες ή 3οδες βαλβίδες
ON/OFF

·  Εισαγωγή αέρα µε λυόµενο 
πλέγµα

· Φίλτρο G2

Fan coil - καναλάτα (AC)
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ErP
✔ EC MOTOR

GREEN VENTILATION

ERP 2018: συµµορφώνεται µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο
χειριστήριο για EC. PAW-
FC-907TC

2-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC2E-D010L FC2E-D020L FC2E-D030L FC2E-D040L FC2E-D050L FC2E-D060L FC2E-D070L FC2E-D080L FC2E-F040L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC2E-D010R FC2E-D020R FC2E-D030R FC2E-D040R FC2E-D050R FC2E-D060R FC2E-D070R FC2E-D080R FC2E-F040R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,2 / 2,1 1,4 / 2,4 2,1 / 3,1 2,9 / 4,2 4,0 / 5,0 4,5 / 5,2 5,9 / 6,9 6,5 / 8,8 6,6 / 9,2

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,1 / 1,9 1,1 / 1,9 1,6 / 2,4 2,1 / 3,0 3,0 / 3,7 3,5 / 4,0 4,3 / 5,2 4,8 / 6,6 6,1 / 9,1
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 210 / 356 237 / 406 354 / 532 506 / 722 685 / 743 767 / 800 1 008 / 1 098 1 111 / 1 254 1 284 / 1 935
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 28,2 / 76,9 4,6 / 11,0 20,5 / 42,1 24,4 / 46,3 35,1 / 41,0 35,8 / 38,8 14,0 / 16,6 21,4 / 26,6 51,2 / 93,8

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 1,6 / 2,9 1,9 / 3,3 2,2 / 3,4 3,0 / 5,3 5,2 / 5,5 5,9 / 6,1 7,3 / 8,2 8,0 / 9,3 8,3 / 11,8

4-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC4E-D010L FC4E-D020L FC4E-D030L FC4E-D040L FC4E-D050L FC4E-D060L FC4E-D070L FC4E-D080L FC4E-F040L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC4E-D010R FC4E-D020R FC4E-D030R FC4E-D040R FC4E-D050R FC4E-D060R FC4E-D070R FC4E-D080R FC4E-F040R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,1 / 1,9 1,2 / 2,2 1,9 / 2,9 2,7 / 4,0 3,6 / 4,6 4,1 / 4,9 5,1 / 6,4 6,2 / 9,6 6,4 / 8,8

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,9 / 1,7 1,0 / 1,8 1,5 / 2,2 1,9 / 2,8 2,8 / 3,5 3,2 / 3,8 3,8 / 4,8 4,6 / 7,2 5,6 / 8,0
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 185 / 327 206 / 375 321 / 493 457 / 681 625 / 686 707 / 749 886 / 977 1 070 / 1 242 1 093 / 1 511
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 20,1 / 59,2 3,7 / 9,7 9,2 / 19,7 29,6 / 60,1 17,9 / 21,3 24,3 / 27,2 13,6 / 16,5 33,9 / 44,3 47,2 / 86,7

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 0,8 / 1,4 0,9 / 1,5 1,4 / 1,8 2,0 / 2,8 2,4 / 2,5 2,9 / 3,1 3,4 / 3,6 5,9 / 6,9 4,5 / 6,2
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 140 / 235 161 / 255 243 / 304 350 / 483 416 / 438 503 / 531 583 / 614 1 011 / 1 194 783 / 1 065
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 4,0 / 8,4 3,8 / 9,4 9,7 / 14,1 41,8 / 76,3 26,3 / 28,9 43,6 / 48,1 103,8 / 113,9 69,7 / 95,1 107,6 / 214,8
Επίπεδα θορύβου

Ηχητική ισχύς S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64 42 / 58 / 68 3)

Ηχητική πίεση 4) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55 23 / 39 / 52
Ανεµιστήρας

Αριθµός 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Παροχή αέρα 2σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 228 / 417 234 / 413 380 / 585 412 / 678 645 / 702 737 / 779 850 / 950 927 / 1 093 1 284 / 1 935
Παροχή αέρα 4σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 199 / 379 200 / 380 342 / 540 369 / 627 587 / 646 668 / 716 798 / 894 884 / 1 079 1 222 / 1 864
Μέγιστη εξωτ. πίεση Pa 75 75 75 105 70 105 115 115 190
Φίλτρο G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Κατανάλωση 2σωλήνιο Med / S-Hi W 11 / 41 13 / 41 16 / 42 13 / 43 24 / 46 30 / 54 44 / 77 42 / 108 62 / 197
Κατανάλωση 4σωλήνιο Med / S-Hi W 11 / 39 13 / 40 15 / 40 12 / 42 23 / 44 28 / 52 43 / 75 41 / 116 60 / 188
Συνδέσεις νερού

Τύπος Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

Θηλυκό 
σπείρωµα 

2-σωλήνιο Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Θέρµανση Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 220 x 570 x 
430

220 x 570 x 
430

220 x 730 x 
430

220 x 938 x 
430

220 x 1 122 
x 430

220 x 1 307 
x 430

220 x 1 121 
x 530

220 x 1 316 
x 530

223 x 1 233 
x 653

Βάρος 2 / 4-σωλήνιο kg  13 / 14 13 / 14 15 / 16 20 / 22 22 / 24 26 / 28 27 / 29 38 / 40 19 / 19

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 50 ° C / 45 ° C. 3) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης βασίζονται σε (NR) χαρακτηριστικά 
ενός δωµατίου µε όγκο 100 m³ µε αντήχηση 0,5 δευτερολέπτων.
Οι τιµές που αναφέρονται είναι για εξωτερική στατική πίεση 0 Pa, για επιπλέον χαρακτηριστικά πίεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικών δεδοµένων.

Τεχνικές Πληροφορίες

· Ψυκτική ισχύς από 0,5 έως 9,6 kW
· Θερµική ισχύς από 0,6 έως 13,6 kW
· Ανεµιστήρες EC χαµηλής κατανάλωσης

Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 5 έως 32 °C

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνια µοντέλα
· Αριστερή / δεξιά σύνδεση
· Μπορεί να εγκατασταθεί και κάθετα και οριζόντια*
· Εύκολη εγκατάσταση
· Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
· 2οδες ή 3οδες βαλβίδες ON/OFF
· Βοηθητικός συλλέκτης συµπυκνωµάτων
· Εισαγωγή αέρα µε λυόµενο πλέγµα
· Φίλτρο G2

* Τα PAW-FC2E-F040 και PAW-FC4E-F040 µπορούν να εγκατασταθούν µόνο οριζόντια.

FAN COIL - Καναλάτα inverter (EC)
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ERP 2018: συµµορφώνεται µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση PAW-FC2A-E070L PAW-FC2A-E150L PAW-FC2A-E180L PAW-FC2A-E210L PAW-FC2A-E240L* PAW-FC2A-E270L*
∆εξιά σύνδεση PAW-FC2A-E070R PAW-FC2A-E150R PAW-FC2A-E180R PAW-FC2A-E210R PAW-FC2A-E240R* PAW-FC2A-E270R*

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  5,5 / 6,4 11,5 / 14,2 11,5 / 15,0 13,7 / 18,6 19,8 / 23,3 23,0 / 27,5

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  4,2 / 5,1 9,2 / 12,2 9,5 / 13,1 9,9 / 13,7 14,9 / 17,8 16,3 / 19,7
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 951 / 1 095 1 979 / 2 437 1 979 / 2 589 2 357 / 3 201 3 410 / 4 015 3 951 / 4 740
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 42,5 / 56,2 19,9 / 29,3 19,6 / 32,0 28,8 / 51,5 25,2 / 34,2 25,2 / 35,3

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 8,6 / 12,7 14,2 / 20,0 16,3 / 23,2 16,5 / 23,4 26,3 / 32,6 27,5 / 33,7

4-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση PAW-FC4A-E070L PAW-FC4A-E150L PAW-FC4A-E180L PAW-FC4A-E210L PAW-FC4A-E240L* PAW-FC4A-E270L*
∆εξιά σύνδεση PAW-FC4A-E070R PAW-FC4A-E150R PAW-FC4A-E180R PAW-FC4A-E210R PAW-FC4A-E240R* PAW-FC4A-E270R*

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  5,4 / 6,0 10,1 / 11,9 11,2 / 13,6 14,4 / 18,8 17,7 / 20,5 19,9 / 23,4

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  4,1 / 4,7 8,4 / 10,9 9,1 / 12,0 10,6 / 14,5 13,9 / 16,3 14,9 / 17,8
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 924 / 1 035 1 739 / 2 044 1 928 / 2 335 2 478 / 3 241 3 053 / 3 526 3 427 / 4 032
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 52,1 / 64,4 13,5 / 18,4 17,4 / 25,0 35,2 / 59,1 25,0 / 33,0 23,3 / 31,5

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 6,0 / 7,4 11,8 / 15,9 11,9 / 15,9 11,9 / 16,0 11,1 / 13,5 11,1 / 13,5
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 1 029 / 1 266 2 038 / 2 746 2 045 / 2 745 2 051 / 2 747 1 910 / 2 329 1 910 / 2 329
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 30,7 / 43,6 167,6 / 293,0 100,8 / 174,3 101,4 / 174,6 87,8 / 120,3 53,3 / 72,5
Επίπεδα θορύβου
Ηχητική πίεση επιστροφής + ακτινοβολίας S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 54 / 60 / 63 52 / 66 / 72 54 / 66 / 74 52 / 66 / 72 65 / 73 / 75 65 / 73 / 75
Ηχητική πίεση εκτόνωσης S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 53 / 59 / 62 52 / 64 / 71 52 / 64 / 71 52 / 64 / 71 64 / 72 / 75 64 / 72 / 75

Ηχητική πίεση 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 33 / 39 / 42 31 / 45 / 51 31 / 45 / 51 31 / 45 / 51 44 / 52 / 54 44 / 52 / 54
Ανεµιστήρας

Αριθµός 1
Παροχή αέρα 2σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 1 091 / 1 562 2 110 / 3 197 2 110 / 3 197 2 110 / 3 197 3 130 / 3 923 3 130 / 3 923
Παροχή αέρα 4σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 1 132 / 1 496 2 110 / 3 197 2 110 / 3 197 2 110 / 3 197 3 130 / 3 923 3 130 / 3 923
Μέγιστη εξωτ. πίεση Pa 110 200 200 200 220 220
Φίλτρο G3 G3 G3 G3 G3 G3
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Κατανάλωση Ρεύµατος Med / S-Hi W 182 / 222 421 / 675 421 / 675 421 / 675 530 / 673 530 / 673
Συνδέσεις νερού

Τύπος Θηλυκό σπείρωµα Θηλυκό σπείρωµα Θηλυκό σπείρωµα Θηλυκό σπείρωµα Θηλυκό σπείρωµα Θηλυκό σπείρωµα

2-σωλήνιο Ίντσες 1/2 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 1/2 1 1 1 1 1/4 1 1/4
Θέρµανση Ίντσες 1/2 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 250 x 698 x 1 200 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 450 x 798 x 1 500 450 x 798 x 1 500
Βάρος kg  42 63 65 67 76 80

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 50 ° C / 45 ° C. 3) Πληροφοριακά δεδοµένα: Λαµβάνοντας υπόψη µια υποθετική 
µείωση του ήχου του δωµατίου και την εγκατάσταση της τάξεως των 21db
Οι τιµές που αναφέρονται είναι για εξωτερική στατική πίεση 50 Pa, για επιπλέον χαρακτηριστικά πίεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικών δεδοµένων.
*Οι τιµές της ισχύς, της παροχής του νερού, του ήχου και της παροχής του αέρα λήφθηκαν για την υψηλή ταχύτητα του ανεµιστήρα.

Τεχνικές Πληροφορίες

· 6 µεγέθη
· Ψυκτική ισχύς από 4,1 έως 21,9 kW
· Θερµική ισχύς από 4,7 έως 21,5 kW
· 5-ταχυτήτων AC µοτέρ ανεµιστήρα

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2 και 4 σωλήνων, αριστερές και δεξιές
συνδέσεις

· Στατική πίεση έως 220Pa
· Μόνωση 2 στρώσεων
· 2οδες ή 3οδες βαλβίδες ON/OFF
· Βοηθητικός συλλέκτης συµπυκνωµάτων
· Εισαγωγή αέρα µε λυόµενο πλέγµα
· G3 Φίλτρο
Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού  Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 5 έως 32 °C

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο
χειριστήριο
PAW-FC-903TC

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο
PAW-FC-RC1

Fan coil - Καναλάτα Υψηλής Στατικής (AC)
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GREEN VENTILATION

ERP 2018: συµµορφώνεται µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση PAW-FC2E-E150L PAW-FC2E-E180L PAW-FC2E-E210L PAW-FC2E-E240L PAW-FC2E-E270L
∆εξιά σύνδεση PAW-FC2E-E150R PAW-FC2E-E180R PAW-FC2E-E210R PAW-FC2E-E240R PAW-FC2E-E270R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  11,3 / 14,5 13,1 / 17,3 14,2 / 19,0 16,1 / 20,3 18,1 / 23,1

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  9,1 / 12,1 10,3 / 14,1 10,9 / 15,0 12,4 / 16,2 13,6 / 17,8
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 1 945 / 2 498 2 259 / 2 979 2 451 / 3 275 2 766 / 3 498 3 120 / 3 972
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 19,3 / 30,7 24,9 / 41,5 31,0 / 53,8 17,1 / 26,4 16,4 / 25,4

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 15,8 / 20,7 17,9 / 24,3 19,4 / 26,8 20,8 / 27,5 22,8 / 30,4

4-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση PAW-FC4E-E150L PAW-FC4E-E180L PAW-FC4E-E210L PAW-FC4E-E240L PAW-FC4E-E270L
∆εξιά σύνδεση PAW-FC4E-E150R PAW-FC4E-E180R PAW-FC4E-E210R PAW-FC4E-E240R PAW-FC4E-E270R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  9,1 / 11,6 10,2 / 13,0 12,6 / 16,4 14,0 / 17,5 15,3 / 19,5

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  7,6 / 10,1 8,4 / 11,2 9,9 / 13,4 11,0 / 14,2 11,8 / 15,5
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 1 567 / 2 005 1 764 / 2 243 2 175 / 2 826 2 409 / 3 020 2 641 / 3 359
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 11,1 / 17,7 14,7 / 23,2 27,5 / 45,4 15,9 / 24,5 14,5 / 22,4

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 5,8 / 7,3 10,0 / 12,8 10,1 / 12,9 8,3 / 10,3 8,2 / 10,5
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 991 / 1 264 1 729 / 2 211 1 734 / 2 227 1 421 / 1 780 1 407 / 1 804
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 45,6 / 70,1 74,1 / 116,4 74,5 / 118,0 55,9 / 78,7 33,9 / 48,9
Επίπεδα θορύβου
Ηχητική πίεση επιστροφής + ακτινοβολίας S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 56 / 67 / 74 56 / 67 / 74 56 / 67 / 74 58 / 69 / 76 58 / 69 / 76
Ηχητική πίεση εκτόνωσης S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 56 / 65 / 74 56 / 65 / 74 56 / 65 / 74 58 / 67 / 76 58 / 67 / 76

Ηχητική Πίεση 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 35 / 46 / 52 35 / 46 / 52 35 / 46 / 52 37 / 48 / 54 37 / 48 / 54
Ανεµιστήρας

Αριθµός 1
Παροχή αέρα 2σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 2 418 / 3 583 2 418 / 3 583 2 418 / 3 583 2 700 / 3 829 2 700 / 3 829
Παροχή αέρα 4σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 2 418 / 3 583 2 418 / 3 583 2 418 / 3 583 2 700 / 3 829 2 700 / 3 829
Μέγιστη εξωτ. πίεση Pa 300 300 300 300 300
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Κατανάλωση Ρεύµατος Med / S-Hi W 172 / 246 172 / 246 172 / 246 237 / 364 237 / 364
Συνδέσεις νερού

Τύπος Αρσενικός σπείρωµα Αρσενικός σπείρωµα Αρσενικός σπείρωµα Αρσενικός σπείρωµα Αρσενικός σπείρωµα 

2-σωλήνιο Ίντσες 1 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 1 1 1 1 1/4 1 1/4
Θέρµανση Ίντσες 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 375 x 798 x 1 380 450 x 798 x 1 500 450 x 798 x 1 500
Βάρος kg  63 65 67 76 80

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 50 ° C / 45 ° C. 3) Πληροφοριακά δεδοµένα: Λαµβάνοντας υπόψη µια υποθετική 
µείωση του ήχου του δωµατίου και την εγκατάσταση της τάξεως των 21dΒ.
Οι τιµές που αναφέρονται είναι για εξωτερική στατική πίεση 50 Pa, για επιπλέον χαρακτηριστικά πίεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικών δεδοµένων.

Τεχνικές Πληροφορίες

· 5 µεγέθη
· Ψυκτική ισχύς από 6,6 έως 19,9 kW
· Θερµική ισχύς από 5,9 έως 21,4 kW
· Χαµηλή κατανάλωση µε ανεµιστήρα EC

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνιο, αριστερη/δεξιά σύνδεση
· Στατική πίεση έως 300Pa
· Μόνωση 2 στρώσεων
· 2οδες ή 3οδες βαλβίδες ON/OFF
· Βοηθητικός συλλέκτης συµπυκνωµάτων
· Εισαγωγή αέρα µε λυόµενο πλέγµα
· Φίλτρο G3

Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 5 έως 32 °C

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο
χειριστήριο για EC.       
PAW-FC-907TC

Fan coil - Καναλάτα Υψηλής Στατικής inverter  ( EC)
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2-σωλήνιο PAW-FC2A-U020 PAW-FC2A-U030 PAW-FC2A-U040 PAW-FC2A-U050 PAW-FC2A-U060 PAW-FC2A-U070

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / Hi kW  1,8 / 2,4 2,7 / 4,0 3,5 / 4,7 4,4 / 6,1 5,4 / 7,2 6,5 / 8,6

Αισθητή ισχύς 1) Med / Hi kW  1,5 / 2,0 2,2 / 3,0 2,6 / 3,6 3,4 / 4,8 4,0 / 5,4 4,8 / 6,4
Παροχή νερού Med / Hi l/h 303 / 404 493 / 683 597 / 801 762 / 1042 937 / 1 233 1 111 / 1 476
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 6,8 / 10,9 8,5 / 14,4 11,2 / 18,3 13 / 21,9 7,5 / 11,5 13 / 20,5

Θερµική ισχύς 2) Med / Hi kW 2,5 / 3,25 3,7 / 4,5 4,6 / 6,2 6,0 / 8,1 7,4 / 10,0 9,2 / 12,0
4-σωλήνιο PAW-FC4A-U020 PAW-FC4A-U030 PAW-FC4A-U040 — PAW-FC4A-U060 PAW-FC4A-U070

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / Hi kW  1,5 / 2,0 2,7 / 3,4 3,3 / 4,0 — 4,9 / 6,6 6,0 / 7,5

Αισθητή ισχύς 1) Med / Hi kW  1,4 / 1,8 2,1 / 2,6 2,6 / 3,2 — 3,8 / 5,1 4,6 / 5,9
Παροχή νερού Med / Hi l/h 258 / 359 465 / 576 563 / 683 — 851 / 1 137 1 030 / 1 294
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 8,9 / 13,6 8,3 / 11,6 11,2 / 15,3 — 13,9 / 22,2 18,9 / 27,5

Θερµική ισχύς 2) Med / Hi kW 0,9 / 1,2 3,1 / 3,8 3,5 / 4,1 — 5,5 / 7,0 7,1 / 8,9
Παροχή νερού Med / Hi l/h 153 / 201 530 / 658 603 / 699 — 939 / 1210 1 214 / 1 540
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 33,4 / 53,6 24,2 / 35 30,9 / 39,8 — 13,8 / 20,7 20,8 / 30,9
Επίπεδα θορύβου

Ηχητική ισχύς 2-σωλήνιο Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 35 / 40 / 49 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Ηχητική ισχύς 4-σωλήνιο Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 — 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Ηχητική πίεση 2-σωλήνιο 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 26 / 31 / 40 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50

Ηχητική πίεση 4-σωλήνιο 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 — 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50
Ανεµιστήρας

Αριθµός 1 1 1 1 1 1
Παροχή αέρα Med / Hi m³/h 450 / 659 504 / 734 626 / 900 720 / 979 824 / 1 159 1 080 / 1 447
Φίλτρο G1 G1 G1 G1 G1 G1
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
Κατανάλωση 2σωλήνιο Med / Hi W 35 / 58 34 / 58 58 / 99 41 / 66 61 / 88 92 / 125
Κατανάλωση 4σωλήνιο Med / Hi W 35 / 58 34 / 58 58 / 99 — 61 / 88 92 / 125
Συνδέσεις νερού

Τύπος Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

2-σωλήνιο Ίντσες 3/4 3/4 3/4 1 1 1

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 3/4 3/4 3/4 — 1 1
Θέρµανση Ίντσες 1/2 1/2 1/2 — 3/4 3/4

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις µε πάνελ Υ xΠ xΒ mm 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960
Βάρος kg  14,8 16,5 16,5 37,1 37,1 39,6

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 45 ° C / 40 ° C. 3) ∆εδοµένα πληροφοριών 
σχετικά µε υποθετική µείωση του ήχου του δωµατίου και εγκατάσταση -9 dB (A).

Τεχνικές Πληροφορίες

· 6 µεγέθη*
· Ψυκτική ισχύς από 1,4 έως 8,6 kW
· Θερµική ισχύς από 1,1 έως 12,8 kW
· Ανεµιστήρας AC, 3 ταχυτήτων

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνια µοντέλα
· Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
·  Εύκολη πρόσβαση  µε την απλή αφαίρεση της εµπρόσθιας
περσίδας

· Όλες οι συνδέσεις στην ίδια πλευρά
·  Γαλβανισµένο χαλύβδινο φύλλο µε θερµική και ακουστική
µόνωση, αποφεύγοντας τη συµπύκνωση στο περίβληµα και
παρέχοντας καλή εξασθένιση του ήχου

· Πλενόµενο συνθετικό φίλτρο αέρα
Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 5 έως 32 °C

* 5 διαθέσιµα µεγέθη για τα 4σωλήνια µοντέλα.

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο  
χειριστήριο
PAW-FC-903TC

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο
PAW-FC-RC1

Fan coil - κασέτες 4 εξόδων (AC)
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ERP 2018: συµµορφώνεται µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2-σωλήνιο PAW-FC2E-U020 PAW-FC2E-U030 PAW-FC2E-U040 PAW-FC2E-U050 PAW-FC2E-U060 PAW-FC2E-U070

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / Hi kW  1,8 / 2,4 2,9 / 4,0 3,5 / 4,7 4,4 / 6,1 5,5 / 7,2 6,5 / 9,6

Αισθητή ισχύς 1) Med / Hi kW  1,5 / 2,0 2,2 / 3,1 2,7 / 3,6 3,5 / 4,7 4,1 / 5,4 4,9 / 7,2
Παροχή νερού Med / Hi l/h 306 / 409 497 / 688 604 / 808 765 / 1 050 944 / 1 243 1 119 / 1 649
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 6,9 / 11,2 8,6 / 14,6 11,4 / 18,6 13,1 / 22,2 7,6 / 11,7 13,1 / 24,6

Θερµική ισχύς 2) Med / Hi kW 2,5 / 3,2 3,7 / 4,5 4,6 / 6,2 6,0 / 8,1 7,4 / 10,0 9,2 / 13,0
4-σωλήνιο PAW-FC4E-U020 PAW-FC4E-U030 PAW-FC4E-U040 — PAW-FC4E-U060 PAW-FC4E-U070

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / Hi kW  1,5 / 2,0 2,7 / 3,4 3,2 / 4,0 — 5,0 / 6,6 6,1 / 7,9

Αισθητή ισχύς 1) Med / Hi kW  1,4 / 1,9 2,1 / 2,6 2,6 / 3,3 — 3,8 / 5,1 4,7 / 6,3
Παροχή νερού Med / Hi l/h 262 / 344 464 / 581 556 / 690 — 858 / 1 144 1 041 / 1 366
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 9,1 / 14,0 8,2 / 11,7 10,9 / 15,5 — 14,1 / 22,4 19,2 / 30,1

Θερµική ισχύς 2) Med / Hi kW 0,9 / 1,2 3,1 / 3,8 3,5 / 4,1 — 5,5 / 7,0 7,1 / 9,8
Παροχή νερού Med / Hi l/h 153 / 201 530 / 658 603 / 699 — 939 / 1 210 1 214 / 1 686
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 33,4 / 53,6 24,2 / 35 30,9 / 39,8 — 13,8 / 20,7 20,8 / 36
Επίπεδα θορύβου

Ηχητική ισχύς 2-σωλήνιο Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 47 / 53 42 / 48 / 57 35 / 40 / 49 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Ηχητική ισχύς 4-σωλήνιο Lo / Med / Hi dB(A) 36 / 40 / 49 35 / 44 / 53 42 / 48 / 57 — 38 / 46 / 54 40 / 52 / 59

Ηχητική πίεση 2-σωλήνιο 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 26 / 31 / 40 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50

Ηχητική πίεση 4-σωλήνιο 3) Lo / Med / Hi dB(A) 27 / 31 / 40 26 / 35 / 44 33 / 39 / 48 — 29 / 37 / 45 31 / 43 / 50
Ανεµιστήρας

Αριθµός 1
Παροχή αέρα Med / Hi m³/h 450 / 659 504 / 734 626 / 900 720 / 979 824 / 1 159 1 080 / 1 598
Φίλτρο G1
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
Κατανάλωση 2σωλήνιο Med / Hi W 13 / 29 14 / 32 22 / 57 12 / 25 23 / 25 40 / 115
Κατανάλωση 4σωλήνιο Med / Hi W 13 / 29 14 / 32 22 / 57 — 23 / 46 40 / 115
Συνδέσεις νερού

Τύπος Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

2-σωλήνιο Ίντσες 3/4 3/4 3/4 1 1 1

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 3/4 3/4 3/4 — 1 1
Θέρµανση Ίντσες 1/2 1/2 1/2 — 3/4 3/4

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις µε πάνελ Υ xΠ xΒ mm 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 334 x 720 x 720 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960 339 x 960 x 960
Βάρος kg  14,8 16,5 16,5 37,1 37,1 39,6

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 45 ° C / 40 ° C. 3) ∆εδοµένα πληροφοριών 
σχετικά µε υποθετική µείωση του ήχου του δωµατίου και εγκατάσταση -9 dB (A).

Τεχνικές Πληροφορίες

· 6 µεγέθη*
· Ψυκτική ισχύς από 1,4 έως 9,4 kW
· Θερµική ισχύς από 1,1 έως 14,0 kW
· Χαµηλή κατανάλωση µε ανεµιστήρα EC

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνια µοντέλα
· Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
·  Γρήγορη πρόσβαση µε την αφαίρεση της εµπρόσθιας
περσίδας

· Όλες οι συνδέσεις στην ίδια πλευρά
·  Γαλβανισµένο χαλύβδινο φύλλο µε θερµική και
ακουστική µόνωση για αποφυγή συµπύκνωµάτων και
εξασθένιση θορύβου

· Πλενόµενο συνθετικό φίλτρο
Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού  Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 5 έως 32 °C

* 5 διαθέσιμα μεγέθη για τα 4σωλήνια μοντέλα.

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο
χειριστήριο για EC.       
PAW-FC-907TC

Fan coil - κασέτες 4 εξόδων inverter (EC)
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Προαιρετικό χειριστήριο. 

Ενσωµατώνεται στις 
µονάδες δαπέδου (AC).
PAW-FC-RCFS

2-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC2A-P010L FC2A-P020L FC2A-P030L FC2A-P040L FC2A-P050L FC2A-P060L FC2A-P070L FC2A-P080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC2A-P010R FC2A-P020R FC2A-P030R FC2A-P040R FC2A-P050R FC2A-P060R FC2A-P070R FC2A-P080R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,0 / 1,5 1,2 / 1,7 2,0 / 2,5 2,4 / 3,2 3,2 / 4,6 4,6 / 5,8 6,1 / 7,3 6,1 / 8,1

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,8 / 1,1 0,9 / 1,3 1,5 / 1,9 1,8 / 2,3 2,2 / 3,3 3,3 / 4,5 4,3 / 5,1 4,6 / 6,3
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 172 / 250 213 / 289 341 / 430 413 / 547 544 / 798 784 / 1 003 1 058 / 1 252 1 048 / 1 400
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 19,5 / 39,2 3,9 / 6,3 19,3 / 28,8 17,1 / 28,0 22,8 / 46,9 37,4 / 60,2 15,4 / 21,5 19,3 / 32,5

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 1,4 / 2,0 1,5 / 2,2 2,4 / 3,1 2,9 / 4,0 4,1 / 5,7 5,3 / 7,1 7,9 / 9,3 8,1 / 11,6

4-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC4A-P010L FC4A-P020L FC4A-P030L FC4A-P040L FC4A-P050L FC4A-P060L FC4A-P070L FC4A-P080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC4A-P010R FC4A-P020R FC4A-P030R FC4A-P040R FC4A-P050R FC4A-P060R FC4A-P070R FC4A-P080R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,9 / 1,3 1,1 / 1,6 1,9 / 2,4 2,3 / 3,0 3,0 / 4,3 4,4 / 5,6 5,9 / 6,9 5,9 / 8,0

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,7 / 1,0 0,8 / 1,2 1,5 / 1,8 1,7 / 2,2 2,2 / 3,1 3,2 / 4,3 4,2 / 4,9 4,4 / 6,2
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 159 / 225 192 / 268 327 / 414 388 / 517 522 / 748 756 / 967 1 019 / 1 193 1 020 / 1 380
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 15,2 / 29,0 3,4 / 5,6 9,5 / 14,4 22,3 / 36,8 12,8 / 25,1 27,7 / 44,5 17,9 / 24,4 31,1 / 53,6

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 0,7 / 1,0 0,9 / 1,1 1,4 / 1,6 1,6 / 2,1 2,3 / 2,6 2,9 / 3,3 3,6 / 4,0 5,6 / 6,1
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 127 / 178 146 / 190 232 / 274 273 / 354 401 / 443 505 / 560 626 / 682 963 / 1 052
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 3,5 / 5,6 3,2 / 5,3 9,0 / 11,9 26,5 / 42,7 24,6 / 29,5 43,9 / 52,9 117,9 / 137,8 63,7 / 75
Επίπεδα θορύβου
Ηχητική ισχύς S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 33 / 40 / 49 31 / 43 / 50 30 / 45 / 52 30 / 44 / 51 34 / 46 / 56 38 / 51 / 58 43 / 56 / 61 50 / 55 / 64

Ηχητική πίεση 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 24 / 31 / 40 22 / 34 / 41 21 / 36 / 43 21 / 35 / 42 25 / 37 / 47 29 / 42 / 49 34 / 47 / 52 41 / 46 / 55
Ανεµιστήρας
Αριθµός 1 1 1 2 2 2 2 3
Παροχή αέρα 2σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 190 / 283 179 / 265 274 / 390 357 / 499 486 / 716 640 / 933 893 / 1 064 936 / 1 397
Παροχή αέρα 4σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 168 / 253 161 / 241 263 / 369 335 / 467 466 / 542 614 / 723 859 / 944 905 / 1 042
Φίλτρο G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Κατανάλωση 2σωλήνιο Med / S-Hi W 24 / 36 18 / 29 37 / 45 37 / 56 55 / 72 75 / 105 100 / 147 112 / 188
Κατανάλωση 4σωλήνιο Med / S-Hi W 24 / 36 18 / 28 37 / 44 37 / 55 54 / 70 74 / 104 99 / 145 112 / 188
Συνδέσεις νερού

Τύπος Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό  
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

2-σωλήνιο Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Θέρµανση Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 477 x 225 x 
766

766 x 225 x 
477

477 x 225 x 
951

477 x 225 x 
1 136

477 x 225 x 
1 321

477 x 225 x 
1 506

575 x 225 x 
1 319

575 x 225 x 
1 506

Βάρος 2 / 4-σωλήνιο kg  19 / 20 19 / 20 22 / 23 27 / 29 30 / 32 35 / 37 35 / 37 47 / 49

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 50 ° C / 45 ° C. 3) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης βασίζονται σε (NR) χαρακτηριστικά 
ενός δωµατίου µε όγκο 100 m³ µε αντήχηση 0,5 δευτερολέπτων.

Τεχνικές Πληροφορίες

· Ψυκτική ισχύς από 0,7 έως 8,1 kW
· Θερµική ισχύς από 0,7 έως 10,3 kW
· Ανεµιστήρες AC, 5 ταχυτήτων

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνια µοντέλα
· Αριστερές ή δεξιές υδραυλικές συνδέσεις
· Εύκολη εγκατάσταση
· Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
· 2οδες ή 3οδες βαλβίδες ON/OFF
· Βοηθητικός συλλέκτης συµπυκνωµάτων
· Εισαγωγή αέρα µε λυόµενο πλέγµα
· Φίλτρο G2
·  Ποδαράκια PAW-FC-SFS για τις µονάδες
δαπέδου

Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού  Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 5 έως 32 °C

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο
χειριστήριο
PAW-FC-903TC

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο
PAW-FC-RC1

Fan coil - ∆απέδου Εµφανή (AC)
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GREEN VENTILATION

ERP 2018: συµµορφώνεται µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC2E-P010L FC2E-P020L FC2E-P030L FC2E-P040L FC2E-P050L FC2E-P060L FC2E-P070L FC2E-P080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC2E-P010R FC2E-P020R FC2E-P030R FC2E-P040R FC2E-P050R FC2E-P060R FC2E-P070R FC2E-P080R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,2 / 2,1 1,4 / 2,4 2,1 / 3,1 2,9 / 4,2 4,0 / 5,0 4,5 / 5,2 5,9 / 6,9 6,5 / 8,8

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,1 / 1,9 1,1 / 1,9 1,6 / 2,4 2,1 / 3,0 3,0 / 3,7 3,5 / 4,0 4,3 / 5,2 4,8 / 6,6
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 210 / 356 237 / 406 354 / 532 506 / 722 685 / 743 767 / 800 1 008 / 1 098 1 111 / 1 254
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 28,2 / 76,9 4,6 / 11,0 20,5 / 42,1 24,4 / 46,3 35,1 / 41,0 35,8 / 38,8 14,0 / 16,6 21,4 / 26,6

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 1,6 / 2,9 1,9 / 3,3 2,2 / 3,4 3,0 / 5,3 5,2 / 5,5 5,9 / 6,1 7,3 / 8,2 8,0 / 9,3

4-σωλήνιο
Αριστερή σύνδεση (PAW-) FC4E-P010L FC4E-P020L FC4E-P030L FC4E-P040L FC4E-P050L FC4E-P060L FC4E-P070L FC4E-P080L
∆εξιά σύνδεση (PAW-) FC4E-P010R FC4E-P020R FC4E-P030R FC4E-P040R FC4E-P050R FC4E-P060R FC4E-P070R FC4E-P080R

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / S-Hi kW  1,1 / 1,9 1,2 / 2,2 1,9 / 2,9 2,7 / 4,0 3,6 / 4,6 4,1 / 4,9 5,1 / 6,4 6,2 / 9,6

Αισθητή ισχύς 1) Med / S-Hi kW  0,9 / 1,7 1,0 / 1,8 1,5 / 2,2 1,9 / 2,8 2,8 / 3,5 3,2 / 3,8 3,8 / 4,8 4,6 / 7,2
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 185 / 327 206 / 375 321 / 493 457 / 681 625 / 686 707 / 749 886 / 977 1 070 / 1 242
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 20,1 / 59,2 3,7 / 9,7 9,2 / 19,7 29,6 / 60,1 17,9 / 21,3 24,3 / 27,2 13,6 / 16,5 33,9 / 44,3

Θερµική ισχύς 2) Med / S-Hi kW 0,8 / 1,4 0,9 / 1,5 1,4 / 1,8 2,0 / 2,8 2,4 / 2,5 2,9 / 3,1 3,4 / 3,6 5,9 / 6,9
Παροχή νερού Med / S-Hi l/h 140 / 235 161 / 255 243 / 304 350 / 483 416 / 438 503 / 531 583 / 614 1 011 / 1 194
Πτώση πίεσης νερού Med / S-Hi kPa 4,0 / 8,4 3,8 / 9,4 9,7 / 14,1 41,8 / 76,3 26,3 / 28,9 43,6 / 48,1 103,8 / 113,9 69,7 / 95,1
Επίπεδα θορύβου
Ηχητική ισχύς S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 34 / 47 / 60 34 / 47 / 60 31 / 50 / 59 29 / 44 / 52 30 / 51 / 57 32 / 54 / 58 40 / 54 / 59 51 / 56 / 64

Ηχητική πίεση 3) S-Lo / Med / S-Hi dB(A) 25 / 38 / 51 25 / 38 / 51 22 / 41 / 50 20 / 35 / 43 21 / 42 / 48 23 / 45 / 49 31 / 45 / 50 42 / 47 / 55
Ανεµιστήρας
Αριθµός 1 1 1 2 2 2 2 3
Παροχή αέρα 2σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 228 / 417 234 / 413 380 / 585 412 / 678 645 / 702 737 / 779 850 / 950 927 / 1 093
Παροχή αέρα 4σωλήνιο Med / S-Hi m³/h 199 / 379 200 / 380 342 / 540 369 / 627 587 / 646 668 / 716 798 / 894 884 / 1 079
Φίλτρο G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Κατανάλωση 2σωλήνιο Med / S-Hi W 11 / 41 13 / 41 16 / 42 13 / 43 24 / 46 30 / 54 44 / 77 42 / 108
Κατανάλωση 4σωλήνιο Med / S-Hi W 11 / 39 13 / 40 15 / 40 12 / 42 23 / 44 28 / 52 43 / 75 41 / 116
Συνδέσεις νερού

Τύπος Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

Θηλυκό 
σπείρωµα

2-σωλήνιο Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

4-σωλήνιο
Ψύξη Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Θέρµανση Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

∆ιαστάσεις και Βάρος

∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 477 x 225 x 
766

766 x 225 x 
477

477 x 225 x 
951

477 x 225 x 
1 136

477 x 225 x 
1 321

477 x 225 x 
1 506

575 x 225 x 
1 319

575 x 225 x 
1 506

Βάρος 2 / 4-σωλήνιο kg  19 / 20 19 / 20 22 / 23 27 / 29 30 / 32 35 / 37 35 / 37 47 / 49

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 50 ° C / 45 ° C. 3) Τα επίπεδα ηχητικής πίεσης βασίζονται σε (NR) χαρακτηριστικά 
ενός δωµατίου µε όγκο 100 m³ µε αντήχηση 0,5 δευτερολέπτων.

Τεχνικές Πληροφορίες

· Ψυκτική ισχύς από 0,5 έως 9,6 kW
· Θερµική ισχύς από 0,6 έως 13,6 kW
· Ανεµιστήρες EC χαµηλής κατανάλωσης

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα

· 2/4σωλήνια µοντέλα
· Αριστερή / δεξιά σύνδεση
· Εύκολη εγκατάσταση
· Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
· 2οδες ή 3οδες βαλβίδες ON/OFF
· Βοηθητικός συλλέκτης συµπυκνωµάτων
· Εισαγωγή αέρα µε λυόµενο πλέγµα
· Φίλτρο G2
· Ποδαράκια PAW-FC-SFS για τις µονάδες
δαπέδου

Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού  Από 5 έως 90 °C

Θερµοκρασία χώρου Aπό 5 έως 32 °C

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο χειριστήριο 
για ανεµιστήρες EC. 
PAW-FC-907TC

Fan coil - ∆απέδου Εµφανές inverter ( EC)
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Ασύρµατο χειρ. IR
παρέχεται στις  
εκδόσεις IR
IR Controller

Τεχνικές Πληροφορίες

· 4 µεγέθη
· Ψυκτική ισχύς από 1,0 έως 3,9 kW
· Θερµική ισχύς από 1,4 έως 4,1 kW
· Έκδοση: 2σωλήνιο, AC

Βασικά χαρακτηριστικά και εξαρτήµατα
· 2οδες ή 3οδες βαλβίδες ON/OFF
· 3-ταχυτήτων µοτέρ ανεµιστήρα AC 
· Αθόρυβη λειτουργία για βέλτιστη άνεση
·  Προσεγµένος σχεδιασµός κατάλληλος για οικιακές και

ξενοδοχειακές εφαρµογές
· Συµβατό µε χειριστήριο IR (διατήθεται στις εκδόσεις IR)
·  Στοιχείο µε υδρόφιλα πτερύγια για βελτίωση της ροής

συµπυκνωµάτων
Όρια Λειτουργίας

Είσοδος νερού  Από 5 έως 60 °C

Θερµοκρασία χώρου Από 6 έως 40 °C

Fan coil - Τοίχου (AC)

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Ενσύρµατο
χειριστήριο
PAW-FC-903TC

Προαιρετικό χειριστήριο. 
Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο
PAW-FC-RC1

2-σωλήνιο
PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K022

PAW-FC2A-K007IR PAW-FC2A-K009IR PAW-FC2A-K018IR PAW-FC2A-K022IR

Ολική ψυκτική ισχύς 1) Med / Hi kW  1,3 / 1,7 1,7 / 2,4 3,0 / 3,5 3,1 / 3,9

Αισθητή ισχύς 1) Med / Hi kW  1,0 / 1,2 1,3 / 1,9 2,3 / 2,7 2,5 / 3,1
Παροχή νερού Med / Hi l/h 231 / 287 291 / 418 508 / 609 535 / 669
Πτώση πίεσης νερού Med / Hi kPa 24,9 / 30,9 27,0 / 40,0 41,3 / 55,6 33,7 / 45,2

Θερµική ισχύς 2) Med / Hi kW 1,7 / 2,0 2,0 / 2,7 3,2 / 4,0 3,7 / 4,4
Επίπεδα θορύβου
Ηχητική πίεση Lo / Med / Hi dB(A) 45 / 49 / 51 47 / 52 / 57 49 / 53 / 56 53 / 57 / 63

Ηχητική πίεση 3) Lo / Med / Hi dB(A) 30 / 33 / 35 32 / 36 / 40 39 / 41 / 43 39 / 43 / 48
Ανεµιστήρας
Αριθµός 1 1 1 1
Παροχή αέρα Med / Hi m³/h 321 / 360 413 / 551 592 / 680 709 / 850
Φίλτρο G1 G1 G1 G1
Ηλεκτρολογικά στοιχεία

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 230 230 230 230
Φάσεις Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό Μονοφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50
Ασφάλεια A 3 3 3 3
Κατανάλωση Ρεύµατος Med / Hi W 42 / 62 47 / 59 50 / 55 55 / 70
Συνδέσεις νερού
Τύπος Θηλυκό  σπείρωµα Θηλυκό  σπείρωµα Θηλυκό  σπείρωµα Θηλυκό  σπείρωµα

Συνδέσεις νερού Ίντσες 1/2 1/2 1/2 1/2

∆ιαστάσεις και Βάρος
∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 275 x 180 x 845 275 x 180 x 845 298 x 200 x 940 298 x 200 x 940
Βάρος kg  11 11 13 13

1) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 27 ° C DB / 19 ° C WB. Νερό εισόδου / εξόδου: 7 ° C / 12 ° C. 2) Σύµφωνα µε το πρότυπο Eurovent. Αέρας: 20 ° C. Νερό εισόδου / εξόδου: 45 ° C / 40 ° C. 3) Ηχητική πίεση λαµβάνοντας 
υπόψη ένα τοπικό 100 m³ χρόνο αντήχησης 0,5 δευτερολέπτων και απόσταση 1 m.

148

FAN COIL ΝΕΡΟΥ 



Κοµψές µονάδες δαπέδου µε προηγµένο χειριστήριο
Η λεπτή γραµµή των έξυπνων µονάδων παρέχει 
έλεγχο κλιµατισµού υψηλής απόδοσης.
Με βάθος µόλις 13 εκατοστών βρίσκονται στην κορυφή 
της αγοράς. Ο κοµψός σχεδιασµός και τα λεπτά 
χαρακτηρηστικά του έξυπνου fan coil είναι ορατά σε κάθε 
λεπτοµέρεια και ενσωµατώνονται εύκολα στο σπίτι.
Η εξαιρετική απόδοση αερισµού σηµαίνει ότι ο κινητήρας 
χρησιµοποιεί πολύ λιγότερη ενέργεια (χαµηλή ισχύς). Η 
ταχύτητα του ανεµιστήρα ρυθμίζεται συνεχώς από τον 
ελεγκτή θερµοκρασίας µε PI λογική, µε αναµφισβήτητα 
πλεονεκτήµατα για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας και της 
υγρασίας κατά τη λειτουργία θέρους.

Με Έξυπνα fan coil.Με κλασικά σώµατα.

2,0 kW 2,0 kW

Νερό στους 65 °C Νερό στους 35 °C 

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2
Ολική ψυκτική ισχύς Lo / Med / Hi W 0,2 / 0,3 / 0,6 0,8 / 1,0 / 1,2 1,2 / 1,5 / 1,7
Αισθητή ψυκτική ισχύς Lo / Med / Hi W 0,2 / 0,3 / 0,5 0,6 / 0,9 / 1,1 1,1 / 1,4 / 1,6
Παροχή νερού Lo / Med / Hi kg/h 40,0 / 59,0 / 95,0 129,0 / 178,0 / 207,0 198,0 / 261,0 / 300,0
Πτώση πίεσης νερού Lo / Med / Hi kPa 0,4 / 2,0 / 2,9 1,0 / 2,0 / 2,0 6,0 / 9,0 / 12,0
Θερµοκρασία εισόδου νερού °C 10 10 10
Θερµοκρασία εξόδου νερού °C 15 15 15
Θερµοκρασία εισόδου αέρα °C 27,0 27,0 27,0
Θερµοκρασία εξόδου αέρα Lo / Med / Hi °C 15,0 / 17,0 / 18,0 14,0 / 16,0 / 17,0 16,0 / 17,0 / 18,0
Σχετική υγρασία του εισερχόµενου αέρα % 47 47 47

Ολική Θερµική ισχύς Lo / Med / Hi W 0,2 / 0,5 / 0,6 0,7 / 1,0 / 1,2 0,9 / 1,4 / 1,7
Παροχή νερού Lo / Med / Hi kg/h 37,3 / 80,8 / 98,0 121,8 / 177,5 / 204,3 152,4 / 244,2 / 292,9
Πτώση πίεσης νερού Lo / Med / Hi kPa 0,4 / 2,0 / 2,9 0,3 / 0,8 / 1,0 0,5 / 1,6 / 2,2
Θερµοκρασία εισόδου νερού °C 35 35 35
Θερµοκρασία εξόδου νερού °C 30 30 30
Θερµοκρασία εισόδου αέρα °C 19,0 19,0 19,0
Θερµοκρασία εξόδου αέρα Lo / Med / Hi °C 38,9 / 32,0 / 30,0 33,3 / 31,8 / 30,6 30,2 / 31,1 / 30,6
Παροχή αέρα Lo / Med / Hi m³/min 0,9 / 1,9 / 2,7 2,6 / 4,2 / 5,3 4,1 / 6,1 / 7,7
Μέγιστη κατανάλωση Lo / Med / Hi W 7,0 / 9,0 / 13,0 14,0 / 18,0 / 22,0 16,0 / 20,0 / 24,0
Ηχητική πίεση Lo / Med / Hi dB(A) 23 / 33 / 40 24 / 36 / 42 25 / 36 / 44

∆ιαστάσεις (Υ x Π x Β) mm 735 x 579 x 129 935 x 579 x 129 1 135 x 579 x 129
Καθαρό βάρος kg 17 20 23
Περιλαµβάνεται η 3οδη Ναι Ναι Ναι

Θερµοστάτης µε οθόνη αφής Ναι Ναι Ναι

Εξαρτήµατα
PAW-AAIR-LEGS-1 Σετ 2 ποδιών για προστασία των σωληνώσεων νερού

Εξαρτήµατα

PAW-AAIR-RHCABLE Καλώδιο σύνδεσης κινητήρα για µονάδες µε 
υδραυλικές συνδέσεις στα δεξιά

Τεχνικές Πληροφορίες

· Θερµοστάτης µε οθόνη αφής
Όλες οι τεχνικές πληροφορίες διατίθονται στο: 
www.panasonicproclub.com

Έξυπνα fan coil

Ενσωµατωµένος
εξελιγµένος
θερµοστάτης

·  4 τρόποι λειτουργίας (αυτόµατη, αθόρυβη, νυχτερινή και
µέγιστη ταχύτητα εξαερισµού)

· Αποκλειστικός σχεδιασµός
· Μικρών διαστάσεων σχεδιασµός (βάθος µόνο 12,9cm)
·  Παρέχονται ως δυνατές λειτουργίες η ψύξη και η
αφύγρανση (απαιτείται αποστράγγιση)

· Περιλαµβάνεται 3οδη βαλβίδα (δεν χρειάζεται βαλβίδα
υπερχείλισης στην εγκατάσταση εάν εγκατασταθούν
παραπάνω από 3 µονάδες)
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PAW-FC-903TC
Πλούσιο σε χαρακτηριστικά και τέλεια 
προσαρµοσµένο για τον έλεγχο των µοντέλων µε 
ανεµιστήρα AC, το PAW-FC-903TC είναι η ιδανική 
προσθήκη για κάθε µονάδα. Με το έξυπνο 
περιβάλλον εργασίας χρήστη που παρέχεται από 
το κουµπί ελέγχου του πλήκτρου και τη µεγάλη 
οθόνη LCD, ταιριάζει απρόσκοπτα σε σχεδόν 
οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά:
·  Για 2/4σωλήνια, ανεµιστήρας AC 
· Φωτεινή οθόνη LCD 
· Ρελέ ελέγχου ανεµιστήρα 3 ταχυτήτων 
· Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας

PAW-FC-907TC
Κοµψή και εκλεπτυσµένη σχεδίαση µε οπίσθιο 
φωτισµό LCD, κατάλληλη για εγκατάσταση σε 
µεγάλη ποικιλία εγκαταστάσεων, όπως εφαρµογές 
γραφείων, ξενοδοχείων και κατοικιών. Συνδέοντας 
τον ελεγκτή στα µοντέλα µε ανεµιστήρα EC, ο 
χρήστης µπορεί να επωφεληθεί από τη 
βελτιωµένη κατανάλωση, τα υψηλότερα επίπεδα 
απόδοσης και συνεπώς τη αυξηµένη 
εξοικονόµηση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά:
·  Για 2/4σωλήνια, ανεµιστήρας ΕC 
· Φωτεινή οθόνη αφής LCD 
· Έλεγχος ανεµιστήρα EC 
· Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας
· Σύνδεση µε BMS µέσω Modbus 
· 1 DI για παγίδα παραθύρου (κάρτα δωµατίου)

PAW-FC-RC1
Αυτός ο προηγµένος ελεγκτής παρέχει υψηλότερο 
επίπεδο άνεσης στη θέρµανση. Ο αισθητήρας 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αισθητήρας ορίου 
νερού, σταµατώντας τον ανεµιστήρα όταν η 
θερµοκρασία του νερού είναι χαµηλή, 
αποφεύγοντας τα κρύα ρεύµατα το χειµώνα.

Χαρακτηριστικά:
· Για 2/4σωλήνια, ανεµιστήρας AC 
·  λειτουργία change over (αποφυγή κρύων 

ρευµάτων)
· Θερµοστάτης χώρου
· 3 έξοδοι, ρελέ ανεµιστήρα 230 V 
·  2 έξοδοι, ρελέ 230 V για έλεγχο θέρµανσης / 

ψύξης
· Σύνδεση µε BMS - Modbus RTU slave
· 1 DI για παγίδα παραθύρου (κάρτα δωµατίου)
· 1 AI για αισθητήρα

PAW-FC-RCFS
Βασικός ενσωµατωµένος ελεγκτής για µονάδες 
δαπέδου µε ανεµιστήρα AC.

Ενσύρµατο 
χειριστήριο (AC)

Προηγµένο 
ενσύρµατο 
χειριστήριο (AC)

Ενσωµατωµένο 
χειριστήριο για 
µονάδες δαπέδου 
(AC)

Ενσύρµατο χειριστήριο 
inverter (EC)

Ενσύρµατα χειριστήρια για fan 
coil AC και inverter EC 
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Εξαρτήµατα για Fan coil 

      Χειριστήρια

Ενσύρµατο χειριστήριο για fan 
coil.
————
PAW-FC-903TC

Προηγµένο ενσύρµατο 
χειριστήριο για fan coil.    
————
PAW-FC-RC1

Προαιρετικό ενσύρµατο 
χειριστήριο για ανεµιστήρες EC.
————
PAW-FC-907TC 

Ενσωµατωµένο χειρ. για 
µονάδες δαπέδου (AC)
————
PAW-FC-RCFS

Βαλβίδες για fan coil οροφής, δαπέδου και καναλάτα

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο καναλάτο
 F040.

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο οροφής, 
δαπέδου και καναλάτα 010-060.
————
PAW-FC-2WY-11/55-1

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο οροφής, 
δαπέδου και καναλάτα 070-080.
————
PAW-FC-2WY -65/90-1

————
PAW-FC-2WY -F040

3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο οροφής, δαπέδου 3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο καναλάτο
 F040.

3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο οροφής, 
δαπέδου και καναλάτα 010-060.
————
PAW-FC-3WY-11/55-1

και καναλάτα  070-080.
————
PAW-FC-3WY-65/90-1

————
PAW-FC-3WY -F040

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο καναλάτο
 F040.

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο οροφής,
δαπέδου και καναλάτα 010-060.     
————
PAW-FC4-2WY-010

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο οροφής,
δαπέδου και καναλάτα 070-080. 
————
PAW-FC4-2WY -070

————
PAW-FC4-2WY -F040

3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο καναλάτο, 
οροφής και δαπέδου 010.      
————
PAW-FC4-3WY-010

3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο οροφής,
δαπέδου και καναλάτα 020-060.       
————
PAW-FC4-3WY -020

3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο οροφής, 
δαπέδου και καναλάτα 070-080.  
————
PAW-FC4-3WY -070

3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο καναλάτο
 F040
————
PAW-FC4-3WY-F040

Βαλβίδες για fan coil υψηλής στατικής καναλάτα

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E070.
————
PAW-FC2-2WY-E070

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E150-E180.
————
PAW-FC-2WY-150

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E210-E240.
————
PAW-FC2-2WY-E210

3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E070.
————
PAW-FC2-3WY-E070

3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E150-E180.
————
PAW-FC-3WY-150

3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E210-E240.
————
PAW-FC2-3WY-E210

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E070.
————
PAW-FC4-2WY-E070

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E150-
E180.————
PAW-FC4-2WY-E150

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E210-E240.
————
PAW-FC4-2WY-E210

3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E070.
————
PAW-FC4-3WY-E070

3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E150-E180.
————
PAW-FC4-3WY-E150

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
υψηλής στατικής καναλάτο E210-E240.
————
PAW-FC4-3WY-E210

Βαλβίδες για fan coil κασέτες

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο 
κασέτα U020-U040.
————
PAW-FC2-2WY-U020

κασέτα U050-U070.
————

PAW -FC2-2WY-U050

κασέτα U020-040.
————
PAW -FC2-3WY-U020

κασέτα U050-070.
————
PAW -FC2-3WY-U050

2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 2οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 3οδη βαλ + σκαφάκι για 4σωλήνιο 
κασέτα U020-U040.
————
PAW-FC4-2WY-U020

κασέτα U050-U070.
————
PAW -FC4-2WY-U050

κασέτα U020-U040.
————
PAW -FC4-3WY-U020

κασέτα U050-U070.
————
PAW -FC4-3WY-U050

Βαλβίδες για fan coil τοίχου

2οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο τοίχου K007-K022.
————
PAW-FC2-2WY-K007

3οδη βαλ + σκαφάκι για 2σωλήνιο  K007-K022.    
————
PAW-FC2-3WY-K007
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Επιλέξτε την πράσινη λύση της Panasonic > 154

Μονάδες συµπύκνωσης CO2 > 155

Panasonic, 
µονάδες συµπύκνωσης 
µε φυσικό ψυκτικό µέσο
Οι µονάδες συµπύκνωσης CR µε C02 της Panasonic 
παρέχουν την ιδανική λύση για σούπερ µάρκετ, 
παντοπωλεία και βενζινάδικα.
Το να διατηρείται το φαγητό πάντα φρέσκο στη 
σωστή θερµοκρασία σε βιτρίνες ή ψυκτικούς 
θαλάµους είναι πολύ κρίσιµο. Μία από τις 
µεγαλύτερες προκλήσεις για τους εµπόρους λιανικής 
ήταν οι δαπανηρές επιπτώσεις των βλαβών στην 
ψύξη που µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντική 
σπατάλη προϊόντων.
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Γιατί CO2: Φυσικό ψυκτικό µέσο
Ο κανονισµός της ΕΕ F-Gas είναι βασική προτεραιότητα για 
τις ευρωπαϊκές χώρες. ∆ιασφαλίζει τη συµµόρφωση µε την 
τροπολογία Kigali που υποστηρίζει τις διεθνείς δεσµεύσεις 
για το κλίµα για τα αέρια του θερµοκηπίου και οδηγεί την 
παγκόσµια µετάβαση σε φιλικές προς το κλίµα τεχνολογίες 
χωρίς HFC. Το διοξείδιο του άνθρακα (R – 744) ανακτά τη 
θέση του στον κόσµο της ψύξης. Με γνώµονα τις 
περιβαλλοντικές ανησυχίες, η νοµοθεσία απαιτεί αυξηµένη 
υιοθέτηση «εναλλακτικών» ψυκτικών µέσων, ένα εκ των 
οποίων είναι το CO2.

Επιλέξτε την πράσινη λύση 
της Panasonic

16 kW MT/LT Τύπος (1000VF8A)
Mεσαίων Θερµοκρασιών (MT) και Χαµηλών Θερµ.(LT).               
Μέγιστη ψυκτική ισχύς.
MT: Έως 16 kW.
LT: Έως 8 kW.

Ευέλικτη εγκατάσταση. 
· Μέγιστο µήκος σωλήνωσης: 100 m
· Υψηλή στατική πίεση: 58Pa
· ∆οχείο επαύξησης ψυκτικού12 L
Αυτή η δεξαµενή 12 L διατηρεί επιπλέον ποσότητα
ψυκτικού όταν σταµατά το σύστηµα.
Βοηθά επίσης τους εγκαταστάτες παρέχοντας
ευρύτερη ανοχή κατά την πλήρωση ψυκτικού.

Συµβατο µε σύστηµα παρακολούθησης Modbus
Η µονάδα συµπύκνωσης CO2 Panasonic CR µπορεί να 
ελέγχεται από γνωστά συστήµατα παρακολούθησης όπως  
CAREL,  Eliwell και Danfoss. Το σύστηµα παρακολούθησης 
διασφαλίζει την καταγραφή, παρακολούθηση και αναφορά 
των συνθηκών θερµοκρασίας κ.λπ. ολόκληρου του 
συστήµατος συµπύκνωσης CO2.

Εξοικονόµηση χρόνου εγκατάστασης µε το Plug & Play kit
Για να εξασφαλίσει µια γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του 
προϊόντος, η Panasonic έχει σχεδιάσει µια λύση "one box" που 
περιλαµβάνει τη µονάδα συµπύκνωσης, έναν έτοιµο πίνακα 
ελέγχου, ηλεκτρονική εκτονωτική και όλους τους απαραίτητους 
αισθητήρες, πέραν των ευκολονόητων οδηγιών.

Έξυπνος ελεγκτής
 προγραµµατισµένος

για ψυκτικούς θαλάµους
και ψυγεία.

Ηλεκτρονική εκτονωτική
για τον έλεγχο
υπερθέρµανσης.

Plug & Play kit

Κωδικός: PAW-CO2-PANEL

Σύστηµα ελέγχου - παρακολούθησης

Standard boss & 
boss-mini AK-SM Series TelevisGo

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόσο καλά αποδίδει το R744 (CO2) 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ασφάλεια.

ODP (δυναµικό καταστροφής του όζοντος) = 0 - GWP (δυναµικό υπερθέρµανσης του πλανήτη) = 1

Ψυκτικά νέας γενιάς Σύγχρονα Ψυκτικά

CO2 Αµµωνία Ισοβουτάνιο R410A R404A

ODP 0 0 0 0 0

GWP 1 0 4 2 090 3 920

Ευφλεκτότητα Μη 
 εύφλεκτο

Ελαφρώς 
  εύφλεκτο  εύφλεκτο Μη 

 εύφλεκτο
Μη 

 εύφλεκτο

Τοξικότητα Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι

MT/LT ΤΥΠΟΣ
200VF5

4 kW / 2 kW

MT ΤΥΠΟΣ
400VF8
7,5 kW

MT ΤΥΠΟΣ
1000VF8 - 15 kW

MT/LT ΤΥΠΟΣ
1000VF8A

16 kW / 8 kW

CO2 µονάδες συµπύκνωσης (transcritical) σειρά CR 

·

·  Επιλογή σηµείου ρύθµισης για µεσαίες ή χαµηλές 
θερµοκρασίες ανάλογα µε την εφαρµογή

·  Υψηλό COP σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος χάρη
στον διβάθµιο περιστροφικό συµπιεστή CO2  Panasonic
Περιορισµένες διαστάσεις, χαµηλή στάθµη θορύβου
·Έλεγχος πίεσης τύπου "transfer pressure" για σταθερό
έλεγχο της εκτονωτικής βαλβίδας στις βιτρίνες

* Οι τιµές SEPR έχουν δοκιµαστεί σε εξωτερικά εργαστήρια τρίτων.

Σειρά CR Χαµηλές Μεσαίες 
θερµοκρασίες

ET (θερµ. εξάτµισης)              
Έυρος τιµών

OCU-CR200VF5 ✔ ✔ -45 ~ -5 °C

OCU-CR400VF8 — ✔ -20 ~ -5 °C

OCU-CR1000VF8 — ✔ -20 ~ -5 °C

OCU-CR1000VF8A ✔ ✔ -45 ~ -5 °C

900 mm

93
0 

m
m

3,83
    SEPR ΨΥΞΗ*

1,92
SEPR ΚΑΤΑΨΥΞΗ*

1 143 mm

94
8 

m
m
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Εξαρτήµατα

PAW-CO2-PANEL Έλεγχος χώρου και υπερθέρµανσης που 
περιλαµβάνει πίνακα + εκτονωτική βαλβίδα

SPK-TU125 Αντάπτορας για κενό / επισκευή

CZ-CO2LBROL500 Λάδι λίπανσης PZ-68S (0,5 L)

Ανταλλακτικά σέρβις και συντήρησης

80203517115003 Λάδι λίπανσης PZ-68S (4 L)
80203513180000 Φίλτρο ξήρανσης D-152T (type CO-082-S)
80203513179000 Φίλτρο ξήρανσης D-155T (type CO-085-S)

1) PZ-68S (ψυκτικό λάδι) πρέπει να προστεθεί εάν> 50 m. 2) ET-10 ° C, 65 S-1, 10 m από το προϊόν. 3) ET-10 ° C, 80 S-1, 10 m από το προϊόν. 4) ET -10 ° C, 60 S-1, 10 m από το προϊόν.

Αντάπτορας για κενό / επισκευή

SPK-TU125

Έλεγχος χώρου και 
υπερθέρµανσης που 
περιλαµβάνει πίνακα + 
εκτονωτική βαλβίδα       
PAW-CO2-PANEL

Φίλτρο αναρρόφησης, διάµετρος 
19,05 mm (συγγόλλησης εξ. διαµέτρου).
S-008T

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5R744

HIGH EFFICIENCY 
COMPRESSOR AUTOMATIC FANSUPER QUIET

BMS 
CONNECTIVITY

43°C
AMBIENT 

TEMPERATURE
ANTI CORROSION 

COATING
HEAT RECOVERY 

PORT

Βασικό Μοντέλο OCU-CR200VF5 OCU-CR400VF8 OCU-CR1000VF8 OCU-CR1000VF8A
Μοντέλο αντιδιαβρωτικής επίστρωσης OCU-CR200VF5SL OCU-CR400VF8SL OCU-CR1000VF8SL OCU-CR1000VF8ASL
Τύπος (MT: µεσαίων θερµ. LT: χαµηλών θερµ.) MT (4 kW) / LT (2 kW) MT (7,5 kW) MT (15 kW) MT(16 kW) / LT (8 kW)

Ισχύς τροφοδοσίας

Τάση V 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415 380 / 400 / 415
Φάσεις Μονοφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό

Συχνότητα Hz 50 50 50 50

Ψυκτική ισχύς στους ET -10 °C AT 32 °C kW 3,70 7,10 14,00 15,10

Ψυκτική ισχύς στους ET -35 °C AT 32 °C kW 1,80 — — 8,00
Σύνδεση Εξατµιστή Πολλαπλή Πολλαπλή Πολλαπλή Πολλαπλή

Θερµοκρασία εξάτµησης Min ~ Max °C -45 ~ -5 -20 ~ -5 -20 ~ -5 -45 ~ -5

Θερµοκρασία περιβάλλοντος Min ~ Max °C -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43 -15 ~ +43

Ψυκτικό R744 R744 R744 R744
Πίεση σχεδιασµού γραµµής υγρού Mpa 12 8 8 8
Πίεση σχεδιασµού γραµµής αναρρόφησης Mpa 8 8 8 8

Εξωτερικό alarm. Ψηφιακή είσοδος. Ψυχρή επαφή Ναι Ναι Ναι Ναι

Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα Vac 220 / 230 / 240 380 / 400 / 415 220 / 230 / 240 220 / 230 / 240

Εντολή ψυγείου ON/OFF. Ψηφιακή είσοδος. Ψυχρή 
επαφή Ναι Ναι Ναι Ναι

Γραµµή επικοινωνίας Modbus (RS485) Ports 2 2 2 2
Τύπος συµπιεστή 2- stage rotary 2- stage rotary 2- stage rotary 2- stage rotary
∆ιαστάσεις Υ xΠ xΒ mm 930 x 900 x 437 948 x 1 143 x 609 1 941 x 890 x 890  1 941 x 890 x 890 
Καθαρό βάρος Kg 70 136 293 320

∆ιάµετρος
Γραµµή αναρόφησης Ίντσες (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Γραµµή υγρού Ίντσες (mm) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)

Μήκος σωληνώσεων m 25 50 100 1) 100 1)

Τυπική απόδοση

Θερµ/σία περιβάλλοντος °C 32 32 32 32
Θερµοκρασία εξάτµισης °C -10 -35 -10 -10 -10 -35
Ψυκτική ισχύς kW 3,70 1,80 7,10 14,00 15,10 8,00
Κατανάλωση ενέργειας kW 1,79 1,65 4,00 8,20 8,20 7,57
Ονοµαστική ένταση A 7,94 7,26 6,14 12,60 12,60 11,60
Ηχητική πίεση dB(A) 35,5 2) 35,5 2) 33 3) 36,0 4) 36,0 4) 36,0 4)

PED CAT Ι ΙΙ ΙΙ ΙΙ

Παροχή αέρα m³/min 54 59 220 220
Στατική πίεση Pa 17 50 58 58
Ανάκτηση θερµότητας — Yes — Yes
Απαραίτητα εξαρτήµατα

Φίλτρο ξήρανσης γραµ. υγρού, διάµετρος 6,35 mm D-152T Ναι  (παραδίδεται µε τη 
µονάδα)

Ναι  (παραδίδεται µε τη 
µονάδα) — —

Φίλτρο ξήρανσης γραµ. υγρού, διάµετρος 15,88 mm D-155T — —
Ναι  (παραδίδεται µε τη 

µονάδα)
Ναι  (παραδίδεται µε τη 

µονάδα)

Φίλτρο αναρρόφησης, διάµετρος 19,05 mm 
(συγγόλλησης εξωτερικής διαµέτρου)

S-008T —
Ναι  (παραδίδεται µε τη 

µονάδα)
Ναι  (παραδίδεται µε τη 

µονάδα)
Ναι  (παραδίδεται µε τη 

µονάδα)

CO2 Μονάδες Συµπύκνωσης

Φίλτρο ξήρανσης γραµ. 
υγρού, διάμετρος 6,35 mm
D-152T

Φίλτρο ξήρανσης γραµ. 
υγρού, διάµετρος 15,88 mm.
D-155T
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HIGH EFFICIENCY 
COMPRESSOR

ALL INVERTER 
COMPRESSORS

HIGH COP

GAS
POWERED

R744

4,59

HIGH
SEER

3,43

HIGH
SCOP

ErP
✔

EC MOTOR
GREEN VENTILATION

 Συµπιεστής υψηλής απόδοσης. Οι 
συµπιεστές λειτουργούν σε ευρύτερη 
γκάµα Hz πραγµατοποιούν µια πιο 
αποτελεσµατική λειτουργία καθ 'όλη τη 
διάρκεια του έτους. Σειρά Big PACi.

Συµπιεστές inverter. Πολλαπλοί 
συµπιεστές inverter µεγάλης ισχύος 
(άνω των 14 HP). ∆ύο ανεξάρτητα 
ελεγχόµενοι συµπιεστές inverter 
επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση. Τo 
επανασχεδιασµένo σασί παρέχει 
βελτίωση απόδοσης, ιδίως στην 
ονοµαστική κατάσταση ψύξης και στην 
απόδοση EER.

Τα µοντέλα υψηλής απόδοσης 
αποδίδουν υψηλότερο COP από τα 
βασικά µοντέλα και τους συνδυασµούς 
τους.

Η τεχνολογία ECO G προσφέρει την 
καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Το ECO 
G gas VRF είναι ειδικά σχεδιασµένο για 
κτίρια όπου η ηλεκτρική ενέργεια είναι 
περιορισµένη ή οι εκποµπές CO2 πρέπει 
να µειωθούν.

 Φυσικό CO2 / R744. Το ψυκτικό µέσο 
R744 παρέχει υψηλότερη εξοικονόµηση 
ενέργειας και χαµηλότερες εκποµπές 
CO2 σε σύγκριση µε το R404A. Το 
µηδενικό ODP και GWP = 1 σηµαίνει 
φυσική ουσία.

Υψηλή εποχική απόδοση σε λειτουργία 
ψύξης. Το SEER ακολουθεί τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Υψηλή εποχική απόδοση στη 
λειτουργία θέρµανσης. Το SCOP 
ακολουθεί τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 
813/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Η σειρά ECOi-W συµµορφώνεται µε τον 
κανονισµό ErP. Το SEER ακολουθεί τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 2016/2281 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Το SCOP ακολουθεί τον 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 813/2013 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Οικολογικό EC µοτέρ ανεµιστήρα. Σειρά 
fan coil µε βελτιωµένη απόδοση και 
προαιρετικό κινητήρα EC. 

Υψηλή απόδοση και ποιότητα 
αέρα εσωτερικού χώρου

HIGH 
PERFORMANCE

5,33
COP

-20°C
CONSTANT 
HEATING

T-CAP

 Υψηλή απόδοση Aquarea για 
σπίτια χαµηλής κατανάλωσης. Από 
3 έως 16 kW. Για ένα σπίτι µε 
καλοριφέρ χαµηλής θερµοκρασίας 
ή ενδοδαπέδια θέρµανση, το 
σύστηµα υψηλής απόδοσης 
Aquarea HP είναι µια καλή λύση.    
* COP 5,33 για J Γενιά 3 kW.

 Aquarea T-CAP για εξαιρετικά 
χαµηλές θερµοκρασίες. Από 9 έως 
16 kW. Εάν η πιο σηµαντική 
παράµετρος είναι η διατήρηση 
ονοµαστικής θερµικής ισχύος 
ακόµη και σε θερµοκρασίες 
χαµηλές -7 ° C ή -20 ° C, επιλέξτε το 
Aquarea T-CAP.

HIGH 
TEMPERATURE

65°C
OUTPUT WATER

DHW

WATER FILTER 
WITH MAGNET 

FLOW 
TEMPERATURE

65°C
OUTPUT WATER

45°C

OUTPUT WATER

FLOW SENSOR 

PM2,5 FILTER

DUST COLLECTION 
FILTER

19dB(A)

SUPER QUIET

HUMIDITY CONTROL
MILD DRY

HUMIDITY CONTROL
DRY

Το Aquarea HT είναι ιδανικό για 
ανακαίνιση. Από 9 έως 12 kW. Για ένα σπίτι 
µε  καλοριφέρ υψηλής θερµοκρασίας, η 
λύση Aquarea HT είναι η πιο κατάλληλη, 
µπορεί να λειτουργήσει σε θερµοκρασίες 
νερού εξόδου 65 ° C ακόµη και σε 
εξωτερικές θερµοκρασίες των -20 ° C.

ΖΝΧ. Με το Aquarea µπορείτε επίσης να 
θερµάνετε το ζεστό νερό οικιακής χρήσης 
µε πολύ χαµηλό κόστος µε το προαιρετικό 
θερµοδοχείο.

Μαγνητικό φίλτρο νερού. Εύκολη 
πρόσβαση και τεχνολογία γρήγορου κλιπ 
για τη σειρά J. Απλό φίλτρο νερού µόνο 
για τη σειρά H.

Θερµοκρασία προσαγωγής 65°C

Θερµοκρασία προσαγωγής 45°C

Αισθητήρας ροής. Περιλαµβάνεται στις 
σειρές H και J

nanoe ™ X. Η τεχνολογία µε τα οφέλη των 
ριζών υδροξυλίου έχει την ικανότητα να 
αναστέλλει τους ρύπους, τους ιούς και τα 
βακτήρια να καθαρίζει και να αποσµεί.

Φίλτρο PM2,5. Αιωρούµενα σωµατίδια 
(PM2,5) µπορούν να βρεθούν αιωρούµενα 
στον αέρα, συµπεριλαµβανοµένων 
σκόνης, βρωµιάς, καπνού και υγρών 
σταγονιδίων. Αυτό το φίλτρο µπορεί να 
πιάσει σωµατίδια PM2,5 
συµπεριλαµβανοµένων επικίνδυνων 
ρύπων καθώς και σκόνης και γύρης.

Φίλτρο συλλογής σκόνης. Αυτό το φίλτρο 
συλλέγει και συγκρατεί σωµατίδια 
αιωρούµενα στον αέρα, µε αποτέλεσµα 
καθαρότερο αέρα στο δωµάτιο.

Εξαιρετικά αθόρυβο. Με την τεχνολογία 
Super Quiet οι συσκευές µας είναι πιο 
ήσυχες και από µια βιβλιοθήκη (30 dB (A)).

Εξαιρετικά αθόρυβο. Εξαιρετικά αθόρυβη 
λειτουργία ως βασικός εξοπλισµός (στα 
µεγέθη 20 - 40, 140 - 210).

Ο λεπτός έλεγχος βοηθά στην αποτροπή 
της ταχείας µείωσης της υγρασίας του 
δωµατίου διατηρώντας παράλληλα τη 
ρυθµισµένη θερµοκρασία ∆ιατηρεί RH * 
έως και 10% υψηλότερο από τη λειτουργία 
ψύξης(* RH: Σχετική υγρασία). Ιδανικό όταν 
κοιµάστε µε το κλιµατιστικό.

Ήπια αφύγρανση. Με τον διαλείποντα 
έλεγχο του συµπιεστή και του ανεµιστήρα 
της εσωτερικής µονάδας, το "Mild Dry" σας 
προσφέρει άνεση. Πραγµατοποιεί 
αποτελεσµατική αφύγρανση ανάλογα µε 
τη θερµοκρασία δωµατίου.

Εξοικονόµηση Ενέργειας

R32 

A++

ErP 55°C

ErP 35°C

A+++

DHW

A+

AUTO SPEED

A CLASS
WATER PUMP

8,5 SEER

A+++

5,1 SCOP

A+++

 Ψυκτικό µέσο R32 Οι αντλίες 
θερµότητας που περιέχουν R32 
εµφανίζουν δραστική µείωση στην 
τιµή GWP.

Καλύτερη απόδοση για εφαρµογές 
µέσης θερµοκρασίας. Κατηγορία 
ενεργειακής κλάσης έως A ++ σε 
κλίµακα από A +++ έως D.

Καλύτερη απόδοση για εφαρµογές 
χαµηλής θερµοκρασίας. 
Κατηγορία ενεργειακής κλάσης 
έως A +++ (A +++ έως D).

Καλύτερη απόδοση για ζεστό νερό 
οικιακής χρήσης. Κατηγορία 
ενεργειακής κλάσης έως A + σε 
κλίµακα από A + έως F.

Η Aquarea  διαθέτει κυκλοφορητή 
ενεργειακής κλάσης Α. Υψηλή 
απόδοση στην κυκλοφορία του 
νερού στην εγκατάσταση.

 Εξαιρετική εποχική απόδοση στην 
ψύξη βάσει του νέου κανονισµού 
ErP. Η υψηλότερη βαθµολογία 
SEER σηµαίνει µεγαλύτερη 
απόδοση/εξοικονόµηση όλο το 
χρόνο!

 Εξαιρετική εποχική απόδοση  
θέρµανσης βάσει του νέου 
κανονισµού ErP. Οι υψηλότερες 
βαθµολογίες SCOP σηµαίνουν 
µεγαλύτερη απόδοση - 
εξοικονόµηση θέρµανσης. 

38%
 Οικιακός αισθητήρας Econavi. Με
τεχνολογία που ανιχνεύει και  
µειώνει την σπατάλη ενέργειας 
βελτιστοποιώντας τη λειτουργία 
του κλιµατιστικού σύµφωνα µε τις 
συνθήκες του δωµατίου. 

28%
 Επαγγελµατικό Econavi. Με

R2 ROTARY 
COMPRESSOR

τεχνολογία που ανιχνεύει και  
µειώνει την σπατάλη ενέργειας 
βελτιστοποιώντας τη λειτουργία 
του κλιµατιστικού σύµφωνα µε τις 
συνθήκες του δωµατίου. 

Η ταξινόµηση Inverter Plus System 
τονίζει την αποδοτικότητα των 
συστηµάτων Panasonic

 Inverter. Η τεχνολογία Inverter 
παρέχει µεγαλύτερη απόδοση και 
άνεση. Παρέχει ακριβέστερο 
έλεγχο θερµοκρασίας και διατηρεί 
τη θερµοκρασία χώρου σταθερή 
µε χαµηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας και σηµαντική µείωση 
στα επίπεδα θορύβου και 
κραδασµών.

Περιστροφικός συµπιεστής 
Panasonic R2. Σχεδιασµένος για να 
αντέχει σε ακραίες συνθήκες, 
προσφέρει υψηλή απόδοση και 
ισχύ.
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Υψηλή συνδεσιµότητα

BOILER 
CONNECTION

SOLAR KIT

ADVANCED 
CONTROL

INTEGRATION
TO P-LINK

OPTIONAL WI-FI

BMS 
CONNECTIVITY

PANASONIC
AC SMART CLOUD

YEARS 
COMPRESSOR 
WARRANTY5

 Ανακαίνιση. Οι αντλίες θερµότητας 
Aquarea µπορούν να συνδεθούν σε 
υπάρχον ή νέο λέβητα για βέλτιστη 
άνεση ακόµα και σε πολύ χαµηλές 
εξωτερικές θερµοκρασίες.

 Ηλιακό κιτ. Για ακόµη µεγαλύτερη 
απόδοση, οι αντλίες θερµότητας 
Aquarea µπορούν να συνδεθούν µε 
φωτοβολταϊκά ηλιακά πάνελ µε ένα 
προαιρετικό κιτ.

 Προηγµένος έλεγχος. 
Τηλεχειριστήριο µε οπίσθιο φωτισµό 
3,5 ". Μενού εύχρηστο για το 
πρόγραµµα εγκατάστασης και το 
χρήστη. Περιλαµβάνεται στη γενιά J 
και H.

Ενσωµάτωση στο P-Link - CZ-
CAPRA1. Μπορεί να συνδέσει τη 
σειρά RAC στο P-Link. Είναι πλέον 
δυνατός ο πλήρης έλεγχος.

 Έλεγχος ∆ιαδικτύου. Ένα σύστηµα 
επόµενης γενιάς που παρέχει φιλικό 
προς το χρήστη τηλεχειριστήριο ή 
αντλιών θερµότητας, µε ένα απλό 
Android ™ ή iOS smartphone, tablet 
ή υπολογιστή µέσω του ∆ιαδικτύου.

 Συνδεσιµότητα. Η θύρα 
επικοινωνίας µπορεί να 
ενσωµατωθεί στην εσωτερική 
µονάδα και παρέχει εύκολη σύνδεση 
και έλεγχο της αντλίας θερµότητας 
Panasonic µε το σύστηµα 
διαχείρισης σπιτιού ή κτιρίου BMS.

 Panasonic AC Smart Cloud. Το AC 
Smart Cloud της Panasonic σας 
επιτρέπει να έχετε τον πλήρη έλεγχο 
όλων των εγκαταστάσεων σας. Με 
ένα απλό κλικ, λάβετε ενηµερώσεις 
κατάστασης από όλες τις µονάδες 
σας σε πραγµατικό χρόνο, 
αποτρέποντας τις βλάβες και 
βελτιστοποιώντας τα κόστη.

5 χρόνια εγγύηση συµπιεστή. 
Εγγύηση στους συµπιεστές 
εξωτερικών µονάδων σε ολόκληρη 
τη σειρά για πέντε χρόνια.

ehpa

Αριθµός πιστοποιητικού MCS: MCS HP0086 *. 
Keymark: Ελέγξτε όλες τις πιστοποιηµένες 
αντλίες θερµότητας στη διεύθυνση: 
www.heatpumpkeymark.com.

* ∆εν είναι πιστοποιηµένα όλα τα προϊόντα. Καθώς η 
διαδικασία πιστοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη και η 
λίστα των πιστοποιηµένων προϊόντων αλλάζει 
συνεχώς, ελέγξτε για τις τελευταίες λεπτοµέρειες 
στους επίσηµους ιστότοπους.

AEROWINGS

STATIC PRESSURE
UP TO 7 mmAq

FILTER INCLUDED

SUMMER HOUSE

BLUEFIN

LARGE FAN

DC FAN

AUTOMATIC FAN

SELF-DIAGNOSING

AUTO-FLAP 
CONTROL

AUTOMATIC 
RESTART

AIR SWEEP

BUILT-IN
DRAIN PUMP

Περισσότερη άνεση µε Aerowings. 
Άµεση ροή αέρα στην οροφή, 
δηµιουργώντας ένα εφέ οµοιόµορφης 
ψύξης .

Στατική πίεση έως 7 mmH2O. Χαµηλής 
στατικής κρυφό RAC µε επιλέξιµη 
στατική έως 7 mmH2O.

Το φίλτρο περιλαµβάνεται. Κρυφού 
τύπου µε φίλτρο

Εξοχική οικία. Αυτή η καινοτόµος 
λειτουργία διατηρεί το σπίτι στους 8/10 ή 
8/15 ° C για να αποφευχθεί το πάγωµα 
των σωλήνων.

Bluefin. Η Panasonicεπέκτεινε τη 
διάρκεια ζωής των συµπυκνωτών της µε 
µια πρωτότυπη επίστρωση κατά της 
σκουριάς.

Ο µεγάλος ανεµιστήρας παρέχει 
µεγαλύτερη παροχή αέρα και πολύ 
αθόρυβη λειτουργία σε χαµηλή 
ταχύτητα.

Ανεµιστήρας DC: Ασφαλής και ακριβής.

Αυτόµατη λειτουργία ανεµιστήρα. Ο 
βολικός έλεγχος µικροεπεξεργαστή 
ρυθµίζει αυτόµατα την ταχύτητα του 
ανεµιστήρα σε Υψηλή, Μεσαία ή Χαµηλή, 
που αντιστοιχεί στον αισθητήρα 
δωµατίου και διατηρεί άνετη ροή αέρα 
σε όλο το δωµάτιο.

Λειτουργία αυτοδιάγνωσης. Με τη χρήση 
ηλεκτρονικών βαλβίδων ελέγχου 
αποθηκεύονται σφάλµατα. Αυτό 
διευκολύνει τη διάγνωση βλαβών, 
µειώνοντας το εργατικό κόστος

Άνετος έλεγχος αυτόµατου πτερυγίου. 
Όταν η µονάδα ενεργοποιείται για πρώτη 
φορά, η θέση του πτερυγίου ρυθµίζεται 
αυτόµατα σύµφωνα µε τη λειτουργία 
ψύξης ή θέρµανσης.

Αυτόµατη επανεκκίνηση. Λειτουργία 
αυτόµατης επανεκκίνησης σε διακοπή 
ρεύµατος. Ακόµα και όταν συµβεί 
διακοπή ρεύµατος, η προκαθορισµένη 
προγραµµατισµένη λειτουργία µπορεί να 
επανενεργοποιηθεί µόλις επανέλθει το 
ρεύµα.

Σάρωση αέρα. Η λειτουργία σάρωσης 
αέρα µετακινεί το πτερύγιο πάνω-κάτω 
στην έξοδο αέρα, κατευθύνοντας τον 
αέρα σε µία«Σαρωτική» κίνηση και 
παρέχει άνεση σε κάθε γωνιά.

Ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων. 
Μέγιστο ύψος 50cm (ή 75cm για τύπο U) 
από το κάτω µέρος της µονάδας.

ULTIMATE 
CUSTOMISATION

DEFROST LIMITING

Απόλυτη προσαρµογή. 
Προσφέρονται διάφορες αντλίες, 
υδραυλικές, περιβαλλοντικές 
επιλογές, καθώς και πολλές άλλες. 

Περιορισµός απόψυξης (140 – 
210). Ενώ το ένα ζεύγος στοιχείων 
ξεπαγώνει, το άλλο παράγει 
θέρµανση. Η εναλλαγή αυτή 
προσφέρει σταθερή παραγωγή 
θερµού νερού.

COOLING MODE

- 10°C Το κλιµατιστικό λειτουργεί σε 
κατάσταση ψύξης όταν η 
εξωτερική θερµοκρασία είναι 
-10 ° C.

HEATING MODE

- 15°C Το κλιµατιστικό λειτουργεί σε 
λειτουργία αντλίας θερµότητας 
όταν η εξωτερική θερµοκρασία 
είναι τόσο χαµηλή όσο -15 ° C.

COOLING MODE

52°C

43°C
AMBIENT 

TEMPERATURE

ANTI CORROSION 
COATING

HEAT RECOVERY 
PORT

R22/R410A RENEWAL

R22
R410A R32

R22 R410A

R22 RENEWAL

Το σύστηµα ECOi EX λειτουργεί σε 
κατάσταση ψύξης µε δεδοµένα 
απόδοσης σε εξωτερική 
θερµοκρασία έως 52 ° C.

 Εύρος λειτουργίας έως 43 ° C. Το 
σύστηµα λειτουργεί έως 43 ° C, 
επιτρέποντας την εγκατάσταση σε 
διάφορες τοποθεσίες.

 Αντιδιαβρωτική επίστρωση. 
Επιλέξιµος τύπος στοιχείου µε ή 
χωρίς αντιδιαβρωτική επίστρωση. 
Η αντιδιαβρωτική επικάλυψη 
αποτρέπει τη διάβρωση από άλατα 
για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 Θύρα ανάκτησης θερµότητας. Η 
θύρα ανάκτησης θερµότητας είναι 
διαθέσιµη για τη µείωση του 
κόστους λειτουργίας ως 
προαιρετική. 

 Ανανέωση R410A / R22. Το 
σύστηµα ανανέωσης της Panasonic 
επιτρέπει τη χρήση των 
υφιστάµενων σωληνώσεων R410A 
ή R22 για επαναχρησιµοποίηση 
κατά την εγκατάσταση νέων 
συστηµάτων R32.

 Ανανέωση R22. Το σύστηµα 
ανανέωσης Panasonic επιτρέπει 
την επαναχρησιµοποίηση καλής 
ποιότητας υφιστάµενων σωλήνων 
R22, ενώ εγκαθιστά νέα συστήµατα 
υψηλής απόδοσης R410A.

157



Σηµειώσεις
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

158



Σηµειώσεις
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

159



Σηµειώσεις
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

160



Σηµειώσεις
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .

 .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

161



162



www.aircon.panasonic.eu

163



w
w

w
.e

gg
ea

ss
oc

ia
ts

.n
et

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

Για να µάθετε πώς νοιάζεται η 
Panasonic, για εσάς επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση: www.aircon.panasonic.eu

Μην προσθέτετε ή αντικαθιστάτε το ψυκτικό µέσο διαφορετικό από τον καθορισµένο τύπο. Ο κατασκευαστής δεν 
ευθύνεται για τη ζηµιά και την υποβάθµιση της ασφάλειας λόγω της χρήσης διαφορετικού ψυκτικού. 
Οι εξωτερικές µονάδες σε αυτόν τον κατάλογο περιέχουν φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου µε GWP υψηλότερο από 150.
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